* POLA ZAZNACZONE NA NIEBIESKO UZUPELNIA INWESTOR

KARTA POMIESZCZENIA

OZNACZENIE LABORATORIUM

NUMER POMIESZCZENIA

75a

NAZWA POMIESZCZENIA

pomieszczenie systemu kontroli skazen powietrza (SA-C,D) i Systemu Kontroli
Odprowadzania do srodowiska poprzez komin reaktora Gazowych Odpadéw
promieniotwérczych (SKOGO)

INFORMACJE OGOLNE

Dhugos¢ [m]

Natezenie o§wietl.

Szeroko$¢ [m]

Poziom hatasu

Powierzchnia [m?]

Ilo$¢ pracownikow

1. Uzytkownik laboratorium 0

2. Pracownik administracyjny 0

3. Pracownik pomocniczy 0
Wysoko$¢ uzytkowa / netto [m] Czas pracy

1.do 2h 2

2. 2-4h

3. powyzej 4h

Kubatura uzytkowa / netto [m?] tak nie
Obcigzenie uzytkowe Wymagana Kontrola dostgpu X
Wymagana Temperatura (lato) [°C] 25 | Wymagane §wiatlo dzienne X
Wymagana Temperatura (zima) [°C] 20 | Wentylacja X

Wymagana Wilgotnos¢ [%] X

Klimatyzacja

TECHNOLOGIA - SUBSTANCJE tak nie Uwagi/ Opis zagrozenia, substancji niebezpiecznych
odczynnikow, ilos¢ zuzycia (np. kg lub litr na 1mc i rok), ilosé
jednoczesnego przechowywania, zabezpieczenia itp.

Pomieszczenie zagrozone wybuchem X

Substancje niebezpieczne dla zdrowia X

1. odczynniki organiczne Nalezy wskazac¢ odczynniki zgodnie z zalgcznikiem pn. ,, wykaz

2. odczynniki nieorganiczne odczynnikow”

3. trucizny

4. substancje niebezpieczne pozarowo

Odpady X

1. Odpady inne niz niebezpieczne

2. Odpady niebezpieczne

3. Odpady promieniotworcze

Szkodliwe czynniki biologiczne X Nalezy wskaza¢ czynniki zgodnie z zalgcznikiem pn.

,, Rozporzgdzenie dotyczqce szkodliwych czynnikow biologicznych
— Zatgcznik nr 1”7

Dodatkowe zabezpieczenia, srodki X sciany - ostona 5cm Pb lub 40 cm betonu od strony pom 70 i od

ochrony komina, a od 69 i 2,5cm PB, lub 30cm betonu

Klasa czystoS$ci

TECHNOLOGIA LABORATORIOW - URZADZENIA

Rodzaj urzadzenia

Uwagi ( cigzar, wymiary, konieczno$¢ stosowania szczegdlnych rozwiazan projektowych,

zabezpieczenia)

Dane nalezy wypetnic w tabeli Excel pn. , zestawienie urzqdzen”

MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

Produkt/typ

Kolor/wz6r

Podloga:

epoksydowa w jednolitym kolorze
o nastgpujacych parametrach:

— grubos¢ powtoki min. 2,5 mm

— kolor posadzki RAL 7040

Zaprojektowac samorozlewalng posadzke zywiczna

Szara




— wytrzymato$¢ na odrywanie min. 1,5 N/mm2

— wytrzymalo$¢ na §ciskanie min. 60 MPa

— twardo$¢ min. 80 MPa

— wysoka odporno$¢ chemiczna na dziatanie kwasow i
zasad. Zywica ( na gtadko) analogicznie jak w
pozostatych pomieszczeniach bud. R2D

Sciana:

Biata

Sufit:

Biata

Drzwi i okucia:
Oznaczenie drzwi:
Kontrola dostepu:

typ 1 Analogiczny do drzwi do pom.74

WYPOSAZENIE

Stojak z uktadem pomiarowym SA wraz z pompami prézniowymi 1 szt (analogicznie jak w R2B), stacja kontroli skazen gazow-
docelowo 3 szt, szafa i stot ze stali nierdzewnej

INSTALACJE — | tak nie Opis wymagan/Rodzaj

dodatkowe

wymagania

1. Wentylacja X Wentylacja mechaniczna, min.3 wymiany na godzine, rekuperator, regulacja wydajnosci 1-3
wymian, Wentylacja pom. 75A bedzie realizowana w oparciu o centrale wentylacyjna
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta (wymiennik przeciwpradowy) w wykonaniu
wewngtrznym, centrala podwieszana zlokalizowana begdzie w pomieszczeniu 72. W centrali
nalezy zastosowac nagrzewnic¢ elektryczng oraz nagrzewnice wstgpng (praca catoroczna); oraz
czujnik zanieczyszczenia filtra. Zasilanie centrali bedzie z rozdzielni elektrycznej lokalnej w
pom. 75A.

e (Czerpnia poprowadzona z kanalu czerpni zewng¢trznej znajdujacej si¢ obecnie w pom.
73 przeznaczonej do zaslepienia w podtodze;

2. Klimatyzacja X Nalezy wykona¢ klimatyzacje typu split o mocy chtodzacej ok. 5-7 kW oraz z mozliwoscia
grzania w zime. Jednostka wewnetrzna nascienna — (doktadnos$¢ utrzymania temperaury — jak
dla zwyktej klimatyzacji nielaboratoryjnej np. +/-2 °C) . Jednostka zewngtrzna wyposazona w
uktad podgrzewajacy tacke ociekowsa. Klimatyzacja wyposazona w funkcj¢ auto restart.
Zasilanie urzadzenia bedzie z rozdzielni lokalnej w pom. 75A. Jednostka zewnetrzna
powieszona zostanie od strony pétnocnej bud. R2D na $cianie z zachowaniem dystansu 20cm
na przyszta elewacje. Rurki instalacyjne pomigdzy jednostkami zostang poprowadzone poprzez
pom. 74 w korytach instalacyjnych — dtugos$¢ instalacji ok. 20mb. W pomieszczeniu przy
wejsciu nalezy zamontowaé sterownik nascienny lub pilot do sterowania klimatyzacjg. Trasa
instalacji klimatyzacji zostata naniesiona na rys. 4

3. Natezenie

oswietlenia

4. Poziom hatasu

5. Woda

6. Kanalizacja

7. Scieki

technologiczne

8. Gazy X sspr¢zone powietrze wykonac¢ instalacje sprezonego powietrza z rur ze stali nierdzewnej,

technologiczne

faczonych przez zaciskanie, o $rednicy @28mm. Instalacja b¢dzie zasilana z istniej instalacji w
pom. 50 w hali fizycznej , bud R2B, dalej bgdzie przebiegata piwnica przez pom. 05, 06, 012,
dalej na parterze przez pom. 63, 76 i zostanie zakonczona w nowopowstatym pom. 75A. W
pom. 05 ma zosta¢ zamontowany zestaw (typ1l) (zawor odcinajacy recznyelektrozawor (NO) ,
zawor reczny) o $rednicy 1 cal. Dodatkowo nalezy wykona¢ obejscie zestawu typl poprzez
zawor odcinajacy reczny o Srednicy 1 cal. Wszystkie zawory i ksztattki nalezy zastosowaé w
wykonaniu ze stali nierdzewnej, oraz zastosowa¢ potaczenia roztgczne (Srubunki) z obu stron
zaworow i elektrozaworu. Instalacje nalezy zakonczy¢é w pom. 75A zestawem odbiorczym, z




reduktorem cisnienia. Sumaryczna dtugos¢ instalacji to ok. 140 mb. Na trasie instalacji nalezy
dodatkowo wykonaé 7 odejs¢ zakonczonych zaworem odcinajagcym nierdzewnym o $rednicy %
cala we wskazanych przez zamawiajacego miejscach. Wydajno$¢ instalacji spr¢zonego
powietrza bedzie wynosi¢: na linii zasilajacej do 1200 I/min, a na ujgciu w pom. 75a do 300
1/min. Trasa instalacji spr¢zonego powietrza zostata naniesiona na rys. 3 i 4.
[ ]
instalacja prozniowa do pomp uktadu S.A.-C,D,. . Instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur ze
stali nierdzewnej, faczonych przez zaciskanie, o $rednicy @54mm. Instalacja zostanie
poprowadzona réwnolegle do trasy istniejacej instalacji, Instalacje w pom. 75A nalezy
zakonczy¢ dwoma zaworami odcinajacymi kulowymi ze stali nierdzewnej o $rednicy
1,5 cal oraz we¢zami elastycznymi ze stali nierdzewnej o dt. 2m kazdy i $rednicy min.
1,5 cal, ktore zostang podiaczone do pomposprezarek. Instalacja zostanie
poprowadzona do pomieszczenia 71 i tam wpigta w istniejacy kanal wentylacyjny
wyrzutowy. Instalacj¢ nalezy zabezpieczy¢ klapa zwrotna. Szacowany przeptyw
powietrza dla instalacji to 16 m3/h.

9. Elektryka X Rozdzielnica lokalna zasilanie gwarantowane, dla zasilania gwarantowanego umieszczona w
pom. 75a zasilana z TZP (pom 134 — zaplecze sterowni):

e uktadu pomiarowego SA (dwie pompy) 2x 1,2kW;

e stacji kontroli odpadéw gazowych (3 stanowiska) 3x 1,2kW;

e zapasowe gniazdo 230v gwarantowane 1.5kW do urzadzen przeno$nych.

Rozdzielnica lokalna zasilanie niegwarantowane - zasilone z rozdzielnicy RS51A(korytarz na
przeciwko pom.60):

e  zastaw gniazdowy (4x230v, 1x400v/32A, 1x400V/16A) — (kazde gniazdko oddzielnie
zabezpieczone wylacznikiem nadpragdowym oraz zabezpieczenie zbiorcze calego
zestawu wylacznikiem réznicowo-pradowym) -tacznie przyjac¢ 15KW;

e Klimatyzacja (230v, 2,5kW;

e Centrala wentylacja zasilana 230V, 0,2kw- wentylator + 2,5kW- nagrzewnica).

Oswietlenie pomieszczenia 75a - 2 obwody - zasilone z rozdzielnicy RO51A (przyjac 6 lamp
np. oprawa pyloszczelna LED (dtugo$¢:1150mm +/- 10 %), minimum 50 W minimum
7000Im, 4000K naturalna biel, IP66;)

ZWIERZETA

Gatunek Ilo$¢ zwierzat
Przebywanie w pomieszczeniu tak nie Uwagi dodatkowe np. jak dtugo
1. Stafe X
2. Czasowe X

INFORMACIJE / UWAGI DODATKOWE (doprecyzowujace w/w punkty)

Sciany ostonowe
e Pbgr. 5cm do wys. 2,3m od strony pom 70, .
e Pb gr. Scm do wys. 2,8m od strony komina na dlugosci 2mb,
e Pbgr. 2,5cm do wys. 2,0m od strony pom 63 na dtugosci ok 4mb,

e Wykonanie posadzki w pom. 75A o nosnosci ok. 2t/m? w obszarze wskazanym przez Zamawiajacego oraz wykonczenie
posadzki zywica (gladka, umozliwiajaca dekontaminacje);

Drzwi typ 1

e Oscieznica ceowa lub katowa o grubosci min.1,5 mm z uszczelka EPDM na trzech krawedziach;

e Skrzydlo ptaszczowe z blachy stalowej o grubosci 1,0 mm — 2 mm, skrzydto bez dodatkowych pokry¢ o grubosci min. 50
mm z uszczelka EPDM;

e Wypelnienie welng mineralng o gestosci 60 kg/m?;

e 3 lozyskowane zawiasy;

e Bez progowe,




Odpornos$¢ na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004;
EI-60;

Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2001;

Odpornos$¢ na korozje - kategoria C3 wg PN-EN 1SO 12944-2: 2001;

Przenikalno$¢ cieplna - 1,3 Uw(W/m2xK) wg PN-EN 1SO 10077-1: 2007

Sity operacyjne - klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005;

\\% ato$¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001

PODPIS DATA




