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1. Czesc opisowa

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
oraz wykonanie na jej podstawie robot budowlanych modernizacyjnych polegajacych na wydzieleniu
nowego pomieszczenia wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych na potrzeby
stacjonarnego systemu dozymetrycznego w obrebie pom. 72 i 73 budynku R2-D znajdujgcego si¢
w kompleksie budynkéw R2 reaktora MARIA.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektow
i zakres robot

Budynek R-2D znajduje si¢ we wschodniej czesci dziatki nr 17 (obrgb nr 257) przy ul. Andrzeja
Sottana 7 w Otwocku. Wjazd na dziatke nr 17 znajduje si¢ od strony pétnocnej z ul. Andrzeja Sottana.
Dziatka jest ogrodzona, przed wjazdem znajduje si¢ parking. Dostgp na dziatke jest ograniczony
i kontrolowany, mozliwy przez brame gléwna w poétnocnej czgsci dziatki.
W obrebie dziatki istnieje wewngtrzny uktad komunikacyjny ciagéow pieszo jezdnych i chodnikow
wykonczonych asfaltem, ptytami betonowymi i kostka betonowa.
Budynek R-2D wchodzi w sktad kompleksu budynkow reaktora badawczego Maria, zwigzanych ze sobg
funkcjonalnie. Zostat zaprojektowany i wybudowany w latach 70-tych XX wieku Jest to obiekt
jednokondygnacyjny o kubaturze okoto 4120 m® mieszczacy filtry powietrza, wentylatory wyciggowe
i nawiewne oraz pradnice awaryjne z napedem wysokopreznym z kanatami instalacyjnymi
1 czesciowym podpiwniczeniem.

Tabela 1. Wykaz pomieszczen objetych opracowaniem

L.p. Numer Pomieszczenia Nazwa Pomieszczenia Powierzchnia [m?]
1 72 Wentylatornia nawiewna 97,16
2 73 Komory filtrow i nagrzewnic 38,70
3 75 + komunikacja Pomieszczenie obstugi 14,20

Ogdlny zakres robot do wykonania:

e Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego nad opracowang
dokumentacja projektows;

e Roboty przygotowawcze w szczegolnosci zabezpieczenie terenu budowy, zabezpieczenie
pomieszczen, pozostawionych tam urzagdzen, wej$é, wiatrotapow, korytarza, podtog, okien i
drzwi;

e Roboty rozbiorkowe/demontazowe posadzek, $cian, stropow, tynkow, kolidujacych instalacji
sanitarnych (m.in. wod.-kan, wentylacyjnych) i elektrycznych oraz istniejacych przyborow
(m.in. opraw os$wietleniowych, wilacznikow i gniazd wtykowych, kratek i kanatow
wentylacyjnych, wentylatoréw);

e Wykonanie prac budowlanych majacych na celu wydzielenie pom. 75A na potrzeby
stacjonarnego systemu dozymetrycznego;

o Whykonanie instalacji sanitarnych (wentylacja, gazy techniczne, klimatyzacja) oraz instalacji
elektroenergetycznych w pom. 75A.
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1.1.2. AKktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zamoOwienia

Podstawa opracowania:

Umowa z Zamawiajacym;

Program funkcjonalno-uzytkowy z zatacznikami;

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku nr. R2 na terenie NCBJ przy ul. A.
Soltana 7 w Otwocku Swierku z 2021r. (w posiadaniu Zamawiajacego, do wgladu
Wykonawcy);

Dokumentacja archiwalna (w posiadaniu Zamawiajacego, do wgladu Wykonawcy);

Karta pomieszczen dostarczone przez Zamawiajacego;

Wizja lokalna w obiekcie;

Dokumentacja projektowa uzgodniona z Zamawiajacym opracowana przez Wykonawcg;
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét uzgodniona z Zamawiajacym
opracowana przez Wykonawcg;

Obowiazujace przepisy, normy i wytyczne.

Ogolne wytyczne:

Realizowane prace nalezy funkcjonalnie potaczy¢ z istniejagcym uktadem zabudowy;
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym oraz wskazanym przez
Zamawiajacego Uzytkownikiem wraz z uzyskaniem zgody na rozpoczecie prac w danym
pomieszczeniu;

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia wszelkich projektow w zakresie zgodnosci
projektowanych rozwiazan z Zamawiajacym;

Do obowiazkéw Wykonawcy przed przystapieniem do robot nalezy opracowanie systemu
organizacji rob6t. Powinno ono uwzglednia¢ wewnetrzne regulacje prawne dotyczace zasad
funkcjonowania na terenie O$rodka Jadrowego w Swierku oraz fakt, ze budynek bedzie
w ciaglej eksploatacji w trakcie prowadzonych prac. Dotyczy to w szczegolnosci: systemow
przepustkowych normujacych ruch osobowy i obrét materiatowy, instrukcje dotyczace ruchu
pojazdéw mechanicznych, instrukcja postepowania na wypadek pozaru itp.;

Planuje si¢ prace modernizacyjne istniejacych pomieszczen z pelnym procesem robot
budowlanych wraz z zakupem, dostarczeniem na plac budowy, wbudowaniem materiatéw oraz
usunieciem z placu budowy i utylizacjg materialow z rozbiorki, odpadow, jak i dostarczeniem,
instalacja i rozruchem wskazanego wyposazenia;

Organizacja robot budowlanych prowadzonych na zewnatrz obiektu musi uwzgledniaé
bezpieczenstwo istniejacej w terenie przyleglym infrastruktury technicznej uzytkowanej przez
pozostate instytucje funkcjonujgce na terenie. W tym celu wymagane jest od Wykonawcy robot
dokonanie szczegdélowych uzgodnien dot. technologii prowadzenia robot ze Stuzbg Techniczng
Zamawiajacego;

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotu zamowienia wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ ogledzin i wizji lokalnej obiektu w celu uzyskania niezbednych informacji
do sporzadzenia prawidlowej wyceny w zakresie projektowania i realizacji robot budowlanych;
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie ingeruje w sposob zasilania w media i odbioru §ciekow
oraz nieczystosci z obiektu. Nie przewiduje si¢ rowniez ingerencji W zagospodarowanie terenu;
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oraz przez wykwalifikowane osoby posiadajace
stosowne kompetencje, uprawnienia i wiedzg.
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Wykonawca wykona zadanie z materialdow wlasnych zgodnie z dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa, Specyfikacja Warunkow
Zamdwienia, Programem funkcjonalno-uzytkowym oraz dokumentacja projektows.
Wykonawca zakupi i dostarczy materialy, konstrukcje, maszyny i urzadzenia niezbe¢dne
do wykonania remontu, oraz wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace i czynnosci
niezbedne do wykonania zadania.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg spetnia¢
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadaja wymagane deklaracje zgodnosci. Nalezy stosowaé wyroby budowlane tylko
pierwszego gatunku wytwarzane wg zasad okre§lonych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacjach technicznych. Zamawiajacy wymaga przedstawienia certyfikatow,
po$wiadczajacych spetnienie oczekiwanych parametrow.

Podlaczenia, pomiary oraz proby szczelno$ci wraz z protokolami z pomiaréw, zostang
wykonane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Blachy i inne elementy metalowe z rozbiodrki zostaja wlasnoscia Zamawiajacego i nalezy
je wywiez¢ na sktadowisko na jego terenie. Pozostale elementy z rozbiorki nalezy wywiezé
na sktadowisko odpadow.

Wykonawca prowadzacy prace na terenie obiektu reaktora MARIA zobowigzany jest zgltosi¢
harmonogram prowadzenia prac i otrzymaé jego akceptacj¢ przez Kierownika Reaktora.
Harmonogram prac musi by¢ dostosowany do harmonogramu pracy reaktora, powinien by¢
przedstawiony do akceptacji Kierownikowi Reaktora na tydzien przed rozpoczeciem prac.
Szczegdlowy harmonogram prac na kolejny tydzien powinien by¢ przekazany do akceptacji
przez Kierownika Reaktora najpozniej do czwartku poprzedniego tygodnia. Zaakceptowany
harmonogram moze ulec zmianie w zwigzku ze zmiang harmonogramu pracy reaktora, o czym
Wykonawca zostanie niezwlocznie powiadomiony. Wprowadzenie zmian w harmonogramie
przez Wykonawce musi by¢ skonsultowane z koordynatorem ze strony Reaktora oraz
zaakceptowane przez Kierownika Reaktora;

Pracownicy firm zewnetrznych prowadzacy prace na terenie obiektu reaktora MARIA musza:

o Posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o zdolnosci do pracy stwierdzajace brak
przeciwwskazania do pracy w warunkach narazenia na promieniowanie jonizujace min.
kat. ,,B”, wydane przez uprawnionego lekarza (symbol specjalizacji ,,J”” — przeszkolenie
w jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy w zakresie badan
profilaktycznych pracownikdéw narazonych na dziatanie promieniowania jonizujacego)
— dotyczy pracownikow wykonujacych demontaze;

o Zosta¢ zgloszeni do Dzialu Profilaktyki Pozarowej NCBJ w celu odbycia szkolenia
z zasad bezpieczenstwa pozarowego na terenie obiektu reaktora MARIA, zgodnie
z ,,Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego NCBJ”;

o Odby¢ podstawowe szkolenie w zakresie bezpieczenstwa jadrowego i ochrony
radiologicznej, uwzgledniajace specyfike obiektu reaktora MARIA (szkolenie jest
prowadzone przez Dzial Dozymetrii) oraz pobra¢ urzadzenie do indywidualnego
pomiaru dawki. We wskazanych przypadkach powinni by¢ objeci kontrola
dozymetryczna polegajaca na badaniu licznikiem catego ciata przed i po zakonczeniu
prac — decyzje¢ o skierowaniu podejmuje Kierownik Reaktora w uzgodnieniu z Dziatem
Dozymetrii, szczegoty zostaja ustalone w Umowie;
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Kierownik Zmiany lub Operator Reaktora majg prawo:

o nie udzieli¢ zgody na wejscie do pomieszczen technologicznych i prowadzenia w nich
prac w przypadku braku odpowiednich dokumentéw i innych uwarunkowan;

o przerwaé prowadzone prace, gdy sa one realizowane niezgodnie z obowigzujacymi
instrukcjami lub z powodu braku nadzoru, niezgodnosci z przepisami BHP
lub w przypadku, gdy kontynuacja prac moze by¢ niebezpieczna dla ludzi badz
urzadzen;

Wszystkie narzgdzia, materiaty i odpady opuszczajace teren reaktora, podlegaja kontroli
dozymetrycznej. W przypadku stwierdzenia skazenia radioaktywnego zostang zutylizowane na
koszt Zamawiajacego.

1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Glownym zatozeniem projektu jest zaprojektowanie pom. nr 75A na potrzeby pracy stacjonarnego
systemu dozymetrycznego uwzgledniajac:

wyburzenia tylko koniecznych §cian i stropow;

Na catej szerokos$ci §ciany od strony pom. 70 ustawi¢ ostone z otowiu o grubosci 50 mm z cegiat
systemowych do wysoko$ci 230 cm

Na $cianie od strony Kkorytarza transportowego do projektowanych drzwi wejsciowych
do pomieszczenia (ok 4 mb) ustawié¢ ostong z otowiu o grubosci 25 mm do wysokosci 200 cm;
Na szerokoséci 2 m $ciany od strony komina ustawi¢ oslon¢ z otowiu o grubosci 50 mm
do wysokosci 280 cm

Dodatkowo nad pomieszczeniami 75a nalezy zaprojektowac strop, tak aby mozna bylo zainstalowac

centrale wentylacyjng na potrzeby pom.75a oraz w przysztosci zainstalowac tam system ogrzewania
dla wentylacji hali C oraz dodatkowg czerpnie i system ogrzewania dla nowej wentylacji akumulatorni.
Szczegbtowy uktad pomieszczen i ich lokalizacje obrazuja zataczniki graficzne: rys. nr 1- rozbiorki
oraz rys. nr 2 — nowa aranzacja pomieszczen.

1.1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
projektowych pomieszczen wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

L.p. pomie’:zrczenia Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] H [m] p OVI‘;bu flﬁl;zvzg)(m
1 72 WENTYLATORNIA NAWIEWNA 81,25
2 73 KOMORA FILTROW | NAGRZEWNIC 24,53
3 75 POMIESZCZENIE OBSLUGI 9,50
4 75A POMIESZCZENIE DOZYMETRJI 25,72 R
5 76 KOMUNIKACJA 4,70 U
Razem 145,68




PFU

7/17

1.2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia.

1.2.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

Zakres prac projektowych obejmuje m.in.:

Przeprowadzenie wizji lokalnej budynku;

Analiza dokumentacji budynku oraz zalacznikow do niniejszego opracowania;

Uwzglednienie wytycznych i opracowan technicznych przekazanych przez Zamawiajacego;
Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 2021 poz.2454) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679). Projekty we wszystkich branzach powinny by¢
przygotowane w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji prac budowlano
instalatorskich.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 2021 poz.2454);

Dokumentacje powykonawczg.

Zawarto$¢ opracowania:
W sktad dokumentacji wchodza nastepujace opracowania (minimum 1 szt. dokumentacji w formie

elektronicznej edytowalnej dla kazdego opracowania wymienionego ponizej):

Projekt architektoniczno-konstrukcyjny (wersja papierowa — 3 szt., wersja elektroniczna — 1 szt.
na CD/DVD lub pamigci flash USB w plikach edytowalnych w formatach *.doc, *.xls, *.dwg,
itp. oraz w plikach *.pdf o rozdzielczo$ci minimum 300 dpi, bedgcych skanami ostatecznej
podpisanej dokumentacji projektowej);

Projekt instalacji sanitarnych (wersja papierowa — 3 szt., wersja elektroniczna — 1 szt.
na CD/DVD lub pamigci flash USB w plikach edytowalnych w formatach *.doc, *.xls, *.dwg,
itp. oraz w plikach *.pdf o rozdzielczo$ci minimum 300 dpi, bedacych skanami ostatecznej
podpisanej dokumentacji projektowej);

Projekt instalacji elektrycznych (wersja papierowa — 3 szt., wersja elektroniczna — 1 szt.
na CD/DVD lub pamigci flash USB w plikach edytowalnych w formatach *.doc, * xls, *.dwg,
itp. oraz w plikach *.pdf o rozdzielczosci minimum 300 dpi, bedacych skanami ostatecznej
podpisanej dokumentacji projektowej);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (wersja papierowa — 2 szt., wersja
elektroniczna — 1 szt. na ptycie CD/DVD lub pamigci flash USB zawierajgca skan podpisanej
dokumentacji papierowej w formacie *.pdf oraz dokumentacje w wersji edytowalnej
w formacie *.doc);

Dokumentacja powykonawcza (wersja papierowa — 2 szt., wersja elektroniczna— 1 szt. na ptycie
CD/DVD Iub pamigci flash USB zawierajaca skan podpisanej dokumentacji papierowej
w formacie *.pdf oraz dokumentacje w wersji edytowalnej w formacie *.doc, *.xIs);

Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu spis dokumentacji;
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Wykonawca dotaczy do wersji elektronicznej o$wiadczenie o zgodno$ci wersji papierowej
i elektronicznej dokumentacji powykonawczej.

1.2.2. Przygotowanie terenu budowy

Prace budowlane bedg prowadzone przy jednoczesnym funkcjonowaniu obiektu i innych budynkow
kompleksu Narodowego Centrum Badan Jadrowych oraz budynkoéw zarzadzanych przez inne jednostki.
W zwiazku z tym teren budowy nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

Jednoczesnie nalezy wykona¢ konieczne zabezpieczenia, aby nie przedostawaly si¢ na zewnatrz
substancje szkodliwe, pyly oraz inne zanieczyszczenia powstale podczas wykonywania prac
budowlanych.

W celu minimalizowania ryzyka zapylenia w pomieszczeniach technologicznych rekomenduje si¢

zabezpieczy¢ okienko w pom. 75 (stale lub czasowo zabudowac np. GK);

doszczelni¢ drzwi do pom. 75 by zabezpieczy¢ przed zapyleniem urzadzenia w pom. 75;
doszczelni¢ drzwi do pom. 74 by zabezpieczy¢ przed zapyleniem urzadzenia w pom. 74;
wybudowa¢ tymczasowa §ciang w pom 72 do wysokos$ci podciagu zabezpieczy¢ przed
zapyleniem wentylatory nawiewne w pom 72;

zamontowac filtry w otworze dachowym lub go zaslepi¢ w czgéci remontowanej by pyl nie
wydostawat si¢ w poblize czerpni nawiewu na hale reaktora;

Nalezy zaslepi¢ blachg gr. 4mm lub zamurowac przepusty przez $ciany i stropy po demontaz
uktadu wentylacji nawiewnej: czgsciowym do akumulatorowni i catosci uktadow N1 i N2;

Po rozpigciu kanatow wentylacyjnych nalezy zabezpieczy¢ je filtrami przeciwpylowymi -
demontaz wentylatorow nawiewnych akumulatorowni i fragmentu kanalow w zakresie
do pomieszczenia 63;

gruz i inne demontowane elementy transportowaé przez pom 63 na zewnatrz przez brame
zachodnig od strony korytarza transportowego.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem wlasno$ci
publicznej. Podczas przygotowania i realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ regut i zasad panujacych
na terenie zamawiajacego.

1.2.3. Roboty rozbiorkowe:

rozbioérka fragmentow $cian — zakres pokazany na rysunku nr 1;
rozbidrka fundamentéw pod wentylatorami — zakres pokazany na rysunku nr 1;
rozbiodrka stropu — zakres pokazany na rysunku nr 1;
usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkdéw, uzupetnienie tynkdw
i spekan Sciany w pom. nr 76 i na istniejagcych $cianach w pom. 75A - zakres pokazany
na rysunku nr 2;
demontaz okna w pom. 76;
skucie istniejacej posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykonczenie
w pomieszczeniu nr 75A - zakres pokazany na rysunku nr 2;
demontaz zbednych instalacji sanitarnych i wyposazenia technologicznego:
o wod-kan. oraz za$lepienie ich potaczen poza obszarem pomieszczenia,
o instalacje CT z rur stalowych w pom. komory filtrow i nagrzewnic, wraz z nagrzewnica
elektryczna i osprzetem obstugujacym systemy wentylacji N1 i N2; instalacja znajduje
si¢ tylko w obrebie 1 pomieszczenia; sumaryczna dt. rur do demontazu ok. 30 mb.
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o prostokatne kanatly wentylacyjne nawiewne N1 i N2 (700x700mm 400x600mm)
na catej dtugosci w piwnicy w pom. 012, przepusty przez $ciany i stropy zaslepi¢ blacha
4mm; ilo$¢ kanatow do demontazu ok. 137 m2.

o prostokatne kanaty wentylacyjne nawiewne N1 i N2 (700x700mm oraz 400x600mm)
na catej dlugos$ci na parterze w pom. 63, 75, 72; ilo$¢ kanatéw do demontazu ok. 90
m2;

o trzy wentylatory nawiewne akumulatorowni wraz z zasilaniem i sterowaniem;

o 3 kanaly wentylacyjne do akumulatorowni na parterze przebiegajace przez pom. 72, 75
i 63 (ilo$¢ kanaldéw do demontazu ok. 26m?, przekréj 315x250mm i 3150x250mm oraz
100x250mm), przy czym kanaty wchodzace do piwnicy nalezy zostawi¢ na wysokosci
ok 2m od posadzki i zabezpieczy¢ filtrami przeciwpytowymi, poniewaz beda nadal
uzywane i tymczasowo beda czerpaty powietrze z pom. 63.

demontaz zbednych instalacji elektrycznych i wyposazenia technologicznego kolidujgcych
z wykonaniem pomieszczenia nr 75A.

1.2.4. Roboty remontowe

Ogdlny zakres robot do wykonania:

Wykonanie fundamentéw pod projektowane $ciany pom. 75A;

Wykonanie $cian gr. 20cm w konstrukcji murowej wraz z pokryciem ich od strony wewnetrznej
pom. 75A oktadzing z cegiel otowianych gr. Scm;

Wykonanie stropu nad pom. 75A 0 no$nosci 500 kg/m2. Gérny poziom zlicowany z poziomem
istniejgcego stropu nad pom. 75;

Wykonanie posadzki w pom. 75A o nos$nosci ok. 2t/m?> w obszarze wskazanym przez
Zamawiajacego oraz na calosci pom. 75A, pom. 76 i pom. 72/73 w obszarze wyburzen
wykonczy¢ posadzki zywica (gladka, umozliwiajagca dekontaminacje);

Zabezpieczenie otworu w posadzce po demontazu §cian (kanat wentylacyjny);

Rozbiorka $cian w pom. 76 wraz z wykonaniem otworu pod montaz drzwi typ 1 0 wym.
90x200cm do pom. 75A,;

Poszerzenie otworu drzwiowego z pom. 63 do pom. 76 wraz z montazem drzwi typ 1 0 wym.
90x200cm;

Zamurowanie okna w pom. 75;

Usunigcie starych farb/szpachli, odbicie odparzonych tynkéw z istniejacych §cian w obrebie
planowanego pom. 75A oraz w obrebie w pom. 76 (w tym sufit);

Naprawienie $cian (uzupehienie tynkow i spekan, malowanie) — obmiar j.w.;

Wykonanie tynku na projektowanych $cianach pom. 75A — od strony zewnetrznej i wewngtrznej
pom. 75A,

Wykonanie barierek na stropie pom. 75A,;

Wykonanie wtazu z pom. 76 na strop 75 (250kg/m2)

Wykonanie drabiny na strop pom. 75a z pom. 72

Wykonanie drabiny na strop pom. 73 z pom. 72

Wykonanie barierek na stropie pom. 73;

Wykonanie konstrukcji wsporczej stalowej pod montaz Sciany z cegiet z otowiu;

Wykonanie $ciany z cegiet z otowiu;

Wykonanie przedscianki g/k na stelazu w celu ostonigcia $ciany z otowiu;

Przebudowa istniejgcych sieci i przytaczy;



PFU 10/17

¢ Wykonanie instalacji elektroenergetycznych;

o Whykonanie instalacji sanitarnych (wentylacja i klimatyzacja dla pom. 75A, odprowadzenie
powietrza z pomposprezarek, doprowadzenie instalacji spr¢zonego powietrza do pom. 75A);

e wykonanie prac budowlany towarzyszacych;

e Wywoz i utylizacja odpadow;

o Kompleksowe sprzatanie remontowanych pomieszczen (odkurzanie, zmywanie podtog, mycie
okien itp.);

1.2.5. Wymagania dotyczace architektury, konstrukgji, instalacji,
wyKkonczenia, zagospodarowania terenu

1.2.5.1. Wymagania dotyczqce architektury oraz prac
ogolnobudowlanych

Strop nad pom. 75A

Plyta zelbetowa o no$nosci min. 500kg/m?. Poziom gorny zlicowany z ptyta nad pom. 75. Plyta oparta
na $cianach wraz z konieczno$cig wykucia gniazd w istniejgcych $cianach lub dodatkowo na konstrukcji
stupowe;.

Sciany pom. 75A
Sciany murowane gr. 20cm o wysokosci min. 2,8m, pokryte od wewnetrznej strony pom. 75A oktadzing
z cegiel otowianych (cegly systemowe otowiane w posiadaniu zamawiajgcego). Nalezy dostarczy¢
1 zamontowac¢ stelaz w ktorym beda utozone cegly systemowe otowiane:

e Pbgr. 5cm do wys. 2,3m od strony pom 70, .

e Pbgr. 5cm do wys. 2,8m od strony komina na dlugosci 2mb,

e Pbgr. 2,5cm do wys. 2,0m od strony pom 63 na dlugosci ok 4mb,
Sciany wykonane na nowych fundamentach.

Posadzka w pom. 75A, 76, 72/73 w czesci po wyburzeniach scian i stropow 73
Nalezy wykonaé¢ posadzke mogaca przeniesé obcigzenie ok. 2,0 t/m? w obszarze wskazanym przez
zamawiajacego. Wykonczenie zywica epoksydowa o fakturze gtadkiej, umozliwiajacej dekontaminacje.
W obrebie planowanego pomieszczenia zlokalizowany jest kanat kablowy pod istniejaca ptyta
0 no$nosci 500kg/m?.
Zaprojektowa¢ samorozlewalna posadzke zywiczng epoksydowa w jednolitym kolorze o nastepujacych
parametrach:

e grubos¢ powloki min. 2,5 mm;

e kolor posadzki RAL 7040;

e wytrzymato$¢ na odrywanie min. 1,5 N/mm2;

e wytrzymato$¢ na §ciskanie min. 60 MPa;

e twardos¢ min. 80 MPa;

e wysoka odporno$¢ chemiczna na dzialanie kwasow i zasad.

Przygotowane podtoze dla posadzek epoksydowych musi by¢ :
e suche, dopuszczalna wilgotnos$¢ do 4%;
e mocne, 0 wytrzymato$ci na $ciskanie minimum 25 MPa;
e wytrzymatosci na zrywanie minimum 1,5 N/mm?;

10
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e wolne od substancji oddzielajgcych 1 zmniejszajgcych przyczepnos¢ takich jak mleczko
cementowe, thuszcz, kurz, stare powloki malarskie;
e Zywica (na gladko) analogicznie jak w pozostatych pomieszczeniach bud. R2D.

Fundamenty
Nalezy wykona¢ tawy fundamentowe zelbetowe pod nowe $ciany na warstwie chudego betonu.

Drzwi typ 1

e Odcieznica ceowa lub katowa o grubosci min.1,5 mm z uszczelka EPDM na trzech
krawedziach;

e Skrzydto ptaszczowe z blachy stalowej o grubosci 1,0 mm — 2 mm, skrzydto bez dodatkowych
pokry¢ o grubosci min. 50 mm z uszczelkg EPDM;

e Wypekienie welng mineralng o gestosci 60 kg/m?®;

e 3 tozyskowane zawiasy;

e Bez progowe;

e Odpornos¢ na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004;

e EI-60;

e Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2001;

e Odpornos¢ na korozj¢ - kategoria C3 wg PN-EN 1SO 12944-2: 2001;

e Przenikalnos¢ cieplna - 1,3 Uw(W/m2xK) wg PN-EN 1SO 10077-1: 2007;

e Silty operacyjne - klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005;

e Woytrzymato$¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001

1.2.5.2. Wymagania wzgledem modernizacji instalacji
elektrycznych

Zaprojektowanie i wykonanie wraz zabezpieczeniami w rozdzielnicach zasilajacych w zakresie prac:

Rozdzielnica lokalna zasilanie gwarantowane, dla zasilania gwarantowanego umieszczona w pom. 75a
zasilana z TZP (pom 134 — zaplecze sterowni):

e uktadu pomiarowego SA (dwie pompy) 2x 1,2kW;

e stacji kontroli odpadéw gazowych (3 stanowiska) 3x 1,2kW;

e zapasowe gniazdo 230v gwarantowane 1.5kW do urzadzen przeno$nych.

Rozdzielnica lokalna zasilanie niegwarantowane - zasilone z rozdzielnicy RS51A(Korytarz na
przeciwko pom.60):

e zastaw gniazdowy (4x230v, 1x400v/32A, 1x400V/16A) — (kazde gniazdko oddzielnie
zabezpieczone wytgcznikiem nadpradowym oraz zabezpieczenie zbiorcze calego zestawu
wytacznikiem réznicowo-pradowym) -tacznie przyjaé 15kW;

o Klimatyzacja (230v, 2,5kW;

e Centrala wentylacja zasilana 230V, 0,2kw- wentylator + 2,5kW- nagrzewnica).

11
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Oswietlenie pomieszczenia 75a - 2 obwody - zasilone z rozdzielnicy RO51A (przyjac 6 lamp np.
oprawa pyloszczelna LED (dtugo$¢:1150mm +/- 10 %), minimum 50 W minimum 7000Im, 4000K
naturalna biel, 1P66;

Instalacje elektryczne

Elektroenergetyczne:
e instalacje o§wietlenia podstawowego 230V AC;
e instalacje¢ o$wietlenia awaryjnego;
e instalacje gniazd wtykowych 230V AC 1400V AC;
e instalacje gniazd wtykowych 230V AC dedykowanych;
¢ instalacja zasilania odbiornikow wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
e instalacja dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym;
e instalacja uziemien ochronnych i roboczych,
e instalacja przeciwprzepigciowa;

Przeciwpozarowe
e system sygnalizacji pozarowej SSP polaczony z istniejaca centrala;

Rozdzial energii elektrycznej

Projekt 1 wykonawstwo linii zasilajagcych powinien uwzglednia¢ zastosowanie kabli wielozytowych
z izolacjg na 0,6/1 kV i przewodow jednozylowych z izolacja 450/750V. Wszystkie kable i przewody
Z zytami miedzianymi.

Instalacje elektryczne wewnetrzne
Instalacje wewnetrzne powinny by¢é wykonane miedzianymi przewodami podtynkowo oraz
w systemowych korytach kablowych dwudzielnych.

Instalacje oswietlenia podstawowego.

W pomieszczeniach sterowanie o§wietleniem lokalne, za pomoca wylacznikow oswietleniowych.

W projektowanym budynku powinny obowigzywac nastepujace poziomy natgzenia o$wietlenia
na plaszczyznie roboczej tzn. na wysokosci 0,85m od poziomu podtogi, spelniajace wymagania normy
PN-EN 12464-1:

e biura, miejsca pracy - 500Ix,
e pomieszczenia socjalne - 200Ix,
e pomieszczenia techniczne - 200Ix,
e sanitariaty - 200Ix,
o Kkorytarze - 200Ix,

W miejscach statego pobytu, eksploatacyjne natezenie o§wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 2001x.
Typy 1 rodzaje opraw dostosowane do wymagan wynikajacych z polskich norm o§wietleniowych,
wymaganh architektonicznych oraz warunkéw panujgcych w poszczeg6lnych pomieszczeniach.
Stosowane w obiekcie oprawy oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-
1:2001+A11:2002+A12:2003 oraz wymagania szczegotowe okreSlone dla typow opraw
w odpowiednich arkuszach normy PN-EN 60598-2.

12
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Wszystkie oprawy ze statecznikiem elektronicznym EVG musza posiada¢ znak aprobaty CE i F i by¢
wyposazone w zrodta $wiatta. Ilosci i moce zrédet beda wynikaly z przeprowadzonych obliczen
oswietleniowych.

Instalacje oswietlenia awaryjnego

W budynku wymaga sie o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych.

Zgodnie z PN-EN 1838-2005 projekt powinien zapewni¢ nat¢zenie o$wietlenia w osi drogi
ewakuacyjnej na poziomie co najmniej 1 lux oraz 5 lux w strefach otwartych, w miejscach umieszczania
sprzetu i Urzadzen p.poz. W strefie otwartej na niezabudowanym polu czynnym natgzenie o$wietlenia
musi wynosi¢ minimum 0,5 Ix. Stosunek Emax do Emin mniejszy od 40. Wymogi te musza by¢
rowniez spetnione pod koniec wymaganego czasu dziatania oS§wietlenia ewakuacyjnego.

System os$wietlenia awaryjnego powinien posiadaé, co najmniej 2-godzinng autonomi¢ zasilania
i zapewni¢ wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego o$wietlenia w ciggu 5s i pelnego
poziomu natezenia o§wietlenia w ciagu 60 s.

Do celow os$wietlenia awaryjnego nalezy wydzielic c¢zgS¢ opraw os$wietlenia ogdlnego
W pomieszczeniach, wyposazonych w awaryjne zrodla zasilania (inwertory zasilania awaryjnego
z wbudowanym modutem kontrolno-adresowym). Oprawy te beda si¢ automatycznie zapalaty (1 rura)
w przypadku zaniku napigcia przed wytacznikiem obwodu.

Puszki rozgalezne oraz oprawy oswietlenia podstawowego z inwerterami nalezy oznaczy¢ kolorem
z6ttym. Przewidzie¢ nalezy odpowiednie piktogramy na oprawy kierunkowe.

Oprawy oswietleniowe i moduly zasilania awaryjnego powinny spelnia¢ wymagania Normy PN-EN
60598-2-22 (2004) dotyczacej uktaddéw testujacych do opraw awaryjnych. System awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 50172 (marzec 2005). Instalacja
powinna by¢ wiaczona w system kontroli i monitoringu opraw o$wietlenia awaryjnego, umozliwiajacy
nadzor i kontrole opraw o$wietlenia awaryjnego.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V AC i 400V AC.

Obwody gniazd wtyczkowych muszg by¢ zasilane z rozdzielnicy RS51A (korytarz naprzeciwko pom.
60). Instalacja gniazd wtyczkowych powinna by¢ zaprojektowana i wykonana przewodami YDY 3x2,5.
Kazde stanowisko robocze / biurko/ stot laboratoryjny, w pomieszczeniu powinno by¢ wyposazone
w gniazda ogolnego przeznaczenia GO oraz komputerowych GK. Montowane one moga by¢
w zestawach stanowiskowych:

2xDATA 230 V (wktadka kolorowa np. czerwona),

2x/230 V — gniazda og6Ine2

2xRJ45 (telefon + sie¢ logiczna).

Przy rozprowadzaniu instalacji elektrycznych silnopradowych i teletechnicznych musza by¢ spetnione
warunki separacji tych instalacji "koryta dwudzielne”.

Gniazda 1-fazowe musza by¢ zaprojektowane na napiecie 230 V, 16A, a gniazda 3-fazowe na napiecie
znamionowe 400/230 V. Gniazda te zasilane beda z oddzielnych obwoddéw wychodzacych z lokalnych
rozdzielnic.

Whytaczniki instalacyjne nadmiarowe w rozdzielnicach muszg by¢ zastosowane jako zabezpieczenia
przeciazeniowe 1 zwarciowe obwodow. Ponadto poszczegdlne grupy obwodow powinny byé
zabezpieczone wylacznikami réznicowo-pradowymi o pradzie réznicowym 30mA, stanowigcymi
srodek dodatkowej ochrony od porazen i jednoczesnie ochrony przeciwpozarowe;.

Typ gniazd nalezy dobra¢ odpowiednio do rodzaju pomieszczen, w ktorych beda si¢ znajdowac.
Pomieszczenia biurowe — 1P20.
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Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V AC, dedykowanych
W pomieszczeniu gniazda wtyczkowe dla komputerow begda instalowane obok gniazd wtyczkowych
0gdlnego przeznaczenia .

Instalacja zasilania odbiornikow wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Dla centrali wentylacyjnej i klimatyzacji instalacja elektryczna do zasilania wentylator6w powinna by¢
poprowadzona z rozdzielni RS51A

Sterowanie panelem lub pilotem.

Ochrona przeciwporazeniowa
Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j:

Uktad sieci odbiorcy —TN-C-S.
Od rozdzielnic gtéwnych oddzielne przewody neutralne —N i ochronne PE. (obecnie rozdzielnie
w systemie TN-C docelowo w TN-C-S)
Przew6d ochronny PE doprowadzony bedzie do odbiorow technologicznych oraz rozdzielnic
pietrowych i dalej jako trzeci przewod w instalacji gniazd wtyczkowych i opraw
o$wietleniowych. Rozdzielnice i tablice powinny by¢ wykonane z szynami (zaciskami) PE.
Do przewodu PE nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe elementy urzadzen elektrycznych, ktore
W czasie normalnej pracy nie sg pod napigciem, a moga si¢ pod nim znalez¢ w przypadku
uszkodzenia izolacji.
Przewo6d ochronny PE w obwodach odbiorczych powinien by¢ podiaczony do zaciskow
ochronnych:

o gniazd wtyczkowych 230 Vi 400 V,

o opraw o$wietleniowych w I klasie ochronnosci,
Kolor przewodu ochronnego: zétto-zielony.
Trasy kablowe (ciagi koryt kablowych) powinny by¢ ze soba potaczone w sposob przewodzacy
zapewniajacy wyréwnanie ich potencjatu.
Ochrong podstawowa powinno si¢ realizowa¢ poprzez izolowanie czg¢éci czynnych i stosowanie
obudéw o odpowiednim stopniu ochrony IP. Jako dodatkowy system ochrony od porazen
powinno si¢ przyja¢ ochrong¢ przez szybkie wylaczenie. W oparciu 0 charakterystyki t-1
zabezpieczen przeprowadzi¢ obliczenia skutecznos$ci dodatkowej ochrony od porazen.
W obwodach gniazd wtyczkowych jako $rodek ochrony dodatkowej i jednoczes$nie $rodek
uzupetniajacy ochrony podstawowej, zastosowaé wylaczniki réznicowo-pradowe o dziataniu
bezposrednim i pradzie réznicowym 30 mA.
Po wykonaniu catosci instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢ skuteczno$é¢ ochrony od
porazen.

Instalacja przeciwprzepieciowa.
Potaczy¢ z istniejacy instalacja.

1.2.5.3. Wymagania wzgledem wykonania wentylacji dla
nowopowstatego pom. 75A

Wentylacja — centrala wentylacyjna z rekuperatorem

14
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Bilans powietrza
Nalezy przyja¢ 3 wymiany powietrza na godzing (0k.230m?h - ok.250mé/h).

Wymagania

e Wentylacja nowopowstatego pom. 75A bedzie stanowi¢ odrgbny uktad wentylacyjny,
niepowigzany z innymi pomieszczeniami;

e Powietrze usuwane z pomieszczenia nalezy podda¢ oczyszczaniu — zastosowac kasetg
filtracyjna z filtrami HEPA klasy H13,;

e  Wyrzut powietrza na wys. co najmniej 1m ponad kalenicg budynku;

e (Czerpnia poprowadzona z kanalu czerpni zewngtrznej znajdujacej si¢ obecnie w pom. 73
przeznaczonej do zaslepienia w podtodze;

Opis uktadu

Wentylacja pom. 75A bedzie realizowana w oparciu o centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng
z odzyskiem ciepta (wymiennik przeciwpradowy) w wykonaniu wewnetrznym, centrala podwieszana
zlokalizowana bgdzie w pomieszczeniu 72. W centrali nalezy zastosowaé nagrzewnice elektryczng
oraz nagrzewnic¢ wstepng (praca catoroczna); oraz czujnik zanieczyszczenia filtra. Zasilanie centrali
bedzie z rozdzielni elektrycznej lokalnej w pom. 75A.

1.2.5.4. Wymagania wzgledem klimatyzacji
dla nowopowstatego pom. 75A

Nalezy wykona¢ klimatyzacje o mocy chtodzacej ok. 5-7 kW oraz z mozliwo$cia grzania
w zimg¢. Jednostka wewngtrzna nascienna — (doktadno$¢ utrzymania temperatury — jak dla zwyklej
klimatyzacji nielaboratoryjnej np. +/-2°C). Jednostka zewnetrzna wyposazona W uktad podgrzewajacy
tacke ociekows. Klimatyzacja wyposazona w funkcj¢ auto-restart. Zasilanie urzadzenia bedzie
z rozdzielni lokalnej w pom. 75A. Jednostka zewnetrzna powieszona zostanie od strony potnocnej bud.
R2D na $cianie z zachowaniem dystansu 20cm na przyszta elewacje. Rurki instalacyjne pomiedzy
jednostkami zostang poprowadzone poprzez pom. 74 w korytach instalacyjnych — dtugos¢ instalacji ok.
20mb. W pomieszczeniu przy wejsciu nalezy zamontowaé sterownik nascienny lub pilot do sterowania
klimatyzacja.

1.2.5.5. Wymagania wzgledem odprowadzenia powietrza
z pomposprezarek - instalacja préozniowa

Nalezy wykona¢ instalacje odprowadzajgca powietrze z dwdch pomposprezarek, ktore beda znajdowaty
si¢ w nowopowstatym pom. 75A. Instalacj¢ nalezy wykonac z rur ze stali nierdzewnej, taczonej przez
zaciskanie, o $rednicy @54mm. Instalacja zostanie poprowadzona réwnolegle do trasy istniejacej
instalacji, po montazu nowej instalacji i podigczeniu pomp, poprzednig instalacj¢ nalezy zdemontowac.
Dhtugosc¢ instalacji ok. 40 mb. Instalacje w pom. 75A nalezy zakonczy¢ dwoma zaworami odcinajacymi
kulowymi ze stali nierdzewnej o $rednicy 1,5 cal oraz we¢zami elastycznymi ze stali nierdzewnej o dt.
2m kazdy i $rednicy min. 1,5 cal, ktore zostang poditaczone do pomposprezarek. Instalacja zostanie
poprowadzona do pomieszczenia 71 i tam wpigta w istniejacy kanat wentylacyjny wyrzutowy. Instalacje
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nalezy zabezpieczy¢ klapg zwrotng. Szacowany przeptyw powietrza dla instalacji to 16 m3/h. Trasa
instalacji prézniowej zostala naniesiona na rys. 4

1.2.5.6. Wymagania wzgledem instalacji sprezonego powietrza

Nalezy wykona¢ instalacje sprezonego powietrza z rur ze stali nierdzewnej, taczonej przez zaciskanie,
o $rednicy ©@28mm,. Instalacja bgdzie zasilana z istniej instalacji w pom. 50 w hali fizycznej , bud R2B,
dalej bedzie przebiegata piwnica przez pom. 05, 06, 012, dalej na parterze przez pom. 63, 76 i zostanie
zakonczona w nowopowstatym ujeciem w pom. 75A. W pom. 05 ma zosta¢ zamontowany zestaw (typl)
(zawor odcinajacy reczny elektrozawdr (NO), zawor reczny) o $rednicy 1 cal. Dodatkowo nalezy
wykona¢ obejscie zestawu typl poprzez zawor odcinajacy reczny o $rednicy 1 cal. Wszystkie zawory i
ksztattki nalezy zastosowa¢ w wykonaniu ze stali nierdzewnej, oraz zastosowac polgczenia roztaczne
($rubunki) z obu stron zaworow i elektrozaworu. Instalacj¢ nalezy zakonczy¢ w pom. 75A zestawem
odbiorczym, z reduktorem ci$nienia. Sumaryczna dlugos$¢ instalacji to ok. 140 mb. Na trasie instalacji
nalezy dodatkowo wykona¢ 7 odejs¢ zakonczonych zaworem odcinajacym nierdzewnym
o Srednicy % cala we wskazanych przez zamawiajacego miejscach. Wydajnos$¢ instalacji spr¢zonego
powietrza bedzie wynosi¢: na linii zasilajgcej do 1200 1/min, a na ujeciu w pom. 75a do 300 I/min. Trasa
instalacji spr¢zonego powietrza zostata naniesiona na rys. 3 i 4.

2. Czes¢ informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnoS¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno§¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odr¢gbnych przepisow.

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem
i wykonaniem zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw w ich aktualnie obowigzujacej tresci oraz
wykona¢ przedmiot zamdowienia, spelniajac wymagania ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
z pozniejszymi zmianami, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami, innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne
do zaprojektowania robot budowlanych

Informacje i dokumenty umieszczono w Zatacznikach do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
16
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3. Zalaczniki

Zatacznik 1
Zatacznik 2
Zatacznik 3
Zatacznik 4
Zatacznik 5
Zatacznik 6
Zatgcznik 7
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Rysunek nr 1 - rozbiorki

Rysunek nr 2 - nowa aranzacja pomieszczen

Rysunek nr 3 — trasa instalacji sprezonego powietrza - piwnica
Rysunek nr 4 — trasa instalacji sprezonego powietrza - parter

Karty technologiczne pomieszczen

Zestawienie urzadzen

Szacunkowe zestawienie ilo§ciowe robot przewidzianych do realizacji



