Kosztorys ofertowy

Zatacznik nr 2 do SWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonawca robét:

Zadanie: Remont elewacji w budynku nr 9 w kompleksie wojskowym
przy ul. Czwartakéw 3 w Grudzigdzu w trybie ,,zaprojektuj

i wybuduj”

Obiekt: Budynek nr 9 — biurowo-sztabowy, kompleks wojskowy

przy ul. Czwartakéw 3, 86-300 Grudzigdz

Adres: ul. Czwartakéw 3, 86-300 Grudzigdz

Inwestor; Skarb Panstwa - 13 WOJSKOWY ODDZIAt. GOSPODARCZY
86-300 Grudzigdz, ul. Czwartakow 3

Wykonawca oswiadcza, ze oferuje termin gwarancji w terminie .............. miesiecy od dnia
protokolarnego odbioru robét (protokét koncowy)

(nalezy wpisac liczbe miesiecy z przedziatu 60-miesiecy do 84-miesiecy)

CENA CALKOWITA OGOLEM BRUTTO: ....ccururrerrrenrernrrnsseseenesnesenns zt
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Kosztorys ofertowy

Wartos¢
elementu
Cena w zt NETTO
- P‘zdigwa Opis fne,‘;,” ;| Nosé NETTO (dwa miejsca po
o Y (dwa miejsca przecinku)
po przecinku)
kolumna
nr5x6
1 2 3 " - . 7

REMONT ELEWACJI W BUDYNKU NR 9 - ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ
! ETAP |

1.1 Wykonanie programu robét wraz z uzyskaniem decyzji WKZ
1 | analiza Wykonanie programu robét zawierajacego rozwigzania kpl 1.00
d.1.1 | indywidualna | techniczne oraz architektoniczne elewacji wraz z uzyskaniem
decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na
prowadzenie robé6t budowlanych
RAZEM ETAP |
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek w % VAT | ... %

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

? ETAP II

2.1 Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe
2 | analiza Wykonanie projektu budowlanego na remont elewacji wraz z kpl 1.00
d.2.1 | indywidualna | uzyskaniem pozwolenia na budowe
2.2 Roboty przygotowawcze
3 | analiza Demontaz wraz z ponownym montazem po wykonaniu kpl 1.00

d.2.2 | indywidualna | wszystkich robét jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw (3
szt.), anten (2 szt.)

4 | analiza Demontaz instalacji elektrycznej z elewacji w rurach kpl 1.00
d.2.2 | indywidualna | winidurowych - ok. 30mb
5 | KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido 10 m - wraz z | m2 468.00
d.2.2 | 1604-01 daszkiem nad wejsciami
analogia
6 | ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig m2 119.76
d.2.2 | 0101-01
7 | KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m 78.00
d.2.2 | 0535-03
8 | KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m 64.00
d.2.2 | 0535-05
9 | KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych m 78.00
d.2.2 | 0522-02 elementow z blachy stalowej ocynkowane;j i blachy z cynku
analogia UWAGA: MATERIAL Z DEMONTAZU
10 | KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych m 64.00
d.2.2 | 0529-01 elementow z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
analogia UWAGA: MATERIAL Z DEMONTAZU
11 | ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowo- m2 415.84
d.2.2 | 0401-05 wapiennych na $cianach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2
12 | ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowo- m2 37.48
d.2.2 | 0401-02 wapiennych na $cianach, filarach, pilastrach - do 5 m2 -
odbicie tynkéw z osciezy zewnetrznych
13 | ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowo- m2 13.91
d.2.2 | 0401-02 wapiennych na $cianach, filarach, pilastrach - do 5 m2 -

odbicie tynkéw z parapetéw zewnetrznych
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Wartos¢
elementu
Cena w zt NETTO
Podstawa Jedn lednostkowa iei
Lp. | e Opis Trary | Nosé NETTO (dwa miejsca po
yeeny y (dwa miejsca przecinku)
po przecinku)
kolumna
nr5x6
14 | analiza Odbicie gzymsu zewnetrznego z zaprawy wapienne;j i m 82.00
d.2.2 | indywidualna | cementowo-wapiennej o szer. do 30 cm
15 | KNR 19-01 Uzupetnienie i naprawa gzymsow, attyk, portali w murach z m3 0.50
d.2.2 | 0310-08 cegty gotyckiej o gr. 1 cegly do 1 m3 w jednym miejscu na
zaprawie cementowo-wapiennej
16 | KNR 0-23 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekkg- | m2 429.43
d.2.2 | 2611-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
17 | TZKNBK VIII | Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich - m2 62.40
d.2.2 | 05-147 czyszczenie cokotu ceglanego
18 | TZKNBK VIII | Spoinowanie muréw i sklepien gtadkich z cegly zabytkowej z m2 31.20
d.2.2 | 05-135 przygotowaniem zaprawy - spoinowanie cokotu ceglanego
2.3 Roboty tynkarskie i malarskie elewacji
19 | KNR BC-02 | Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - m2 429.43
d.2.3 | 0124-03 gruntowanie powierzchni tynkéw
20 | KNR 0-40 Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna,; m2 353.44
d.2.3 | 0209-03 wykonanie obrzutki maszynowo, naktadanie zaprawy kryjgco -
analogia historyczny tynk wapienny - grubos¢ warstwy 1,5cm UWAGA:
PRZED NALOZENIEM KOLEJNEJ WARSTWY, WARSTWE
ZMATOWIC W CELU ZWIEKSZENIA PRZYCZEPNOSCI
21 | KNR 0-39 Warstwy nawierzchniowe naktadane recznie na tynk m2 353.44
d.2.3 | 0113-01 renowacyjny - paroprzepuszczalny tynk cienkowarstwowy -
analogia historyczny tynk wapienny - grubo$¢ warstwy 1,5cm
22 | analiza Renowacja os$ciezy zewnetrznych przy uzyciu zaprawy m2 37.48
d.2.3 | indywidualna | sztukatorskiej drobnoziarnistej - zaprawa sztukatorska
drobnoziarnista
23 | analiza Renowacja parapetéw zewnetrznych przy uzyciu zaprawy m2 13.91
d.2.3 | indywidualna | sztukatorskiej drobnoziarnistej - zaprawa sztukatorska
drobnoziarnista
24 | analiza Renowacja gzymsu wiehczgcego przy uzyciu zaprawy m2 24.60
d.2.3 | indywidualna | sztukatorskiej drobnoziarnistej - zaprawa sztukatorska
drobnoziarnista
25 | analiza Renowacja gzymsu przy uzyciu zaprawy sztukatorskiej m2 17.96
d.2.3 | indywidualna | drobnoziarnistej - zaprawa sztukatorska drobnoziarnista
26 | KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - m2 353.44
d.2.3 | 0212-04 dwukrotne - malowanie elewaciji - farba silikatowa elewacyjna
27 | KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - m2 75.99
d.2.3 | 0212-04 dwukrotne - malowanie osciezy okiennych, gzymsu i
analogia parapetéw zewnetrznych - farba silikatowa elewacyjna
2.4 Roboty malarskie krat okiennych
28 | KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia | m2 13.14
d.2.4 | 0101-02 czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
29 | KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2 13.14
d.2.4 | 1212-06
30 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw m2 13.14
d.2.4 | 1212-05 prostych
25 Utylizacja odpadéw
31 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 9.84
d.2.5 | 0108-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 km
0108-10
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Wartos¢
elementu
Cena w zt NETTO
Podst Jed jednostkowa o
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32 | analiza Utylizacja odpadéw budowlanych — gruz m3 9.84
d.2.5 | indywidualna
RAZEM ETAP Il
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek w % VAT | .......... %
Ogotem wartosé kosztorysowa robot
RAZEM ETAP |i ETAP I
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek w % VAT | ... %

Ogétem wartosé kosztorysowa roboét
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