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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
zlokalizowanej w Zabkach w drodze dojazdowej_,go ul. Jagiellonskiej na dz.
nr ew. 16/2 obreb 03-27 z wlaczeniem dpq,._i___stﬁir;;qg% sieci kanalizacji
itarnej zlokali ] 1. ul. Jagielloniskaé fta, dz.“ar ew. 16/1
sanitarne] zlokalizowanej w ul. ul. Jagie oné’lég; gﬁ‘é’?’fi‘i ew. 16/1 obreb

03-27. S Y
Inwestycja zlokalizowana na dz. nr ew. 16/1, 16/2 'dhggb;ﬂ_ﬁé.g?, jednostka
ewidencyjna Wotomin, powiat wolominski. @, D
W zakres opracowania wchodzi: "’tii.;e
e sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC@200 mm o dhugosci
L=51,4 m,

e odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC@160 mm o
dlugosci L=2,5 m.
Projektowana inwestycja przewidziana jest do wykonania metoda wykopéw
otwartych.

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest sie¢ gazowa, sie¢ wodociagowa,
kable energetyczne i telefoniczne, napowietrzne linie energetyczne, sieé
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na terenie objetym inwestycja wystepuje
nawierzchnia asfaltowa (ul. Jagiellofiska) oraz nawierzchnia gruntowa. Nie
przewiduje si¢ zmian w uksztaltowaniu terenu jak i w stanie nawierzchni.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ zagospodarowanie terenu w/w dzialek: projektowana siecig
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC@200 mm o dtugosci L=51,4 m
oraz odcinkiem sieci kanalizacji sanitamej grawitacyjnej PVC@160 mm o
dlugosci L=2,5 m.

Planowana inwestycja pelni funkcjg infrastruktury technicznej i nie bedzie
miata wplywu na lad przestrzenny. Po wybudowaniu projektowane;j
inwestycji, wykopy zostang zasypane, a nawierzchnie odtworzone.

4.Powierzchnia zajmowana przez inwestycje

Projektowana inwestycja bedzie zajmowata 1,6 m? powierzchni dz. nr ew.
16/1 obreb 03-27 oraz 10,7 m* powierzchni dz. nr ew. 16/2 obreb 03-27.

5.0chrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, dane okreslajace wplyw
eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Zgodnie z zapisami uchwaly 90/XVIIl/03 z dnia 2003-12-19 Rady Miejskiej
w Zgbkach w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zgbki, na terenie inwestycji nie wystepuja obiekty i
tereny objete ochrong prawna w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw, dobr kultury wspélczesnej oraz Srodowiska naturalnego. Teren na



ktérym projektuje si¢ projektowang inwestycje nie znajduje sie w granicach
terenu gorniczego.

6.Informacje i dane o wplywie inwestycji na istniejace $rodowisko i higiene
i zdrowie uzytkownikéw
Planowana inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej, nie jest
przedsigwzigciem, ktére zaréwno w fazie budowy i eksploatacji
powodowatoby szkodliwe i ucigzliwe oddziatywanie na $rodowisko mogace
pogorszy¢ jego stan oraz miata niekorzystny wplyw na higieng i zdrowie
ludzi. Na etapie realizacji zrédlem emisji substancjj;féi!gmg?trza oraz emisji
hatasu beda prace budowlane. Ucigzliwosci te7bedy) thialy charakter
krotkotrwaty i ustapia po zakoriczeniu prac. Na}f_’o@‘na{)fe eksploatacji
przedmiotowa instalacja nie bedzie emitowaé hatasu. ’%, _
Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu inwestycii na érodoﬁw‘}g&gf"“;;

? ’7.;90

7.Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru ?3 stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Brak innych danych wynikajacych ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego.

8.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Podstawa formalno-prawna sporzadzenia Informacji o obszarze
oddziatywania
Oceng obszaru oddziatywania proj. obiektu dokonano w oparciu o:

* ustawg Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz. 682 z
pdzn. zm.)

¢ obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 15.04.2022r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2022
poz. 1225 §2 ust. 5).
ustawg o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645), art. 39.1, ust.3,

* rozporzadzenie z 24 czerwca 2022r. Ministra Infrastruktury w sprawie
przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U. 2022 poz. 1518 z pdzn. zm.), §97 ust. 1, 2, 3, 4.

* rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
07.06.2010r. w sprawie ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektéw
budowlanych (tekst jednolity Dz.U. poz.822), §4, ust.1 pkt 2, §7 ust. 1
pkt 2, 4,

* rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r., w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.
U. zdn. 26.09.2019r., poz. 1839 §2 ust. 38, 39, §3 ust.1 pkt.71, 81)

* ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023
poz. 1336) art. 45 ust. 1, art. 87a ust. 1
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Uzgodnienie dotyczy:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej w pkt. 1+5

- studnie kanalizacyjne @425 mm w pkt. 1-4
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Wolomin, 25.07.2024r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budO}ganego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzg,' thnicinej
S,
fs,: 900 Hy
D) by 6‘:1/

Ja, nizej podpisanaly/ "N

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Peasieo
Budowlane (Dz.U. 2023r. poz. 682 z pdzn. zmianami), zgodnie z art.34 ust'3d
tej ustawy, oswiadczam, ze
Projekt Budowlany
budowy sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w Zgbkach
w drodZze dojazdowej do ul. Jagielloviskiej na dz. nr ew. 16/2 obreb 03-27 z
wigczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. ul.
Jagiellonskiej na dz. nr ew. 16/1 obreb 03-27.

Inwestor : Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0.0,
ul. Hubalczykow 1, 05-091 Zabki

sporzgdzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawartos¢ projektu budowlanego spelnia wymagania ustawy Prawo budowlane, a takze
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r.(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1679 z pézn. zmianami) w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego, a
dokumentacja projektowa jest kompletna z puntu widzenia, ktéremu ma shuzyé.

Niniejszy projekt budowlany, zgodnie z art. 20 ust.] pktlb Prawa budowlanego posiada
informacj¢ bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Kamego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwosé

zlozonego oswiadczenia.

Sprawdzajacy: Projektant:
agr inz. Pawet Afif W vsmuleks
Uprawnienia budov/afy srojektowsania i
beaz ogranczen w specjalnosci b
instalacyine| w zakresie
siec], instalaci | urzgdzen ciepnlnvel

wenlylacymveh, guzewych, wodaciqps:
i kanalizacyjnych
nr MAZ/G146/12000/



POLSKA
L ! 1 B A

P IN2YNIEROW
§ ' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SE7-H27-NTN *

Pani GRAZYNA DANUTA O$KO o numerze ewidencyjnym MAZ2/1S/1234/01

adres zamieszkania ul. BRZOZOWA 24 A, 05-230 KOBYLKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

2godnle 2 art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy crynnodci prawnej wystarcza zioenle odwindczenia woli w postaci elektroniczne} | opatrzenie go
kwilifikowsnym podplsem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli 2ioione w formie elektroniczne) jest réwnowsine 2 odwiadczeniem woll tloionym w formie pisemne].

* Weryfikacie poprawnoéci danych w ninlejszym zatwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zatwiadcrenia na
stronie Polskie] lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 blurem wiatciwej Okregowej tzby Indynierow
Budownictwa.

N
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AAI-THD-4W2 *

“, 7S
0 e
S O, %
8/‘? 00 l’ff % O ?h,
Pan PAWEL ADAM WYSMULEK o numerze ewidencyjnym MAZ/ IS/O424’¢IE@,§’6¢,O,

adres zamieszkania Wotomin ul. Jodiowa 19A, 05-200 WOLOMIN pk?" % %
jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posmda §ne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. o

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-23 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inizynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztolenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli Hoionym w formie pisemnej

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zatwiadczenia na

stronie Poiskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiatciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Jednostka Projektowa:
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
mgr inz. Grazyna OSKO, 05-230 KOBYLKA, ul. Brzozowa 24A,
Biuro: ul. Sikorskiego 1B/2, 05-200 Wolomin, tel. 600 §94 983

ILPROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

budowy sieci kanalizacji sanitarne}, zlokalizowanej w Zgbkach
w drodze dojazdowej do ul. Jagielloriskiej na dz. nr ew. 16/2 obreb 03-27 z
wiaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. ul.
Jagiellonskiej na dz. nr ew. 16/1 obreb 03-27.

Inwestycja zlokalizowana w powiecie wolominskim:

Jednostka ewidencyjna Identyfikator 143403 1 "] %
Nazwa Zabki i
Obreb Ewidencyjny Identyfikator 143403 1.0051
Nazwa 03-27
Numer dzialtki 16/1, 16/2

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

Inwestor : Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z o.0.,
ul. Hubalczykoéw 1, 05-091 Zabki

Autor Projektu

Imig i Nazwisko Uprawnienia data

Projektowata: .
mgr inz. Grazyna Osko Wa-507/94 |25.07.2024r.
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1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany — sie¢ kanalizacji sanitarnej- zaliczono do
kategorii XXVI .

2.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w Zgbkach w drodze
dojazdowej do ul. Jagiellofiskiej na dz. nr ew. 16/2 obrgb 03-27 z
wlgczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul.
ul. Jagiellonskiej na dz. nr ew. 16/1 obregb 03-27, bedzie odprowadzata scieki
z budynkéw zlokalizowanych wzdhuz projektowanej sieci. Budynki zostang
podigczone do projektowanej sieci poprzez projektowane przylacza
kanalizacji (przylacza objste odrebnym opracowaniem i odrebng procedura).

3.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Charakterystycznymi parametrami obiektu budowlanego jest:
o sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200mm o “dhagisct
L=51,4 m,
e odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC@160 mm o
dtugosci L=2,5 m (do dziatki nr ew. 14/5 obreb 03-27)
e cztery studnie z PP o srednicy @425 mm,
Rury tgczone za pomoca uszczelek gumowych. Kanaly nalezy ukladaé na
20 cm podsypce z zageszczonego piasku pozbawionego kamieni.
Scieki prowadzone projektowanymi przewodami ©200mm zostang
wlgczone do istniejacej sieci kanalizacji sanitarmnej @3 1 Smm, zlokalizowane;
w ul. Jagielloniskiej, poprzez projektowang studnie 3425 mm.
Projektowane przewody beda uktadane na glebokosci 2,42 — 2,09 m p.p.t.

4.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Z przeprowadzonych badan geotechnicznych. wynika, iz na obszarze
projektowanej inwestycji powierzchniowo zalega warstwa nasypéw
niekontrolowanych zbudowanych z piasku préchnicznego, piasku sredniego,
gliny pylastej i drobnego gruzu (warstwa I). Ich migzszo$¢ wynosi 0,6 — 2,1
m. Pod nimi w otworze nr 1, wystepuja piaski $rednie w stanie $rednio
zageszczonym (warstwa II). Pod nimi, od glebokosci 1,2 m p.p.t. zalegaja
gliny pylaste w stanie plastycznym (warstwa IIIa) z cienka 40 cm warstwa w
stanie migkkoplastycznym (warstwa IIIb). Natomiast w otworze nr 2, pod
gruntami nasypowymi, na glebokosci 2,0 m p.p.t. stwierdzono gliny pylaste
w stanie twardoplastycznym (warstwa Illc). W obu otworach, od glebokosci
2,4 — 2,9 m p.p.t. wystepujg piaski $rednie w stanie $rednio zageszczonym
(warstwa II). Wierceniami nie osiggnigto spagu tej warstwy.
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Niedopuszczalne jest wbudowanie gruntéw nasypowych, humus i
gruntéw spoistych. Zalegajace w/w grunty w obrebie wykopu
przewidzie¢ do wymiany.

W trakcie wykonywania badan do glebokosci 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono
wystgpowania wody gruntowej. Podczas robét ziemnych pod projektowang
inwestycje nie przewiduje si¢ odwodnienia wykopow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 § 4 ustep 3 projektows inwestycje
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, posadowiong w prostych
warunkach gruntowych. Klasyfikacji dokonano na podstawie oceny
konstrukcji projektowanego obiektu, a takze na podstawie warunkéw
gruntowych rozpoznanych podczas wykonanych badan geotechnicznych.
Projektowane  przewody,  wykonywane beda w  wykopach
waskoprzestrzennych, szalowanych szalunkami plytowymi. Wykopy
wykonywane beda mechaniczno-recznie (w 80% mechanicznie i w 20%
r¢cznie). Rury ukladaé na podsypce z piasku grubosci 0,2 m. Pierwsza
warstwe zasypki do 15 cm ponad wierzch rury nalezy wykonaé recznie przy
pomocy suchego piasku pozbawionego kamieni z jednoczesnym recznym
zageszczeniem go w celu dokladnego wypelnienia szczelin Wk ot (pjyzewodu.
Dalsza zasypke wykonaé gruntem piaszczystym o roziym aZarnieniu —
dobrze zagegszczajagcym si¢ warstwami grubosci 20 cm. *’fgsyp Wyképu

powinien by¢ zaggszczony, a wynik zageszczenia potwierdzony’ bidamiami.,
Wskaznik zaggszczenia gruntu w/g 1s>0,98. Dla warstwy od powféri;e‘&_ni

terenu do glebokosci 1,0 m, wskaznik zageszczenia gruntu wg Is=1,0.

S.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
(Dz.U.2019 poz. 1839) w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, projektowana inwestycja nie jest zaliczana do
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, zatem nie
jest wymagana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia.

Kontrola szczelnosci przewoddéw z PVC

W projekcie przewidziano potaczenia rur PVC za pomoca kielichow
uszczelnianych uszczelkami gumowymi. Po dokonaniu polaczenia
kielichowego nalezy przeprowadzi¢ wizualng kontrole potaczen. Potgczenia
niesymetryczne, budzace watpliwosci nalezy zdemontowaé i wykonaé
ponownie.

Potaczenia kregéw studzienek wykonaé na uszczelki gumowe producenta
krggow. Koniecznie przed zasypaniem wykopow nalezy sprawdzié
szczelno$¢ rurociagu przez wykonanie proby hydraulicznej zgodnie z norma
PN-EN 1610:2015-10. Przed odtworzeniem nawierzchni nalezy dokonaé
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kontroli polgczen poprzez inspekcje telewizyjng. Inspekcja telewizyjna
powinna sig odby¢ po uprzednim przeptukaniu przewodu i usunigciu z niego
piasku oraz innych pozostalosci.

Zagospodarowanie mas ziemnych

W czasie budowy ziemia z wykopu musi byé odwozona na tymczasowe
miejsce skladowania wskazane przez Wykonawce. Po  zasypaniu
i zaggszczeniu wykopu, nadmiar urobku mozna wywiezé na wysypisko
$mieci.

Zagospodarowanie odpadéw

Materialy uzywane w trakcie robét wykonawczych takie jak: gwozdzie,
deski beda zebrane przez wykonawce i wykorzystane przy innych
budowach. Folia, skrawki rur i kabli bgdg zebrane do pojemnikéw i
wywiezione do segregowani odpadéw i zagospodarowane zgodnie z ustawg
0 odpadach.

Wykorzystanie terenu w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycii

Przy prowadzeniu prac budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji
nalezy ograniczy¢ do minimum wplyw tych dzialah na glebe, po robotach
ziemnych odtworzy¢ uksztaltowanie terenu do stanu poprzedniego. W
sgsiedztwie  realizowanej inwestycji nie stwierdza sie  blisko
zlokalizowanych drzew, na ktére mogla by mie¢ wplyw niniejsza
inwestycja.

Projektowana inwestycja nie bedzie miala wplywu na srodowjsko'i jege.
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

6.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlan®-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.
Zasadniczymi elementami projektowane;j sieci kanalizacji sanitamej bedzie:

» kanal kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ©@200mm o dhgosci

[=51,4 m,
* odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC@160 mm o
dlugoséci L=2,5 m (do dziatki nr ew. 14/5 obreb 03-27)
e cztery studnie z PP o srednicy @425 mm.
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur

kanahzacyjnych 0200x5,9 mm, @160x4,7 mm klasy ,,S” SDR34, SN§
kN/m? litych, taczonych za pomocy uszczelek gumowych. Kanal nalezy
ukiadac na 20 cm podsypce z zaggszczonego piasku pozbawionego kamieni.
Studnie kanalizacyjne @425 mm - nalezy zamontowaé studnie dostosowane
do glebokosci zabudowy 6 m, $rednica wewngtrzna rury niemniejsza niz 425
mm, rura trzonowa karbowana dwuwarstwowa o sztywnosci obwodowej
SN>4 KN/m?, kineta prefabrykowana — monolityczna, krocce kielichowe
powinny zapewmac elastyczne polaczenie z tgczonymi rurami.
Studnie nalezy posadowi¢ na 20 cm warstwie zageszczonego thicznia
kamiennego - dolomit dewonski 0-63 mm.
Plyty pokrywowe wykonaé z wlazami klasy D400/425 mm z zeliwa
sferoidalnego, typu cigzkiego wg PN-EN 124-2:2015.



Jednostka Projektowa:

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
mgr inz. Grazyna OSKO, 05-230 KOBYLKA, ul. Brzozowa 24A,
Biuro: ul. Sikorskiego 1B/2, 05-200 Wolomin, tel. 600 894 983

II1.

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

(OPINIE, UZGODNIENIA I INNE DOKUMENTY. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA)

budowy sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w Zabkach
w drodze dojazdowej do ul. Jagielloniskiej na dz. nr ew. 16/2 obreb 03-27 z
wlgczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. ul.
Jagiellonskiej na dz. nr ew. 16/1 obreb 03-27.

Inwestycja zlokalizowana w powiecie wotominskim:

Jednostka ewidencyjna Identyfikator 143403 1
Nazwa Zabki
Obreb Ewidencyjny Identyfikator 143403 1.0051
Nazwa 03-27
Numer dziatki 16/1, 16/2 o 5,0,

Kategoria obiektu budowlanego: XXVL

Inwestor : Przedsigbiorstwo Wodociag6w i Kanalizacji w Zgbkach Sp. z 0.67;
ul. Hubalczykow 1, 05-091 Zabki
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robét

Zakres robét obejmuje: _

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w Zabkach w'dyodze dojazdowej do
ul. Jagiellonskiej na dz. nr ew. 16/2 obr¢b 03-27 z wlgczeniem do gﬁt‘mejq‘w}sfml kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w ul. ul. Jagiellonskiej na dz. nr ew. 16/1 Gbr;g’&%??

Wykonanie robét:
- Przewéd kanalizacyjny — wykop waskoprzestrzenny

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na omawianym terenie wyst¢puje nast¢pujace uzbrojenie:
- sie¢ wodociagowa

- kable energetyczne i telefoniczne

- napowietrzne linie energetyczne

- sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- sie¢ gazowa

3. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w czasie nastepujacych robét:
- wykonywanie robét ziemnych

- transport materialéw do miejsca ich wbudowania

- montaz rur w wykopach

- wykonywanie podsypki pod rurociagi

- wykonywanie zasypki i zageszczenia

Oprécz zagrozen zycia i zdrowia moga wystapic¢ okresowe ucigzliwosci wywolane
prowadzeniem robét, do ktérych naleza:

- wzrost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopéw, sktadowaniem i transportem
urobku

- halas pochodzacy od $rodkéw transportu, magazynéw budowlanych, urzadzen i
elektronarzedzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastapié podczas
wykonywama robét, takich jak:
wykopy liniowe,
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu — osuniecie skarpy,
- roboty zwigzane z przemieszczeniem i zageszczeniem gruntu,
- skladowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych,
- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow energetycznych,
wykonywanie wykopéw po blednej lokalizacji skrzyzowan z mediami,
obshuga agregatu pradotworezego.

Ponadto zagrozenia mogg by¢ nastgpstwem:
- nieprzestrzegania przez Wykonawce obowiazujacych przepiséw odnosnie robét
budowlano — montazowych,

N



- niestosowania niezb¢dnych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

- lekcewazenia przepiséw bhp przez ekipe Wykonawcy,

- braku badan lekarskich, szkolen okresowych pracownikéw,

- pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci i braku wyobrazni,

- niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogace
znalez¢ si¢ w rejonie frontu robot,

- nie zapewnienia opieki nad dzie¢mi przez mieszkancow posesji sasiadujacych z robotami,

- nieprzestrzegania zasad zawartych w instrukcjach obslugi zgrzewarek, agregatéow
pradotwérczych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeﬁstwon;,l
r Iy

Budowa projektowanych inwestycji winna by¢ realizowana w sposéhf_]ﬁg m;.hfﬁmiji.}!

wystgpienie zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zardwno pracownikow badewys jak
mieszkancow posesji sasiadujacych z frontem robét oraz wszelkich oséb mogacyolt
znajdowac si¢ w tym rejonie.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy:

- plac budowy nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia,

- praca winna by¢ zorganizowana w spos6b uniemozliwiajacy kolizje stanowisk roboczych
i stanowisk materialow,

- drogi w rejonie prowadzonych robét winny zapewni¢ bezpieczng komunikacje i dowdz
materialéw bez zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych mieszkafcow,

- nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru
Technicznego posiadajg stosowne paszporty i §wiadectwa,

-  dokladnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce i sposéb prowadzenia robét, aby
unikng¢ kolizji z trasami instalacji, urzagdzen podziemnych i naziemnych,

- oznakowa¢ dokladnie trasy instalacji i urzadzeni podziemnych oraz okresli¢ bezpieczna
odleglos¢ pracy.

Ponadto w trakcie trwania robét nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

a) wykopy liniowe powinny byé¢:

- wyposazone w bezpieczne zejscie lub drabiny wystawione 75¢cm

- zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci 1,1m nad terenem,
umieszczonymi min. 1,0m od krawedzi wykopu i oznakowane,

- wnocy wykopy powinny by¢ o$wietlone $wiattem z6ttym, a w miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych przy robotach, powinny by¢ zabezpieczone barierkami
zaopatrzonymi na czas zmroku, nocy w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego,

- wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robét winny byé
odpowiednio zabezpieczone,

b) przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki nalezy zwracaé uwage na to
czy:
- nie tworzg si¢ nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,
- nie tworzy si¢ niebezpieczenstwo osunigcia sig¢ skarpy urobku lub niebezpieczenstwo
upadku urobku badz pojemnika na pracownika przebywajacego wewnatrz wykopu,
- podwozie maszyny pracujacej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze
spowodowa¢ osunigcie si¢ gruntu,
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pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce posiadajg
$wiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbgdne atesty i certyfikaty,
sprzet uzywany przy budowie jest prawidiowo konserwowany i poddawany okresowym
przegladom,

) przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem i zageszezaniem gruntu nalezy
uwazac na to czy:

przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzgtem mechanicznym nie wystepuje ryzyko

zagrozenia bezpieczenstwa przebywajacych w sasiedztwie pracownikéw,

w wyniku prowadzonych prac nie tworzg si¢ nawisy gruntu oraz mozliwosé podkopania

skarpy,
urzadzenia shuzace do zageszczania sg sprawne technicznie,

d) skladowanie, transport i montaz materialéw budowlanych:

urobek powstaly podczas wykonywania wykopéw nalezy skladowaé w odleglosci nie
mniejsze) niz 1m od krawedzi wykopu obudowanego,

elementy skladowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunieciem
skiadowanej pryzmy i przygnieceniem os6b znajdujacych si¢ w poblizu sktadowiska,
materiaty budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie
spowodowac zagrozenia zdrowia i zycia 0séb znajdujacych si¢ w poblizu srodka
transportu,

roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna i
sztukg budowlang pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie

e) roboty wykonywane pod lub w peblizu przewodéw energé@(gi:‘qﬁh&gﬁhw byé
wykonywane:
w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw nie mniejszej niz?
e 3,0 m - dlalinii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1k
¢ 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie
przekraczajacym 15kV.
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, a jezeli nieznane jest polozenie przewodow na
glebokosci wigkszej niz 40 cm nalezy kopa¢ tylko lopatami bez uzycia kilofow.

f) wykonywanie wykopéw po blednej lokalizacji skrzyzowan z mediami:

w wyniku bledéw w okresleniu przez sthuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji
skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne) moze
wystapi¢ ryzyko uszkodzenia tych przewodéw, a tym samym ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia przebywajgcych w sgsiedztwie ludzi — wybuch gazu, porazenie
pradem,

przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno by¢
sygnalem do przerwania robét i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego
postepowania.

6. Wskazania instruktazu pracownikow

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczeristwa i ochrony pracownikéw budowy nalezy
przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

do pracy mogg by¢ dopuszczeni wylacznie pracownicy posiadajacy aktualne badania
lekarskie,

wsZzyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy z czgstotliwoscig wynikajaca z przepiséw prawa oraz winni uzyskaé
wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy,
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kazdy pracownik winien posiada¢ kartg szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje takze
zakoniczone egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe,

do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robét moze
skierowac tylko tych pracownikéw, ktérzy spelniajg te wymagania,

pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze i sprzet
ochrony osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkéw klimatycznych i
pogodowych, a sprzet ochronny — do charakteru wykonywanej pracy.

7. Podstawy prawne sporzadzenia informacji BIOZ.

» Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane (Dz. U. 2023r. poz. 682);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehistwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120 poz. 1126);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 12 lipca 2022r. w sprawie
szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 1. poz. 1679 z pozn.

zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. wsprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003

r. nr 47 poz. 401).

Oprécz wymienionych powyZej podstaw prawnych naleiy przestrzegdé - W gZasie

realizacji inwestycji nast¢pujacych przepiséw prawnych i norm:

* Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a w szczegblnosci art. 155,207 @(,fm-,

regulujgce tematyke bezpiecznego wykonywania robét;
o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 f2>

sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169 poZ

1650 z p6zn. zm.);
* Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposéb bezpieczny;
* Norma PN-80/2-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw.

p{w
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Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0.0.
ul. Hubalczykéw 1. 05-091 Zabki e N

www.pwikzabki.pl www.ebok pwikzabki.pl I(m
Biuro Obstugi Klienta 22 781 68 16 wew. 258 '

cW

o
W ZAB

N

£

C

ot 16262-N18-001

fax 22 690 04 90 e-mail bOk@EWIkZ&kaEl 50001 2018

Zabki, dnia 18.04.2024 r .
PWiK/DVA% 1024/ WD

Biuro Projektowe
Grazyna Osko

ul. Brzozowa 24A
05-230 Kobytka

Warunki budowy sieci kanalizacyjnej w rejonie ul Jagiellonskiej w dz. nr 16/1, 16/2 obreb 03-27 do
budynkéw 17A i 17B w Zgbkach.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0. o. przedstawia warunki wykonania
odcinka sieci kanalizacyjnej dla ww. inwestycji.

|. Zaprojektowaé sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng z rur PVC -U (lite) SN&W;@ ’!32@9 m.
od kanatu sciekowego Dn 200mm w ul. Jagiellotiskiej do wysokosci dzialki, {4/3 apigh 03-
27.

2. Zachowa¢ minimalny spadek kanatu.
3. Zastosowac¢ studzienkg PVC Dn 425mm na koficu sieci kanalizacyjnej.

4. Przed przystgpieniem do realizacji projekt techniczny nalezy uzgodni¢ w PWiK w Zabkach
Sp. z0.0.

Wymagania_materialowe
,

1. Rury PCV-U, o sztywnosci SN 8 kN/m".
2. Studzienki kanalizacyjne PVC
3. Parametry techniczne betonu C 45/55
wodoszczelno$é W-8
nasigkliwos$¢ do 5%

Glowny Specialr Projektowych

Kl'ero 15T He

Loaldy

e iz, WieSd{c Driqulsk

strona 111
Przedsigblorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Zabkach sp. 2 0.0 ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki
NIP 125-151-67-82, REGON 141684012, kapitat zakladowy: 24.155.000,00 21, konto bankowe: 39 1240 1053 1111 0010 6426 7372
Spéitka jest zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w W-wie XIV Wydziat Gospodarczy KRS numer 0000321312 rb



FAEY Starosta Wolominski Wolomin, 13 czerwca 2024 .
W ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR PODK.6630.270.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocy Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wolominie

Przedmiot narady koordynacyjnej
sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami  kanalizacyjna

gm. Zabki, m. Zabki, ul. boczna od ul. Jagiellonskiej, dz. ew. nr 16/1,

Lokalizacja obiektu 16/2 obr. 03-27
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dzialek ewidencyjnych Zabki . 03-27 16/1

Grazyna Osko reprezentujacy(a) podmiot
. Projektowanie { Nadzorowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych Grazyna Osko,
bl ST NIP: 1250216612
Brzozowa 24A, 05-230 Kobytka

Ty Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacjt w Zabkach Sp. z o.0.
A ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki

Grazyna Osko
numer uprawnien: Wa-507/94

Projektant

Data wplywu wniosku 31 maja 2024 r.

Data rozpoczecia narady 5 czerwca 2024 r.

Data zakoficzenia narady 13 czerwca 2024 r. ; ! _

Przewodniczgca Bozena Kowalewska
narady koordynacyjnej  Gléwny Specjalista :
- e
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej
Qznaczenie podmiotis: Podmiot powiadomiony o
1 Orange Polska S.A. naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
Qzaczenie pedmiohs: Podmiot powiadomiony o
2 |PGE Dystrybucfa S.A. Oddzial Warszawa RE Legionowo naradzie drogq elektroniczng
Stanowiskefuwagt:
Nie wyraZzono stanowiska
Qznaczenie podmigty: Podmiot powiadomiony o
3 Urzad Miasta Zabki naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:
Nie wyraZono stanowiska
Qxnoczenie podmioty: Imig | nazwisko prredstawiciela
4 |PSG sp. 2 0.0 Oddzial w Warszawie Gazownia w Wolominie Pawe! Gajewski
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udzial w naradrie 7 wykorzystantem

PSG - W miejscach skrzyzowah z instalacjq gazowq prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem srodkdw komunikecil elektroniczne)
szczegolnej ostroznodei.

Dznaczente podmiotu: Imig i nazwiske przedstawiciela

5 Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zabkach Artur Walachowski
Stanowisko/uwagl: Udzial w naradzie & wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany $rodkéw komunikaci efektroniczne;
Oznaczenie podmioty: Imie | nazwisko przedstawiciela

6 Wydziat Budownictwa Starostwa Powiatowego Henryka Kocik

Strona 1 z2






Burniisirz Miasta Zgbki
05-08. Zybki

Z3bki, dnia 25 lipca 2024 r.
Nr sprawy: ITP.7230.1.86.2024. MD

Przedsigbiorstwo Wodociggow

i Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0.0.
ul. Hubalczykéw nr 1

05-091 Zabki

DECYZJANR _554 .2024
Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 645, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (t. j.. Dz. U. z 2023 r. poz. 775,
zpbin.zm.), po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego wszczgtego
na wniosek: Przedsigbiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z o.0.
z siedzibag w Zabkach, ul. Hubalczykéw nr 1, 05-091 Zgbki, Burmistrz Miasta Zabki

zezwala

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Jagielloniskiej £4z. nr ew. 16/1,
obreb 0051, 03-27 ), sieci kanalizacji sanitarnej stanowiacej odgat@‘ﬁar__ziﬁ-d@ 4z qr ew.
14/5, obreb 0051, 03-27 w miejscu tak jak na zatgczniku graficzn)';?h' o, f)iaiﬁjmj
decyzji. Umieszczenie urzgdzenia nastgpi metodq wykopu otwartego. |
Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

13 Miasto Zabki nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzgdzer
spowodowanych podczas prac zwigzanych z umieszczeniem urzadzenia.

2. Po wykonaniu robét / przed zasypaniem wykopéw / konieczne jest wykonanie
inwentaryzacii.

3. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bedzie przelozenia
obiektu objetego niniejsza decyzja, koszt tego przetozenia pokrywa wiasciciel obiektu,
zgodnie z art. 39 ust 5 Ustawy o drogach publicznych.

4. W razie wykonania rob6ét majacych wplyw na zielen, roboty prowadzi¢
pod nadzorem Pracownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony
Srodowiska.

5. Urzadzenia mogq byé umieszczone w pasie drogi po uprzednim otrzymaniu
decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.
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Uzasadnienie

Do Urzedu Miasta Zabki wpltynat wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie

drogowym drogi gminnej, zarzgdzanej przez Burmistrza Miasta Zabki, urzadzenia

niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Przedmiotowa droga jest droga gminng. W rozpatrywane] sprawie stwierdzono,
iz zachodzi szczegolnie uzasadniony przypadek umieszczenia ww. urzadzenia w pasie

drogowym przedmiotowej drogi, a wskazana lokalizacja jak i urzadzenie nie spowodujg

zagrozenia bezpieczeristwa w ruchu drogowym.

1.

Pouczenie:

Od niniejsze] decyzji stronie przyshuguje odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie (01-161 Warszawa ul. Obozowa 57). Odwolanie wnosi
sig za posrednictwem Burmistrza Miasta Zabki w terminie 14 dni od otrzymania decyz;ji.

W celu przyspieszenia rozstrzygniecia sprawy w postepowaniu administracyjnym strona
moze w odwolaniu zawrze¢ wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjaéniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Po dorgczeniu stronie niniejszej decyzji, strona moze zrzec si¢ odwotania od decyzji
skiadajgc Burmistrzowi Miasta Zabki o$wiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do whiesienia
odwotania. Strona postepowania moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania w {erminie
14 dni od otrzymania decyzji. W takim przypadku z dniem doreczenia Burmistrzowi Miasta
Zabki powytszego o$wiadczenia przez strone, decyzja staje sie ostate i prawomocna,
stronie nie bedzie przystugiwala skarga lub sprzeciw od decyzji orga nu’ Gwolawczego
do sadu administracyjnego, a nadto decyzja podlega wykonaniu pmg’cugjwéﬁz fﬁl'm%u
do wniesienia odwolania.

Przed rozpoczeciem robét budowianych strona jest zobowigzana do:

1)  uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wy‘i’énmﬁ‘i& “,

robdt budowlanych;

2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projek(ﬂ’
zagospodarowania dziatki Jub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
urzadzenia;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi-pa zajecie pasa drogowego, dotyczgcego
prowadzenia rob6t w pasie drogowypriub na drﬂl enie w nim urzgdzenia.

< up. Byrfnistrza Miasta Zabki

Rl e \‘ owzerza

\ Z-%a Burmistrza

Otzymule:
1. Wnioskodawca

2.8\a

2z2

26



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ]
‘Oznaczente kanceiaryine EgioSIenia pracy i
geodezyinej 6640.2349.2024 i’
Migjrcowost . ___|2abki ul Jaglelonska !
identyfikator 1434031
. L
Jednosiks ewidencyjna Tarwe Zabki s
identyfikstor 0051 . S e
Obreb ewidcj?t-'ﬂnr |nazwa T 0327 ] = —
Dets opracowenis mapy . 25.03.2024 L wol80
Sk.ll'! mm 1:500 ’w — /
Nezws ukisdy Prostokgtnych plaskich 20007 ] e
wapbirzpdnych wysokosciowych |PL-EVRF2007-NH | e Mf_‘_’_ i
| Oznaczenie grank obszan, kiory byl przedmiotem — e ——
skt e e
Shuzebnodcl gruniowe majace wolyw ne | L.
[~ 28gospoderowanie grunitw zokelizowanych w nie becano j —_— gst=0
e Granicach pm]nktm_nmj inweslycji /f
Konlur utytku gruniowego, kiry nie jest ujawniony w ' mk 1

‘bazls danych ewidencyjnych gruntow | budynkbéw 2|

L QNG i ceoot s agwmon | | Urzad Miasta 2abk
NIF N 3 .

HWce O e-swmasy ﬁﬁ . Referat Utrzy '~ inia bnfrtruhury

= Nr upi 2036

e p' i Transportu Publicznego :
ul. Wajska Prlskiege 10, 03091 Zgblki

“_o-twiadcum. 28 ninkjszy domt;l Jest wynlikiem pracy peoderyjne),
ktérs uzyskals Roxylywny wynik weryfikacj! R Zaleznik do Decyzji

Oznaczenie kancelaryine zgloszenia pkracy ; :

| geodezynej _! | e L g Bummistrze Miasta 2abka
Orgen, ktory olrzymal zploszenie Sterosta Wolominshi el o 25 (7 = .
— . o : d [ ¥
Pazytywny protoket Nr | 6640.2349.2024. e | B 4 7 £0dFE 3 OF 2 Ol
weryfikagi Data sporzgdzenis | ... 1204, 2004

Krzysriof Setenski

Kierownlk pracy geodezyjne/ pre ::nw nien: 22036

Jostern $wisdomy odpowiedzainodc hamej z8 Hoenie felszywego
nia

| obwisdczoia ~ T T TR
GEODETA LIGRAWNIINY" f

K* !

Ny upr ET36 :

s T TR S S POON EN il vttt I

[ Uzgodnienie dotyczy:

j - sie¢ kanalizacji sanitarnej w pkt, 1+5

- studnie kanalizacyjne @425 mm w pkt. 1-4

Za zgodnos$é mapy z oryginatem:
dn. 08.05.2024 r,
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Jednostka Projektowa:

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
mgr inz. Grazyna OSKO, 05-230 KOBYLKA, ul. Brzozowa 24A,
Biuro: ul. Sikorskiego 1B/2, 05-200 Wolomin, tel. 600 894 983

IV. PROJEKT TECHNICZNY

budowy sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w Zgbkach
w drodze dojazdowej do ul. Jagiellofiskiej na dz. nr ew. 16/2 obreb 03-27 z
wiaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul.
ul. Jagielloniskiej na dz. nr ew. 16/1 obreb 03-27.

Inwestycja zlokalizowana w powiecie wolominskim:

Jednostka ewidencyjna Identyfikator 143403 1
Nazwa Zabki
Obre¢b Ewidencyjny Identyfikator 143403 1.0051
Nazwa 03-27
Numer dzialki 16/1, 16/2

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

Inwestor : Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Zgbkach Sp. z o.0.,
ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki

mgr inz. Pawet Wysmutek

blz ograniczedn afsneciaines:
25072023(1‘rl Astalacyjne E&wﬁs.e

mstatacji |y Frr e pin

weniyisLyinyeh. gazowych, wodacisy
kanalizacyjnych

i AVIAZID1AG/IRP OO

ko

Autor Projektu
Imie¢ i Nazwisko Uprawnienia data
Projektowata: ‘
mgr inz. Grazyna Osko Wa-507/94 125.07.2024r.
SpraWdZi'l . “le:];a‘» ‘-/Ienliz-i’)mcig\nlclj:or ]pr\:)\lj‘é{c?c:-\lr‘}; i
MAZ/0146/POOS/13




Spis zawarto$ci

Czesé opisowa

Lokalizacja projektowanych przewodow

Konstrukcja i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej

Préba szczelnosci przewoddéw i studni kanalizacji sanitarnej
Istniejacy stan uzbrojenia

Roboty ziemne

Odtworzenie nawierzchni

Zestawienie materialéw

N O R LI

Czgs¢ rysunkowa
Rysunek nr 1. Profil podiuzny sieci kanalizacji sanitarnej
Rysunek nr 2. Schematy studni 2425 mm

Geotechniczne warunki posadowienia
1. Opinia geotechniczna
2. Projekt geotechniczny
3. Dokumentacja badan podloza gruntowego
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CZESC OPISOWA
1. Lokalizacja projektowanych przewodéw.

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w Zabkach w drodze
dojazdowej do ul. Jagiellonskiej na dz. nr ew. 16/2 obreb 03-27 z
wigczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
ul. ul. Jagiellonskiej na dz. nr ew. 16/1 obreb 03-27, ustalona zostala
przez projektanta i zaopiniowana w Starostwie Powiatowym w
Wolominie  na  naradzie  koordynacyjnej  znak  sprawy
PODK.6630.270.2024 z dnia 13.06.2024r.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w:
e w ulicy Jagiellonskiej na terenie dz. 16/1 obreb 03-27 — ulica o
nawierzchni asfaltowej,
® droga dojazdowa do ul. Jagiellonskiej (dz. nr ew. 16/2 obreb
03-27) — nawierzchnia gruntowa.

2.Konstrukcija i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano
z rur kanalizacyjnych @200x5,9 mm, klasy ,,S” SDR34, SN8 kN/m?
litych, faczonych za pomoca uszczelek gumowych. Kanal nalezy
ukltada¢ na 20 cm warstwie podsypki z piasku. Uzbrojenie
projektowanej sieci kanalizacji stanowig studnie z PP 0425 mm
(4 szt.).

Wigczenie projektowanej sieci 9200 mm do istniejacego kanatu
kanalizacji sanitarnej @315 mm zlokalizowanego w ul. Jagiellonskiej
nalezy dokona¢ poprzez nabudowe na istniejacym kanale @315 mm,
projektowane;j studni z PP o $rednicy @425 mm.

Studnje kanalizacyjne @425 mm - nalezy zamontowaé studnie
dostosowane do glgbokosci zabudowy 6 m, $rednica wewnetrzna rury
niemniejsza niz 425 mm, rura trzonowa karbowana dwuwarstwowa o
sztywnosci obwodowej SN>4 KN/m? kineta prefabrykowana —
monolityczna, krééce kielichowe powinny zapewniaé elastyczne
polaczenie z tgczonymi rurami.

Studnie nalezy posadowi¢ na 20 cm warstwie zageszczonego thucznia
kamiennego - dolomit dewonski 0-63 mm.

Plyty pokrywowe wykona¢ z wlazami klasy D400/425 mm z zeliwa
sferoidalnego, typu ciezkiego wg PN-EN 124-2:2015.

Rzgdne wierzchu wiazéw nalezy dostosowa¢ do przyjetych rzednych
w dokumentaciji.

Zaprojektowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr ew. 14/5
obreb 03-27, ktére nalezy wykonaé z rur z PVC klasy ,,S” SN 8 kN/m?
litych, Iaczonych za pomoca uszczelek gumowych, o srednicy
©160x4,7 mm. Rury uktada¢ na 20 cm warstwie z piasku. Projektuje
si¢ wilgczenie projektowanego odcinka sieci @160 mm do
projektowanego kanalu @200 mm za pomoca projektowanej studni



9425 mm. Odcinek sieci @160 mm nalezy doprowadzi¢ do granicy dz.
14/5 obreb 03-27 i zakorkowaé.

3.Préba szczelnosci przewodo6w i studni kanalizacji sanitarnej

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracje i infiltracje, na
wodzie lub za pomocg powietrza wg PN-EN1610:2015-10. Przewody z
rur kanalizacyjnych grawitacyjnych poddaje sie prébie na cisnienie 3,0
m st. wody, przewody ttoczne na cignienie 1MPa (10 bar).

W projekcie przewidziano polaczenia rur PVC za pomoca kielichow
uszczelnianych uszczelkami gumowymi. Po dokonaniu polaczenia
kielichowego nalezy przeprowadzié wizualng kontrole polaczen.
Polaczenia niesymetryczne, budzace watpliwosci nalezy zdemontowaé
i wykonaé¢ ponownie. Przed odbiorem technicznym nalezy dokonaé
kontroli potgczen poprzez inspekcje telewizyjng. Inspekcja telewizyjna
powinna si¢ odby¢ po uprzednim przeptukaniu przewodu i usunieciu z
niego piasku oraz innych pozostalosci. Inspekcja powinna byé
wykonana przy uzyciu sprzetu umozliwiajacego kontrole spadkéw na
calej dlugosci przewodu oraz wizualizacj¢ szczegéléow potaczen
odcinkéw rur i trojnikéw. Wyniki inspekcii nalezy zapisaé¢ na plycie
DVD, zawierajacej film w zapisie cyfrowym, wykres ulozenia
przewodu i spadki.

4. Istniejacy stan uzbrojenia.

Oceng stanu istniejacego uzbrojenia wzdhiz tras projektowanych sieci
oparto na mapie do celéw projektowych w skali 1:500 i wizji lokalnej
w terenie. Na omawianym terenie wystepuje nastgpujace uzbrojenie:
sie¢ gazowa, siec wodociagowa, kable energetyczne i telefoniczne,
napowietrzne linie energetyczne, sie¢ kanalizacji sanitarnej i
deszczowej.

Na profilach podhuznych zaznaczone zostaly wszystkie ujawnione na
mapie do celéw projektowych przewody uzbrojenia podziemnego
krzyzujgce si¢ z projektowanymi przewodami, ktére w trakcie robot
nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed uszkodzeniem. W przypadku
wystgpienie kolizji w trakcie robét nalezy skonsultowaé si¢ z
projektantem w sprawie rozwigzania kolizji.

Fakt przystgpienia do robét nalezy zglosié do odpowiednich shuzb
eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi
wykonywa¢ roboty ziemne.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem
terenu wykonywac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznoéci.
Przy robotach ziemnych zabrania si¢ uzywania sprzgtu mechanicznego
bezposrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi.

W trakcie robét ziemnych moga byé ujawnione nie wykazane na planie
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robét



powinny by¢ réwniez odpowiednio zabezpieczone  przed
uszkodzeniem.

5. Roboty ziemne

Roboty rozpoczaé od wytyczenia trasy i punktéw wezlowych przez
uprawnionego geodete. Przed przystapieniem do wykonania wykopéw,
nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzednych z danymi w projekcie. W tym
celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

Projektowane przewody, wykonywane beda w wykopach
waskoprzestrzennych, szalowanych szalunkami plytowymi. Wykopy
wykonywane bgda mechaniczno-recznie (w 80% mechanicznie i w
20% recznie).

Rury uklada¢ na podsypce z piasku grubosci 0,2 m. Dno wykopu
nalezy osuszyé i oczyscié z zanieczyszczef. Material i sposéb
zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu. Grubosé warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch
przewodu powinna wynosié co najmniej 0,3 m. Materialem Zasypu w
obrgbie strefy ochronnej powinny by¢ grunt bez gréd, kamieni,
mineralny, sypki drobno- lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480
(piasek lub pospétka o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm). Pozostalg
cz¢s¢ wykopu wypemié gruntem piaszczystym o réznym uziarieniu.
Zasyp powinien by¢ zageszczony, a wynik potwierdzony badaniami,
wskaznik zaggszczenia gruntu w Is 20,98. Dla warstwy od powierzchni
terenu do gigbokosci 1,0 m, wskaznik zageszczenia gruntu wg Is =1,0.
Roboty ziemne i instalacyjne wykonywaé w wykopach suchych,
odwodnionych.

Z przeprowadzonych badan geotechnicznych. wynika, iz na obszarze
projektowanej inwestycji powierzchniowo zalega warstwa nasypow
niekontrolowanych zbudowanych z piasku prochnicznego, piasku
Sredniego, gliny pylastej i drobnego gruzu (warstwa I). Ich migzszosé
wynosi 0,6 — 2,1 m. Pod nimi w otworze nr 1, wystepuja piaski $rednie
W stanie srednio zaggszczonym (warstwa II). Pod nimi, od glebokosci
1,2 m p.p.t. zalegajg gliny pylaste w stanie plastycznym (warstwa IlIa)
z cienka 40 cm warstwg w stanie migkkoplastycznym (warstwa IIIb).
Natomiast w otworze nr 2, pod gruntami nasypowymi, na glebokosci
2,0 m pp.t. stwierdzono gliny pylaste w stanie twardoplastycznym
(warstwa IIIc). W obu otworach, od glebokosci 2,4 — 2,9 m pp.t.
wystepuja piaski érednie w stanie $rednio zageszczonym (warstwa II).
Wierceniami nie osiggnieto spagu tej warstwy. Niedopuszczalne jest
wbudowanie gruntéw nasypowych, humaus i gruntéw spoistych.
Zalegajace w/w grunty w obrebie wykopu przewidzie¢ do wymiany.
W trakcie wykonywania badat do glebokosci 3,0 m p.pt nie
stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Podczas robét ziemnych
pod projektowana inwestycje nie przewiduje si¢ odwodnienia
wykopow.



W czasie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy
zabezpieczyé barierkami zaopatrzonymi w $wiatla koloru zéltego
zapalone od zmierzchu do $witu.

Przy robotach ziemnych zabrania Si¢ uZywania sprzetu mechanicznego
bezposrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢ wykonywane
zgodnie z normg branzowa, ~Przewody podziemne. Roboty ziemne.”
Odbiér robét instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg
PN-92/B-10735,,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”, PN 91/B-10729 , Studzienki kanalizacyjne”, BN-86/8971-08
»Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe”,

6.0dtworzenie nawierzchni

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni
zniszczonych w czasie wykonywania robét do stanu nie £0rszego niz
pierwotny. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania zatwierdzenia przez zarzagdcg drogi projektu organizacji
ruchu na czas zajecia pasa drogowego oraz projektu odtworzenia
nawierzchni.

7. Zestawienie materialéw

Lp. Nazwa elementu Jedn. ilo¢
1 Rura kanalizacyjna SN8, PVC 2200 mm mb. 51,4
2 Rura kanalizacyjna SN8, PVC 8160 mm mb. 2,5
3 Korek kanalizacyjny PVC@160 mm szt. 1
4 Studnia kanalizacyjna @425 mm szt. 4
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Nr Typ DN Rzedna Rzedna H Typ

studni kinety (mm) | terenu dna (m) | wazu

S1 Typ Il 315 90,00 87,58 | 2,42 | D400

S2 Typ | 200 89,90 87,63 | 2,27 | D400

S3 Typ | 200 90,10 87,75 | 2,35 | D400

sS4 Typ Il 200 90,40 88,26 2,14 | D400
Typ kinety | Typ kinety I
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BIURO GEOLOGICZNE “BUGEO”
05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16
tel. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.eu

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Zabkach Sp. z o.0.
ul. Hubalczykéw 1
05 — 091 Zabki

Tytut opracowania: Geotechniczne warunki posadowienia do projektu
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze
dojazdowej do ulicy Jagiellonskiej w Zgbkach

Zawarto$¢ opracowania;

1. Opinia geotechniczna
2. Projekt geotechniczny
3. Dokumentacja badat: podioza gruntowego
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BIURO GEOLOGICZNE “BUGEO"
05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16
tel. 22 7818513, 501784861, e-mail:biuro{@bugeo.eu

OPINIA GEOTECHNICZNA
do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej
do ulicy Jagiellonskiej w Zabkach

a) Wzdluz trasy projektowanej sieci, powierzchniowo lezy warstwa nasypow
niekontrolowanych (warstwa I). Ich miazszo$¢ wynosi okolo 0,6 — 2,1 metra. Pod nimi, w
otworze nr 1, wystepuja piaski $rednie w stanie érednio zageszczonym (warstwall), a w
przedziale giebokosci 1,2 — 2,4 metra pod powierzchnig terenu, gliny pylaste w stanie
plastycznym (warstwa Illa) i cienka 40 cm warstwa w stanie migkkoplastycznym (warstwa
IIIb). Glebiej ponownie nawiercono piaski $rednie w stanie srednio zaggszczonym (warstwa II).
Natomiast w otworze nr 2, do glebokosci 2,9 metra pod powierzchnig terenu, zalegaja gliny
pylaste w stanie twardoplastycznym (warstwa Ilic) na piaskach $rednich w stanie $rednio
zageszczonym (warstwa II). Piaski w stanie $rednio zag¢szczonym oraz grunty spoiste w stanie
twardoplastycznym to grunty nosne, nadajgce si¢ do posadowienia bezposredniego. Gliny
pylaste w stanie plastycznym i mi¢kkoplastycznym, charakteryzuja si¢ stabszymi parametrami
geotechnicznymi i nalezy je cz¢éciowo usungé z podloza projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej, zastepujac zageszczonym gruntem piaszczystym.

b) Aktualnie, do glebokoéci 3,0 metréow pod powierzchnig terenu, nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Okresowo na stropie warstwy gruntéw spoistych moga
pojawiac si¢ saczenia.

¢) W przypadku przemieszczania mas ziemnych i wykorzystywania ich jako zasypki do
wykopéw nalezy uwzglednic, ze piaski srednie nalezg do gruntéw na ogd! zaggszczajacych sig
dobrze, natomiast gliny zageszczajg si¢ trudno. Zasypka w ulicy powinna byé wykonana i
zageszczona zgodnie z normg PN-S-022 Drogi samochodowe, roboty ziemne — wymagania i
badania. Zasypke piaszczysta nalezy zageszcza¢ warstwami o migzszosci nie przekraczajacej 20
cm. Wskaznik zageszczenia (Is) zasypki powinien wynosi¢ od 0,97 do 1,00 w zaleznosci od
glebokosci ukladania pod nawierzchnia drogowa.

d) W przypadku wykonywania wykopu powyzej 1,5 metra glebokosci, nalezy przewidzie¢
umocnienie jego $cian obudowa zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem mas ziemnych.

€) Warstwy gruntéw jednorodne genetycznie i litologicznie ukladajg si¢ poziomo, przy braku
wystepowania niekorzysinych zjawisk geologicznych. Projektowana budowg sieci kanalizacji

sanitarnej mozna zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.



f) Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

lipiec 2024 r.

opracowal: mgr inz. Ireneusz Kozbial

Y. ——
mgr inz. lreneusz oabial
UDrAVNIENIa W SPRCIZnose)
geologia inzynierska nr VH-1133
hydrogaologia nr V-1478



BIURO GEOLOGICZNE “BUGEO”
05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16
tel. 22 7818513, 501784861, biuro@bugeo.en

PROJEKT GEOTECHNICZNY
dla sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej
do ulicy Jagiellonskiej w Zgbkach

1. Prognoza zmian wladciwosci podloza gruntowego w czasie

Podloze gruntowe projektowane) sieci generalnie stanowig grunty no$ne — piaski $rednie w
stanie Srednio zaggszezonym oraz gliny pylaste w stanie twardoplastycznym. W otworze nr 1, w
przedziale glebokosci 1,2 — 2,4 metra pod powierzchnig terenu, stwierdzono gliny pylaste w
stanie plastycznym i miekkoplastycznym, ktére charakteryzuja si¢ stabszymi parametrami
wytrzymalosciowymi 1 odksztalceniowymi. Na obszarze inwestycji nie stwierdzono
niekorzystnych zmian wywolanych przez procesy geodynamiczne. Wiasciwoéci podioza
gruntowego nie zmienig si¢ podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie eksploatacji
systemu, pod nastgpujacymi warunkami:
— przewody i inne elementy sieci zostang prawidlowo i szczelnie polaczone, zgodnie z
zaleceniami producenta;
— zasypka nad przewodami zostanie wykonana z gruntu piaszczystego, prawidlowo
zageszczonego warstwami o migzszosci nie przekraczajacej 20 cm. Wskaznik zaggszczenia (Is)
zasypki powinien wynosi¢ od 0,97 do 1,00 w zaleznosci od gl¢bokosci ukladania pod
nawierzchnig drogows;

z podloza instalacji zostang usuni¢te grunty nienosne typu nasypy niekontrolowane i
slabonosne grunty spoiste w stanie plastycznym i migkkoplastycznym;
— przewody zostang ulozone na warstwie podbudowy z zaggszczonego piasku;
— §ciany wykopdw glebszych niz 1,5 metra beda umocnione obudowa zabezpieczajaca przed

przemieszczeniem mas ziemnych lub nadane im zostanie nachylenie nie wigksze niz 1:1,5.

2. Obliczeniowe parametry geotechniczne
Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych do obliczen wykonywanych zgodnie z
normg PN-81/B-03020 przyjmuje si¢ na podstawie tabeli parametrdw charakterystycznych,
zalaczonej na koncu czgéci opisowej dokumentacji badan podloza gruntowego. Do obliczen
wykonywanych zgodnie z normag PN-81/B-03020 wartosci charakterystyczne nalezy pomnozy¢
przez wspolczynniki materiatowe ym, a w przypadku wykonywania obliczen zgodnie z

Eurokodem 7 wedlug podejscia obliczeniowego DA2* przez wspdlczynniki czesciowe yu.

3. Okreslenie cz¢Sciowych wspélczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych
Do obliczen geotechnicznych wykonywanych zgodnie z norma PN-81/B-03020 przyjmuje si¢
nastepujace wspotczynniki bezpieczenstwa:



- Dla parametréw geotechnicznych warstw gruntowych wspéiczynnik materialowy y, réwny 0,9
lub 1,1, przy czym w poszczegdlnych obliczeniach stosuje si¢ mniej korzystng wartosé
wspdtczynnika.

W  przypadku stosowania Eurokodu 7 podejscia obliczeniowego DA2* do obliczen
wykorzystuje si¢ parametry charakterystyczne pomnozone przez wspolczynnik czesciowy yum
réwny 1,0, a opér obliczeniowy Ry gruntu uzyskuje si¢ poprzez podzielenie wartosci
charakterystycznej oporu Ry przez wspdlczynnik czesciowy yr=1,4.

4. Okreslenie oddzialywan gruntu
Podstawowe oddziatywania geotechniczne w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarne;:
— obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu,
— oddziatywanie wody gruntowej poprzez cisnienie wody porowej lub ci$nienie sptywowe,
— przemieszczenia podioza wywolane osiadaniami,
— parcie gruntu na $ciany wykopow.
Obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu na rury i studnie kontrolne zostaty uwzglednione przez
producenta i mogg by¢ pominigte w obliczeniach. Obciazenia od cisnienia wody porowe;j i
wody splywowej s3 réwnowazone przez nadkiad zasypki, obudowe $cian wykopu oraz
odwodnienie wykopu. Przemieszczenia podloza wywolane osiadaniami dotyczg zasypki
gruntowe) nad przewodami. Przemieszczenia te sg minimalizowane poprzez staranne,

warstwowe zageszczenie zasypki.

3. Model obliczeniowy podioza gruntowego
Model obliczeniowy podloza gruntowego przyjmuje si¢ wedlug przekroju geotechnicznego

(rys. nr 2) umieszczonego w dokumentacji badan podloza gruntowego.

6. Obliczenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci
Poniewaz obcigzenia dodatkowe wynikajace z budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie bedg
wigksze od dotychczasowych obcigzen od gruntu, nie przewiduje sie wykonywania

dodatkowych obliczen nosnosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci.

7. Ustalenie danych niezbednych do projektowania obiektow
Dane niezbedne do projektowania obiektéw pod wzgledem geotechnicznym:
-rodzaj podloza gruntowego:
piaski $rednie (Ps), $rednio zageszezone, [5=0,60;
gliny pylaste (Gn), plastyczne, 1,=0,38;
gliny pylaste {Gr), miekkoplastyczne, 1,=0,51;
gliny pylaste (Gn), twardoplastyczne, 1,=0,20.
poziom wody gruntowej:



9.

— Aktualnie do glebokosci objetej rozpoznaniem nie stwierdzono wystepowania
zwierciadla wody gruntowej.. Okresowo na stropie warstwy gruntéw spoistych mogg
pojawia¢ si¢ sgczenia.

— zgodnie z zalozeniami sie¢ kanalizacji sanitarne) bedzie posadowiona na glebokosci 2,0 —

2,2 metra pod powierzchnig terenu.

. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych

Badania niezb¢dne do zapewnienia wymaganej jakosci robdt ziemnych:
— odbidr geotechniczny podloza w dnie wykopéw budowlanych;

— kontrola materiatu i zagg¢szczenia zasypki wykopdw budowlanych.

Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw

przeciwdzialania tym zagrozeniom

Wszystkie obiekty projektowanych rurociggéw sa odpowiednio zaizolowane i przystosowane
do kontaktu z woda gruntowg. Jedynym zagrozeniem jest mozliwos¢ wyplukiwania gruntu na
skutek ci$nienia wody wydostajacej si¢ z nieszczelnych przewoddéw. Aby przeciwdzialaé¢ temu
zagrozeniu nalezy dokona¢ dokladnej kontroli wszystkich polaczen sieci przed jej zasypaniem

gruntem.

10. OkreSlenie zakresu niezb¢dnego monitorowania wybudowanego obiektu i obiektéw
sgsiadujgcych

W terenie zabudowanym, jesli odleglos$é obiektu sasiedniego od krawedzi wykopu jest mniejsza
od 3h, (h, oznacza gl¢bokos¢ wykopu) nalezy przeanalizowaé potencjalne zagrozenia. Ocena
zagrozen obejmuje wptyw wykopu na stateczno$¢ obiektow sasiednich i w razie zagrozen ich
monitorowanie. W odniesieniu do projektowanej inwestycji zagrozenia wynikaja gléwnie z
faktu, ze trasa przewoddw przebiega w podiozu ciagéw komunikacyjnych. Zagrozenia te sg
minimalizowane przez staranne warstwowe zageszczenie zasypki. Monitorowanie
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ tylko na etapie jej budowy. Ze

wzgledu na mala glebokos$é wykopdw nie przewiduje si¢ monitorowania sgsiednich budynkdéw.

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia
20121, poz. 463) oraz normg Eurokod 7 — PN-EN 1997-1:2008 - Projektowanie

geotechniczne.

lipiec 2024 r.
opracowal: mgr inz. Ireneusz Kozbiat
T
mor inZ. reneusz Kezbial
Upranienta w speciainosal

geologia inzynierska nr Vii-1133
hydrogeologia ar V-1478

Nz



BIURO GEOLOGICZNE “BUGEO”
05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16
tel. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.eu

Inwestor: Przedsi¢biorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0.0.
ul. Hubalczykow 1
05 - 091 Zabki

Tytut opracowania: Dokumentacja badan podlioza gruntowego
do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w drodze dojazdowej do ulicy Jagielloiiskiej w Zgbkach

Zawartos¢ opracowania:

1. Opis techniczny

2. Plan sytuacyjny — skala 1:500 - rys.arl

3. Przekrdj geotechniczny - rys.nr2

4. Profile otworow badawczych - rys.ar3
Data ;&ykonania: ()_m'a;(;wali: R
lipiec 2024 r. mgr inz. Ireneusz Kozbial

uprawnienia geologicznemgr e <obial
nr I/-1478 oraz VII-1133 ﬁﬁgﬁﬁ&w ngﬁ'_“ nie
geologia inzynierska ar V11733
. logia nr V-1478
mgr Agnieszka Koc % frydroggoingia e
e

Qém el

A3



1. Podstawa i cel badan

Niniejsze opracowanie zawiera omdwienie wynikéw badan terenowych, ktorych celem
bylo okreslenie warunkéw geotechnicznych i wydanie opinii geotechnicznej do projektu budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ulicy Jagielloriskiej w Zgbkach.

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z o.0.,

05 — 091 Zabki, ul. Hubalczykow 1.

Podstawg do sporzadzenia opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r.,
poz. 463).

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

Inwestycja zlokalizowana jest drodze dojazdowej (dziatka nr ew. 16/2, obreb 03-27) do
ulicy Jagiellonskiej w Zabkach. Pod wzgledem geomorfologicznym teren ten polozony jest na
Roéwninie Wolominskiej. Rzgdne powierzchni terenu w rejonie badan wynosza okolo 90,10 —

90,40 n.p.m. Lokalizacj¢ badan przedstawiono na zalaczonym planie sytuacyjnym (rys. nr 1),

3. Charakterystyka zamierzonej inwestycji
Z informacji uzyskanych od Projektanta wynika, ze planowana jest budowa sieci

kanalizacji sanitarnej, posadowionej na giebokosci 2,0 — 2,2 metra pod powierzchnig terenu.

4. Zakres wykonanych prac

Zakres prac geotechnicznych ustalono z Projektantem sieci. Ich celem byto okre$lenie
rodzaju i stanu gruntéw wystgpujacych w podlozu, migzszoéci poszczegblnych warstw oraz
glebokosci stabilizowania si¢ zwierciadla wody gruntowej. W ramach prac wykonano
2 malosrednicowe otwory badawcze do glebokosci 3,0 metréw pod powierzchnia terenu.

Badania wykonano w lipcu 2024 r. Miejsca wykonanych badan zlokalizowano w
dowigzaniu do istniejacej sytuacji topograficznej. Rze¢dne punktéw badawczych ustalono w
odniesieniu do rzgdnych punktow charakterystycznych podanych na mapie. Punkty wykonanych
badan przedstawiono na zalaczonym planie sytuacyjnym (rys. nr 1).

5. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych
5.1. Warstwy gruntowe
Oceng geotechnicznych warunkow posadowienia wykonano dzielgc grunty wystepujace w
podlozu na warstwy geotechniczne, biorac pod uwage ich genezg, rodzaj oraz stan w jakim si¢
znajduja. Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwa I - nasypy niekontrolowane (Nn) zbudowane z piasku prochnicznego, piasku

sredniego, gliny pylastej i drobnego gruzu.

Al



Warstwa II - piaski $rednie (Ps), $rednio zageszczone, [p=0,60.
Warstwa Illa - gliny pylaste (Gn), plastyczne, 1,=0,38.
Warstwa IIIb — gliny pylaste (Gx), migkkoplastyczne, 1,=0,51.
Warstwa Illc — gliny pylaste (Gn), twardoplastyczne, 1,=0,20.

5.2. Opis warunkéw geotechnicznych

Wzdluz trasy projektowanej sieci, powierzchniowo leza nasypy niekontrolowane
(warstwa I) zbudowane z piasku préchnicznego, piasku sredniego, gliny pylastej i drobnego gruzu.
Ich migZzszo$¢ wynosi okoto 0,6 — 2,1 metra. Pod nimi, w otworze nr 1, wystepujg piaski srednie w
stanie $rednio zaggszczonym (warstwa II). Pod nimi, od glebokosci 1,2 metra pod powierzchnig
terenu, zalegajg gliny pylaste w stanie plastycznym (warstwa Illa) z cienka 40 cm warstwa w stanie
migkkoplastycznym (warstwa IIIb). Natomiast w otworze nr 2, pod gruntami nasypowymi, na
glebokosei 2,1 metra pod powierzchnig terenu, stwierdzono gliny pylaste w stanie
twardoplastycznym (warstwa IlIc). W obu otworach, od gl¢bokoéei 2,4 — 2,9 metra pod
powierzchnig terenu, wystgpuja piaski Srednie w stanie Srednio zageszczonym (warstwa II).
Wierceniami nie osiagni¢to spagu tej warstwy.

Interpretacj¢ warunkéw gruntowych na podstawie wynikow wiercen przedstawiono na
zalaczonym przekroju geotechnicznym (rys. nr 2).

5.3. Wartosci wyprowadzone danych geotechnicznych

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych gruntu ustalono w oparciu o
ceche¢ wiodaca, ktorg dla gruntéw niespoistych jest stopien zageszczenia Ip, zas dla gruntow
spoistych stopien plastycznosci I.. Pozostale parametry wyznaczono na podstawie wzoréw
korelacyjnych w oparciu o stan gruntu (Ip, I.) oraz literature: PN-81/B-03020, ,,Zarys geotechniki”
Z. Wilun. W tabeli zalaczonej na koncu czg¢sci opisowej przedstawione sg wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych dla warstw gruntowych wystepujacych w podiozu.
Wykonujac obliczenia wedtug normy PN-81/B-03020, w celu otrzymania wartosci obliczeniowych
nalezy wartosci charakterystyczne pomnozy¢ przez wspolczynnik materialowy vy, 0,9 lub 1,1
(przyjmuje si¢ wspdlczynnik mniej korzystny). Wykonujac obliczenia wedlug Eurokodu 7, wedhug
podejscia obliczeniowego DA2*, wykorzystuje si¢ wartosci charakterystyczne parametréw
pomnozone przez wspdtczynnik czesciowy ymrowny 1,0.
5.4. Opis warunkéw hydrogeologicznych

W trakcie wykonywania badan, do glebokosci 3,0 metr6w pod powierzchnig terenu, nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.
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Objasnienia geotechniczne do profili
i przekroju:
Rodzaj gruntu:

- nasypy niekontrolowane (Nn) zbudowane z piasku
I préchnicznego, piasku §edniego, gfiny pylastej i gruzu
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Rysunek nr 3

skala pionowa

1:100

Rzedna terenu:
Miejsce wykonania:
Data wykonania:

90,70 m n.p.m.
Zqbki, ul. Jagiellofiska
11.07.2024

Otwérnr 1

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ulicy Jagielloriskiej w Zgbkach
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2 6 10 14 18 22 28 30 34 ata wykonania 1.07.2024
1rh iR o i el iyt iid
= 0.4 Nasypy niekontrolowone (Nn) (plasek préchniczny+drobny gruz)
5 : [T Nasypy niekontrolowane (Nn) (plasek &rednl), 26fty
— 1 '
= : . Nasypy niekontrolowane (Nn) (glina pylasta+piasek $redni)
=2
= 21
= ' Glina pylasta (Gm), c.szara
= ) T g:? Piosek #rednl (Ps), brgzowy
=4
= 5
Wyniki sondowania Rzedna terenu:
Miejsce wykonania: Otwor nr
Data wykonania:
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opracowala: A. Koc
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