Zatgcznik nr 1 a

Pakiet nr. 13 - Mata lampa czotowa operacyjna - Otolaryngologia - 1 szt.

Nazwa i typ : Lampa czotowa diodowa ML4® LED na czepcu

Nazwa producenta: ... HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG ..
Kraj produkcji: L. NIEMICY ..ttt
Rok produkgji: 2024
WYMAGANE PARAMETRY OFEROWANE
LP OPIS PARAMETRY
| WARUNKI
1. Tak Oswietlenie - do 90 000 luxow
Oswietlenie - do 90 000 luxéw jasnego, jasnego, rwnomiernie
rownomiernie roztozonego na catym polu roztozonego na catym polu
Swiatta z temperaturg koloru 5.500 Kelvindw. Swiatta z temperaturg koloru

5.500 Kelvinow.

2. | Optymalna jasnos¢ zapobiega powstawaniu Tak Optymalna jasnos¢ zapobiega
odblaskdw. powstawaniu odblaskow.
3. Tak Regulowany rozmiar plamki

Regulowany rozmiar plamki oswietlenia: zakres

oswietlenia: zakres wielkosci
wielkosci plamki od 30 mm do 80 mm

plamki od 30 mm do 80 mm

4. . . . . Tak Zwarta konstrukcja zapewniajaca
Zwarta konstrukcja zapewniajgca przejrzyste i . .
przejrzyste i nie zaburzone,

nie zaburzone, wspoétosiowe oswietlenie. o . .
wspotosiowe oswietlenie.

5. | Trwatosc¢ diody LED: szacowana na 50 000 Tak Trwatos$¢ diody LED: szacowana
godzin pracy na 50 000 godzin pracy
6. Tak Regulacja wielkosci pola

Regulacja wielkosci pola oswietlenia oraz

. - e . osSwietlenia oraz bezstopniowa
bezstopniowa regulacja jasnosci Swiecenia.

regulacja jasnosci Swiecenia.

7. o ) Tak System chtodzenia diody,
System chtodzenia diody, gwarantujacy . . .
gwarantujacy niezbedng cisze i

niezbedng cisze i bezwibracyjng prace. bezwibracyjna prace




8. Tak Mozliwos¢ zamocowania filtra
Mozliwos¢ zamocowania filtra polaryzacyjnego polaryzacyjnego do badan
do badan kontrastowych oraz filtra zéttego do kontrastowych oraz filtra zéttego
redukcji zawartosci barwy niebieskie;. do redukcji zawartosci barwy
niebieskiej.
9. . Tak Optyka: zaawansowana,
Optyka: zaawansowana, wielowarstwowo )
. wielowarstwowo powlekana
powlekana szklana optyka zapewniajgca .
. ‘s szklana optyka zapewniajaca
maksymalng jasnos¢ . .
maksymalng jasnos¢
10. Tak Czas pracy: 3,5 godziny przy
Czas pracy: 3,5 godziny przy systemie systemie akumulatorowym typu
akumulatorowym typu mPack mPack
Akumulator montowany na czepcu, z Akumulator montowany na
transformatorem i regulacjg jasnosci czepcu, z transformatorem i
regulacjg jasnosci
11. Gwarancja min. 24 miesiecy Tak Gwarancja min. 24 miesiecy
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