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e Bardzo silne o$wietlenie — do 90 000 luxdw jasnego, rdwnomiernie roztozonego na catym
polu $wiatta z temperaturg koloru 5.500 Kelvindw. Optymalna jasnos¢ zapobiega
powstawaniu odblaskdw.

e Zwartailekka. Zwarta konstrukcja zapewnia przejrzyste i nie zaburzone, wspotosiowe
oswietlenie. Niski ciezar lampy ML4 LED zapewnia komfort nawet podczas dtugiej pracy.

¢ Niezwykta tatwos¢ dostosowania Swiatta do potrzeb. Regulacja wielkosci pola oswietlenia
oraz bezstopniowa regulacja jasnosci Swiecenia. Na wszystkie dostepne napiecia oraz
kieszonkowe zrédto pradu.

e Opcja zintegrowanego mocowania lup okularowych serii HR/HRP.

e Mozliwosé zamocowania filtra polaryzacyjnego do badan kontrastowych oraz filtra z6ttego
do redukcji zawartosci barwy niebieskiej (uzyteczny np. w stomatologii)

e Opatentowany system chtodzenia diody, gwarantujgcy niezbedng cisze i bezwibracyjng
prace.

e Wozér zastrzezony.

Oswietlenie: do 90 000 luxéw w odlegtosci pracy 180 mm.

Temperatura koloru: 5 500 Kelvinow.

Trwatos$¢ diody LED: Trwatos$¢ diody LED HQ jest szacowana na 50 000 godzin pracy.

Regulowane pole: Ciagta regulacja pola oswietlenia w zakresie od 30mm do 80mm srednicy (przy
odlegtosci pracy 420 mm). Mata $rednica jest odpowiednia dla laryngologéw oraz
dentystow.

Kat pochylenia: Petna regulacja dla odpowiedniego ustawienia przez uzytkownika.

Regulator jasnosci: Zamontowany z boku czepca.

Optyka : Zaawansowana, wielowarstwowo powlekana szklana optyka zapewniajgca
maksymalng jasnosc

Czas pracy: 3,5 godziny przy systemie akumulatorowym mPack UNPLUGGED.

Parametry techniczne

* Pomia

Oswietlenie ok. 90 000 lukséow*

Temperatura koloru ok. 5 500 Kelvin

Zywotnoé¢ diody LED ok. 50 000 godzin

Regulowane pole od 30 mm do 80 mm przy odlegtosci pracy 420 mm

Kat pochylenia Petna regulacja dla odpowiedniego ustawienia przez uzytkownika

Regulator jasnosci Zamontowany z boku czepca

Czas pracy ok. 8,5 godziny z mPack i ok. 3,5 godziny z mPack UNPLUGGED przy maksymalnej
jasnosci i w trybie ciggtym

r w odlegtosci roboczej 180 mm od zrédta emisji Swiatta do obiektu.


https://www.plusultra.pl/akumulator-mpack-unplugged
https://www.plusultra.pl/led-hq

Akumulator HEINE mPack UNPLUGGED.

Akumulator montowany na czepcu.

Zasilanie bezprzewodowe. Catkowita mobilnos¢ i swoboda ruchéw. UNPLUGGED jest
pozbawiony przewodéw krepujacych ruchy.

Bateria akumulatorowa zintegrowana z czepcem.

Lekka konstrukcja o odpowiednio zbalansowanej wadze. Maksymalny komfort.
Wskaznik informujacy o stopniu natadowania baterii.

Zasilanie inteligentne. Do uzytku takze podczas fazy tadowania baterii.

Szybkie tadowanie. Natadowanie do petnej pojemnosci w ciggu tylko ok. 2 godzin.
Czas pracy — ok. 3,5 godziny przy maksymalnej jasnosci i w trybie ciggtym.
Konstrukcja catkowicie zgodna z normami bezpieczeristwa. Wykorzystano technologie litowo-
polimerowg ze specjalnymi niepalnymi materiatami.
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