Zatgcznik nr1 a

Pakiet nr. 4 — Diatermia- 1 zestaw

Nazwaityp: Diatermia Elektrochirurgiczna ERBE VIO3
Nazwa producenta: ERBE Elektormedizin GmbH
Kraj produkgji: Niemcy
Rok produkgji: 2024
Diatermia- 1 zestaw WYMAGANE PARAMETRY

PARAMETRY OFEROWANE

| WARUNKI
TAK TAK
Diatermia. Oferowane

Diatermia. Oferowane urzadzenie nowe, nieuzywane, urzadzenie nowe,

nieuzywane,
nierekondycjonowane, z
datg produkcji 2024

nierekondycjonowane, z datg produkcji 2024

Model/typ oferowanej diatermii Podac ERBE VIO3

Diatermia z trybami umozliwiajgcymi wykonywanie ciecia TAK TAK
monopolarnego i bipolarnego oraz koagulacje mono i bipolarna. Diatermia z trybami
umozliwiajgcymi
wykonywanie ciecia
monopolarnego (
AutoCut, HighCut,
DryCut) i bipolarnego
(AutoCut bipolar, highCut
bipolar) oraz koagulacje
mono (preciseSect,
SwitfCoag, softCoag,
forcedCoag,
sprayCoag,twinCoag) i
bipolarna (spftCoag
bipolar, forcedCoag
bipolar)
Prospekt VIO3

Diatermia z systemem do koagulacji duzych naczyrn do 7 mm TAK TAK
Diatermia z systemem do

wiacznie
koagulacji duzych naczyn
do 7 mm wiacznie
(ThermoSeal)
Prospekt VIO3
Mozliwos¢ rozbudowy o przystawke argonowa obstugiwang z TAK TAK

Mozliwos¢ rozbudowy o
przystawke argonowa
(APC3) obstugiwang z

poziomu diatermii
Prospekt VIO3

poziomu diatermii




Mozliwos¢ rozbudowy diatermii o ewakuator dymoéw
wykorzystywany do zabiegdw otwartych jak i laparoskopowych
aktywowany przy aktywacji funkcji ciecia, koagulacji z instrumentéw

TAK, PODAC

TAK
Mozliwos¢ rozbudowy
diatermii o ewakuator

dymédw (IES3)
wykorzystywany do
zabiegéw otwartych jak i
laparoskopowych
aktywowany przy
aktywacji funkcji ciecia,
koagulacji z
instrumentéw
Prospekt IES3

Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujgcy parametry
urzadzenia, stuzgcy do komunikacji aparat-uzytkownik, wielkos$¢
wyswietlacza minimum 10"

TAK

TAK
Wielokolorowy, czytelny
ekran dotykowy
obrazujgcy parametry
urzadzenia, stuzacy do
komunikacji aparat-
uzytkownik, wielkosé
wyswietlacza 10.4"
Prospekt VIO3

Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej z czytelng
informacja dla uzytkownika podawana w Ohm

TAK, PODAC

TAK

Monitor poprawnego
przylegania elektrody

neutralnej z czytelng

informacjg dla
uzytkownika podawana
w Ohm

Instrukcja VIO3 str. 35

Mozliwos¢ tworzenia min 10 grup programow, oraz min.200
programow i zapisania ich pod nazwg procedury lub nazwiskiem
lekarza w jezyku polskim

TAK, PODAC

TAK
Mozliwos¢ zapamietania
20 grup programow oraz

300 programow i
zapisaniaich pod nazwa
procedury lub
nazwiskiem lekarza w
jezyku polskim
Prospekt VIO3

10.

Mozliwos¢ utworzenia min. 3 podprograméw w kazdym programie
z réznymi nastawami ciecia, koagulacji mono oraz bipolarnej.
Mozliwos¢ wchodzenia w podprogramy przez operatora z poziomu
sterylnego uchwytu monopolarnego

TAK

TAK

Mozliwos¢ utworzenia 6
podprograméw w
kazdym programie z
réoznymi nastawami
ciecia, koagulacji mono
oraz bipolarnej.
Mozliwos$¢ wchodzenia w
podprogramy przez
operatora z poziomu
sterylnego uchwytu
monopolarnego.

Prospekt VIO3

11.

Uniwersalne gniazdo bipolarne z mozliwoscig podtgczenia kabli z
wtykiem typu - 2 Pin w rozstawie 22mm i 29 mm (+/- 1 mm) oraz
kabli z wtykiem 1 Pin 8/4mm

TAK, PODAC

TAK
Uniwersalne gniazdo
bipolarne z mozliwoscig




podtgczenia kabli z
wtykiem typu - 2 Pin w
rozstawie 22mm i 28,5

mm oraz kabli z wtykiem
1 Pin 8/4mm
Instrukcja VIO3 str.84

12.

Uniwersalne gniazdo monopolarne umozliwiajgce bezposrednie
podtaczenie przewoddw z wtyczkami jednopinowymi w dwéch
$rednicach oraz trzypinowych bez zadnych dodatkowych tgcznikéw,
adapteréw

TAK

TAK
Uniwersalne gniazdo
monopolarne
umozliwiajace
bezposrednie
podtgczenie przewodow
z wtyczkami
jednopinowymi w dwdch
Srednicach oraz
trzypinowych bez
zadnych dodatkowych
facznikéw, adapterow
Instrukcja VIO3 str.83

13.

Uniwersalne gniazdo do podfaczenia instrumentéw mono oraz
bipolarnych umozliwiajace podpiecie narzedzi monopolarnych w
systemie wtyczek 3 pinowych oraz kabli z wtykiem typu- 2 Pin w
rozstawie 22mm i 29mm (+/- 1 mm)

TAK, PODAC

Uniwersalne gniazdo do
podtaczenia
instrumentéw mono oraz
bipolarnych
umozliwiajgce podpiecie
narzedzi monopolarnych
w systemie wtyczek 3
pinowych oraz kabli z
wtykiem typu- 2 Pin w
rozstawie 22mm i
28,5mm
Instrukcja VIO3 str.83

14.

Uniwersalne gniazdo neutralne, ktére pozwala na podtaczenie
wtyczki @ 6,35 mm i wtyczki z 2 bolcami

TAK

TAK
Uniwersalne gniazdo
neutralne, ktére pozwala
na podtaczenie wtyczki @
6,35 mm i wtyczki z 2
bolcami
Instrukcja VIO3 str.83

15.

Diatermia z gniazdem wielofunkcyjnym obstugujgcym wyposazenie
z wtyczkami 5 kotowymi do zamykania duzych naczyn bedgcych w
posiadaniu zamawiajgcego

TAK

TAK
Diatermia z gniazdem
wielofunkcyjnym
(MF)obstugujacym
wyposazenie z wtyczkami
5 kotowymi do
zamykania duzych naczyn
bedacych w posiadaniu
zamawiajgcego
Instrukcja VIO3 str.84

16.

Aparat umozliwiajgcy réwnoczesne podpiecie minimum 3
instrumentdéw bipolarnych

TAK

TAK
Aparat umozliwiajacy
rownoczesne podpiecie
do 4 instrumentéw
bipolarnych w zaleznosci
od konfiguracji przy
zamodwieniu, dostarczany
aparat bedzie posiadat




mozliwos¢ podpiecia 3
instrumentéw
bipolarnych
Prospekt VIO3

17.

Aparat z wymiennymi gniazdami przyfaczeniowymi - wymiana
gniazd odbywa sie bez otwierania obudowy aparatu

TAK

TAK
Aparat z wymiennymi
gniazdami
przytagczeniowymi -
wymiana gniazd odbywa
sie bez otwierania
obudowy aparatu
Prospekt VIO3

18.

Automatyczne dopasowanie mocy wyjsciowej oparte o
statonapieciowy sposdb regulacji. Moc wyjsciowa dopasowywana
nieustannie do zmieniajacych sie parametréow tkankowych.

TAK

TAK
Automatyczne
dopasowanie mocy
wyjsciowej oparte o
statonapieciowy sposéb
regulacji. Moc wyjsciowa
dopasowywana
nieustannie do
zmieniajgcych sie
parametréw
tkankowych.
Prospekt VIO3

19.

Moc wyjsciowa dla ciecia monopolarnego regulowana do min. 400
W

TAK

TAK

Moc wyjsciowa dla ciecia
monopolarnego
regulowana w zakresie

AutoCut 400W
Instrukcja VIO3 str.87-88

20.

Moc wyjsciowa dla ciecia bipolarnego regulowana do min. 400 W

TAK

Tak

Moc wyjsciowa dla ciecia
bipolarnego regulowana
w zakresie 400W

bipolarnego HighCut
400W.

Instrukcja VIO3 str.109

21.

Mozliwos¢ wyboru trybu ciecia dla trybu monopolarnego - co
najmniej 3 rodzaje: delikatny, osuszajgcy- hemostatyczny i
intensywny —waporyzujgcy

TAK

TAK

Mozliwos¢ wyboru trybu
ciecia dla trybu
monopolarnego — 3
rodzaje

° delikatny — Auto Cut
®  osuszajacy
hemostatyczny - Dry Cut
°  intensywny
waloryzujgcy inaczej
resekcja.- High Cut
Prospekt VIO3

22.

Mozliwos¢ wyboru trybu ciecia dla trybu bipolarnego - co najmniej
2 rodzaje: delikatny i intensywny

TAK

TAK




Mozliwos$¢ wyboru trybu
ciecia dla trybu
bipolarnego — 2 rodzaje:

(e}

delikatny inaczej
standard, - AutoCut
bipolar
intensywny inaczej
resekcja. — HighCut
bipolar
Prospekt VIO3

(o]

23.

Oddzielne programy do polipektomii i sfinkterotomii polegajace na
automatycznym doborze parametréw mocy pragddw ciecia
monopolarnego i koagulacji tagodnej - parametréw dobranych
optymalnie do rodzaju zabiegu i instrumentu

TAK

Tak

Oddzielne programy do
polipektomii (EndoCutQ)
i sfinkterotomii (EndoCut
1) polegajace na
automatycznym doborze
parametréw mocy
praddw ciecia
monopolarnego i
koagulacji fagodne;j -
parametréw dobranych
optymalnie do rodzaju
zabiegu i instrumentu.

Prospekt VIO3

24.

Moc wyjsciowa maksymalna do koagulacji bipolarnej i
monopolarnej nie mniejsza niz 200 W

TAK

Tak

Moc wyjsciowa
maksymalna do
koagulacji bipolarnej
SoftCoag bipolar 240W i
monopolarnej Soft Coag/
SwiftCoag 240W

Instrukcja VIO3 str. 97,
101,112

25.

Mozliwos¢ wyboru koagulacji bipolarnej miedzy: delikatna-
niekarbonizujgcy i intensywng

TAK

TAK
Mozliwos¢ wyboru
koagulacji bipolarnej
miedzy.: delikatna-
niekarbonizujaca
SoftCoag bipolar

i intensywnga Forced Coag
bipolar

Instrukcja VIO3 str. 97-99

26.

Mozliwos¢ jednoczasowej pracy przy uzyciu dwdch instrumentow
monopolarnych

TAK

Tak
Mozliwos¢
jednoczasowej pracy przy
uzyciu dwodch
instrumentéw
monopolarnych.

Twin Coag




Prospekt VIO3

27.

Mozliwos¢ pracy z funkcjg automatycznej aktywacji tzw. Auto Start
(po uzyskaniu bezposredniego kontaktu elektrody z tkankg) dla
koagulacji bipolarnej

TAK

TAK
Mozliwos¢ pracy z
funkcjg automatyczne;j
aktywacji tzw. Auto Start
(po uzyskaniu
bezposredniego kontaktu
elektrody z tkanka) dla
koagulacji bipolarnej.
Instrukcja VIO3 str.111

28.

Mozliwos¢ pracy z funkcjg automatycznej dezaktywacji tzw. Auto
Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji
monopolarnej i bipolarnej

TAK

TAK
Mozliwos¢ pracy z
funkcjg automatycznej
dezaktywacji tzw. Auto
Stop (po skutecznym
skoagulowaniu tkanki)
dla koagulacji
monopolarnej i
bipolarnej.

Instrukcja VIO3 str.97,
111

29.

Funkcja bipolarnego zamykania duzych naczyn oparta na catkowicie
automatycznym dozowaniu pradu i czasu aktywacji do ilosci tkanek
i stosowanego instrumentu (funkcja zamykania naczyn
obligatoryjnie z funkcjg Auto Stop)

TAK

TAK
Funkcja bipolarnego
zamykania duzych naczyn
oparta na catkowicie
automatycznym
dozowaniu pradu i czasu
aktywacji do ilosci tkanek
i stosowanego
instrumentu (funkcja
zamykania naczyn
obligatoryjnie z funkcjg
Auto Stop)
Instrukcja VIO3 str.116

30.

Aparat z funkcjg automatycznego sprawdzania wtasciwosci tkanki
podczas aktywacji funkcji bipolarnego zamykania duzych naczyn, w
przypadku tkanki o niedostatecznej opornosci lub niewtasciwym
zacisnieciu instrumentu na strukturze - aparat powinien zgtaszac to
stosownym komunikatem

TAK

TAK
Aparat z funkcja
automatycznego
sprawdzania wtasciwosci
tkanki podczas aktywacji
funkcji bipolarnego
zamykania duzych
naczyn, w przypadku
tkanki o niedostatecznej
opornosci lub
niewtasciwym zacisnieciu
instrumentu na
strukturze - aparat
powinien zgtaszac to
stosownym
komunikatem
Instrukcja VIO3 str.154




31.

Mozliwos¢ wyboru sposobu aktywacji funkcji bipolarnego
zamykania duzych naczyn przez wybrany witgcznik nozny, przycisk
aktywacyjny na instrumencie oraz funkcje Auto Start

TAK

TAK
Mozliwos¢ wyboru
sposobu aktywacji funkcji
bipolarnego zamykania
duzych naczyn przez
wybrany wigcznik nozny,
przycisk aktywacyjny na
instrumencie oraz
funkcje Auto Start
Instrukcja VIO3 str.65,
116

32.

Tryb ciecia w srodowisku soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu
pradu o wartosci regulowanej automatycznie w zakresie do
min.400W

TAK

TAK

Tryb ciecia w sSrodowisku
soli fizjologicznej HighCut
bipolar oparty na
dostarczaniu pradu o
wartosci regulowane;j
automatycznie w
zakresie do 400W.

Instrukcja VIO3 str.109

33.

Tryb koagulacji w Srodowisku soli fizjologicznej oparty na
dostarczaniu pragdu o wartosci regulowanej automatycznie w
zakresie do 240W

TAK

TAK

Tryb koagulacji w
srodowisku soli
fizjologicznej SoftCoag
bipolar oparty na
dostarczaniu pradu o
wartosci regulowanej
automatycznie w
zakresie 240W

Instrukcja VIO3 str.112

34,

Bezprzewodowa komunikacja z aparatem - np. do celéw
serwisowych

TAK

TAK

Bezprzewodowa
komunikacja z aparatem
- np. do celéw
serwisowych.

Prospekt VIO3

35.

Mozliwos¢ regulacji :

a) jasnosci catkowitej, jasnosci ekranu oraz jasnosci ramek
oddzielnie

b) natezenia dzwieku sygnatu aktywacyjnego, dzwieku
komunikatéw oraz dzwieku klawiatury oddzielnie.

c) maksymalnego czasu aktywacji

TAK

TAK

Mozliwos¢ regulaciji :

a) jasnosci catkowitej,
jasnosci ekranu oraz
jasnosci ramek
oddzielnie

b) natezenia dzwieku
sygnatu aktywacyjnego,
dzwieku komunikatow
oraz dzwieku klawiatury
oddzielnie.

c) maksymalnego czasu
aktywacji

Zdjecia menu w aparacie
VIO3




36. | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidtowego dziafania TAK TAK
urzadzenia. Informacja o niesprawnosci w formie komunikatu z Wizualna i akustyczna
opisem wyswietlanym na ekranie urzgdzenia w jezyku polskim. sygnalizacja
Historia btedéw archiwizowana dla potrzeb serwisu nieprawidtowego

dziatania urzadzenia.
Informacja o
niesprawnosci w formie
komunikatu z opisem
wyswietlanym na ekranie
urzadzenia w jezyku
polskim. Historia btedéw
archiwizowana dla
potrzeb serwisu
Instrukcja VIO3 str.
39,153

37. | WYPOSAZENIE

38. | Podwdjny wiacznik nozny wodoodporny z funkcja zdalnego TAK TAK
sterowania - z mozliwoscia przetgczania programéw (do 20189-350
dezynfekcji) — 1 szt.

39. | Pojedynczy wtgcznik nozny wodoodporny z funkcjg zdalnego TAK TAK
sterowania - z mozliwoscig przetaczania programéw (do 20188-350
dezynfekcji) — 1 szt.

40. | Wozek pod diatermie z min 2 wewnetrznymi pétkami, mozliwoscig TAK TAK
zamontowania w przysztosci dodatkowych modutéw takich jak 20180-100
argon, ewakuator dymoéw, — 1szt

41. | Kabel przytagczeniowy do elektrody neutralnej jednorazowej — 1 szt. TAK 20194-077

42. | Kabel bipolarny do resektoskopéw STORZ, z wtyczkg MF, min.4 m TAK 20196-118
wspotpracujgcy z diatermig VIO300D bedaca w posiadaniu
zamawiajgcego — 1szt

43. | Kleszczyki laparoskopowe do zamykania duzych naczyn typ TAK TAK
Maryland, oktadki radetkowane, ptaszcz @ 5 mm, dtugo$é 340 mm z 20195-134
kablem przytaczeniowym o dtugosci 4 m i wtyczkg MF)
pieciokotowg) , kompletny instrument. Instrument wspétpracujacy
z diatermig VIO300D bedaca w posiadaniu zamawiajgcego — 1szt.

44. | Uchwyt do kleszczykéw BiClamp i kleszczykdw BiClamp 110, TAK TAK

20195-145
z kablem przytaczeniowym o dtugosci 4 m i wtyczkag MF
wspotpracujacy z diatermia VIO300D bedaca w posiadaniu
zamawiajacego —1 szt.

45. | Wielorazowy bipolarny instrument z funkcjg koagulacji bipolarne;j TAK TAK
oraz ciecia bipolarnego, korncéwki zagiete radetkowane 20195-204
umozliwiajgce preparacje, 5 mm, dtugos¢ 340-350 mm — 1szt.

46. | Bipolarny kabel przytagczeniowy wtyczka 1 pinowa dt 4 metry — 2 TAK Tak
szt 20196-045

47. | Elektroda kulkowa, prosta, @ 6 mm, dtugos¢ 40 mm, trzpien 2,4 TAK TAK
mm — 1 opakowanie 5 sztuk 21191-125

48. | Elektroda kulkowa, prosta, @ 5 mm, dtugos¢ 110 mm, trzpien 2,4 TAK TAK

21191-166

mm — 3 szt.




49. | Elektroda petlowa, prosta, @ 15 mm, wolframowa, dtugos¢ 135 TAK TAK
mm, trzpien 2,4 mm — 3 szt. 21191-143

50. | Elektroda petlowa, prosta, @ 20 mm, wolframowa, dtugos¢ 140 TAK TAK
mm, trzpien 2,4 mm — 3 szt. 21191-144

51. | Inne

52. | Gwarancja min.24 miesigce wraz z bezptatnymi przegladami w TAK TAK
okresie trwania gwarancji min.2 24mc. Gwarancji 2

bezptatne przeglady w
okresie trwania
gwarangcji

53. | Instrukcje obstugi w jezyku polskim w formie elektronicznej i TAK TAK
drukowanej (przekazane w momencie dostawy)

54. | Szkolenia z zakresu obstugi dostarczonego sprzetu dla personelu — TAK, PODAC TAK

(min. 1 szkolenie).

Szkolenie z zakresu
obstugi w dniu
odstawy lub w innym
wskazanym przez
zamawiajgcego
terminie

Niespetnienie jakiegokolwiek punktu specyfikacji skutkowac bedzie odrzuceniem przedstawionej

oferty.
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