erbhe

power your performance.

Zadanie nr 4 poz. 5

awka arg

plug and operate

ELEKTROCHIRURGIA
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Nasze zobowiazanie w dziedzinie technologii;

Nowoczesnosc | bezpieczen-
StWO [0 nasze pasje.

0d 90 lat jesteSmy pionierami w rozwoju elektrochirurgii, gromadzac doSwiadczenie, Co

na ktorym mozesz polegac.
Elektroniczne sterowanie zasilaniem CO——
O—

Modut zasilajacy z regulacja’ poprawia parametry za- ‘

silania zwtaszcza przy wysokim i zmiennym obcigzeniu
impedancyjnym, np. w trakcie resekcji bipolarnej

Technologia multiprocesorowa z
15 procesorow zapewnia najwyzszg
efektywnosé systemu ‘ @\

Najnowsze cyfrowe procesory sygnatow f@/—

25 min pomiaréw/sek, pozwala zwiekszy¢ powtarzal-
nos¢ uzyskiwanych efektow tkankowych?
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__73

o/h

=

\. Interfejs komunikacji WiFi

Podstawa komunikacji bezprzewodowej, np. dla
potrzeb przysztej integracji OR

Nadajemy ksztatt
elektrochirurgii. Dzieki
nam, jest najnowocze-
Sniejsza technologig na
salach operacyjnych,
CO Czyni Nas niezasty-
pionym | wiarygodnym
partnerem ala wielu
uzytkownikow. VIO 3 to
kolejny kamien milowy
naszej technologii,

DO serii diatermii ICC

| VIO 300/ 200. Korzysta
Z innowacyjnosci VIO 5.

DLACZEGO ERBE?

[ Ekspert w elektrochirurgii od ponad 90 lat
[ Nasz najwyzszy priorytet to bezpieczeistwo
™

Wyznaczamy standardy i jesteSmy liderami
innowacji

=

Globalna wymiana doSwiadczen i transfer
wiedzy

Obecnos¢ i wsparcie na catym Swiecie

R R

Godny zaufania partner we wspotpracy
miedzynarodowej



Dzieki logicznemu i intu-
icyjnemu interfejsowi,
VIO 3 jest wyjgtkowo
tatwe w obstudze®
Rozmiar ekranu dotyko-
WEego maowi sam za siebie:
Z 0DSZaru pola operacyj-
nego, chirurg widzi do-
kradnie wszystkie elementy
sterowania.

System ,stepGUIDE" VIO 3
jak przewodnik, krok po
Kroku, sugeruje odpowied-
nie ustawienia poczatko-
we dla roznych aplikadji
klinicznych. Dzieki temu
Wymada mniej ustawien

| moayfikacji.

Podtacz i pracuj.
To tatwe jak nigdy.

DUZY EKRAN
DOTYKOWY

WSKAZOWKI ANALIZY

BLEDOW, CYFROWA IN-
TRUKCJA 0BStUGI

FOCUSVIEW:
AKTYWOWANY
INSTRUMENT JEST
WYSWTALANY NA
EKRANIE




DIUg ana operate

SZYBKI DOSTEP
J WYMAGANEGO

laparoskopischer Eingriff bipolar

Koaguiatmnszange
bipolar

FUNKCJA REMODE®:
DO 6 ROZNYCH
~ IEN WYBIERANYCH

ROSTA REGULACJA

NIEZWYKLE
PROSTA OBStUGA:
AZOWKI KROK

USTAWIENIA
ROGRAMOWE TAKZE
STRUMENTOW
DARDOWYCH




Iryby wielofunkcyjne
dla roznycn specjali-
zacji klinicznych

VIO 3 posiada wrasciwy tryb pracy
dla Twoich zabiegow — oferuje
techniki bipolarne i monopolarne
0raz Nasza opatentowana
technologie hybrydows —
pofaczenie roznych technologii.

Uzyskanie okreSlonego efektu oddziatywania na tkanke
nigdy jeszcze nie byto tak proste, wystarczy zmiana jednego
parametru - efektu.

Efekt mozna wybrac niezwykle precyzyjnie przy pomocy
jednego sposobu regulacji. Zmiana efektu jest obrazowana
na ekranie.

Zadanie nr 4 poz.18

Coagulation forceps nipo

softCOAG™ vipotar

19
TRYBY OPTYMALIZOWANE

Wtasciwy tryb dziatania dla Twojej
aplikacji odpowiednio do wybranego
instrumentu

PRECYZYJNE USTAWIENIA
EFEKTOW

Regulacja trybu tatwiejsza niz kiedykol-
wiek poprzez ustawienia efektow

r—

Zaawansowana technologia pomiaréw
Jednolite efekty ciecia i koagulacji

VIO 3 reaguje natychmiast na zmiany
parametrow

Bez wzgledu na ksztatt elektrody czy

technike ciecia




Nowe [ryby VIO 3

preciseSECT !

Ograniczenie wytwarzanego dymu

thermoSEAL®

Szybkie zamykanie naczyn

Dynamiczna regulacja czestotliwosci modulacji sprawia,

ze nowy tryb idealnie nadaje sie do preparowania struktur.
PreciseSECT utatwia szybka i skuteczna koagulacje z efektem
preparowania tkanki, w potaczeniu z redukcja emisji dymu

i zmniejszeniem karbonizacji tkanki “.

Dyscypliny: chirurgia ogélna/naczyniowa, ginekologia,
urologia

highCUT bipolar Q

Resekcja bipolarna

Nowa funkcja AUTOSTART, oraz dwukrotnie szybsze dziatanie
thermoSEAL w poréwnaniu do trybu BiClamp®. Staty pomiar
parametrow tkanki, ogranicza wptyw na tkanki znajdujace sie
wzdtuz bransz instrumentu. ThermoSEAL nadaje sie idealnie
do zamykania wigzek tkanek i naczyn oraz wykazuje niezwy-
kta skutecznos$é koagulacji przy krwawieniu.

Dyscypliny: chirurgia ogélna/naczyniowa, ginekologia,
urologia

softCOAG®

Przyspieszona koagulacj

Ten nowy tryb zostat zoptymalizowany dla potrzeb resekcji
bipolarnej w roztworze soli. System wspomagania ciecia (PPS)
pozwala na ptynne rozpoczecie ciecia. Stabilnos¢ uzyskiwa-
nego strumienia plazmy utatwia szybkie ciecie'.

Instrumenty: resektoskopy bipolarne

Teraz dzieki QuickStart' w trybie softCOAG bipolarnym
i monopolarnym krotki impuls energii w momencie kontaktu
z tkanka zapewnia przyspieszong koagulacje.

Zastosowanie: koagulacja w zabiegach laparoskopowych



Przeglad trybow — zsmewsms

Zadanie nr 4 poz. 18

Nasze tryby pracy sa oparte o statonapieciowy sposob requlacii.

Precyzyjna regulacja nigdy nie byta tatwiejsza — wy-

starczy wybrac efekt. Mamy do wyboru 19 trybow ciecia i koagulacji, zapewniajgcych
mozliwosc precvzyinej requlacii:

autoCUT highCUT

Gtadkie ciecie, minimalna lub umiar-
kowana hemostaza. Do ciecia tkanki o

Gtadkie ciecie, inimalnej lub
ackie clgcle, 0 minima nej 1 stabych wtasciwosciach przewodzacych

umiarkowanej hemostazie

Kontrolowane ciecie,
silna hemostaza

i do resekcji monopolarnej przy uzyciu
nieprzewodzacych ptyndw irygacyjnych.

autoCUT bipolar highCUT bipolar

Gtadkie ciecie, minimalna lub Gtadkie ciecie, minimalna lub
umiarkowana hemostaza, umiarkowana hemostaza.
np. do pracy nozyczkami Zalecana do resekcji bipolarnej

laparoskopowymi BiSect w roztworze soli. ‘

r Zadan B
endoCUT®Q

nr 4 poz.23

endoCUT®|

Tryb ciecia frakcjonowanego, z interwa-
tami ciecia i koagulacji, np. do sfinktero-
tomii

Tryb ciecia frakcjonowanego, z interwata-
mi ciecia i koagulacji, np. do polipektomii
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preciseSECT swiftCOAG® softCOAG®

Optymalna preparacja dzieki dynamicz- Wolna, gteboka koagulacja bez efektu

nemu dopasowaniu modulacji. Koagu- Koagulacja intensywna, z wtasciwosciami karbonizacji tkanki®, np. do stosowania

lacja o umiarkowanym oddziatywaniu preparacji tkanki z elektroda kulkowa do dewitalizacji
tkankowym tkanki lub z nozyczkami monopolarnymi

forcedCOAG® sprayCOAG® twinCOAG®

Skuteczna i szybka koagulacja
"standardowa” z mata lub umiarkowana

owierzchniowa o niskiej penetrac;ji®
hemostaza P ) s )

Bezkontaktowa, skuteczna koagulacja jednoczesnej aktywacji dwéch instru-
do jednego urzadzenia

Zadanie nr 4 poz. 4

softCOAG® bipolar |l ForcedCOAG® bipolar thermoSEAL®

Specjalny tryb koagulacji do zamykania
silnie unaczynionych wigzek tkanek
i naczyn krwionosnych o Srednicy do
7 mm, z wykorzystaniem odpowiednich
instrumentow Erbe®

Wolna, gteboka koagulacja bez efektu
karbonizacji tkanki®, np. do stosowania Szybka koagulacja bipolarna z umiarko-
z instrumentami do koagulacji bipolarnej wang lub intensywna hemostaza
i resektoskopami bipolarnymi

forcedAPC pulsedAPC® preciseAPC®

Precyzyjna koagulacja plazma argonowg,
w duzej mierze niezalezna od odlegtosci
od tkanki operowanej, stosowana np.

z elastycznymi sondami APC, kiedy
grubos¢ tkanki jest przeszkoda

Szybka “standardowa” koagulacja Koagulacja plazma argonowa z ograni-
plazma argonowg, stosowana np. do czonym uzyciem energii, przekazywane;j
hemostazy, silnego krwawienia, ablacji w postaci impulsow, stosowana np.

i redukgji tkanki z elastycznymi sondami APC
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Nieograniczony zakres wybporu
instrumentow

Mozliwe jest podtaczenie standardowych instrumentow do dowolnego gniazda uniwersal-
Nnego, co ogranicza ryzyko pomytek. Mozna korzystac z maksymalnie 6 dowolnie wybra-
nych instrumentow (wtacznie z APC) stosownie do wymogow zabiegu.

Opcje podtaczenia, oferowane przez VIO 3, zwigkszaja mozliwosci w zakresie t3czenia in-
strumentow. Kazde gniazdo obstuguje funkcje AUTO START dla instrumentow bipolarnych.

WIEKSZY WYBOR INSTRUMENTOW ZALECANY SPOSOB PODLACZENIA

Na podstawie zaprogramowanych ustawien, funkcja
stepGUIDE pomaga wybrac odpowiednie gniazdo dla
wybranego instrumentu.

4 instrumenty monopolarne, 4 bipolarne, 4 z funkcja
rozpoznawania (plug & play), np. BiClamp lub ich
dowolna kombinacja.

GNIAZDO UNIWERSALNE’ PRZYPORZADKOWANIE GNIAZD

e

Gniazdo aktywne i podtaczony instrument s3 oznakowane

Instrumenty standardowe mozna podtaczy¢ do dowolnie
podSwietleniem ramy gniazda.

wybranego gniazda.
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OPCJE
PODtACZANIA

OPCJE PODtACZANIA

Korzystajac z APC 3, mozna wybrac i zwiekszy¢ mozliwosci
wyboru i podtaczyc do 6 dowolnych instrumentow.

tATWA WYMIANA!

|_ g

ATWA WYMIANA
GNIAZDA

O

\

Gniazdo mozna tatwo wymienic, nie otwierajac obudowy.
] 4/
4 F .
. /.r"

N,



pezposrednie 1acze —
aplikacja wsparcia crbe

Zadanie nr 4 poz.34

Dzieki aplikacji support app mozesz generowac i aktualizowac programy uzyt-
kownika za pomocg szablonaw i archiwizowac je na naszym serwerze. Nasz
personel i dystrybutorzy aktualizuja i modernizujg VIO 3 na miejscu za pomo-
ca VIO WiFi (z wykorzystaniem PC lub tabletu).

APLIKACJA

- CHMURA
&\

Przy pomocy aplikacji support app, mozesz rozszerzy¢ zakres dziatania VIO 3. Mozna jg nabyc w sklepie
App Store. Zostanie dopuszczona do uzycia po pomysinej rejestracji na naszej stronie internetowej.

Dzieki tej aplikacji mozesz takze korzystac z programow osobistych w ramach innych posiadanych
systemow VIO 3 lub na zewnatrz, np. podczas operacji i warsztatow. Dzieki temu uzyskujesz dostep do
wtasnych ustawien konfiguracji w dowolnym czasie i miejscu.



\
16 % uzytkownikow rekomend
VIO3 *

-

KORZYSCI DLA
CIEBIE:

DLACZEGO VIO 3?

M Powtarzalnos¢ oddziatywania na tkanke dzigki najnowo-
czesniejszej technologii procesorowej

=

Precyzyjna regulacja oddziatywania na tkanke dzigki no-
wym ustawieniom efektoéw jest tatwiejsza i doktadniejsza

& Tryby wielofunkcyjne dla roznych zastosowan

=R

Diatermia chirurgiczna do wszystkich dyscyplin

=

tatwa obstuga dzieki logicznej, wygodnej, wizualnej
nawigacji uzytkownika (stepGUIDE)

=R

Wybadr do 6 roznych ustawien dla potrzeb zabiegu ze steryl-
nego pola operacyjnego

=R

Mozliwos¢ pracy do 6 wybranych przez Ciebie instrumentow

=

Obstuga opatentowanej przez Erbe technologii hybrydowej

=

Mozliwos¢é modernizacji oprogramowania, kompatybilnos¢
ze sprzetem i modutami systemu



Jane techniczne

Zasilanie
Znamionowe napiecie zasilania

Czestotliwosc sieci zasilania

Prad zasilania ($rednia)

Pobdr mocy w trybie gotowosci
Pobor mocy przy maks. mocy HF
Maksymalny impulsowy pobor mocy
Podtaczenie wyréwnania potencjatow

Bezpiecznik

Typ pracy

Praca przerywana

Wymiary i waga
SzerokosS¢ x wysokoS¢ x gtebokosé
Waga

Rozmiar ekranu

100-120 VAC (+ 10%)
220-240 VAC (+ 10%)

50/60 Hz

Max. 6.3 A
<30W

550 W

1,600 W

Tak

T6.3AH/250 VAC

25 % czasu wtaczenia

415 x 215 x 375 mm
12 kg

10.4 cali Zadanie rn 4 poz.

Warunki otoczenia dla transportu i przechowywania urzadzenia

Temperatura

Wilgotnosc wzgledna powietrza

Warunki otoczenia dla pracy urzadzenia
Temperatura

Wilgotnosc wzgledna powietrza

Normy
Klasyfikacja wg dyrektywy UE 93/42/EWG
Klasa ochrony wg EN 60 601-1
Typ wg EN 60 601-1

-30 °Cdo +70°C
10 % - 90 %

+10°Cto +40 °C

15 %—80 %, bez kondensacji

II'b

CF

7

Programy
Grupy programoéw
Programy / aplikacje

Poziomy / ustawienia ReMode

20; pojemnoSc¢ pamieci programu na grupe: 15
Do 300

Do 1800

~

J

Zadanie nr 4 poz. 9
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vio.erbe-med.com

Referencje/ publikacje/ artykuty:

1 Patenty oczekujgce (Modut zasilania, gniazdo uniwersalne, modut gniazda, koagulacja
kontaktowa)

2 Specyfikacja techniczna modutu pomiaréw i sterowania

3 Patenty projektowe oczekujgce na zatwierdzenie

4 Na podstawie protokotu z testu akceptacji przez uzytkownikéw, (12/2074, 06/2016) 5 B.
Nold et al.: thermoSEAL bench test VIO3 Y4

6 Rozne publikacje (np. Arima 2009, Sakuragi, T. 2008 und 2009, Repici 2012,
Neugebauer, A. 2012)
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