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Przed pierwszym uzyciem nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi.

1.PRZEZNACZENIE

Pojedynczy regulowany zasilacz opasek zaciskowych stuzy do zasilania sprezonym powietrzem opasek
zaciskowych stosowanych miedzy innymi do tamowania przeptywu krwi w konczynach w celu wytworzenia
bezkrwawego pola operacyjnego.

2. PARAMETRY | WYPOSAZENIE

Zasilanie Sprezone powietrze medyczne
Cisnienie zasilania 400kPa

Cisnienie wyjsciowe (na opasce zaciskowej) 0+500mmHg

Zakres nastawy czasu 1s+99min 59sco 1s

Wymiary (W/5/G) 20,5cm x 21cm x 16cm

Ciezar 2,2kg

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

Wyposazenie dostarczane z zasilaczem

Nazwa szt.

Przewod pneumatyczny zasilacza — niebieski
nr kat. 30.0035.010
(wersja spiralna, diugosé maks. =1,7m) 1
lub
30.0035.1xx* (wersja prosta)

W ' Przewdd pneumatyczny zasilajacy
3 nr kat. 30.0037.xxx

Dtugosc¢ przewodu oraz typ szybkozigcza do potaczenia z punktem poboru gazéw medycznych
wg specyfikacji klienta (tab. 1)

TABELA 1.
Typ szybkozlacza (zgodne zISO 9170-1) Nr kat. przewodu
SS 875 24 30 (standard szwedzki AGA) 30.0037.1xx*
DIN 13260-2 (standard niemiecki) 30.0037.2xx*
ENV 737-6 (standard europejski) 30.0037.3xx*
UNI 9507 (standard wioski) 30.0037.4xx*
BS 5682-1998 (standard brytyjski) 30.0037.5xx*
AS 2896 (standard australijski) 30.0037.6xx*
AFNOR NF S 90-116 (standard francuski) 30.0037.7xx*

*XX — diugos¢ przewodu max 10m (np. 25 - 2,5m; 05 - 0,5m dla 10m - 00)

- www.chm.eu
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3. AKCESORIA

3.1. OPASKI ZACISKOWE

Lp. Nazwa wyrobu (oi::;; i;;gzs;;r?n ) Wymiary Nr kat.
1 Opaska zaciskowa na ramie 25+40 64x13 30.0009
2 Opaska zaciskowa dziecieca pojedyncza 1420 50x6 30.0010
3 Opaska zaciskowa na udo 38458 85x14 30.0012
4 Opaska zaciskowa na udo 38+58 120x13,5 30.0013
5  Opaska zaciskowa na udo 38+58 140x13,5 30.0008
6  Opaska zaciskowa na udo stozkowa 40+60 110x11 30.0014
7  Opaska zaciskowa na ramie - dluga 38+58 82x8 30.0015
8  Opaska zaciskowa na ramie 25+40 62x7 30.0016
9  Opaska zaciskowa niemowleca 1017 30x3 30.0017

Opaski zaciskowe stanowia dodatkowe wyposazenie zasilacza i s3 oferowane jako oddzielne
akcesorium.

3.2. STATYW PRZEWOZNY DO ZASILACZY [30.0040.000]

Statyw przewozny stuzy jako mobilna platforma dla zasilacza oraz
wyposazenia niezbednego do pracy z urzadzeniem jak opaski, wysciotki,
przewody zasilajgce i innego rodzaju akcesoria.

Statyw przewozny stanowi dodatkowe wyposazenie
zasilacza i jest oferowany jako oddzielne akcesorium.

Parametry techniczne “ il
Wymiary (W/5/G) 900 x 570 x 570 mm I
1|
Wysokosc z zasilaczem 1100 mm

Ciezar 9kg

www.chm.eu “
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4. BUDOWA
aTiTn

1- Panel sterowania 2- Rekojes¢  3- Przytacze do
potaczenia zasilacza z zewnetrzng siecig zasilania
w sprezone powietrze medyczne 400kPa  4- Otwory
do montazu zasilacza na statywie przewoznym
[30.0040.000]

-

\
\/

2 g ——y
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4.1. PANEL STEROWANIA

CONTROL UMNIT

4- Pokretto nastawy cisnienia

W opasce zaciskowej

—

7- Minutnik

-

5- Przytgcze do potfaczenia zasilacza z opaska zaciskowg 6- Zegar ciSnienia

www.chm.eu
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5. OBStUGA
5.1. PODLACZENIE ZASILACZA DO SIECI GAZOW MEDYCZNYCH

Aby moc korzystac z urzadzenia musi ono zostac zasilone medycznym sprezonym powietrzem o cisnieniu 400kPa
pochodzacym ze szpitalnych sieci gazéw medycznych. Do pofgczenia zasilacza z siecig gazéw medycznych stuzy
przewod pneumatyczny zasilajgcy [30.0037].

standardu wtyku szybkozigcza B przewodu [30.0037] ze standardem punktu poboru gazéw

f Wystepuje kilka standardéw przytaczy sieci gazéw medycznych (tab.1). Sprawdzi¢ zgodnosc
medycznych stosowanym w danym szpitalu.

Urzadzenie postawi¢ na ptaskiej powierzchni, ktéra zapewni

dobrg przyczepnos¢ gumowym stopkom, odbierajagc mozliwosc

niekontrolowanego przemieszczenia zasilacza. W przypadku

korzystania z urzadzenia umieszczonego na statywie mobilnym

[30.0040.000] nalezy za pomocg blokad znajdujacych sie przy

kotach jezdnych unieruchomic statyw. Przed potgczeniem zasilacza \A

pokretto nastawy ci$nienia (4) przekreci¢ do oporu w kierunku 'S B
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara. Przewdd pneumatyczny
zasilajacy [30.0037] za pomocg szybkoztgcza A potgczyc
z przytaczem (3) znajdujacym sie na tylnym panelu zasilacza.
Szybkoztgcze B potaczy¢ z punktem poboru gazéw medycznych
- sprezone powietrze 400kPa znajdujgcym sie na wyposazeniu
sal operacyjnych.

Szybkozlacze B mozna potaczy¢ jedynie z punktem poboru gazéw medycznych jakim jest
sprezone powietrze o cisnieniu 400kPa. Proba podtaczenia zasilacza do punktu poboru innego
gazu niz medyczne sprezone powietrze 400kPa moze doprowadzi¢ do uszkodzenia przytaczy
oraz urzadzenia.

A Zachowac kolejnos¢ wykonania potaczen.

W przypadku niekorzystania z urzagdzenia, odtgczy¢ od sieci sprezonego powietrza wykonujac procedure
odwrotng do procedury podtgczania zasilacza.

Urzadzenie podtaczone do sieci sprezonego powietrza i nie zasilajgce opaski zaciskowej nadal
zuzywa niewielka ilos¢ powietrza.

www.chm.eu -
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5.2. PODLACZENIE OPASKI ZACISKOWE)

Do pofaczenia zasilacza z opaskg zaciskowg stuzy przewod
pneumatyczny zasilacza — niebieski nr kat. [30.0035.010].
Przewdd za pomocg szybkoztgcza € potaczyc z przytagczem C
(5) znajdujacym sie na przednim panelu zasilacza. .
Szybkoztgcze gwintowe D przewodu potaczy¢ z opaskg
zaciskowg f-my ChM. D

5.3. NAPEENIANIE | OPROZNIANIE OPASKI.
REGULACJA CISNIENIA UCISKU OPASKI

Do napetniania, oprézniania oraz regulacji cisnienia ucisku opaski stuzy pokretto (4).

Pokretto wyposazone jest w zabezpieczenie przed niekontrolowang zmiang ci$nienia. Aby
A zmienic cisnienie w opasce pierscien pokretta pociggnac do siebie, nastepnie obracajac zgodnie
lub przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara zmieni¢ wartos¢ ci$nienia.

Dla napetnienia oraz zwiekszania ciSnienia w opasce pokretto (4) obracac zgodnie z ruchem wskazéwek zegara
obserwujgc zegar (6) na ktorym widoczny bedzie wzrost cisnienia. W momencie wskazania przez zegar zadanego
cisnienia zakonczy¢ regulacdje.

A Maksymalna wartos$¢ cisnienia wynosi 500mmHg.

Zmniejszenie cisnienia w opasce uzyskujemy obracajac pokrettem przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara.
Na zegarze (6) widoczny spadek cisnienia. W momencie uzyskania zgdanego cisnienia zakonczyc¢ regulacje.
Dla catkowitego opréznienia opaski pokretto obréci¢ do oporu przeciwnie do ruchu wskazowek zegara.
Wskazdwka zegara (6) powinna wskazywac OmmHg.

5.4. USTAWIANIE CZASU UCISKU OPASKI

Zasilacz zostat wyposazony w minutnik (6) za pomoca ktérego mozna kontrolowac czas ucisku opaski zaciskowe;j.
W celu ustawienia czasu ucisku wcisng¢ przycisk MIN w celu zwiekszenia liczby minut. Wcisng¢ przycisk SEC
w celu zwiekszenia liczby sekund. Nacisna¢ przycisk START/STOP aby rozpoczac¢ odliczanie. Uptyniecie zadanego
czasu ucisku jest sygnalizowane poprzez sygnat dzwiekowy.

Uruchomienie odliczania nastawionego czasu ucisku nie nastepuje automatycznie po
napetnieniu opaski.

Dla wyzerowania nastawy minutnika wcisnac jednoczesnie przyciski MIN i SEC. Wcisniecie przycisku START/STOP
przy wyzerowanej nastawie spowoduje uruchomienie naliczania czasu od wartosci 00:00 do maksymalnej
wartosci 99min 59sec. W tym trybie dziatania minutnika nie ma mozliwosci ustawienia czasu ucisku i dzwiekowej
sygnalizagji jej uptyniecia.

“ www.chm.eu
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6. CZYSZCZENIE | DEZYNFEKCJA

Zewnetrzne powierzchnie urzadzenia czysci¢ miekkg szmatka zwilzong (nie ociekajgcg) w tagodnym detergencie,
nastepnie przetrze¢ na sucho.W przypadku zabrudzenia obudowy czynnikami zakaznymi (krew, pfyny ustrojowe,
itp.) do dezynfekcji zaleca sie Srodki dezynfekujgce o neutralnym pH. W takich przypadkach miekkg szmatke
nasaczy¢ Srodkiem dezynfekujacym, przetrze¢ obudowe, pozostawic¢ do wyschniecia.

zasilacza. W przypadku dostania sie jakichkolwiek czynnikéw przekaza¢ producentowi do

c Nie dopuscic¢ do przedostania sie sSrodkéw myjacych lub dezynfekujacych do wnetrza obudowy
czyszczenia.

7. GWARANCIJA | SERWIS

Gwarancja na urzadzenie udzielana jest przez producenta na okres 12 miesiecy. Gwarancja nie obejmuje
uszkodzen i wad powstatych w wyniku nieprawidtowego stosowania, wykorzystywania niezgodnego
Z przeznaczeniem i wytycznymi producenta. Napraw gwarancyjnych moze dokonywac jedynie producent
(firma ChM) lub wskazany przez niego punkt serwisowy. Naprawy oraz modyfikacje dokonywane przez inne
jednostki bedg podstawg do uniewaznienia gwarancji.

Serwis pogwarancyjny zaleca sie przeprowadzac¢ u producenta urzadzenia. Producent nie bierze odpowiedzialnosci
za naprawy i wynikfe z nimi problemy wykonane przez jednostki inne niz firma ChM lub wskazane przez nig
punkty serwisowe.

Dla zachowania bezawaryjnej i bezpiecznej pracy przez caty okres zycia urzadzenia, zaleca sie raz w roku
wykonywac przeglady techniczne u producenta.

Czas zycia urzadzenia przewidziany jest przez producenta na 10 lat. Po tym okresie, producent
(firma ChM) moze odmdéwi¢ wykonania napraw serwisowych lub przegladéw technicznych.

W sprawach technicznych, serwisowych i gwarancyjnych nalezy kontaktowac sie z przedstawicielem lub
bezposrednio producentem urzadzenia - firmg ChM.

ChM sp. z 0.0.
Lewickie 3b
16-061 Juchnowiec Koscielny, Polska
tel: +48 85 86 86 100
fax: +48 85 86 86 101
e-mail: chm@chm.eu
www.chm.eu

www.chm.eu n
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8.CZAS ZYCIA | LIKWIDACJA

Firma ChM sp. z 0.0. nie okre$la maksymalnej liczby cykli uzycia urzadzenia, ktéra zalezna jest od wielu czynnikéw
wiaczajgc metode i czas trwania kazdego uzycia, sposob uzycia, zastosowane czyszczenie i dezynfekcja oraz
sposob przechowywania. Niemniej jednak, czas zycia urzadzenia przewidziany jest na 10 lat. Po tym okresie
producent, firma ChM, moze odmdwi¢ wykonania napraw serwisowych lub przeglagdéw technicznych.

9.ETYKIETY | OSTRZEZENIA

Tabliczka znamionowa

POJEDYNCZY ZASILACZ REGULOWANY

ChM

OPASEK ZACISKOWYCH
Made in EU
1 5p. 20 nrkat.  30.0020.300
Lewickie 3b
16-061 Juchnowiec K. SN AAA
www.chm.eu zasilanie  sprezone powietrze 400kPa
BEBB
C E 0197 DE] :g
Objasnienie symboli na tabliczce znamionowej

Symbol

hi¢

C € 0197

(1]

Pojecie, znaczenie

Zabronione jest wyrzucanie
produktu do nie sortowanych
odpadéw osiedlowych

Europejski znak zgodnosci
z nr jednostki notyfikowanej

Instrukcja postepowania

Objasnienie

Zuzyte urzadzenia i inne produkty elektrotechniczne i elektryczne
nalezy zbierac oddzielnie i poddac utylizacji zgodnie z obowigzujaca
ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym.

Potwierdza zgodnos¢ budowy urzadzenia z wytycznymi Wspolnoty
Europejskiej.

Przed pierwszym uruchomieniem urzadzenia zapoznaj sie
z instrukcja obstugi.

Ostrzezenia umieszczone na obudowie

Ostrzezenie |

Nie otwierac pokrywy.
Napraw moze dokonywac
jedynie wykwalifkkowany
personel serwisowy.

A\ A

Uwaga! il
Zasilag aga !

o in ii i Do uzytku jedynie
400kPa ze szpitainych m;zesﬂmbnv
seci gaziw 4 h. personel medyczny.

www.chm.eu
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