Pakiet nr. 1 — Laparoskop 4K ICG — 2 zestawy

Nazwaityp:
Nazwa producenta:
Kraj produkcji:

Rok produkgji:

Zatgcznik nr1 a

4K RUBINA
KARL STORZ SE & Co, EIZO, TECH-MED
Niemcy, Japonia, Polska

2023/2024 (zgodnie z odpowiedziami zamawiajgcego
z dnia 18.09.2024r. )

L.P Monitor operacyjny medyczny 4K — 2 szt. WYMAGANE PARAMETRY OFEROWANE
PARAMETRY
| WARUNKI
1. | Przekatna ekranu min. 31" TAK TAK - Przekatna ekranu 32"
2 Rozdzielczos¢ ekranu min. 3840 x 2160 pikseli TAK - Rozdzielczo$¢ ekranu 3840
TAK . .
x 2160 pikseli
3. | Mocowanie typu VESA TAK TAK - Mocowanie typu VESA
4. | Dodatkowy monitor operacyjny medyczny dla asysty
—1 szt.
5. | Przekatna ekranu min. 27" TAK TAK - Przekatna ekranu 27"
6. | Rozdzielczos¢ ekranu min. 1920 x 1080 pikseli TAK - Rozdzielczo$¢ ekranu 1920
TAK . .
x 1080 pikseli
7. Mocowanie typu VESA TAK TAK - Mocowanie typu VESA
8. | Statyw jezdny na dodatkowy monitor — 1 szt. TAK TAK - Statyw jezdny na
dodatkowy monitor — 1 szt
9. | Sterownik kamery - 2 zestawy
10. | Sterownik kamery przeznaczony do wykorzystania z TAK - Sterownik kamery
gtowicg kamery 4K TAK przeznaczony do wykorzystania
z gtowicg kamery 4K
11. | Sterownik kamery wyposazony w menu obstugowe TAK - Sterownik kamery
wys$wietlane w postaci ikon na ekranie monitora TAK wyposazony w menu obstugowe
operacyjnego wyswietlane w postaci ikon na
ekranie monitora operacyjnego
12. | Meny obstugowe wywotywane poprzez przycisk TAK - Menu obstugowe
gtowicy kamery i poprzez zewnetrzng klawiature w wywotywane poprzez przycisk
przypadku obstugi ze strefy "brudnej" pola TAK gtowicy kamery i poprzez
operacyjnego zewnetrzng klawiature w
przypadku obstugi ze strefy
"brudnej" pola operacyjnego
13. | W zestawie pamiec PenDrive o pojemnosci min. 32 GB TAK TAK - W zestawie pamiec
PenDrive o pojemnosci 32 GB




14. | Konstrukcja sterownika kamery umozliwiajgca TAK - Konstrukcja sterownika
podtaczenie sztywnego wideoendoskopu 3D/4K/ICG kamery umozliwiajaca
do laparoskopii TAK podtaczenie sztywnego
wideoendoskopu 3D/4K/ICG do
laparoskopii
15. | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na TAK - Konstrukcja sterownika
rozbudowe o mozliwos¢ podtgczenia obrazowania kamery otwarta na rozbudowe
egzoskopowego 3D TAK o mozliwos$é podtaczenia
obrazowania egzoskopowego
3D
16. | Zakres pracy sterownika kamery umozliwiajgcy TAK - Zakres pracy sterownika
obrazowanie efektu fluorescencji zieleni kamery umozliwiajgcy
indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni obrazowanie efektu
(NIR) z wykorzystaniem oferowanej gtowicy kamery 4K fluorescencji zieleni
TAK . L .
indocyjaninowej (ICG) w
zakresie bliskiej podczerwieni
(NIR) z wykorzystaniem
oferowanej gtowicy kamery 4K
17. | Sterownik kamery wyposazony w min. 2 wyjscie wideo TAK - Sterownik kamery
Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz) TAK wyposazony w 2 wyjscia wideo
Display Port (3840 x 2160p,
50/60 Hz)
18. | Sterownik kamery wyposazony w min. 1 wyjscie wideo TAK - Sterownik kamery
12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) TAK wyposazony w 1 wyjscie wideo
12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60
Hz)
19. | Sterownik kamery wyposazony w min. 1 wyjscie wideo TAK - Sterownik kamery
DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz) TAK wyposazony w 1 wyjscie wideo
DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz)
20. | Sterownik kamery wyposazony min. 3 gniazda USB TAK - Sterownik kamery
umozliwiajgce podfgczenie urzadzen peryferyjnych wyposazony 4 gniazda USB
takich jak np.: pamie¢ PenDrive, zewnetrzna umozliwiajgce podfaczenie
. TAK , . .
klawiatura urzadzen peryferyjnych takich
jak np.: pamiec¢ PenDrive,
zewnetrzna klawiatura
21. | Min. 2 gniazda USB umieszczone na panelu przednim TAK - 2 gniazda USB
sterownika kamery TAK umieszczone na panelu
przednim sterownika kamery
22. | Funkcje zapisu zdjeé i filméw w pamieci PenDrive, TAK - Funkcje zapisu zdjec i
uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika TAK filméw w pamieci PenDrive,
kamery uruchamianie zapisu poprzez
menu sterownika kamery
23. | Zapis zdje¢ w formacie: JPEG TAK - Zapis zdje¢ w formacie:
TAK
JPEG
24. | Zapis filmoéw w formacie: MPEG4 TAK - Zapis filmoéw w formacie:
TAK
MPEG4
25. | Funkcja regulacji jasnosci, dostepne min. 4 poziomy TAK - Funkcja regulacji jasnosci,
regulacji jasnosci TAK dostepne 5 poziomow regulacji

jasnosci




26. | Sterownik kamery wyposazony w zintegrowane TAK - Sterownik kamery
gniazdo do komunikacji ze zrédtem swiatta w celu wyposazony w zintegrowane
realizacji zmiany ustawien i trybdw pracy gniazdo do komunikacji ze
bezposrednio poprzez menu sterownika kamery TAK zrodtem Swiatta w celu realizacji

zmiany ustawien i trybow pracy
bezposrednio poprzez menu
sterownika kamery

27. | Funkcja automatycznej regulacji intensywnosci $wiatta TAK - Funkcja automatycznej
w zrédle Swiatta LED ustawiana poprzez menu regulacji intensywnosci swiatta
sterownika kamery TAK w zrédle Swiatta LED ustawiana

poprzez menu sterownika
kamery

28. | Sterownik kamery wyposazony w zintegrowane TAK - Sterownik kamery
gniazdo do komunikacji z oferowanym insuflatorem wyposazony w zintegrowane
CO2 w celu realizacji zmiany ustawien cisnienia i gniazdo do komunikacji z
przeptywu CO2 bezposrednio poprzez menu TAK oferowanym insuflatorem CO2
sterownika kamery w celu realizacji zmiany

ustawien cisnienia i przeptywu
CO2 bezposrednio poprzez
menu sterownika kamery

29. | Funkcja programowania przyciskow gtowicy kamery z TAK - Funkcja programowania
mozliwoscig przypisania po dwdch funkcji do kazdego przyciskow gtowicy kamery z
z programowanych przyciskéw gtowicy kamery, mozliwoscig przypisania po
uruchamianie poprzez krétkie i dtugie wcisniecie TAK dwoch funkcji do kazdego z
przycisku programowanych przyciskéw

gtowicy kamery, uruchamianie
poprzez krétkie i dtugie
wcisniecie przycisku

30. | Mozliwos¢ zaprogramowania funkcji uruchomienia TAK - Mozliwo$é
zapisu zdjecia i filmu wideo (start/stop) pod jednym zaprogramowania funkcji
przyciskiem gtowicy kamery TAK uruchomienia zapisu zdjecia i

filmu wideo (start/stop) pod
jednym przyciskiem gtowicy
kamery

31. | Funkcja obrotu obrazu o 180° TAK - Funkcja obrotu obrazu o

TAK i
180

32. | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostepne min. 5 TAK - Funkcja zoom'u
poziomow regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez cyfrowego, dostepne 7
menu sterownika kamery TAK poziomow regulacji zoom'u,

zZmiana zoom poprzez menu
sterownika kamery

33. | Funkcja wyswietlania wirtualnego wskaznika TAK - Funkcja wyswietlania
punktowego na ekranie monitora operacyjnego do wirtualnego wskaznika
precyzyjnego wskazywania okreslonego punktu pola punktowego na ekranie
operacyjnego TAK monitora operacyjnego do

precyzyjnego wskazywania
okreslonego punktu pola
operacyjnego

34. | Funkcja wyswietlania wirtualnej siatki na ekranie TAK TAK - Funkcja wyéwietlania

monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania
okreslonego obszaru pola operacyjnego

wirtualnej siatki na ekranie
monitora operacyjnego do




precyzyjnego wskazywania
okreslonego obszaru pola

operacyjnego
35. | Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujgcy cyfrowe TAK - Zintegrowany tryb
odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wizualizacji wykorzystujacy
wyswietlanego na ekranie monitora operacyjnego w cyfrowe odfiltrowanie koloru
celu poprawy réznicowania struktur tkankowych i CZErWONego 2 obrazu
unaczynienia TAK , . 8 )
wyswietlanego na ekranie
monitora operacyjnego w celu
poprawy réznicowania struktur
tkankowych i unaczynienia
36. | Wykorzystanie trybu wizualizacji niezalezne od TAK - Wykorzystanie trybu
zastosowanego zrodfa swiatta TAK wizualizacji niezalezne od
zastosowanego zrddta sSwiatta
37. | Funkcja jednoczesnego wyswietlania dwéch obrazéw TAK - Funkcja jednoczesnego
na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu wyéwietlania dwéch obrazéw na
rzeczywistego i wigczonym trybem wizualizacji TAK ekranie monitora operacyjnego
tj. obrazu rzeczywistego i
wiaczonym trybem wizualizacji
38. | Funkcja wyswietlania poziomu intensywnosci $wiatta TAK - Funkcja wyéwietlania
zrodta swiatta LED na ekranie monitora operacyjnego poziomu intensywnoéci éwiatta
TAK
Zrédta Swiatta LED na ekranie
monitora operacyjnego
39. | Funkcja wyswietlania aktualnego cisnienia i przeptywu TAK - Funkcja wy$wietlania
CO2 oferowanego insuflatora na ekranie monitora aktualnego ciénienia i przeptywu
i TAK
operacyjnego CO2 oferowanego insuflatora na
ekranie monitora operacyjnego
40. | Funkcja tworzenia i zapisu w pamieci wewnetrznej TAK - Funkcja tworzenia i zapisu
sterownika kamery profili uzytkownikéw z w pamieci wewnetrznej
indywidualnymi ustawieniami sterownika sterownika kamery profili
obejmujacymi: uzytkownikow z indywidualnymi
- indywidualnga konfiguracje menu sterownika kamery, ustawieniami sterownika
- indywidualne przypisanie funkcji dostepnych obejmujacymi:
bezposrednio pod przyciskami gtowicy kamery. TAK - indywidualna konfiguracje
Zapis min. 20 indywidualnych profili uzytkownikéw menu sterownika kamery,
- indywidualne przypisanie
funkcji dostepnych
bezposrednio pod przyciskami
gtowicy kamery. Zapis 20
indywidualnych profili
uzytkownikow
41. | Funkcja importu / eksportu profili uzytkownikéw z / TAK - Funkcja importu /
do pamigci PenDrive TAK eksportu profili uzytkownikéw z

/ do pamieci PenDrive




42.

Stopien ochrony min. CF TAK TAK - Stopien ochrony CF

43. | Gtowica kamery 4K - 2 szt.

44. | Gtowica kamery kompatybilna z oferowanym TAK - Gtowica kamery
sterownikiem kamery TAK kompatybilna z oferowanym

sterownikiem kamery

45. | Praca gtowicy kamery w standardzie rozdzielczosci 4K, TAK - Praca gtowicy kamery w
16:9, 50/60 Hz TAK standardzie rozdzielczosci 4K,

16:9, 50/60 Hz

46. | Zakres pracy gtowicy kamery umozliwiajgcy TAK - Zakres pracy gowicy
obrazowanie efektu fluorescenciji zieleni kamery umozliwiajacy
indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni obrazowanie efektu
(NIR) TAK fluorescencji zieleni

indocyjaninowej (ICG) w
zakresie bliskiej podczerwieni
(NIR)

47. | Gtowica kamery wyposazona w min. 3 przyciski TAK - Glowica kamery
sterujgce funkcjami sterownika kamery w tym 2 Wyposazona w 3 przyciski
programowalne TAK sterujgce funkcjami sterownika

kamery w tym 2
programowalne

48. | Waga gtowicy kamery z przytagczem do mocowania TAK - Waga gtowicy kamery z
optyki max. 260 TAK .

pty - £0Ug przytaczem do mocowania
optyki 260g

49. | Stopien ochrony min. CF TAK TAK - Stopieri ochrony CF

50. | Zrédto swiatta LED - 2 zestawy

51. | Zrédto $wiatta LED kompatybilne z oferowanym TAK - Zrédto éwiatta LED
sterownikiem kamery TAK kompatybilne z oferowanym

sterownikiem kamery

52. | Obstuga Zrédta $wiatta poprzez ekran dotykowy oraz TAK - Obstuga #rédta éwiatta
menu obstugowe sterownika kamery poprzez ekran dotykowy oraz

TAK
menu obstugowe sterownika
kamery

53. | Zrédto $wiatta wyposazone w tryby $wiatta biatego i TAK - Zrédto éwiatta
tryby Swiatta bliskiej podczerwieni (NIR) przeznaczone wyposazone w tryby $wiatta
do obrazowania fluorescencyjnego z uzyciem ICG biatego i tryby $wiatta bliskiej

TAK podczerwieni (NIR)
przeznaczone do obrazowania
fluorescencyjnego z uzyciem
ICG

54. | Dostepne tryby swiatfa bliskiej podczerwieni: TAK - Dostepne tryby swiatfa
- tryb monochromatyczny - obraz uzyskany z TAK bliskiej podczerwieni:

fluorescenciji




- natozony (overlay) - obraz w $wietle biatym z
natozonym obrazem fluorescencyjnym
- mapa intensywnosci - obraz w Swietle biatym z

natozonym obrazem fluorescencyjnym z natozong
kolorystyka w zaleznosci od natezenia fluorescencji

- tryb monochromatyczny -
obraz uzyskany z fluorescencji

- natozony (overlay) - obraz w
Swietle biatym z natozonym
obrazem fluorescencyjnym

- mapa intensywnosci - obraz w
Swietle biatym z natozonym
obrazem fluorescencyjnym z
natozong kolorystyka w
zaleznosci od natezenia
fluorescenciji

55. | Zrédto $wiatta wyposazone w zintegrowane gniazdo TAK - Zrédto $wiatta
do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery w wyposazone w zintegrowane
celu realizacji wyswietlania parametréw pracy na gniazdo do komunikacji z
ekranie monitora operacyjnego i zmiany ustawien oferowanym sterownikiem
oraz trybéw pracy bezposrednio poprzez menu kamery w celu realizacji
sterownika kamery TAK wyswietlania parametréw pracy
na ekranie monitora
operacyjnego i zmiany ustawien
oraz trybéw pracy bezposrednio
poprzez menu sterownika
kamery
56. | Stopien och in. CF
opien ochrony min TAK TAK - Stopieri ochrony CF
57. | Insuflator CO2 - 2 zestawy TAK TAK- Insuflator CO2 - 2 zestawy
58. TAK - Obstuga insuflatora
Obstuga insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy poprzez kolorowy ekran
o przekatnej min. 7" z oprogramowaniem w jezyku TAK dotykowy o przekatnej 7" z
polskim oprogramowaniem w jezyku
polskim
59. TAK - Zintegrowane w
insuflatorze gniazdo
. . . e umozliwiajgce bezposrednie
Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umozliwiajgce .
. . . L potaczenie z oferowanym
bezposrednie potgczenie z oferowanym sterownikiem - .
. L sterownikiem kamery i
kamery i ustawianie cisnienia i przeptywu CO2 L
. . A . . ustawianie cisnienia i przeptywu
bezposrednio poprzez przyciski oferowane] gtowicy TAK , .
karmer CO2 bezposrednio poprzez
.y. s . . . przyciski oferowanej gtowicy
Funkcjonalnos¢ realizowana bez zaangazowania kamery
t int sali o V- - _
systemu zintegrowanej sall operacyjne) Funkcjonalnosé realizowana bez
zaangazowania systemu
zintegrowanej sali operacyjnej
60. , . TAK - Mak I t
Maksymalny przeptyw gazu min. 40 |/min TAK gazu 407/2;:13 ny przeplyw
61. o .. TAK - Mak I iSnieni
Maksymalne cisnienie insuflacji 30 mmHg TAK . .? symaine cisnienie
insuflacji 30 mmHg
62. . . TAK - Insuflat Z 2
Insuflator wyposazony w min. 2 tryby pracy TAK nsutiator wyposazony w

tryby pracy




63.

TAK - Tryb pracy

Tryb pracy wysokoprzeptywowy: wysokoprzeptywowy:
- regulacja cisnienia w zakresie 1 - 30 mmHg - regulacja cisnienia w zakresie 1
. . . TAK
- regulacja przeptywu w petnym zakresie, min. 1 - 40 - 30 mmHg
I/min - regulacja przeptywu w petnym
zakresie, 1-40|/min
64. Tryb pracy czuly: TAK - Try'b p'rlac'y c'zu’fy: '
- regulacja cisnienia w zakresie 1 - 15 mmHg - regulacja cisnienia w zakresie 1
. . . TAK - 15 mmHg
- regulacja przeptywu w zakresie od min. 0,1 do 15 . .
|/min - regulacja przepiywu w zakresie
od 0,1do 15 I/min
65. TAK - Wyswietlacz stupkowy
Wyswietlacz stupkowy oraz numeryczny wartosci TAK oraz numeryczny wartosci
ustawionej oraz aktualnej przeptywu CO2 ustawionej oraz aktualnej
przeptywu CO2
66. TAK - Wyswietlacz stupkowy
Wyswietlacz stupkowy oraz numeryczny wartosci TAK oraz numeryczny wartosci
ustawionej oraz aktualnej cisnienia insuflacji CO2 ustawionej oraz aktualnej
cisnienia insuflacji CO2
67. TAK - Wyswietlacz stupkowy
Wyswietlacz numeryczny ilosci podanego CO2 do TAK oraz numeryczny wartosci
pacjenta ustawionej oraz aktualnej
cisnienia insuflacji CO2
68. Graficzny wskaznik cisnienia CO2 w butli TAK T.A,‘K._ G.raflczny wska.znlk
cisnienia CO2 w butli
69. TAK - Mozliwos¢
Mozliwos¢ przymocowania uchwytu na panelu tylnym przymocowania uchwytu na
insuflatora na rezerwowag butle z CO2 o objetosci min. TAK panelu tylnym insuflatora na
1 litra rezerwowg butle zCO2 o
objetosci 1 litra
70. | Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny — 4 szt. TAK TAK - Silikonowy dren do
insuflacji, sterylizowalny — 4 szt
71. | Przewdd do podtgczenia do zrédta CO2, dt. min. 100 TAK - Przewdd do podtgczenia
cm - 2 szt. TAK do zrédta CO2, dt. 102 cm - 2
szt.
72. | Pasywny system oddymiania oparty na filtrze dymu z TAK - Pasywny system
drenem o dt. min. 50 cm wraz z regulatorem sity oddymiania oparty na filtrze
oddymiania, jednorazowy, sterylny, opakowanie dymu z drenem o dt. 50 cm
10szt. —1 op. TAK wraz z regulatorem sity
oddymiania, jednorazowy,
sterylny, opakowanie 10szt. — 1
op
73. | Pompa ss3co - ptuczaca - 2 zestawy
74. | Obstuga i regulacja parametrow pracy pompy poprzez TAK TAK - Obstuga i regulacja
kolorowy ekran dotykowy parametréw pracy pompy
poprzez kolorowy ekran
dotykowy
75. | Funkcja ptukania realizowana w oparciu o technologie TAK TAK - Funkcja ptukania

rolkowg / perystaltyczng

realizowana w oparciu o
technologie rolkowg /
perystaltyczng




76. | Funkcja odsysania realizowana na zasadzie pompy TAK TAK - Funkcja odsysania
préozniowej (podcisnieniowej) realizowana na zasadzie pompy

prozniowej (podcisnieniowej)

77. | Maksymalna predkos¢ ptukania min. 1200 ml/min., z TAK TAK - Maksymalna predkos¢
mozliwoscig regulacji i ustawiania nizszych wartosci ptukania 1300 ml/min., z

mozliwoscig regulacji i
ustawiania nizszych wartosci

78. | Maksymalne ci$nienie ptukania min. 500 mmHg z TAK TAK - Maksymalne ciénienie
mozliwoscig ustawienia nizszych wartosci ptukania 500 mmHg z

mozliwoscig ustawienia nizszych
wartosci

79. | Maksymalne podcisnienie odsysania min. (- 0,8) bar TAK TAK - Maksymalne podcisnienie

odsysania (- 0,8) bar

80. | Pompa wyposazona we wskaznik aktualnej i TAK TAK - Pompa wyposazona we
ustawionej predkosci ptukania wskaznik aktualnej i ustawionej

predkosci ptukania

81. | Pompa wyposazona we wskaznik aktualnego i TAK TAK - Pompa wyposazona we
ustawionego podci$nienia odsysania wskaznik aktualnego i

ustawionego podcisnienia
odsysania

82. | Dren ptuczacy z kontrolg przeptywu do laparoskopii, TAK TAK - Dren ptuczacy z kontrolg
jednorazowy, sterylny, do zastosowania z oferowang przeptywu do laparoskopii,
pompg, op 10 szt. — 1 op. jednorazowy, sterylny, do

zastosowania z oferowang
pompg, op 10szt.—1 op

83. | Dren ssacy, niesterylny z Luer-Lock — 1 szt. TAK - Dren ssacy, niesterylny z

TAK
Luer-Lock — 1 szt

84. | Pompa z mozliwoscig aktywacji procedur TAK - Pompa z mozliwoscig
laparoskopowych oraz histeroskopowych w zaleznosci aktywacji procedur
od zatozonego drenu ptuczacego TAK laparoskopowych oraz

histeroskopowych w zaleznosci
od zatozonego drenu
ptuczacego

85. | Wézek endoskopowy :

86. | Wdzek endoskopowy z ramieniem ruchomym na TAK TAK - Wézek endoskopowy z
monitor kompatybilny z oferowanym zestawem wraz z ramieniem ruchomym na
uchwytem na butle CO2 i wysiegnikiem na ptyny monitor kompatybilny z
infuzyjne — 2 szt. oferowanym zestawem wraz z

uchwytem na butle CO2 i
wysiegnikiem na ptyny infuzyjne
—2 szt

87. | Dodatkowe wymagania :

88. | Mozliwos¢ podtgczenia dedykowanego egzoskopu z TAK TAK - Mozliwo$é podtaczenia

trybem obrazowania NIR / ICG do zabiegdw chirurgii
otwartej, kompatybilny z oferowang gtowicg 4K ICG

dedykowanego egzoskopu z
trybem obrazowania NIR / ICG
do zabiegdw chirurgii otwartej,
kompatybilny z oferowang
gtowicg 4K ICG




89. | Mozliwos¢ rozbudowy systemu do obrazowania w TAK TAK - Mozliwo$é rozbudowy
technologii 3D / 4K / ICG systemu do obrazowania w
technologii 3D / 4K / ICG
90. | Mozliwos¢ rozbudowy systemu o mechaniczny shaver TAK TAK - Mozliwo$é rozbudowy
histeroskopowy systemu o mechaniczny shaver
histeroskopowy
91. | Gwarancja min. 24 miesigce TAK TAK - Gwarancja 24 miesigce
92. | Szkolenie personelu TAK TAK - Szkolenie personelu

Niespetnienie jakiegokolwiek punktu specyfikacji skutkowac bedzie odrzuceniem przedstawionej

oferty.
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