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PRZEKRÓJ TERENOWY
A-A

Projekt budowlany

inwestor

Rysunek jest własnością firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie za pisemną zgodą właściciela praw.

obiekt

lokalizacja

little.Q architektura Jakub Krupa | tel. 697 663 915
47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Wojska Polskiego 16F | jak.krupa@gmail.com

ArchiCad
SN 3-3363667

tytuł rysunku
rodzaj oprac.

46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 54,
Dz. nr 2002/56; obręb: 0035 Dobrzeń Wielki
Skarb Państwa - Komenda Wojewódzka Policji w Opolu,
45-077 Opole, ul. 1 Korfantego 2

mgr inż. arch. Ewelinasprawdzający

mgr inż. arch. Jakub Krupaprojektant 05/OPOKK/2022
spec. arch.
54/01/Op
spec. arch.Klajnowska-Węgrzyn

nawierzchnie utwardzone - ruch kołowy
kostka betonowa o pow. wodoprzepuszczalnej (ażurowej)
grys 2/8 mm
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie:
tłuczeń 32-63 mm + kliniec 16-31,5 mm
grunt rodzimy doprowadzony do grupy nośności G1

8 cm
5 cm

15 cm
*30 cm

D1Zaleca się stosowanie kompleksowych rozwiązań systemowych. Jeśli w
projekcie nie pokazano inaczej należy przyjąć sposób posadowienia,
mocowania i/lub instalacji wybranych obiektów małej architektury i
produktów wchodzących w skład opracowania zgodny z wytycznymi
wybranego producenta.

1.

uwagi

Zakres prac nie wpływa na zmianę powierzchni zabudowy, powierzchni
całkowitej i użytkowej oraz kubatury istniejącego budynku.

2.

Zakres prac nie wpływa na zmianę istniejących rozwiązań z zakresu
warunków ochrony przecipowżarowej oraz higieniczno-sanitarnych.

4.

Budynek niski [N], klasyfikacja pożarowa ZL III, strefa pożarowa poniżej
1 000 m2 - nie wymaga uzyskania uzgodnień z zakresu ochrony p.poż.

3.

Rysunek należy rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w opisie
technicznym oraz opracowaniach branżowych.

5.

nawierzchnie utwardzone - ruch pieszy
kostka betonowa typowa 20 x 10 cm
grys 2/8 mm
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm
grunt rodzimy

6 cm
5 cm

20 cm

D2

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania garaży na
pomieszczenia magazynowe w budynku Komisariatu Policji
w Dobrzeniu Wielkim
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opaska z kostki betonowej pełnej
kontrspadek 2o od budynku

podwalina usuwanego ogrodzenia
 w formie obrzeża ciągu pieszego

stopa fundamentowa
beton C16/20

krawężnik betonowy 100 x 30 x 15
ława betonowa C12/15 z oporem
podsypka piaskowa
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deska ogrodzeniowa
betonowa wys. 20 cm

stopa fundamentowa
beton C16/20

opaska z kostki betonowej pełnej
spadek 2o od budynku

2o
0,5o

D1 D1D2

budynek Komisariatu Policji

izolacja przeciwwodna ścian piwnic na całym obwodzie budynku
zgodnie  z informacjami zawartymi w opisie technicznym

poziom posadzki parteru

+149,20+149,30
2o +149,20

+151,20

nasadzenia zastępcze

Podwalinę należy oczyścić, ubytki (m.in.
po demontowanych słupkach) uzupełnić
betonem zgodnie ze sztuką budowlaną

drzewo przeznaczone do usunięcia

krawężnik betonowy 100 x 30 x 15
ława betonowa C12/15 z oporem

podsypka piaskowa

obrzeże betonowe 100 x 30 x 8
ława betonowa C12/15 z oporem
podsypka piaskowa

D2D2

obrzeże betonowe 100 x 30 x 8
ława betonowa C12/15 z oporem

podsypka piaskowa

*dopuszcza się wykonanie wskazanej warstwy w układzie:
 - 20 cm kruszywko łamane 32-63 mm stabilizowane mechanicznie
 - 20 cm warstwa odsączająca z piasku stabilizowanego mechanicznie

+149,15


