Przebudowa terenu_korekta PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa zagospodarowania terenu dziatki Komisariatu Policji w Dobrzeniu
1 Roboty ogdlinobudowlane
1.1 Roboty ziemne i robiorkowe
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m?2
d.1.1/0801-03
0801-04
10*3 m2 30,000
RAZEM 30,000
2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
analogia
4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
analogia poczety 1 km
Krotnosé = 19
poz.2 m3 4,500
RAZEM 4,500
4 Optata za przyjecie gruzu na wysypisku ms3
d.1.1
45 m3 4,500
RAZEM 4,500
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm (pod chodnik, pod wiate $mietnkowa)
Krotnosé¢ = 2
(45+8)*3 m2 159,000
RAZEM 159,000
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
analogia
poz.5*0,4 m3 63,600
RAZEM 63,600
7|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
analogia poczety 1 km
Krotnosé = 19
poz.6 m3 63,600
RAZEM 63,600
8 Optata za przyjecie ziemi na wysypisku m3
d.1.1
poz.6 m3 63,600
RAZEM 63,600
9/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.1]0103-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10/KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.1.1]0110-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11 Wywiezienie drewna kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Chodnik
12|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1.2/0104-07 cafej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
(45+8)*3 m2 159,000
RAZEM 159,000
13|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1.2/0104-08 cafej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 10
poz.12 m2 159,000
RAZEM 159,000
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2/0114-05 niu 20 cm
0114-06
(45+8)*2,5 m2 132,500
RAZEM 132,500
15/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.1.2/0401-08 kat.lll-1V
45+8 m 53,000
RAZEM 53,000
16/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2/0402-04
(45+8)*0,4*0,3 m3 6,360
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RAZEM 6,360
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.2/0403-03 towo-piaskowej
53 m 53,000
RAZEM 53,000
18/KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |m2
d.1.2/23103-01 na podsypce piaskowej
(45+8)*2,5 m2 132,500
RAZEM 132,500
1.3 Ogrodzenie
1.3.1 Demontaz ogrodzenia
19/KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie. m2
d.1./0307-03
3.1|analogia
55*1,8 m?2 99,000
RAZEM 99,000
20 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem kpl.
d.1. recznym na odlegto$¢ 12 km.
3.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21 Koszt zZtomu (koszt ztomu Wykonawca odlicza od wartosci rob6t) kpl.
d.1.
3.1
-1 kpl. -1,000
RAZEM -1,000
1.3.2 Montaz
22/KNR 2-23 Ogrodzenia systemowe panelowe wzmocnione, zgrzewany panel ogrodzenio- |m
d.1./0403-06 wy 2D gr.8-6-8 mm.wym 250 x 183 cm (ogrodzenie bez systemowego cokotu)
3.2|analogia
44+5,5+3 m 52,500
RAZEM 52,500
1.3.3 Naprawa cokotu
23|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne muréw gtadkich z betonu - oczyszczenie cokotu m2
d.1.|/0737-01
3.3|analogia
55%(0,25*2+0,2) m?2 38,500
RAZEM 38,500
24 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w cokole ogrodzenia przy szt.
d.1.|analogia gtebokosci do 10 cm po wycietych stupkach
3.3
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
25|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. 11l [m2
d.1./0722-02 na $cianach, loggiach i balkonach- ujednolicenie tynkéw cokotu
3.3|analogia
poz.23 m?2 38,500
RAZEM 38,500
2 Wiata smietnikowa
26|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm (pod chodnik, pod wiate $mietnkowa)
Krotnosé = 2
5"6 m2 30,000
RAZEM 30,000
27|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
analogia
poz.26*0,4 m3 12,000
RAZEM 12,000
28|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
analogia poczety 1 km
Krotnosé = 19
poz.27 m3 12,000
RAZEM 12,000
29|KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.2/0104-07 cafej szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.26 m2 30,000
RAZEM 30,000
30|KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.2/0104-08 cafej szeroko$ci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 10
poz.29 m?2 30,000
RAZEM 30,000
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31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 20 cm
0114-06
p0z.26 m?2 30,000
RAZEM 30,000
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
5*0,4*0,3 m3 0,600
RAZEM 0,600
33|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2/0403-03 towo-piaskowej
5 m 5,000
RAZEM 5,000
34|KNR 2-31 UtozZenie kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm  |m?2
d.2|23103-01 na podsypce piaskowej
5*3 m?2 15,000
RAZEM 15,000
35|KNR-W 2-25 |Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej-przeno$nej pokryte blachg trapezowg -|m2
d.2|0205-01 wiata $mietnikowa
4,5*1,5 m?2 6,750
RAZEM 6,750
36|KNNR 2 Betonowanie faw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemo- |ms3
d.2|0109-083 z.  |wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg - objetos¢ nieprzekra-
sz. 5.5. czajgca 1 m3 w jednym miejscu - B-30 W8 F150
fund.ostona |0,5*0,5*1,0*7 m3 1,750
$mietnikowa
RAZEM 1,750
3 Roboty dekarskie na wiatrotapie
37|KNR-W 4-01 [Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m?2
d.3/0519-01 pa wierzchniego krycia
2,75*4,63*1,2 m?2 15,279
RAZEM 15,279
4 Roboty nawierzchniowe (wyréwnacze)
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.4/0114-03 niu 8 cm
analogia
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
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