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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Projekt zagospodarowania terenu

Skarb Państwa - Komenda Wojewódzka Policji w Opolu,
45-077 Opole, ul. Korfantego 2

46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 54;
Dz. nr 2002/56; obręb: 0035 Dobrzeń Wielki

Przebudowa zagospodarowania terenu działki Komisariatu Policji
w Dobrzeniu Wielkim

zamawiający

Rysunek jest własnością firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie za pisemną zgodą właściciela praw.

nazwa
zadania

lokalizacja

little.Q architektura Jakub Krupa | tel. 697 663 915
47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Wojska Polskiego 16F | jak.krupa@gmail.com

ArchiCad
SN 3-3363667

tytuł rysunku
rodzaj oprac.

branża funk. imię i nazwisko podpis

spraw. mgr inż. arch. Ewelina
Klajnowska-Węgrzyn

proj.arch. mgr inż. arch. Jakub Krupa 05/OPOKK/2022

spec. arch.
54/01/Op

spec. arch.

upr./spec.

spraw. mgr inż. Łukasz Brodowski

proj.inst.
elektr.

mgr inż. Michał Nowicz OPL/0846/PWOE/10

OPL/2172/PBE/22

spec. inst. elekr.

spec. inst. elekr.
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furtka służbowa1

b2

1
4

3 5
6

2

wiata śmietnikowa | 4,5 x 1,5 m2

maszt flagowy | wys. 6 m3

stojak na 4 rowery | szer. ~ 2 m4

ławka zewnętrzna | szer. ~ 2 m5

kosz na śmieci zewnętrzny6
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linie kablowe nN, teletechniczne
długość i typ wg opisu i schematów

+149.25

spadek 0,5 %

0,5 %
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49

.2
0

R1/11
naświetlacz typ 3
montaż elewacja

h=ok 7 m

R1/11
naświetlacz typ 2
montaż: elewacja

h=ok 7 m

R1/11
naświetlacz typ 1
montaż h=ok 7 m

R1/11
naświetlacz typ 1
montaż h=ok 7 m

KAMERA K2, K3
montaż h=ok 5 m
K2 - LPD/P1/2
K3 - LPD/P1/3

KAMERA K1
montaż h=ok 2,5 m
(pod zadaszeniem)
K1 - LPD/P1/1

R1/12
naświetlacz typ 2
słup h=ok 7 m

2x dwustronna kontrola dostępu
2x furtka służbowa

R1/12
2x naświetlacz typ 2

2x słup h=ok 7 m
słup zabezpieczony od strony parkingu

2x osłona/odbojnica
uwaga: fundament słupa w zbliżeniu

z istn. infrastrukturą sieci ciepłowniczej

SZLABAN
szczegóły wg oprac. arch.

SZLABAN
kolumna z czytnikiem KD

i videodomofonem

BRAMA PRZESUWNA
szczegóły wg oprac. arch.

KAMERA K4, K5
montaż h=ok 5 m
K4 - LPD/P1/4
K5 - LPD/P1/5

KAMERA K6, K7
montaż h=ok 5 m na słupie ośw.
kamety skierowane na wjazd
K6 - LPD/P1/6
K7 - LPD/P1/7

SZAFA TELETECHNICZNA T1
montaż przy ogrodzeniu poza
zasięgiem bramy przesuwnej

SZAFA T1

K A M E R A  K 8 , K 9
m o n t a ż  h = o k  5  m

K 8  -  L P D /P 1 /8
K 9  -  L P D /P 1 /9

K A M E R A  K 1 0 , K 1 1
m o n t a ż  h = o k  5  m

K 8  -  L P D /P 1 /1 0
K 9  -  L P D /P 1 /1 1

rura osłonowa dla kabli

D

C

B

oprawa oświetlenia zewn. naścienna
naświetlacz, typ wg opisuA

oprawa oświetlenia zewn.
+ słup stalowy h=7 m, typ wg opisu
kamera kopułkowa 5 MP, zewn. IP67,
typ wg opisu
kamera typu bullet 5 MP, zewn. IP67,
typ wg opisu

linie kablowe nN, oświetlenie
długość i typ wg opisu i schematów

D75 dla kabli oświetleniowych, typu SRS pod drogami, typu
DVR/K w terenie zielonym
D75 dla kabli zasilających i teletechnicznych, typu SRS pod
drogami, typu DVR/K w terenie zielonym

A

A

B

B krawężnik najazdowy
12 x 25 cm

istniejący cokół ogrodzenia w miejscu
lokalizacji nowego ogrodzenia do rozbiórki

4
4

C

C+1
49
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LEGENDA

obszar opracowania
granica działki

ogrodzenie do usunięcia

usunięcie/niwelacja istn. zjazdów do garaży
(objęte odrębnym opracowaniem)

obszar objęty projektem drogi gminnej

wejście do budynku

powierzchnia

179,00 m2

(14,24 %)

251,52 m2

(20,01 %)

-

10 szt.

95,50 mb
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

obszar opracowania 1 257,00 m2

826,48 m2

(65,75 %)

powierzchnia zabudowy

powierzchnia utwardzona

powierzchnia biologicznie czynna

-

3 szt.

2 szt.

istniejący budynek Komisariatu Policji

proj. chodnik ogólnodostępny

proj. nawierzchnie utwardzone
teren zamknięty - ruch kołowy

zieleń niska

miejsce postojowe 2,5 x 5,0 m
(teren zamknięty)

istn. zieleń wysoka - do usunięcia

1 257,00 m2

(100,00 %)

233,58 m2

(18,58 %)

550,30 m2

(43,78 %)

-

179,00 m2

(14,24 %)

251,52 m2

(20,01 %)

dł. 4 mbrama przesuwna

szlaban dł. 4 m

14,95 m2

(1,19 %)
proj. nawierzchnie utwardzone
teren zamknięty - wiata na odpady

1 szt.

3 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

-

-

-

utwardzona opaska wokół bud. szer. 50 cm 27,65 m2

(2,20 %)

projektowane ogrodzenie 121,50 mb

11 szt.

1 szt.

4 szt.

4 szt.

proj. zieleń wysoka - nasadzenia zastępcze
(3 x świerk pospolity, wys. 250-300 cm)

3 szt.

0
[m]

2 5 10 20 30

685734
Linia łamana

685734
Wskaźnik tekstowy
Zakres prac objętych postępowaniem (chodnik, ogrodzenie, wiata śmietnikowa)


685734
Linia łamana

685734
Wskaźnik tekstowy
Powierzchnia 200 m2 przewidziana do wyrówniania kruszywem 4-31,5 mm

685734
Wskaźnik tekstowy
Usytuowanie wiaty śmietnikowej


