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obszar opracowania

, ~“pwiat: opolski
L oaa cmina: 160903_2, Dobrzer Wielki
breb: 0035, DOBRZEN WIELKI

istniejgcy budynek Komisariatu Policji
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lozenie punktéw granicznych nie jest okreslone z wymagang doktadnosciq.

akujgce elementy uzupetniono pomiarem geodezyjnym
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
I
I .
! brama przesuwna dt.4m | obszar opracowania 1 257,00 m2
I N 5
I
szlaban dt.4m b1 ; ; 179,00 m
I
! " powierzchnia zabudowy (14.24 %)
W wejscie do budynku - N : . 2
P powierzchnia utwardzona 8(2(3%;1580/”;
. . ., .. s o
L istn. Zielen wysoka - do usuniecia 3 szt. .
G 2
o, . o : et 251,52 m
XL proj. Zielen wysoka - nasadzenia zastepcze 3 szt. powierzchnia biologicznie czynna (20.01 %)
- . 2 ,
(3 x Swierk pospolity, wys. 250-300 cm) —— e Y. - - T
furtka stuzbowa 2 szt H branza |funk. imie i nazwisko upr./spec. podpis
- [
b1 arch. proj. mgr inz. arch. Jakub Krupa 05/0POKK/2022
wiata $Smietnikowa | 4,5 x 1,5 m 1 szt. 2 spec. arch.
hil ! [ i 54/01/0p
ﬂ maszt flagowy | wys. 6 m 3 szt. b i T inz4 atcl, TIETie
- . Klajnowska-Wegrzyn spec. arch.
stojak na 4 rowery | szer. ~2m 1 szt. inst. | proj. | mgrinz. Michat Nowicz OPLIOB46/PWOEN0
elektr. .
tawka zewnetrzna | szer. ~2m 1 szt. spec. inst. elekr.
spraw. | mgr inz. tukasz Brodowski OPL/2172/PBE/22,
@ kosz na $mieci zewnetrzny 1 szt. spec. inst. elekr.
e linie kab'owe nN, teletechniczne nazwa Przebudowa zagospodarowania terenu dziatki Komisariatu Policji
dtugosé i typ wg opisu i schematéw B ) ' £agoS
linie kablowe nN, oswietlenie _ zadania W Dobrzeniu Wielkim
dtugos¢ i typ wg opisu i schematéw lokalizacja 46-081 Dobrzen Wielki, ul. Namystowska 54;
| rura ostonowa dla kabli Dz. nr 2002/56; obreb: 0035 Dobrzen Wielki
| D75 dla kabli oswietleniowych, typu SRS pod drogami, typu — - — —
[ DVR/Kw terenie zielonym - zamawiajacy | Skarb Panstwa - Komenda Wojewodzka Policji w Opolu,
{ D75 dla kabli zasilajgcych i teletechnicznych, typu SRS pod 45-077 Opole, ul. Korfantego 2
drogami, typu DV_R/K wtgerenie zielonym .
oprawa oswietlenia zewn. nascienna 4 szt rodzaj oprac. |Projekt zagospodarowania terenu
naswietlacz, typ wg opisu : tvtut rvsunku
oprawa oswietlenia zewn. - Y . ryh_c | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA skala
+ stup stalowy h=7 m, typ wg opisu szt SN 33363667 TERENU 1:500
kamera koputkowa 5 MP, zewn. IP67, 1 szt
typ wg opisu : little.Q architektura Jakub Krupa | tel. 697 663 915 rys. 01 PZT
kamera typu bullet 5 MP’ zewn. |P67, 11 szt 47-220 Kedzierzyn-Kozle, ul. Wojska Polskiego 16F | jak.krupa@gmail.com | 04 12 2024 r.
typ WQ ODiSU : Rysunek jest wiasnoscig firmy. Wszelkie prawa zastrzezone. Rozpowszechnianie i kopiowanie za pisemng zgoda whasciciela praw.



685734
Linia łamana

685734
Wskaźnik tekstowy
Zakres prac objętych postępowaniem (chodnik, ogrodzenie, wiata śmietnikowa)


685734
Linia łamana

685734
Wskaźnik tekstowy
Powierzchnia 200 m2 przewidziana do wyrówniania kruszywem 4-31,5 mm

685734
Wskaźnik tekstowy
Usytuowanie wiaty śmietnikowej


