Opis techniczny
pn.:,, CzeSciowe wykonanie chodnika i ogrodzenia wraz z czeSciowym zagospodarowaniem

terenu w Komisariacie Policji w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namyslowskiej 54°°
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ul. Korfantego 2
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania:
1) Wizja lokalna i pomiary w terenie
2) Dokumentacja fotograficzna

2. Zakres robot:
1) Wykonanie chodnika
2) Czesciowe wykonanie ogrodzenia wzdtuz chodnika.
3) Dostawa i montaz wiaty $mietnikowej (wraz z podbudowa i nawierzchnig),
4) Wycinka drzew kolidujacych z budowsg chodnika,
5) Wyréwnanie istniejacej nawierzchni parkingowej przy pomocy ttucznia granitowego 4-31,5 mm
6) Remont pokrycia papowego na wiatrotapie.

3. Opis robot
1) Wykonanie chodnika
a) Opis robot

e Ogolnodostepne ciagi piesze — z uwagi na komfort korzystania projektuje si¢ wypetnienie z kostki
petnej,

Wytyczne projektowe:

o Kostka brukowa betonowa typowa o wymiarach 10x20 cm w ksztalcie prostokata
o Minimalna grubos¢ 6 cm,
o Kolor: jasne odcienie szarosci, gtadki,

Etapy ukladanie kostki betonowej

ToanMu

a

wytyczenie korytowanie niwelacja wykonanie wykaonanie ulozenie wypetnienie zageszczenie
nawierzchni podbudowy podsypki kostki szozelin nawierzchni
Korytowanie

Korytowanie nalezy wykona¢ wraz z profilowaniem 1 zageszczaniem podloza. W przypadku
wystepowania ponizej dna wykopu gruntdw organicznych (np. humus, torf) konieczna jest wymiana gruntu.

Wykonanie koryta — nalezy wbié paliki lub szpilki w rzedach rownolegtych do osi nawierzchni.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek w odstepach nie wigkszych niz 10 m powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkow do wytyczenia nawierzchni. Korytowanie nalezy wykona¢ ze spadkiem poprzecznym min. 2% i
podtuznym dostosowanym do projektowanej nawierzchni. Bezposrednio po wyprofilowaniu gruntu nalezy



przystapi¢ do jego zageszczania. Grunty spoiste (np. gliny) zaggszcza¢ w stanie suchym (w przypadku
nadmiernego zawilgocenia do zageszczenia przystapic po jego naturalnym osuszeniu).

Podbudowa

Podbudowa stanowi warstwe konstrukcyjno-odsaczajaca i moze by¢ wykonana z kruszywa tamanego Iub
naturalnego zwirowo-otoczakowego stabilizowanego mechanicznie, gruntu stabilizowanego cementem i chudego
betonu lub betonu zwyktego odpowiedniej klasy.

Rodzaj podbudowy i grubos¢, ktora wynosi od 15 do 40 cm, zalezg od panujacych warunkow gruntowych
oraz od przeznaczenia nawierzchni. Kazda warstwe podbudowy nalezy wykona¢ ze spadkiem min. 2%. Warstwa
podbudowy przed zageszczeniem powinna by¢ byta grubsza o 30-40%, niz wynika to z projektu.

e Konstrukcja nawierzchnie obcigzonej ruchem pieszym oraz opaski wokot istn. budynku:

—— OBRZEGOWANIE ——— KOSTKA BRUKOWA
grubosc od 4 do 6 cm

PODSYPKA 3-5 cm

grys 2/8 mm

lub mieszanka cementowo-piaskowa 1.4
(nie zalecana do wyrobdw z ochrong
Renox i Lamina)

PODBUDOWA 15-20 cm
kruszywo tamane 0/315 mm

GRUNT RODZIMY
wyprofilowany spad ek 1-3%

Krawezniki i obrzeza

Krawezniki 1 obrzeza =zaleca si¢ ustawiaé przed przystgpieniem do ukladania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni 1 prawidlowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy, aby zredukowa¢ docinanie kostek brukowych i
ptyt tarasowych.

e Obrzeza ustawiaé¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej lub piaskowej o grubosci warstwy 3-5 cm
po zageszczeniu. Spadek podluzny obrzezy powinien by¢ zgodny z projektowanym spadkiem ciggu
komunikacyjnego. Tylna §ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Material poza tylna $ciang obrzeza nalezy zage$ci¢. Spoiny miedzy
elementami nie powinny przekracza¢ 1 cm.

e Krawezniki nalezy ustawia¢ na tawie betonowej z oporem. Koryto pod tawe powinno odpowiadaé wy-
miarom i ewentualnie konstrukcji szalunku. Beton roz$cielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Do wykonania tawy nalezy stosowa¢ beton klasy minimum
C12/15. Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym i starannie zaggszczona. Spoiny
kraweznikow nie powinny przekraczaé
1 cm i nalezy je wypeti¢ zwirem, piaskiem lub specjalng elastyczng mrozoodporng masg. Odleglosé¢
gornej powierzchni kraweznika od nawierzchni drogi powinna wynosic:

o 10-12 cm dla krawgznikow 15 x 30 cm
o 2 -3 cmdla kraweznikdéw najazdowych 15 x 22 cm

Podsypka

Na warstwie konstrukcyjnej (podbudowie) nalezy utozy¢ podsypke. Podsypka moze by¢ wykonana z
piasku o odpowiedniej granulacji, moze by¢ zwirowo-piaskowa o uziarnieniu 0-4 mm lub piaskowo-cementowa.
Catkowita grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosic¢ 3-5 cm.

Elementy brukowe utozone na warstwie podsypki powinny wystawaé 0,5-1 cm powyzej projektowanej
rzgdnej nawierzchni — po procesie zaggszczania nastgpuje wlasciwe osadzenie oraz wyréwnanie roznic wysokos$ci
kostki o dopuszczalnych tolerancjach wymiaréw powstajacych w procesie produkcji betonowej kostki brukowej
i ptyt tarasowych (NORMY PN-EN 1338:2005 i PN-EN 1339:2005).



Podsypka piaskowa powinna by¢ uktadana w stanie wilgotnym w temp. > 0 ° C. Profilowanie podsypki
wykonac tatg z deski opartej na prowadnicach z rur stalowych utozonych wzdtuz krawedzi uktadanej nawierzchni
(jako prowadnice mozna traktowac rowniez ustawione uprzednio obrzeza lub krawezniki). Rozscielong podsypke
profilowac i zageszczac, nastgpnie ponownie dosypac i kolejny raz profilowac juz bez zaggszczania. Nastepnie
nalezy ulozy¢ nawierzchnie z betonowe;j kostki brukowej. Zageszcza¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej.

Podsypka zwirowo-piaskowa o uziarnieniu 0-4 mm stanowi bardzo dobra podsypke do stosowania
szczegblnie w warunkach zimowych i nie jest fatwo wymywana przez wode. Zastosowanie podsypki piaskowe;j
czy zwirowo-piaskowej, w razie ewentualnych prac remontowych, utatwia rozbieranie nawierzchni
wybudowanych z kostek czy plyt betonowych.

Podsypke piaskowo-cementowo stosuje si¢ z zasady na obszarze wokot studzienek tj. w miejscach
wzmozonej naturalnej penetracji wody. Podsypke piaskowo-cementowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, w
stosunku objetosciowym 1 : 4 (cement : piasek) przy wspdtczynniku W/C (Woda/Cement) = 0,25-0,35, a nastepnie
roz§ciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o okolo 20 m, w takim przypadku po ulozeniu i zageszczeniu
nawierzchni z kostki brukowej nalezy pola¢ ja woda w takiej ilosci, aby woda mogta zwilzy¢ calg grubos¢
podsypki. Calkowite zaggszczenie nawierzchni musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wigzania cementu w
podsypce piaskowo-cementowe;.

Przy podsypce piaskowo-cementowej istnieje podwyzszone ryzyko wystapienia wykwitow wapiennych
na powierzchni utozonych produktéw betonowych, a nawierzchnie z kostek i ptyt betonowych uktadane na takiej
podsypce naleza do trudno rozbieralnych podczas prac remontowych (rozebrany material moze nie nadawac sig¢
do ponownego wbudowania).

Ukladanie

Aby unikng¢ koncentracji kolorow nalezy uktada¢ kostki z minimum trzech palet z tej samej partii
produkcyjnej mieszajac jednoczesnie produkty z poszczegodlnych warstw.

Kostke nalezy uktada¢ ok. 0,5 - 1 cm wyzej od projektowanej rzednej nawierzchni, poniewaz po
zageszczeniu materiat osiada i nastepuje wyréwnanie nawierzchni.

Kostki brukowe i ptyty tarasowe nalezy uktada¢ luzno - uktadanie na $cisk moze spowodowac tamanie
si¢ krawedzi 1 pekanie brukowych elementéw betonowych. Pionowe dystanse sg elementem pomocniczym w celu
zapewnienia spoin od 3 do 5 mm.

Zalecane jest uktadanie kostki tak, aby dtuzszy bok kostki utozony byt prostopadle lub po przekatnej do
kierunku ruchu pojazdoéw. Takie ulozenie korzystniej przenosi obcigzenia dynamiczne powstajgce wskutek ruchu
pojazdow.

Kostki i ptyty brukowej nalezy uktadac strona docieta do ustawionych obramowan lub elementow statych.

Zageszczanie nawierzchni

Ubijanie kostki brukowej wykonywaé w stanie suchym po jej calkowitym oczyszczeniu. Zaggszczenie
nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocag zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego o wadze max. 150 kg. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku
jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga by¢
zlikwidowane przez wibrowanie w kierunku wzdhuznym kostki. Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢
wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowaé kostki
dostarczone z tej samej partii materiatu, by zminimalizowa¢ naturalnie wystepujace roéznice kolorystyczne.
Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Natomiast
nawierzchni¢ na podsypce piaskowo-cementowej po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku
i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej
otoczenia nie nizszej niz 15 C°) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnig¢ nalezy oczysci¢ z piasku i
mozna odda¢ do uzytku.

Spoinowanie/fugowanie
Szerokos¢ spoin/fug pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Do

spoinowania nalezy stosowac drobny piasek ptukany 0-2 mm, piasek tamany 0-2, 1-2 mm lub gotowe mieszanki
fug. Materiat do spoinowania/fugowania powinien by¢ drobny, ptukany i bez zanieczyszczen (bez frakcji



pylastych i bez gliny). Zawarto$¢ pytéw czy gliny moze doprowadzi¢ do trwalego zabrudzenia kostek brukowych
czy plyt tarasowych. Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub po obfitym polaniu woda. Wmiecenie papki piaskowej wykonujemy szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z pidorami gumowymi. Nie nalezy wciera¢ w produkty betonowe materialu do spoinowania oraz
nie dopuszcza¢ do dhuzszego zalegania piasku na powierzchni kostek i ptyt, gdyz moga na nich pozostac
nieodwracalne przebarwienia.

Niewlasciwie wykonane prace brukarskie tj. m.in.: Zle dobrana i wykonana podbudowa oraz podsypka,

brak spadkéw na kazdej warstwie, zbyt $ciste ulozenie produktéw betonowych, zle dobrany i nieuzupetniany
material do spoinowania mogg spowodowac m.in.:

Uwagi

szczerbienie si¢ krawedzi elementéw betonowych (np. przy zbyt §cistym utozeniu),

pekanie elementow betonowych (np. przy nierdwnomiernie rozsypanej i zageszczonej podbudowie i
podsypce),

klawiszowanie elementéw betonowych (np. przy niewlasciwie dobranej i wykonanej podbudowie i
podsypce),

zwigkszenie ryzyka pojawienia si¢ wykwitow wapiennych i plam opadowych (np. przy braku
odpowiednich spadkdw),

zapadanie lub wybrzuszanie si¢ nawierzchni z elementéw betonowych (np. przy nieréwnomiernie
rozsypanej i zageszczonej podbudowie i podsypce),

pojawianie si¢ trudnych do usunigcia zabrudzen (np. przez gling w materiale do fugowania lub przy braku
ochrony produktow betonowych w trakcie prac brukarskich czy budowlano-remontowych),

zarysowania powierzchni elementéw betonowych (np. przez nieoczyszczenie elementdow betonowych
przed procesem zageszczania lub zageszczanie bez odpowiednich naktadek)

Podwalina po ogrodzeniu przeznaczonym do usunigcia w cze$ci stanowiagcej obrzeze projektowanego

chodnika wymaga oczyszczenia i uzupetienia ubytkow zgodnie ze sztukg budowlang.

2)

b) Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego

WyKkonanie ogrodzenia
¢) Opis robot

Projekt zaktada wygrodzenie cze$ci zamknietej, niedostepnej dla 0sob postronnych. Ogrodzenie systemowe

panelowe.
Wytyczne projektowe
e (Calkowita wysoko$¢ ogrodzenia ponad poziom terenu: ok. 2,00 m,
e Kolor paneli: ciemne odcienie szarosci (grafit, antracyt),
e Ogrodzenie wzmocnione, prety poziome - 2 X @ 8 mm, prety pionowe - @ 6 mm,
o wielko$¢ oczka w panelu (rozstaw pretéw) - 50 x 200 mm,
e ocynkowanie
e profil shupka: 60 x 40 x 1,5 mm.

Zasady prawidlowego montazu

Przed montazem ogrodzenia teren powinien by¢ oczyszczony (usunigte wszelkie krzewy, drzewa, gruzy
1 nieczysto$ci), a nastgpnie wypoziomowany.

W celu zabetonowania stupéw nalezy wykopaé dolki, zachowujgc rozstaw osiowy 2,52 m. Pozostate
dotki wykopa¢ na gtgbokos¢ 0,7-0,8 m (zalecana gleboko$¢ betonowania).

Ogrodzenie montowac sekwencyjnie: stup-panel-stup-panel.



¢ Paneli nie nalezy montowa¢ do wczesniej zabetonowanych stupkdéw. Wstawiajac stupki w kolejne dotki,
nalezy po zamontowaniu paneli dobrze obsypac je gruzem lub kamieniami, sprawdzi¢ pionowe i poziome
ustawienie stupkow, a nastepnie je zabetonowac.

e Po zabetonowaniu ogrodzenie powinno si¢ podeprze¢ i pozostawic¢ do czasu az zwigze beton. Kat prosty
ogrodzenia, takze na podmurowce betonowej, mozna uzyskac za pomoca jednego stupa. Panele tworzace
naroznik mocowane sg do tego samego stupa jedng lub dwiema listwami montazowymi. Przyktadowo dla
kata 90° stosujac jedna listwe montazowa, nalezy zabetonowaé stlup pod katem 45°. Natomiast
zastosowanie bocznych wycig¢ w listwie montazowej umozliwia tatwe niwelowanie roznic wysokosci.

261 + 251 Mocowanie
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Ogrodzenie montujemy bez podwaliny

3) Dostawa i montaz wiaty Smietnikowej (wraz z podbudowa i nawierzchnia),
Informacje podstawowe

e Zadaszona altana $mietnikowa o wymiarach rzutu 1,5 x 4,5 m lub zblizonych,

e Materiat: stal malowana proszkowo,

e Kolor: ciemne odcienie szaros$ci, antracytowy lub grafitowy,

e Mocowanie: fundamenty bloczkowe wg zalecen wybranego producenta lub fundamenty betonowe,
e Przed dokonaniem ostatecznego wyboru nalezy uzyskac aprobate Zamawiajacego,

e Wymagania formalno-prawne: odleglo$¢ altany od granicy dziatki min. 3 m.

Oslong s$mietnikowg, nalezy montowaé jako gotowa, systemowa, na wczeSniej wykonanych stopach
fundamentowych o wymiarach 50x50x130cm. Do wykonania konstrukcji fundamentéw nalezy uzy¢ betonu XC 3,
C20/25 — wodoszczelnego W-8. Do zbrojenia uzyty¢ prety ze stali zbrojeniowej klasy AIIl N, gatunek RB500W.
Prety pionowe 8112 oraz strzemiona 9116. Ostony $cian zaprojektowano z blachy perforowanej, dach z blachy
trapezowe;.

Ostong $mietnikowg nalezy wykona¢ jako kompletng zgodnie z zataczong kartg katalogowa lub rownowazng.
Wszystkie elementy stalowe ostony $mietnikowej nalezy wykona¢ w kolorze RAL 7031.

Przykladowe rozwiazanie

Ptaski dach na profilach kotnierzowych, z podporami z profili zamknigtych,
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Konstrukcja
Podpory z profili zamknietych, na ktorych mocowane sa wpusty odwadniajace, wzdhuzniki
i podpory dachu z teownikow. Rynny, wpusty z blachy stalowej, wielokrawedziowe i usztywniane.

Powierzchnia
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo

Dach
Z blachy trapezowej ocynkowanej taSmowo i malowanej proszkowo.

Sciany tylne, boczne
Z blachy perforowanej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo.
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Odwodnienie
Zintegrowane w dachu (rynna), odplyw poprzez rzygacze.

Sposéb mocowania
Podpory do zakotwienia w fundamentach bloczkowych. Zalecana glebokos$¢ osadzenia: 200 mm.

4) Wycinka drzew kolidujacych z budowa chodnika wraz z nowymi nasadzeniami,

5) Wyrdwnanie istniejacej nawierzchni parkingowej przy pomocy thucznia granitowego 4-31,5 mm
Zaklada si¢ wyrOwnanie istniejgcej nawierzchni na pow. ok. 200 m? thuczniem granitowym o uziarnieniu 4-31,5
mm

W miejscu istniejacego trawnika (przy projektowanym chodniku) nalezy wybra¢ humus do glebokosci ok. 40
cm a nastgpnie wyrownac nawierzchnie do istniejacej nawierzchni betonowej. Zastosowac¢ nastepujacy uktad
warstw:

- podbudowa z piasku o grubosci 15 cm

-podbudowa z ttucznia 31,5-63,00 o grubosci 20 cm

-nawierzchnia z thucznia 4-31,5 o grubosci 8 cm

1) Wycinka drzew kolidujacych z budowa chodnika,
2) Wyrownanie istniejacej nawierzchni parkingowej przy pomocy ttucznia granitowego 4-31,5 mm
3) Remont pokrycia papowego na wiatrotapie.

4) Wycinka drzew
Wyciaé nalezy 4 drzewa, ktore sg w kolizji z chodnikiem. Trzy §wierki i jeden jesion.

5) Wyroéownanie istniejacej nawierzchni parkingowej przy pomocy thucznia granitowego 4-31,5 mm
Istniejagca nierdwnag nawierzchnie nalezy wyrdéwnaé¢ na powierzchni 200 m? przy pomocy thicznia o
uziarnieniu 4-31,5 mm.

6) Remont pokrycia papowego na wiatrolapie.

Utozenie 1 x papy termozgrzewalnej nawierzchniowej na dachu papowym wiatrotapu.



Wymagania dotyczace papy termozgrzewalnej:

Papa z asfaltu modyfikowanego na osnowie z wlokniny poliestrowej wzmocnionej nicmi szklanymi.
Grubos¢ ok. 5.0mm

Gigtkosc¢ [°C/ @ 30 mm] /odpornos¢ na sptywanie [°C/2h]: -5/ 80
Nominalna sita rozciggajqgca [N/ 5 cm] wzdtuz / w poprzek: 700/ 500

4. Dokumentacja fotograficzna

Lokalizacja chodnika
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Ownania

7

Plac do wyr

Wiatrotap



Zalaczniki:
1. Rysunki,

2. Przedmiar robot

Uwaga:

1. Podane podstawy wyceny w przedmiarze nie sg obligatoryjne, majg jedynie charakter informacyjny majacy na
celu scharakteryzowanie zakresu i technologii prac. Wykonawca moze zastosowa¢ dowolny sposob wyceny.

2. Wyceng robdt Zamawiajacy utatwi Wykonawcy poprzez umozliwienie dokonania wizji lokalnej obiektu objetego
pracami, po uprzednim zgloszeniu na minimum dwa dni przed dokonaniem wizji lokalne;j.



