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podwalina usuwanego ogrodzenia / \

Podwaling nalezy oczysci¢, ubytki (m.in.

stopa fundamentowa

w formie obrzeza ciagu pieszego

po demontowanych stupkach) uzupehic
betonem zgodnie ze sztukg budowlang

izolacja przeciwwodna $cian piwnic na catym obwodzie budynku

kraweznik betonowy 100 x 30 x 15

beton C16/20

uwagi

1. Zaleca si¢ stosowanie kompleksowych rozwigzan systemowych. Jesli w
projekcie nie pokazano inaczej nalezy przyja¢ sposob posadowienia,
mocowania i/lub instalacji wybranych obiektow matlej architektury i
produktéw wchodzacych w sklad opracowania zgodny z wytycznymi
wybranego producenta.

2. Zakres prac nie wplywa na zmian¢ powierzchni zabudowy, powierzchni
catkowitej 1 uzytkowej oraz kubatury istniejacego budynku.

3. Budynek niski [N], klasyfikacja pozarowa ZL III, strefa pozarowa ponizej
1 000 m? - nie wymaga uzyskania uzgodnien z zakresu ochrony p.poz.

4. Zakres prac nie wplywa na zmiang¢ istniejacych rozwigzan z zakresu
warunkow ochrony przecipowzarowej oraz higieniczno-sanitarnych.

zgodnie z informacjami zawartymi w opisie technicznym

fawa betonowa C12/15 z oporem
podsypka piaskowa

stopa fundamentowa
beton C16/20

0 051 2 3 4 5
— — E— L)

5. Rysunek nalezy rozpatrywac lacznie z informacjami zawartymi w opisie
technicznym oraz opracowaniach branzowych.

projektant mgr inz. arch. Jakub Krupa 05/0POKK/2022,
spec. arch.
sprawdzajacy | mgr inz. arch. Ewelina 54/01/Op
Klajnowska-Wegrzyn spec. arch.
D1 nawierzchnie utwardzone - ruch kolowy obiekt Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania garazy na
8 cm | kostka betonowa o pow. wodoprzepuszczalnej (azurowej) pomieszczenia magazynowe w budynku Komisariatu Policji
5cm | grys 2/8 mm w Dobrzeniu Wielkim
*15 om | kruszywo tamane stab%l%zowane meCh"‘mCZI‘%e,O‘”’S mm lokalizacja 46-081 Dobrzen Wielki, ul. Namystowska 54,
30 cm | kruszywo famane stabilizowane mechanicznie: D 2002/56: obreb: 0035 Dobrzes Wielki
thuczen 32-63 mm + kliniec 16-31,5 mm Z. or » 0breb: obrzen wielki
grunt rodzimy doprowadzony do grupy nosnosci G1 inwestor Skarb Panstwa - Komenda Wojewoddzka Policji w Opolu,
. - - 45-077 Opole, ul. 1 Korfantego 2
D2 nawierzchnie utwardzone - ruch pieszy . -
rodzaj oprac. | Projekt budowlany
6 cm | kostka betonowa typowa 20 x 10 cm tvtut rvsunk 5
5 cm | grys 2/8 mm yi yéu 4 PRZEKROJ TERENOWY skala
20 cm | kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm ArchiCad A-A 1:75
grunt rodzimy SN 3-3363667 - :
*dopuszcza sic wykonanie wskazanej warstwy w ukladzie: little.Q architektura Jakub Krupa | tel. 697 663 915 rysunek 01
- 20 cm kruszywko famane 32-63 mm stabilizowane mechanicznie 47-220 Kedzierzyn-Kozle, ul. Wojska Polskiego 16F | jak krupa@gmail.com| (04.12.2024 .

- 20 cm warstwa odsaczajaca z piasku stabilizowanego mechanicznie

Rysunek jest wlasnoécia firmy. Wszelkie prawa zastrzezone. Rozpowszechnianie i kopiowanie za pisemna zgoda wlasciciela praw.




