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Ztacznik nr 6 do SWZ

10 BRYGADA LOGISTYCZNA W OPOLU
45-820 Opole, ul. Domanskiego 68
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESCNR 2
na wykonanie naprawy cysterny paliwowej CPC-11

Warunki, jakie powinien spetnia¢ oferent
ubiegajacy sie o zamdwienie

(np. uprawnienia, obowigzki wynikajace z
aktéw prawnych w zakresie Swiadczenia
przedmiotu zamowienia).

Dokumenty potwierdzajgce spetnienie
wymaganych warunkow

(np.  certyfikaty, atesty,  koncesje,
zezwolenia, decyzje, protokoty, inne
wyhikajgce z przepisdw prawa).

Zgodnie z Ustawg o Dozorze Technicznym
(Dz. U. 2025 poz. 135 t.j.) Wykonawca

Aktualne uprawnienia wydane w formie
decyzji administracyjnej przez witasciwag

jednostke dozoru technicznego badz
uzgodniong technologie naprawy.

powinien posiadac uprawnienia w zakresie
naprawy do zbiornikdw cystern do
przewozu materiatdw niebezpiecznych i
urzadzen do napetnienia i oprdzniania
zbiornikéw transportowych, badz posiadad
technologie ich naprawy uzgodniong
i nadzorowang przez organ wilasciwej
jednostki dozoru technicznego.
Doswiadczenie w zakresie realizacji
napraw cystern paliwowych w Jednostkach
Organizacyjnych Resortu Obrony
Narodowej

Referencje badz poswiadczenie nalezytego
wykonania umowy zostatnich 3 lat,
wydane przez wilasciwego Kierownika
Jednostki Organizacyjnej Resortu Obrony
Narodowe;.

Certyfikat ISO 9001.

Wykonawca powinien mie¢ wdrozony
system zarzadzania jakoscig 1SO 9001.

Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy zapoznanie sie ze stanem technicznym sprzetu przed
ztozeniem kosztorysu poprzez dokonanie ogledzin po wczesniejszym uzgodnieniu powyzszej
czynnosci z Uzytkownikiem/Zamawiajgcym.

W trakcie ogledzin sprzetu Wykonawca powinien zapozna¢ sie szczegdétowo z aktualnym
stanem technicznym.

Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach realizowanych ustug dokona¢ niezbednych
napraw zespotéw, podzespotdw pojazdu, z wymiang czesci zamiennych celem uzyskania
pozytywnego wyniku badania dozorowego i badania technicznego.

Wykonawca w obecnosci Inspektora WDT ustali procedure oraz zorganizuje i przeprowadzi
przy uzyciu wiasnych narzedzi/materiatéw (w tym medium) niezbedne préoby wymagane
do wykonania badania wynikajgcego z ostatniej decyzji WDT.

Wykonawca powinien naprawi¢ bgdz wymieni¢ elementy/czesci wchodzace w zakres
naprawy oraz w razie koniecznosci usung¢ inne niesprawnosci niezbedne do prawidtowego
dziatania wyspecyfikowanych przez Zamawiajgcego podzespotéw/mechanizméw.

Wszelkie niesprawnosci lub wady sprzetu wykryte na etapie realizacji ustugi niepozwalajace
do uzyskania prawidtowego dziatania wyspecyfikowanych przez Zamawiajgcego
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podzespotéw/mechanizméw Wykonawca usunie na swoj wilasny koszt iryzyko. Brak
dokonania ogledzin sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z tego obowigzku.
Wymienione czesci zamienne podwozia i nadwozia muszg by¢ dopuszczone przez
producenta cysterny do ich stosowania.
Przekazanie cysterny do naprawy odbywa sie u Uzytkownika SpW.
Transport cysterny do siedziby Wykonawcy bedzie realizowany przez Wykonawce umowy
na jego koszt i odpowiedzialnosc.
Odbiér cystern paliwowych po naprawie odbywa sie u Uzytkownika (pdzniejszego Odbiorcy)
na podstawie protokotu przyjecia/przekazania nie pdzniej niz 7 dni przed koricem trwania
umowy.
Odbioru jakosciowego/technicznego cystern po naprawie dokonujg upowaznieni
Uzytkownicy na podstawie ,Protokotu przyjecia/przekazania” oraz dwdch egzemplarzy
dokumentu wewnetrznego dotyczacego zmiany uzytkownika.
Podczas odbioru pojazdu po wykonanej naprawie Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wykonania proby drogowej na odcinku co najmniej 50 km z mozliwoscig przejazdu przez
stacje diagnostyczng. Wszelkie koszty wykonania powyiszej préby spoczywaé beda na
Wykonawcy.
Transport cystern z siedziby Wykonawcy po wykonanej naprawie
do Uzytkownika/Zamawiajgcego bedzie realizowany przez Wykonawce, na jego koszt
i odpowiedzialnos¢.
Wykonawca odpowiada za zagospodarowanie badz utylizacje, zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 t.j.) oraz innymi powszechnie
obowigzujgcymi aktami prawnymi, wymienionych w procesie naprawy technicznych
Srodkow materiatowych, ktére nie przedstawiajg wartosci uzytkowej (nie kwalifikujg sie
do dalszego uzytkowania) za wyjatkiem podzespotéw wymienionych w dalszej czesci opisu
przedmiotu zamodwienia, ktére zostang zwrdcone Zamawiajgcemu na podstawie
,Zestawienia technicznych srodkéw materiatowych, ktére zostaty zdemontowane z SpW i
przekazane Uzytkownikowi, jako kwalifikujgce sie do dalszego uzytkowania”.
Wykonawca bezwzglednie zwréci Zamawiajgcemu po naprawie nizej wymieniane
W procesie wymiany czesci takie jak:
a. silni spalinowe i ich osprzet (w tym rozruszniki , alternatory, pradnico-rozruszniki,
turbosprezarki, gtowice silnikow, pompy wtryskowe, wtryskiwacze);
b. zespoty uktadéw napedowych i transmisji (w tym mosty, skrzynie przektadniowe ich
pomp, skrzynie rozdzielcze oraz biegdw, waty napedowe, kota nosne, wahacze);
c. elementy innych ukfadow takie jak sprezarki powietrza, pompy hamulcowe,
przektadnie kierownicze, serwomechanizmy uktadu kierowniczego i hamulcowego);
d. elementy innych ukfadow.
Podczas odbioru cysterny paliwowej na punktach smarowania bedg zastosowane produkty
wymienione w tabeli nr 1.
Po wykonanej naprawie cysterny powinny:
a. posiada¢ wypetniong dokumentacje indywidualng z naniesionymi w zaktadzie
zmianami oraz wykazem materiatéw uzytych do naprawy;
b. certyfikat mycia/neutralizacji zbiornika — EFTCO oraz $wiadectwo wystawione przez
Wykonawece (w jezyku polskim) potwierdzajgce czystosé zbiornika;
c. decyzje zezwalajgcg na eksploatacje wraz z protokotem z badania cysterny
do przewozow materiatdéw niebezpiecznych, wystawiony przez WDT;
d. dokumenty wymagane przez WDT, do uzyskania dopuszczenia do ruchu drogowego
oraz pozostate dokumenty zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunkéw krajowego przewozu towaréw
niebezpiecznych srodkami transportu nalezgcymi do Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej lub srodkami transportu, za ktére Sity Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej sg
odpowiedzialne (Dz. U. z 2024 r. poz. 514 t.j.) w celu przedtuzenia na wniosek
Uzytkownika waznosci ,, Swiadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektérych
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materiatdw niebezpiecznych”; wystawionego przez Szefa wtasciwej delegatury
WDT;

dokumentacje gwarancyjng precyzyjnie informujagcg o warunkach gwarancji
na wyroby nie posiadajace kart gwarancyjnych Wykonawca dostarcza zbiorcze
Swiadectwo jakosci lub deklaracje zgodnosci;

posiadac protokét z badania zaworu oddechowego;

posiada¢ protokét z pomiaru rezystancji izolacji, potaczen wyréwnawczych
i uziemiajgcych.

18. Po wykonanej naprawie cysterny:

a. powinny  zachowa¢  dotychczasowe  mozliwosci  wykonania  operacji
technologicznych. Muszg spetnia¢ wymagania dla pojazdu typu FL zgodnie z dziatem
9.2 Europejskiej Umowy dotyczacej miedzynarodowego przewozu towardéw
niebezpiecznych (ADR edycja 2023-2025);

b. posiadac konstrukcje, urzgdzenia i wyposazenie oraz oznakowanie zgodne z Dziatem
6.8 Europejskiej Umowy dotyczacej miedzynarodowego przewozu towaréw
niebezpiecznych (ADR edycja 2023-2025);

c. pokrycia powierzchni narazonych na bezposredni kontakt z produktami naftowymi
powinny by¢ odporne na ich oddziatywanie;

d. powinny mie¢ sprawne technicznie i zamontowane tak jak przewiduje konstrukcja
pojazdu wszystkie elementy zbiornika i instalacji. Mechanizmy te powinny dziata¢
prawidtowo, bez zacie¢ i zgrzytéw, zwarc. Niedopuszczalne jest wystgpienie
jakichkolwiek  nieszczelnoSci/wyciekdw  ptyndw  eksploatacyjnych  z wyzej
wymienionych uktaddw;

e. wszystkie zespoty, podzespoty i mechanizmy pojazdu zamontowane w trakcie
naprawy powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng, zmontowane tak jak
przewidujg warunki techniczne producenta;

f. wszystkie spawane, zgrzewane i nitowane potaczenia elementéw muszg byc
wykonane zgodnie z dokumentacjg technologiczng, zapewniajgce odpowiednig
trwatosé, funkcjonalnosc i estetyczny wyglad;

g. sruby i nakretki powinny by¢ dokrecone momentami zgodnie z Polskg Normg;

h. wszelkie przewody i ich pofgczenia powinny byc szczelne, niedopuszczalne sg ubytki
powietrza w uktadzie pneumatycznym;

i. parametry techniczne wszystkich remontowanych zespotéw, ukfaddéw
i mechanizméw winny spetnia¢ wymagania okreslone przez producenta jak dla
nowego pojazdu;

j- wszystkie urzadzenia, zespoty i mechanizmy winny wtgczac sie ptynnie, bez zacied i
zgrzytow;

k. podwozie pojazdu winne by¢ pomalowany z zewnatrz lakierem khaki RAL 6006
potmat;

I.  powtokinie powinny wykazywac rys, peknie¢ pecherzy, miejsc niepokrytych i innych
wad obnizajgcych ich wifasnosci antykorozyjne oraz pogarszajagcych wyglad
zewnetrzny pojazdu;

m. podwozie, profile zamkniete podwozia i nadwozia, winny by¢ zakonserwowane
odpowiednimi Srodkami antykorozyjnymi;

n. niedopuszczalne sg nierdwnosci powstate od uszkodzen mechanicznych.

Tab. nr 1.
Lp. | Miejsce smarowania Rodzaj produktu
1 Elementy obracajace sie, sworznie itp. Olej maszynowy 32
2 Przekfadnia podnoszenia kota zapasowego Smar grafitowy
3 Zawiasy drzwi szafek Smar staty




Cysterna paliwowa CPC-11 na przyczepie PT018

o nr rej. U1 03653 Numer VIN — SU9PT018PK3PL1639

Pojazd brat udziat w zdarzeniu drogowym podczas ktérego, doszto do roztgczenia przyczepy z

pojazdem ciggnacym, wjechania do rowu oraz przewrécenia.

Stwierdzone niesprawnosci:
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Uszkodzenie ptaszcza zbiornika oraz dennic (zmiana pierwotnego ksztattu);
Uszkodzenie falochronéw zbiornika;

Wykrzywienie podestu z drabinkg oraz pokrywy rewizyjnej;

Pokrzywione mocowania schowka na weze;

Wyrwany zaczep dyszla oraz obrotnicy przyczepy;

Pokrzywiona ostona pokrywy wtazu;

Wyrwana instalacja pneumatyczna;

Pokrzywione mocowania btotnikow;

Pokrzywiona skrzynia armatury;

. Wgniecione poszycie zbiornika;

. Uszkodzenia instalacji elektrycznej;

Liczne oznaki korozji.

Zakres naprawy:

Do petnego odtworzenia sprawnosci technicznej pojazdu w tym:
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Wymiana uszkodzonych schowkdéw na weze;

Wymiana uszkodzonych mocowan schowka na weze;
Wymiana skrzyni armatury;

Naprawa mocowan btotnikéw;

Wymiana uszkodzonych elementéw instalacji elektrycznych;
Wymiana uszkodzonej instalacji EBS;

Wymiana uszkodzonej instalacji pneumatycznej;

Wymiana obrotnicy;

Wymiana dyszla;

. Wymiana pokrywy rewizyjnej;

. Wymiana ostony pokrywy wtazu;

. Naprawa i prostowanie uszkodzonego ptaszcza zbiornika;
. Wykonanie wzmocnien technologicznych;

. Wymiana uszkodzonych falochronéw zbiornika;

. Naprawa dennic;

. Wymiana podestu z drabinkg i ich mocowan;
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Wymiana btotnikow;

Wymiana zwijadfa przewodu uziemienia;

Wymiana oraz wspawanie czesci poszycia;

Usuniecie oznak korozji oraz prace lakiernicze;

Wykonanie dokumentacji naprawy i zatwierdzenie jej w WDT;

Przygotowania i wykonanie badan Wojskowego Dozoru Technicznego wezta i zbiornika
zgodnie z dokumentacjg oraz badan diagnostycznych celem dopuszczenia do dalszej
eksploatacji;

Po dokonaniu prac naprawczych obligatoryjny przejazd pojazdu przez stacje diagnostyczna.



