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10 BRYGADA LOGISTYCZNA W OPOLU
45-820 Opole, ul. Domanskiego 68

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESCNR 1
na wykonanie naprawy cysterny paliwowej CD-10

Warunki, jakie powinien spetnia¢ oferent
ubiegajacy sie o zamdwienie

(np. uprawnienia, obowigzki wynikajace z
aktéw prawnych w zakresie Swiadczenia
przedmiotu zamowienia)

Dokumenty potwierdzajgce spetnienie
wymaganych warunkow

(np.  certyfikaty, atesty,  koncesje,
zezwolenia, decyzje, protokoty, inne
wyhikajgce z przepiséw prawa)

Zgodnie z Ustawg o Dozorze Technicznym
(Dz. U. 2025 poz. 135 t.j.) Wykonawca

Aktualne uprawnienia wydane w formie
decyzji administracyjnej przez wilasciwa

jednostke dozoru technicznego badz
uzgodniong technologie naprawy

powinien posiadac uprawnienia w zakresie
naprawy do zbiornikdw cystern do
przewozu materiatdw niebezpiecznych i
urzadzen do napetnienia i oprdzniania
zbiornikéw transportowych, badz posiadad
technologie ich naprawy uzgodniong
i nadzorowang przez organ wilasciwej
jednostki dozoru technicznego.
Doswiadczenie w zakresie realizacji
napraw cystern paliwowych w Jednostkach
Organizacyjnych Resortu Obrony
Narodowej

Referencje badz poswiadczenie nalezytego
wykonania umowy zostatnich 3 |lat,
wydane przez wilasciwego Kierownika
Jednostki Organizacyjnej Resortu Obrony
Narodowej

Certyfikat 1SO 9001

Wykonawca powinien mie¢ wdrozony
system zarzadzania jakoscig 1ISO 9001

Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy zapoznanie sie ze stanem technicznym sprzetu przed
ztozeniem kosztorysu poprzez dokonanie ogledzin po wczesniejszym uzgodnieniu powyzszej
czynnosci z Uzytkownikiem/Zamawiajgcym.

W trakcie ogledzin sprzetu Wykonawca powinien zapozna¢ sie szczegdétowo z aktualnym
stanem technicznym.

Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach realizowanych ustug dokona¢ niezbednych
napraw zespotdw, podzespotdw pojazdu, z wymiang czesci zamiennych celem uzyskania
pozytywnego wyniku badania dozorowego i badania technicznego.

Wykonawca w obecnosci Inspektora WDT ustali procedure oraz zorganizuje i przeprowadzi
przy uzyciu wiasnych narzedzi/materiatéw (w tym medium) niezbedne préoby wymagane
do wykonania badania wynikajgcego z ostatniej decyzji WDT.

Wykonawca powinien naprawi¢ badz wymieni¢ elementy/cze$ci wchodzace w zakres
naprawy oraz w razie koniecznosci usungé inne niesprawnosci niezbedne do prawidtowego
dziatania wyspecyfikowanych przez Zamawiajgcego podzespotéw/mechanizméw.

Wszelkie niesprawnosci lub wady sprzetu wykryte na etapie realizacji ustugi niepozwalajace
do uzyskania prawidtowego dziatania wyspecyfikowanych przez Zamawiajgcego
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podzespotéw/mechanizméw Wykonawca usunie na swoj wilasny koszt iryzyko. Brak
dokonania ogledzin sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z tego obowigzku.
Wymienione czesci zamienne podwozia i nadwozia muszg by¢ dopuszczone przez
producenta cysterny do ich stosowania.
Przekazanie cysterny do naprawy odbywa sie u Uzytkownika SpW.
Transport cysterny do siedziby Wykonawcy bedzie realizowany przez Wykonawce umowy
na jego koszt i odpowiedzialnosc.
Odbiér cystern paliwowych po naprawie odbywa sie u Uzytkownika (pdzniejszego Odbiorcy)
na podstawie protokotu przyjecia/przekazania nie pdzniej niz 7 dni przed koricem trwania
umowy.
Odbioru jakosciowego/technicznego cystern po naprawie dokonujg upowaznieni
Uzytkownicy na podstawie ,Protokotu przyjecia/przekazania” oraz dwdch egzemplarzy
dokumentu wewnetrznego dotyczacego zmiany uzytkownika.
Podczas odbioru pojazdu po wykonanej naprawie Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wykonania proby drogowej na odcinku co najmniej 50 km z mozliwoscig przejazdu przez
stacje diagnostyczng. Wszelkie koszty wykonania powyiszej préby spoczywaé beda na
Wykonawcy.
Transport cystern z siedziby Wykonawcy po wykonanej naprawie
do Uzytkownika/Zamawiajgcego bedzie realizowany przez Wykonawce, na jego koszt
i odpowiedzialnos¢.
Wykonawca odpowiada za zagospodarowanie badz utylizacje, zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 t.j.) oraz innymi powszechnie
obowigzujgcymi aktami prawnymi, wymienionych w procesie naprawy technicznych
Srodkow materiatowych, ktére nie przedstawiajg wartosci uzytkowej (nie kwalifikujg sie
do dalszego uzytkowania) za wyjatkiem podzespotéw wymienionych w dalszej czesci opisu
przedmiotu zamowienia, ktére zostang zwrdcone Zamawiajgcemu na podstawie
,Zestawienia technicznych srodkéw materiatowych, ktére zostaty zdemontowane z SpW i
przekazane Uzytkownikowi, jako kwalifikujgce sie do dalszego uzytkowania”.
Wykonawca bezwzglednie zwréci Zamawiajagcemu po naprawie nizej wymieniane
W procesie wymiany czesci takie jak:
a. silni spalinowe i ich osprzet (w tym rozruszniki , alternatory, pradnico-rozruszniki,
turbosprezarki, gtowice silnikow, pompy wtryskowe, wtryskiwacze);
b. zespoty uktadéw napedowych i transmisji (w tym mosty, skrzynie przektadniowe ich
pomp, skrzynie rozdzielcze oraz biegdw, waty napedowe, kota nosne, wahacze);
c. elementy innych ukfadéw takie jak sprezarki powietrza, pompy hamulcowe,
przektadnie kierownicze, serwomechanizmy uktadu kierowniczego i hamulcowego);
d. elementy innych ukfadow.
Podczas odbioru cystern paliwowych beda posiada¢ wymienione na nowe filtry oraz uktady
zasilania sprzetu beda napetnione do nominalnych pojemnosci produktami tozsamymi,
zgodnie z tabelg nr 2.
Po wykonanej naprawie cysterny powinny:
a. posiada¢ wypetniong dokumentacje indywidualng z naniesionymi w zaktadzie
zmianami oraz wykazem materiatéw uzytych do naprawy;
b. certyfikat mycia/neutralizacji zbiornika — EFTCO oraz $wiadectwo wystawione przez
Wykonawece (w jezyku polskim) potwierdzajgce czystosé zbiornika;
c. certyfikat mycia/neutralizacji wezta dystrybucyjnego (w jezyku polskim i angielskim)
potwierdzajacy czyszczenie wezta dystrybucyjnego;
d. decyzje zezwalajagcg na eksploatacje wraz z protokotem z badania cysterny
do przewozow materiatdéw niebezpiecznych, wystawiony przez WDT;
e. dokumenty wymagane przez WDT, do uzyskania dopuszczenia do ruchu drogowego
oraz pozostate dokumenty zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunkéw krajowego przewozu towaréw
niebezpiecznych srodkami transportu nalezgcymi do Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej lub srodkami transportu, za ktére Sity Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej sg
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odpowiedzialne (Dz. U. z 2024 r. poz. 514 t.j.) w celu przedtuzenia na wniosek
Uzytkownika waznosci ,Swiadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektérych
materiatdw niebezpiecznych”, wystawionego przez Szefa wtasciwej delegatury
WDT;

dokumentacje gwarancyjng precyzyjnie informujagcg o warunkach gwarancji
na wyroby nie posiadajace kart gwarancyjnych Wykonawca dostarcza zbiorcze
Swiadectwo jakosci lub deklaracje zgodnosci;

posiadac protokét z badania zaworu oddechowego;

posiada¢ protokét z pomiaru rezystancji izolacji, potgczen wyréwnawczych
i uziemiajgcych.

18. Urzadzenia kontrolno-pomiarowe wezta dystrybucyjnego naprawianych pojazdéw powinny
mie¢ wymagane cechy i $wiadectwa uwierzytelnienia (wzorcowania/legalizacje) wydane
przez Urzad Miar. W tym celu Wykonawca w obecnosci Inspektora Urzedu Miar zorganizuje
i przeprowadzi przy uzyciu wtasnych narzedzi/materiatéw niezbedne préby wymagane do
uzyskania aktualnego $wiadectwa wzorcowania/legalizacji.

19. Po wykonanej naprawie cysterny:

a.
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powinny  zachowa¢  dotychczasowe  mozliwosci  wykonania  operacji
technologicznych. Muszg spetnia¢ wymagania dla pojazdu typu FL zgodnie z dziatem
9.2 Europejskiej Umowy dotyczacej miedzynarodowego przewozu towardéw
niebezpiecznych (ADR edycja 2023-2025);

posiadac konstrukcje, urzadzenia i wyposazenie oraz oznakowanie zgodne z Dziatem
6.8 Europejskiej Umowy dotyczacej miedzynarodowego przewozu towardw
niebezpiecznych (ADR edycja 2023-2025);

pokrycia powierzchni narazonych na bezposredni kontakt z produktami naftowymi
powinny by¢ odporne na ich oddziatywanie;

powinny mie¢ sprawne technicznie i zamontowane tak jak przewiduje konstrukcja
pojazdu wszystkie elementy zbiornika i instalacji. Mechanizmy te powinny dziata¢
prawidtowo, bez zacie¢ i zgrzytéw, zwaré. Niedopuszczalne jest wystgpienie
jakichkolwiek nieszczelnoSci/wyciekéw  ptynéw  eksploatacyjnych  z wyzej
wymienionych ukfaddw;

wszystkie zespoty, podzespoty i mechanizmy pojazdu zamontowane w trakcie
naprawy powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng, zmontowane tak jak
przewidujg warunki techniczne producenta;

wszystkie spawane, zgrzewane i nitowane potaczenia elementdw muszg by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg technologiczng, zapewniajgce odpowiednig
trwatosé, funkcjonalnosc i estetyczny wyglad;

Sruby i nakretki powinny by¢ dokrecone momentami zgodnie z Polskg Normg;
wszelkie przewody i ich potaczenia powinny by¢ szczelne, niedopuszczalne sg ubytki
powietrza w uktadzie pneumatycznym;

parametry techniczne wszystkich remontowanych zespotéw, uktadéw
i mechanizméw winny spetnia¢ wymagania okreslone przez producenta jak dla
nowego pojazdu;

wszystkie urzgdzenia, zespoty i mechanizmy winny wtaczad sie ptynnie, bez zacied i
zgrzytéw;

podwozie pojazdu winne by¢ pomalowany z zewnatrz lakierem khaki RAL 6006
potmat;

powtoki nie powinny wykazywac rys, peknie¢ pecherzy, miejsc niepokrytych i innych
wad obnizajgcych ich wifasnosci antykorozyjne oraz pogarszajgcych wyglad
zewnetrzny pojazdu;

. podwozie, profile zamkniete podwozia i nadwozia, winny by¢ zakonserwowane

odpowiednimi Srodkami antykorozyjnymi;

niedopuszczalne sg nieréwnosci powstate od uszkodzern mechanicznych;

mieé¢ wymienione na nowe wszystkie zamki, zawiasy i uszczelki uszkodzonych szafek
bocznych, sprezyn gazowych — teleskopy szafek bocznych i szafki agregatu;



p. wymienione na nowe uszczelki wtazéw, uszczelki pokryw wlewu, uszczelki zaworéw
oddechowych, uszczelke gniazda listwy pomiarowej, uszczelke pneumatycznego
czujnika poziomu.

Tab.nr2
Lp. Zespo6t samochodu Nazwa materiatu eksploatacyjnego
1 Silnik Olej SAE 15W-40
2 Mosty napedowe

Olej przektadniowy SAE 80W-90
3 Skrzynia rozdzielcza
4 Olej ZF ECOFLUID M 75W-80

Skrzynia biegéw
Olej przektadniowy 75W-80
5 Woyciggarka Olej przektadniowy SAE 75W-90
Uktad hydrauliczny/odchylania
6 y . v/ y Olej hydrauliczny NATO H-515
kabiny
Uktad wspomagania . .
8 . . Olej przektadniowy ATF
kierownicy
9 Sterowanie sprzegta Ptyn DOT-4
Ptyn do chtodnic

10 Uktad chtodzenia Ptyn do chtodnic MB 325.3

Ptyn do chtodnic MB 325.5/326.5

Smar litowy £T-42

11 Punkty smarne Smar litowy NLGI 2

Smar litowy kompleksowy NLGI 2
12 Konserwacja Wazelina techniczna

Czynnik chtodniczy R134a

13 Klimatyzacja

Olej do klimatyzacji PAG 46

Uktad hydrauliczny armatury Aeroshell Fluid 41




Cysterna paliwowa - dystrybutor CD-10 na podwoziu JELCZ P662.34

onrrej. UG 01776 Numer VIN — SUJ66222060000110

Stwierdzone niesprawnosci:

1.

2
3
4
5
6.
7
8
9

10.
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14.

Korozja drzwi bocznych dystrybucji;

Luz na sworzniu dolnym ramienia zwrotnicy lewa strona;

Woyciek oleju ze skrzyni rozdzielczej;

Woyciek oleju z turbiny;

Nieszczelny uktad pneumatyczny;

Skorodowane wycieraczki;

Niesprawna pompa paliwa wezta dystrybucyjnego;

Spekane przewody uktadu hydraulicznego wezta dystrybucyjnego;

Odspojenia farby na catej powierzchni osadnika od strony wewnetrznej zbiornika;
Nieszczelny zawdr odwadniajacy ,,denny” ZD25;

Zerwany kosz wlewowy;

Uszkodzona/ peknieta pokrywa wtazu;

Korozja zewnetrznej strony zbiornika cysterny w obszarze osadnika i wspornikéw
mocujgcych zbiornika do ramy pojazdu;

Przerdzewiate pokrywy szafek bocznych.

Zakres naprawy:

Do petnego odtworzenia sprawnosci technicznej w tym:

1.
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Usuniecie ognisk korozji drzwi bocznych dystrybucji, w przypadku koniecznosci wymiana
poszycia na nowe;

Regeneracja turbiny;

Weryfikacja, regeneracja, uszczelnienie skrzyni rozdzielczej;

Sprawdzenie oraz naprawa elementéw uktadu pneumatycznego;

Sprawdzenie instalacji elektrycznej edc, abs, podnoszenia kabiny;

Oczyszczenie, uzupetnienie ubytkéw powtoki wewnetrznej oraz zewnetrznej zbiornika;
Odtworzenie powtoki ochronnej wewnetrznej zbiornika (dokumentacja zastosowanej farby
ochronnej zbiornika dotgczona do dokumentacji cysterny);

Wymiana elementéw opisanych pod poz. 2, 6, 14;

Wykonanie dokumentacji naprawy i zatwierdzenie jej w WDT dotyczacej poz. 7, 8, 9, 10,
11,12, 13;

Wykonanie badania metrologicznego przewodéw roztadunkowych DN75 oraz
dostarczenie pozytywnej decyzji WDT.



