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Specyfikacje techniczne

D - 08.01.01a Przestawienie kraweznikow



1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
przestawieniem kraweznikow.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach, ulicach
i placach.
1.3. Zakres robét objetych specyfikac;ji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
remontu czastkowego kraweznikdw betonowych lub kamiennych polegajacego na naprawie uszkodzen powstatych na
okre$lonej dtugosci kraweznika, metoda jego przestawienia.
1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Kraweznik — belki (np. betonowe, kamienne) ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace
oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Remont czastkowy kraweznikéw - naprawa pojedynczych uszkodzen kraweznikéw o dtugosci do okoto 10 m,
metodg ich przestawienia.
1.4.3. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kraweznikami) wypetniony okre$lonym materiatem
wypetniajacym.
1.4.4. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania
ogdine” [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowq
Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub specyfikacii.
2.2.2. Kraweznik
Do remontu czastkowego (przestawienia) kraweznikéw nalezy uzy¢ krawezniki, uzyskane z rozbiorki, nadajace sie do
ponownego whudowania, nowe krawezniki, odpowiadajace wymaganiom st d-08.01.01b [2] i d-08.01.02a [3], jako materiat
zastepujacy istniejace krawezniki uszkodzone, o podobnych wymiarach, wygladzie i ksztafcie.
2.2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin
Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja nie ustala inaczej, to mozna stosowa nastepujace materiaty,
odpowiadajace wymaganiom st d-08.01.01b [2] i d-08.01.02a [3] piasek na podsypke i do zapraw, cement do podsypki i
zapraw, wode, ew. materiaty do remontu faw pod krawezniki (np. zwir, ttuczen, beton), ew. inne materiaty, np. mase

zalewowa do wypetniania szczelin dylatacyjnych.



3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do remontu (przestawiania) kraweznikow powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z:
dragdw stalowych, skrobaczek, szczotek, toméw, konewek, wiader do wody, szpadli, topat, itp.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie i krawezniki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Warunki transportu materiatow
powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w st d-08.01.01+-02 [2].

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania rob6t powinien byé zgodny z dokumentacjq projektowg i specyfikacjq. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacii.

Podstawowe czynnosSci przy wykonywaniu robdt obejmujg roboty przygotowawcze, wykonanie remontu czastkowego
(przestawienia) kraweznikéw, roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentaciji projektowej, specyfikacji lub wskazan Inzyniera ustali¢
lokalizacje robét, ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustalenia danych wysoko$ciowych,
usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd., ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,
okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robét.

5.4. Przestawienie kraweznikow

5.4.1. Zasady przestawiania kraweznikow

Podstawowe czynnoSci przy przestawianiu kraweznikow obejmujg odkopanie zewnetrznej Sciany kraweznikéw z
ewentualnym rozebraniem chodnika oraz z odrzuceniem ziemi poza strefe robét, wyjecie kraweznikow i odtozenie poza
strefe robdt, oczyszczenie kraweznikéw z resztek ziemi wzglednie z zaprawy cementowej, ew. naprawa uszkodzonych
taw pod kraweznikami, uzupetnienie i wyréwnanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej, wraz z jej
przygotowaniem, ustawienie kraweznikow, wypetnienie spoin, zasypanie ziemig zewnetrznej strony kraweznikow wraz z
ubiciem ziemi, roboty koricowe i porzadkujace, jak: ew. pielegnacja spoin kraweznika, utozenie rozebranego chodnika,
wyréwnanie pobocza itp.

5.4.2. Roboty rozbiérkowe

Zakres remontu kraweznika powinien dotyczy¢ catego obszaru uszkodzonych elementdw oraz czesci do niego

przylegajacych. Przy wyznaczaniu zakresu remontu nalezy uwzglednic¢ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego, zwtaszcza



jesli wymagana jest rozbiérka czesci chodnika, przylegajaca do kraweznika. Powierzchnie przeznaczong do wykonania
remontu akceptuje Inzynier. Odkopanie zewnetrznej Sciany kraweznikow i wyjecie kraweznikow mozna przeprowadzic
recznie przy pomocy prostych narzedzi pomocniczych jak: fopat, szpadli, oskardéw, dragéw stalowych itp. Ewentualne
roboty remontowe chodnika z ptyt betonowych mozna wykona¢ zgodnie z wymaganiami st d-08.02.01a [4]. Krawezniki
otrzymane z rozbiorki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania, nalezy doktadnie oczysci¢, posortowac i sktadowac w
miejscach nie kolidujacych z wykonywaniem robdt. Po usunieciu kraweznikow sprawdza sie stan podsypki i taw
podkraweznikowych. Stwardniatg starg podsypke cementowo-piaskowa usuwa sie catkowicie. Natomiast starg podsypke
piaskowg, w zalezno$ci od jej stanu, albo pozostawia sie, albo usuwa sie zanieczyszczong gorna jej warstwe.

5.4.3. Ewentualna naprawa taw podkraweznikowych

W przypadku uszkodzenia taw, nalezy zbadaC przyczyny uszkodzenia i usuna¢ je w sposob wiasciwy dla rodzaju
konstrukcji i materiatu. W przypadku taw zwirowych, tluczniowych lub betonowych ich uszkodzenia mozna uzupetnia¢
materiatami w sposob ustalony w st d-08.01.01b [2]i d-08.01.02a [3] dla taw nowych. Przy doraznym prowadzeniu naprawy
tawy mozna, po akceptaciji Inzyniera, wyrownac jg chudym betonem o zawarto$ci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m3
betonu.

5.4.5. Ustawienie kraweznika

Do remontu nalezy uzyé, w najwickszym zakresie, krawezniki otrzymane z rozbiérki, nadajace sie do ponownego
wbudowania. Krawezniki uszkodzone lub zniszczone nalezy zastapi¢ nowym uzupetnionym materiatem, odpowiadajacym
wymaganiom punktu 2.2.2. Swiatto (odlegtosé gorej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ dostosowane do
warunkdw sprzed rozbiérki. Zewnetrzna $ciana kraweznika, od strony chodnika, powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym lub piaskiem, zwirem wzglednie tuczniem, starannie ubitym.
Wykorzystanie innego miejscowego gruntu do zasypki wymaga akceptacji Inzyniera.

5.4.6. Wypetnienie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypemi¢ materiatem podobnym do
materiatu uzytego przed remontem, np. zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa. Zalewanie spoin zaprawg
cementowo-piaskowa (1:2) stosuje sie w zasadzie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikow
przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o
spoinach zalanych zaprawg powinny mie¢ spoing zalang asfaltowg masg zalewowa jesli znajduje si¢ ona nad istniejacq
szczeling dylatacyjng fawy. Pielegnacje spoin wypetionych zaprawa nalezy wykona¢ przez polewanie ich wodg. Zasady
wypetnienia spoin powinny odpowiada¢ wymaganiom st d-08.01.01b [2] i d-08.01.02a [3].

5.5. Roboty wykoriczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacja. Do robdt wykoriczeniowych nalezg
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow terenowych, takie jak odtworzenie
elementéw czasowo usunietych, np. utozenie rozebranego chodnika, wyréwnanie pobocza itp. roboty porzadkujace
otoczenie terenu robdt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.



6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane
do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcédw itp.), wykonaé¢ badania wlasciwo$ci materiatow
przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inzyniera, sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow
prefabrykowanych. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czestotliwo$¢ badan Warto$ci dopuszczalne
1 Roboty rozbiérkowe 1raz Wg punktu 5

2 Ew. naprawa taw podkraweznikowych Ocena ciggta Jw.

3 Podsypka pod kraweznik Jw, Jw.

4 Ustawienie kraweznika Jw. Jw.

5 Wypetnienie spoin Jw. Jw.

6 Roboty wykonczeniowe Jw. Jw.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika.
8. Odbior robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego przestawienia kraweznika. Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych
sq ustalone w odpowiednich specyfikaciji, podanych w pkcie 10
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m przestawienia kraweznika obejmuje prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robét,
dostarczenie materiatéw i sprzetu, wykonanie robdt rozbiorkowych, ew. naprawe taw podkraweznikowych, wykonanie
podsypki, ustawienia kraweznika i wypetnienia spoin wedtug wymagan specyfikacji, wykonanie rob6t wykorczeniowych,
przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza specyfikacjg obejmuje roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania
robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych prace
towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak

geodezyjne wytyczenie robot itd.



10. przepisy zwigzane

Ogédlne specyfikacje techniczne

1. d-m-00.00.00  Wymagania ogoine

2. d-08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych
3. d-08.01.02a Ustawienie kraweznikow kamiennych

4, d-08.02.01a Remont czastkowy chodnika z ptyt betonowych



Specyfikacje techniczne

D - 08.02.02a Remont czastkowy chodnika z betonowej kostki brukowej



1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
remontem czastkowym chodnika z betonowej kostki brukowe;.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.3.
1.3. Zakres robét objetych specyfikac;ji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
remontu czastkowego chodnika z betonowej kostki brukowej, polegajacego na rozebraniu elementow chodnika
istniejacego w miejscu uszkodzenia i ponownym ich utozeniu z ewentualnym dodaniem nowych materiatéw. Po uzyskaniu
zgody Inzyniera, ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mozna stosowaé do napraw na wigkszej powierzchni niz
remont czastkowy.
1.4. Okres$lenia podstawowe
1.41. Chodnik — wydzielona i umocniona powierzchnia drogi, ulicy lub placu, przeznaczona do ruchu pieszego.
1.4.2. Chodnik z betonowej kostki brukowej — powierzchnia przeznaczona do ruchu pieszego wykonana z betonowej
kostki brukowej.
1.4.3. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scierainej
chodnika, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.
1.4.4. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami chodnika wypetniony okreSlonym materiatem
wypetniajacym.
1.4.5. Remont czastkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen chodnika o powierzchni okoto 5 m2.
1.4.6. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 1.4..
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogéblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w st d-m-00.00.00
,Wymagania ogélne” [1], pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacija, projektowg

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub st.
2.2.2. Elementy chodnika
Do remontu czastkowego chodnika z betonowej kostki brukowej nalezy uzy¢ uzyskane z rozbiérki betonowe kostki

brukowe, nadajace sie do ponownego wbudowania, nowe betonowe kostki brukowe, odpowiadajace wymaganiom st d-
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05.03.23a [5] i pn-en 1338:2005 [10], zastepujace istniejace elementy uszkodzone, o podobnych wymiarach, wygladzie,

ksztafcie i gatunku (patrz rys. 2).

2.2.3. Materialy pomocnicze do wykonania chodnika

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacji nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace materiaty,
odpowiadajace wymaganiom st d-05.03.23a [5] piasek na podsypke, cement do podsypki, wode, materiaty do wypetnienia
spoin (piasek lub zaprawa cementowo-piaskowa), ew. materiaty do remontu podtoza pod chodnikiem.

2.2.4, Materialy do ewentualnej naprawy elementéw sasiadujacych z chodnikiem

Przy naprawie fragmentow konstrukciji jezdni, sasiadujacych z chodnikiem, jak kraweznik, obrzeze, nalezy stosowac

materialy naprawcze, odpowiadajace wymaganiom odpowiedniej specyfikacji technicznej, np. st d-08.01.01a [6], d-

08.03.01a [8], itp.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania ze sprzetu

dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

— dragi stalowe, tomy, diuta, haki do wyciggania elementéw chodnika, topatki do oczyszczania spoin, skrobaczki,
szczotki, szpadle, topaty, ew. mtotki pneumatyczne, ubijaki,

— sprzet do nowego utozenia elementéw chodnika (uktadarka przy duzych powierzchniach), odpowiadajacy
wymaganiom st d-05.03.23a [5]. Przy matych powierzchniach chodnik uktada sie recznie. Do zageszczania stosuje
sie plytowg zageszczarke wibracyjng z wyktadzing elastomerowa.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, st, instrukcjach producentéw lub

propozycji Wykonawcy i powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie (np. piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Betonowe kostki brukowe moga by¢

przewozone na paletach transportem samochodowym (lub kolejowym). W czasie transportu nalezy zabezpieczyc je przed
przemieszczeniem sig i uszkodzeniem. Transport cementu powinien odbywac sie w warunkach zgodnych z bn-88/6731-

08 [11]. Inne wymagania dotyczace transportu materiatow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w st d-05.03.23a

[5].

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét
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Remontowi czastkowemu podlegaja uszkodzenia chodnika, obejmujace zapadnigcia i wyboje fragmentéw chodnika,
osiadanie chodnika w miejscu przekopow (np. po przetozeniu urzadzen podziemnych) z powodu wadliwej jako$ci podtoza
lub podbudowy wzglednie niewtasciwego odwodnienia, nieréwno$ci chodnika z powodu przechylenia sie jego elementow,
kostki pekniete, zmiazdzone lub uszkodzone powierzchniowo, inne uszkodzenia, deformujgce chodnik w sposob
odbiegajacy od jego prawidtowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania roboét

Wykonanie remontu czastkowego chodnika powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i specyfikacja.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmujg roboty przygotowawcze i rozbiérkowe (wyznaczenie
powierzchni remontu czastkowego, rozebranie uszkodzonej czesci chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu
uzyskanego z rozbiorki, ew. naprawe podbudowy lub podtoza gruntowego), ponowne wykonanie chodnika (spulchnienie i
ewentualne uzupetnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem, wzglednie wymiane podsypki cementowo-piaskowej wraz
Z jej przygotowaniem, utozenie nowego chodnika z betonowej kostki brukowej, uzyskanej z rozbiérki oraz uzupetniajgcych
materiatdw nowych wraz z wypetnieniem spoin i ew. szczelin, pielegnacje chodnika, ew. naprawe fragmentow konstrukcji
jezdni, sasiadujacych z chodnikiem).

5.4. Rohoty przygotowawcze i rozbiorkowe

9.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czastkowego powinna obejmowaC caly obszar uszkodzonego
chodnika oraz czes$¢ do niego przylegajacq w celu fatwiejszego powigzania nawierzchni naprawianej z istniejaca. Przy
wyznaczaniu powierzchni remontu nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego, decydujac sie w okreslonych
przypadkach na remont np. na potowie szerokosci chodnika. Powierzchnie przeznaczong do wykonania remontu
czastkowego akceptuje Inzynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem uzyskanego materiatu

Przy chodniku utozonym na podsypce piaskowej i spoinach wypetionych piaskiem rozbiérke nawierzchni mozna
przeprowadzi¢ recznie przy pomocy prostych narzedzi pomocniczych. Rozbiorke chodnika utozonego na podsypce
cementowo-piaskowej i spoinach wypetnionych zaprawg cementowo-piaskowa przeprowadza sie zwykle dragami
stalowymi lub mtotkami pneumatycznymi uzyskujac znacznie mniej materiatu do ponownego uzycia niz w przypadku
poprzednim. Stwardniatg starg podsypke cementowo-piaskowg usuwa si¢ catkowicie, po jej rozdrobnieniu na fragmenty.
Natomiast starg podsypke piaskowg, w zaleznosci od jej stanu, albo pozostawia sig, wzglednie usuwa sie
zanieczyszczong gorng jej warstwe. Elementy chodnikowe otrzymane z rozbidrki, nadajace sie do ponownego
wbudowania, nalezy dokfadnie oczysci¢, posortowac i sktadowa¢ w miejscach nie kolidujgcych z wykonywaniem robét.
Zaleca sie korzystanie z ustalen st d-01.00.00 [2] i d-02.00.00 [3] przy wykonywaniu robét przygotowawczych i ziemnych.
54.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podtoza gruntowego

Po usunieciu ptyt chodnikowych i ew. podsypki sprawdza sie stan ewentualnej podbudowy i podtoZza gruntowego. Jesli sg
one uszkodzone, nalezy zbadaC przyczyny uszkodzenia i usuna¢ je w sposob wiasciwy dla rodzaju konstrukgji
nawierzchni. Sposob naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiajac jg do akceptacji Inzyniera. W przypadkach
potrzeby przeprowadzenia doraznego wyréwnania podbudowy na niewielkiej powierzchni mozna, po akceptacji Inzyniera,
wyréwnac jg chudym betonem o zawartosci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m3 betonu.

5.5. Ponowne wykonanie chodnika
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5.5.1. Podsypka

W przypadku uktadania betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej, to nalezy jg albo spulchni¢, w przypadku
pozostawienia jej przy rozbiorce, albo uzupetni¢ piaskiem, w przypadku usunigcia zanieczyszczonej gornej warstwy starej
podsypki, a nastepnie ubi¢. Podsypke cementowo-piaskowg nalezy wykona¢ jako nowg warstwe konstrukcyjng pod
nawierzchnig chodnika. Podsypke cementowo-piaskowa nalezy przygotowa¢ w betoniarce, a nastepnie rozscieli¢ na
budowie. Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od
0°C do +5°C, przy czym je$li w nocy spodziewane sg przymrozki chodnik nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papq itp.). Chodnik na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w
dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.2. Zastosowanie materiatu odzyskanego i nowego

Do naprawy nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, betonowg kostke brukowg otrzymang z rozbiorki, nadajacg sie do
ponownego wbudowania. Pozostate, brakujgce elementy chodnika nalezy uzupetni¢ materiatem nowym, odpowiadajacym
wymaganiom st d-05.03.23a [5] i pn-en 1338:2005 [10]. Zaleca sie nie miesza¢ materiatu nowego z materiatem
odzyskanym, lecz wykonac z nich oddzielne fragmenty chodnika.

5.5.3. Pochylenia powierzchni chodnika

Powierzchnia naprawianego chodnika powinna by¢ dostosowana do sasiednich nie naprawianych cze$ci chodnika w celu
zachowania prawidtowych warunkdw sptywu wody. Nie dopuszcza sie naprawy, ktdra spowodowataby zastoiska wodne
na remontowanym fragmencie chodnika. Elementy chodnika potozone obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek kanalizacyjnych, kratek $ciekowych itp.) powinny trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen.

5.5.4. Naprawa chodnika

Ksztatt, wymiary i barwa kostek oraz desen ich uktadania w chodniku naprawianym powinny by¢ identyczne lub bardzo
zblizone do stanu chodnika istniejacego (patrz rys. 2 i 3). Kostke uktada sie okoto 1,5 cm powyzej otaczajacej nawierzchni
chodnika, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Ubicie chodnika z kostek nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca ptytowej zageszczarki wibracyjnej z ostong z tworzywa sztucznego (np. elastomeru). Po ubiciu wszystkie kostki
uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Rdwno$¢ nawierzchni chodnika nalezy sprawdzac fata,
zachowujgc whasciwy profil podtuzny i poprzeczny otaczajgcej starej nawierzchni chodnika.

5.5.5. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy kostkami chodnika nalezy zachowa¢ takg sama, jaka wystepuje na jego starej czesci.

Spoiny wypetnia sie, jesli dokumentacja projektowa, specyfikacjg lub Inzynier nie ustali inaczej:

a) piaskiem, jesli chodnik jest na podsypce piaskowe;j,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, jesli chodnik jest na podsypce cementowo-piaskowe;.

Zaleca sie, aby szeroko$¢ spoin wynosita od 3 do 5 mm, a gtebokos$¢ wypetnienia spoin byta na petng wysokos¢ kostek.
Chcac ograniczy¢ okres wykonywania rob6t, mozna uzywa¢ cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej,
odpowiadajgcego wymaganiom pn-en 197-1:2002 [9], przy wykonywaniu podsypki cementowo-piaskowej i wypetnianiu

spoin zaprawg cementowo-piaskowa. Jesli w chodniku istniejagcym wystepujg szczeliny dylatacyjne wypetnione drogowymi
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zalewami kauczukowo-asfaltowymi, ktére powinny by¢ kontynuowane na powierzchni naprawianej, to nalezy je wykonaé

zgodnie z wymaganiami st d-05.03.04b [4], w miejscach okreslonych w st d-05.03.23a [5].

5.6. Pielegnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem nie wymaga zabiegow pielegnacyjnych. Chodnik na podsypce cementowo-

piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowg, po jego wykonaniu nalezy pielegnowaé przez

przykrycie warstwg wilgotnego piasku i utrzymywanie go w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku cementu

o0 normalnej wytrzymato$ci wczesnej i 3 dni w przypadku cementu o wysokiej wytrzymato$ci wczesnej.

Remontowany chodnik mozna odda¢ do uzytku:

— bezposrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypetnionych piaskiem,

— po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej do podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

— po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementu o normalnej wytrzymato$ci wczesnej do podsypki i wypetnienia
spoin jak wyzej.

5.7. Wykonanie naprawy elementéw sasiadujacych z chodnikiem

Jesdli do zakresu robot naprawczych nalezg fragmenty uszkodzonych elementéw konstrukcji jezdni, sasiadujgcych z

naprawianym chodnikiem (np. kraweznik, obrzeze), to wykonanie ich naprawy powinno odpowiada¢ wymaganiom

odpowiedniej specyfikaciji technicznej, np. st d-08.01.01a [6], d-08.03.01a [8] itp.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjag projektowa i specyfikacja. Do rob6t wykofczeniowych nalezg

prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych warunkow terenowych, takie jak odtworzenie

przeszkod czasowo usunietych, niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, np. zatrawienia, roboty

porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jakosci rohot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane

do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania

materiatdw wykonane przez dostawcow itp.), ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do

wykonania robot, okreslone przez Inzyniera, sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow. Wszystkie dokumenty

oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie rob6t podaje tablica 1. Zaleca sie korzysta¢

réwniez z kryteriéw kontrolnych podanych w pkcie 6 st d-05.03.23a [5].

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegdlnienie rob6t Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

1 Wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego 1raz Tylko niezbedna powierzchnia
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2 Roboty rozbiorkowe chodnika i materiat odzyskany z rozbiorki 1 raz Akceptacja tylko elementow
nieuszkodzonych
3 Podbudowa i podtoze gruntowe Ocena ciggta Ew. remont z doktadnoscig

powierzchni 1cm

4 Podsypka Ocenaciggta  Odchytka grubo$ci 1 cm
5 Ulozenie chodnika (rodzaj, ksztatt,
wymiary, odcien, uktad utozenia elementow) Ocenaciggta  Wg pktu 5.5.4
6 Rdowno$¢ nawierzchni w profilu podtuznym i poprzecznym Ocenaciggta  Wg pktu 5.5.3 Prze$wity miedzy

tatg a powierzchnig do 8 mm

7 Wypetnienie spoin w nawierzchni Ocenaciggta  Wg pktu 5.5.5
8 Pielegnacja chodnika Ocenaciggta  Wg pktu 5.6
9 Roboty wykoriczeniowe Ocenaciggta  Wg pktu 5.8

6.4. Badania wykonanych robét
Po zakoriczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
— Wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czastkowego, w zakresie: jednorodnosci wygladu, ksztattu, wymiardw,
prawidtowos$ci uktadu elementéw, desenia i odcieni, ktdre powinny by¢ jednakowe z otaczajaca powierzchnig chodnika,
— Prawidtowo$¢ wypetnienia spoin oraz brak spekan, wykruszen, deformacji w chodniku,
— Poprawno$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej powierzchni i umozliwiajacego splyw
powierzchniowy wod.
7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego remontu czastkowego chodnika.
8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjq projektowg, specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg roboty rozbiérkowe chodnika istniejacego, ew. naprawa
podbudowy i podioza gruntowego, wykonanie podsypki pod nowy chodnik. Odbiér tych robdt powinien by¢ zgodny z
wymaganiami pktu 8.2 d-m-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] oraz niniejszej specyfikacji.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 remontu czgstkowego chodnika obejmuje prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie
robot, ew. przygotowanie i remont podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, wykonanie robot rozbiorkowych, wykonanie
podsypki, utozenie chodnika, wypetnienie spoin, pielegnacje chodnika, przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych
w niniejszej specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzetu. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan
dokumentaciji projektowej, specyfikacji i niniejszej specyfikacji technicznej. Cena wykonania 1 m2 remontu czastkowego
chodnika nie obejmuje ew. Wystepujacych robdt towarzyszacych (jak: obramowanie, kraweznik, obrzeze), ktére powinny
by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktdrych zakres jest okreslony przez odpowiednie specyfikacje.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg specyfikacjg obejmuje roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania
robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych i prace
towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. Przepisy zwigzane

10.1. ogdlne specyfikacje techniczne

1. d-m-00.00.00 Wymagania ogolne

2.d-01.00.00  Roboty przygotowawcze

3.d-02.00.00  Roboty ziemne

4.d-05.03.04b  Wymiana wypetnienia szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

5.d-05.03.23a  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic oraz placow i chodnikdw

6.d-08.01.01a  Przestawianie kraweznikow

7.d-08.02.02  Chodnik z brukowej kostki betonowej (specyfikacja wchodzi w sktad zbioru D-08.02.00 Chodniki)
8.d-08.03.01a  Przestawianie betonowych obrzezy chodnikowych

10.2. Normy

9. pn-en 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
10. pn-en 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

1. bn-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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Specyfikacje techniczne

D - 08.03.01a Przestawienie betonowych obrzezy chodnikowych
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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
przestawianiem betonowych obrzezy chodnikowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach, ulicach
i placach.
1.3. Zakres robét objetych specyfikac;ji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
remontu czastkowego betonowych obrzezy chodnikowych, polegajacego na naprawie uszkodzen powstatych na
okre$lonej dtugosci obrzeza, metoda jego przestawienia.
1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Obrzeze chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacii.
1.4.2. Remont czastkowy betonowego obrzeza chodnikowego - naprawa pojedynczych uszkodzen ciggdw obrzeza o
dtugosci do okoto 10 m, metoda ich przestawienia.
1.4.3. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (obrzezami), wypetniony okreslonym materiatem
wypetniajacym.
1.4.4. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania
ogdine” [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub specyfikacii.
2.2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe
Do remontu czastkowego (przestawienia) betonowych obrzezy chodnikowych nalezy uzy¢ obrzeza, uzyskane z rozbiérki,
nadajace sie do ponownego wbudowania, nowe obrzeza, odpowiadajace wymaganiom st d-08.03.01 [2], jako materiat
zastepujacy istniejace obrzeza uszkodzone, o podobnych wymiarach, ksztatcie i wygladzie.
2.2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin
Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to mozna stosowac nastepujace materiaty, odpowiadajgce wymaganiom
st d-08.03.01 [2]: piasek na podsypke i do zapraw, cement do podsypki i zapraw, wode, ewentualne materiaty do remontu
tawy pod obrzezem (np. zwir).

3. Sprzet
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3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do remontu (przestawienia) betonowych obrzezy chodnikowych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z: dragdw stalowych, skrobaczek, szczotek, toméw, konewek, wiader do wody, szpadli, fopat itp.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Obrzeza betonowe powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu. Warunki transportu materiatéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w st d-08.03.01 [2].
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania roboét
Spos6b wykonania rob6t powinien byé zgodny z dokumentacjq projektowa i specyfikacjg. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacii.
Podstawowe czynnosSci przy wykonywaniu robdt obejmujg roboty przygotowawcze, wykonanie remontu czagstkowego
(przestawienia) betonowego obrzeza chodnikowego, roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentaciji projektowej, specyfikacji lub wskazan Inzyniera ustalié
lokalizacje terenu robot, ew. ustalic dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych, ew. usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd., ustalic materiaty niezbedne
do wykonania rob6t naprawczych, ustali¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robét.
5.4. Przestawienie betonowych obrzezy chodnikowych
5.4.1. Zasady przestawiania obrzezy
Podstawowe czynno$ci przy przestawianiu obrzezy obejmujg odkopanie zewnetrznej Sciany obrzezy z ewentualnym
rozebraniem chodnika oraz z odrzuceniem ziemi poza strefe robot, wyjecie obrzezy i odtozenie poza strefe robét,
oczyszczenie obrzezy z resztek ziemi wzglednie z zaprawy cementowej, uzupetnienie i wyréwnanie podsypki piaskowej
lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem (wzglednie naprawienie tawy), ustawienie obrzezy, zasypanie ziemiq
zewnetrznej strony obrzezy wraz z ubiciem ziemi, wypetnienie spoin, roboty koricowe i porzadkujace, jak: ew. pielegnacja
spoin obrzezy, utozenie rozebranego chodnika, wyréwnanie trawnika itp.
5.4.2. Roboty rozbiérkowe
Zakres remontu obrzeza powinien dotyczy¢ catego obszaru uszkodzonych elementéw oraz czesSci do niego
przylegajacych. Przy wyznaczaniu zakresu remontu nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego, zwtaszcza

jesli wymagana jest rozbiérka czesci chodnika, przylegajaca do obrzeza. Powierzchnie przeznaczong do wykonania
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remontu akceptuje Inzynier. Odkopanie zewnetrznej $ciany obrzeza i wyjecie elementéw obrzeza mozna przeprowadzié

recznie przy pomocy prostych narzedzi pomocniczych jak: topat, szpadli, oskardow, dragow stalowych itp. Ewentualne

roboty remontowe chodnika z ptyt betonowych mozna wykona¢ zgodnie z wymaganiami st d-08.02.01a [3]. Obrzeza

otrzymane z rozbiorki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania, nalezy doktadnie oczyscic, posortowac i sktfadowac w

miejscach nie kolidujgcych z wykonywaniem rob6t. Po usunieciu obrzezy sprawdza sie stan podsypki i ewentualnie faw.

Stwardniatg starg podsypke cementowo-piaskowa usuwa sie catkowicie. Natomiast starg podsypke piaskowg lub

naturalne podtoze piaszczyste, w zalezno$ci od stanu, albo pozostawia si¢, albo usuwa sie zanieczyszczong gorng

warstwe.

9.4.3. Ewentualna naprawa faw

W przypadku istnienia taw, nalezy zbada¢ ewentualne ich uszkodzenia i usung¢ je w sposob witasciwy dla rodzaju

konstrukcji i materiatu. W przypadku taw zwirowych, nalezy w miejscach uszkodzonych zasypaé koryto zwirem i zagesci¢

z polewaniem woda. W przypadkach szczegdlnych, przy doraznym prowadzeniu naprawy tawy mozna, po akceptacii

Inzyniera, wyréwnac jg chudym betonem o zawartosci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m3 betonu.

5.4.4. Podsypka pod obrzeze

Podsypke piaskowg lub naturalne podtoze piaszczyste pod obrzeze nalezy, albo spulchni¢ w przypadku pozostawienia

przy rozbiérce, albo uzupetni¢ piaskiem, w przypadku usuniecia zanieczyszczonej gornej starej warstwy, a nastepnie ubic.
Podsypke cementowo-piaskowa, po jej przygotowaniu, nalezy rozscieli¢ na podtozu.

5.4.5. Ustawienie obrzeza

Do remontu nalezy uzy¢, w najwigkszym zakresie, obrzeza otrzymane z rozbiorki, nadajace sie¢ do ponownego

wbudowania. Obrzeza uszkodzone lub zniszczone nalezy zastapi¢ nowym uzupetnionym materiatem, odpowiadajacym

wymaganiom punktu 2.2.2. Niweleta gérnej powierzchni obrzeza powinna by¢ dostosowana do warunkdw sprzed rozbiorki.

Zewnetrzna Sciana obrzeza, od strony chodnika lub trawnika, powinna by¢ po ustawieniu obrzeza obsypana miejscowym

gruntem przepuszczalnym, piaskiem lub zwirem, starannie ubitym. Wykorzystanie innego miejscowego gruntu do zasypki

wymaga akceptacji Inzyniera.

5.4.6. Wypetnienie spoin

Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ materiatem podobnym do materiatu

uzytego przed remontem, np. piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa (1:2). Spoiny obrzezy przed zalaniem zaprawg,

nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Pielegnacje spoin wypetnionych zaprawa nalezy wykonac przez polewanie ich woda, Zasady

wypetnienia spoin powinny odpowiada¢ wymaganiom st d-08.03.01 [2].

5.5. Roboty wykoriczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja. Do robot wykoriczeniowych nalezg

prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak odtworzenie

elementéw czasowo usunietych, np. utozenie rozebranego chodnika, wyrdwnanie terenu pod trawnik przy obrzezu, roboty

porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

OgolIne zasady kontroli jako$ci robét podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane
do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcoéw itp.), wykonaé badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera, sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow prefabrykowanych. Wszystkie
dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonac w czasie rob6t podaje tablica 1.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czestotliwos¢ badan Warto$ci dopuszczalne
1 Roboty rozbiorkowe 1raz Wg pktu 5

2 Podsypka (ew. tawa) pod obrzeze Ocena ciggta Jw.

3 Ustawienie obrzeza Jw. Jw.

4 Wypetnienie spoin Jw. Jw.

5 Roboty wykonczeniowe Jw. Jw.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przestawienia obrzeza.
Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych sq ustalone w odpowiednich specyfikacjach, podanych w pkcie 10.
8. Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przestawienia obrzeza obejmuje prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robét,
dostarczenie materiatow i sprzetu, wykonanie robdt rozbiorkowych, naprawe podsypki (fawy), ustawienie obrzeza z
wypetnieniem spoin wedtug wymagan specyfikacji, wykonanie robdt wykoriczeniowych, przeprowadzenie pomiaréw i
badan wymaganych w specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza specyfikacja obejmuje roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania
robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych, prace
towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak

geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. Przepisy zwiazane

Ogédlne specyfikacje techniczne

1. d-m-00.00.00
2. d-08.03.01
3. d-08.02.01a

Wymagania ogdlne
Betonowe obrzeza chodnikowe

Remont czagstkowy chodnika z ptyt betonowych
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Specyfikacje techniczne

D - 08.06.01e Remont czastkowy obramowania

lub paski z kraweznika drogowego przy jezdni lub chodniku
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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z remontem czastkowym obramowania lub opaski z kraweznika drogowego przy jezdni lub chodniku.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach i ulicach.
1.3. Zakres robét objetych specyfikac;ji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
remontu czastkowego obramowania lub opaski z kraweznika drogowego, polegajacego na rozebraniu elementéw
istniejacych w miejscu uszkodzenia i ponownym ich utoZeniu z ewentualnym dodaniem nowych materiatow. Po uzyskaniu
zgody Inzyniera, ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mozna stosowaé do napraw na wigkszej powierzchni niz
remont czastkowy.
1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Obramowanie - obudowa krawedzi jezdni lub chodnika, zapewniajaca dobre boczne oparcie dla warstw nawierzchni.
1.4.2. Opaska jezdniowa - rodzaj obramowania jezdni, stosowanego do odgraniczenia jezdni od poboczy oraz optycznego
prowadzenia ruchu i oddzielania roznych rodzajéw nawierzchni ulic i placow.
1.4.3. Opaska chodnikowa - rodzaj obramowania oddzielajacego chodnik od pobocza ziemnego oraz oddzielajaca rézne
rodzaje chodnikéw od siebie.
1.4.4. Obramowanie lub opaska z kraweznika — obudowa krawedzi jezdni lub chodnika wykonana z kraweznika drogowego
(wtopionego).
1.4.5. Remont czastkowy — naprawa pojedynczych uszkodzer obramowania lub opaski z kraweznika drogowego, o
dtugosci do okoto 10 m.
1.4.6. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg
Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j lub ST.
2.2.2. Elementy obramowania lub opaski
Do remontu czastkowego obramowania lub opaski nalezy uzy¢:
—  uzyskane z rozbiorki krawezniki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania,
— nowe krawezniki drogowe, odpowiadajace wymaganiom st d-08.01.01+08.01.02 [11], d-08.01.01b [13] lub d-

08.01.02a [14], zastepujace istniejace elementy uszkodzone, o podobnych wymiarach, wygladzie i ksztatcie.
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2.2.3. Materiaty pomocnicze do wykonania obramowania lub opaski
Jedli dokumentacja projektowa lub specyfikacji nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujgce materiaty,
odpowiadajace wymaganiom st d-08.06.01 [21] piasek na podsypke, cement do podsypki, wode, materiaty do wypetnienia
spoin, ew. materiaty do remontu podioza pod obramowaniem lub opaska.
2.2.4. Materialy do ewentualnej naprawy elementéw sasiadujacych z obramowaniem lub opaskq
Przy naprawie fragmentow konstrukcji jezdni, chodnika lub pobocza, sgsiadujacych z obramowaniem lub opaska, nalezy
stosowa¢ materiaty naprawcze, odpowiadajace wymaganiom odpowiedniej specyfikacji technicznej, np. st d-05.02.02a
[4], d-05.03.01a [5], d-05.03.02a [6], d-05.03.17 [7], d-05.03.18 [8], d-05.03.23b [9], d-06.03.01 [10], d-08.02.01a [15], d-
08.02.02a [16], d-08.02.03a [17], d-08.02.04a [18], d-08.02.06a [19], d-08.02.07a [20] lub odpowiada¢ wymaganiom norm,
wytycznych ibdim, gddkia wzglednie indywidualnie opracowanej specyfikacji, po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
— dragi stalowe, tomy, diuta, haki do wyciggania elementéw obramowania lub opaski, topatki do oczyszczania spoin,
skrobaczki, szczotki, szpadle, fopaty,
— sprzet do nowego utozenia elementéw obramowania lub opaski z kraweznika, odpowiadajacy wymaganiom st d-
08.01.01+08.01.02 [11], d-08.01.01b [13] lub d-08.01.02a [14].
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Materiaty sypkie (np. piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Elementy obramowania lub opaski
(krawezniki) mogg by¢ przewozone transportem samochodowym (lub kolejowym). W czasie transportu nalezy uktadac je
W pozycji pionowej i zabezpieczyé przed przemieszczeniem sie oraz uszkodzeniami. Gorna warstwa kraweznikow nie
powinna wystawa¢ poza Sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Transport i przechowanie
cementu powinno odbywac sie w warunkach zgodnych z bn-88/6731-08 [20]. Krawezniki moga by¢ przechowywane na
sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci. Krawezniki nalezy
uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoine zasady wykonania robét podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
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5.2. Uszkodzenia obramowania lub opaski, podlegajace remontowi czastkowemu

Remontowi czastkowemu podlegaja uszkodzenia, obejmujace zapadniecia i wyboje fragmentéw obramowania lub opaski,
osiadanie w miejscu przekopéw (np. po przetozeniu urzadzen podziemnych) z powodu wadliwej jakosci podtoza lub
podbudowy wzglednie niewtasciwego odwodnienia, nierdwnosci z powodu przechylenia sie elementéw obramowania lub
opaski, krawezniki pekniete lub uszkodzone powierzchniowo, inne uszkodzenia, deformujgce obramowanie lub opaske w
sposdb odbiegajacy od jego prawidtowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania roboét

Wykonanie remontu czastkowego obramowania lub opaski powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i specyfikacja.
W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz w
zatgczniku. Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu rob6t obejmujg roboty przygotowawcze i rozbidrkowe (wyznaczenie
zakresu remontu czastkowego, odkopanie zewnetrznej $ciany kraweznikéw z ewentualnym rozebraniem chodnika oraz z
odrzuceniem ziemi poza strefe robét, wyjecie kraweznikéw i odtozenie poza strefe robot, oczyszczenie kraweznikéw z
resztek ziemi wzglednie z zaprawy cementowej, ew. naprawa uszkodzonych taw pod kraweznikami i podtoza gruntowego),
ponowne wykonanie obramowania lub opaski (spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem,
wzglednie wymiane podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, utoZenie nowego obramowania lub opaski
z kraweznikow uzyskanych z rozbiérki oraz uzupetniajgcych materiatow nowych, zasypanie ziemig zewnetrznej strony
kraweznikéw wraz z ubiciem ziemi, wypetnienie spoin, pielegnacje wykonanego obramowania lub opaski, ew. naprawe
fragmentow konstrukcji jezdni, sasiadujacych z jezdnig lub chodnikiem).

5.4. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

5.4.1. Wyznaczenie zakresu remontu czgstkowego

Zakres remontu czastkowego kraweznika powinien obejmowac caty obszar uszkodzonego obramowania lub opaski oraz
czes$¢ przylegajaca w celu fatwiejszego powigzania czesci naprawianej z istniejaca. Zakres przeznaczony do wykonania
remontu czastkowego akceptuje Inzynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonego obramowania lub opaski z oczyszczeniem i posortowaniem uzyskanego materiatu
Przy obramowaniu lub opasce z kraweznika ulozonego na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionych piaskiem
rozbiérke (odkopanie i wyjecie kraweznikdw) mozna przeprowadzi¢ recznie przy pomocy prostych narzedzi pomocniczych.
Rozbidrke obramowania lub opaski z kraweznika na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypetnionych zaprawa,
cementowo-piaskowg przeprowadza si¢ zwykle dragami stalowymi. Stwardniatg starg podsypke cementowo-piaskowq
usuwa sie catkowicie, po jej rozdrobnieniu na fragmenty. Natomiast starg podsypke piaskowa, w zaleznoéci od jej stanu,
albo pozostawia sie, wzglednie usuwa si¢ zanieczyszczong gorna jej warstwe. Krawezniki otrzymane z rozbidrki, nadajace
sie do ponownego wbudowania, nalezy doktadnie oczysci¢, posortowaé i sktadowaé w miejscach nie kolidujacych z
wykonywaniem robét. Zaleca sie korzystanie z ustalen st d-01.00.00 [2] i d-02.00.00 [3] przy wykonywaniu robét
przygotowawczych i ziemnych.

5.4.3. Ewentualna naprawa tawy lub podtoza gruntowego

Po usunigciu obramowania lub opaski z kraweznikiem i ew. podsypki sprawdza sie stan fawy i podtoza gruntowego. Jesli
s one uszkodzone, nalezy zbada¢ przyczyny uszkodzenia i usunac je w sposéb wiasciwy dla rodzaju konstrukcji. Sposéb

naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiajac ja do akceptacji Inzyniera. W przypadkach potrzeby przeprowadzenia
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doraznego wyréwnania tawy na niewielkiej powierzchni mozna, po akceptacji Inzyniera, wyréwnac jg chudym betonem o
zawartosci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m?3 betonu.

5.5. Ponowne wykonanie obramowania lub opaski

5.5.1. Podsypka

W przypadku uktadania elementéw obramowania lub opaski z kraweznika na podsypce piaskowej, to nalezy jg albo
spulchni¢, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiorce, albo uzupetni¢ piaskiem, w przypadku usuniecia
zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki, a nastepnie ubic.

Podsypke cementowo-piaskowg nalezy wykona¢ jako nowa warstwe konstrukcyjng pod kraweznikiem. Podsypke
cementowo-piaskowg nalezy przygotowa¢ w betoniarce, a nastepnie rozscieli¢ na budowie. Roboty nawierzchniowe na
podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie
wykonanie robét jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg
itp.). Obramowanie lub opaske na podsypce piaskowe] zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.5.2. Zastosowanie materiatu odzyskanego i nowego

Do naprawy nalezy uzyC, w najwiekszym zakresie, krawezniki otrzymane z rozbiérki, nadajace sie do ponownego
wbudowania. Pozostate, brakujgce elementy nalezy uzupeti¢ materialem nowym, odpowiadajacym wymaganiom st d-
08.01.01+08.01.02 [11], d-08.01.01b [13] lub d-08.01.02a [14].

Zaleca sie nie miesza¢ materiatu nowego z materiatem odzyskanym, lecz wykonaé z nich oddzielne fragmenty
obramowania lub opaski.

5.5.3. Naprawa obramowania lub opaski z kraweznika

Obramowanie jezdni lub chodnika powinno zapewnia¢ dobre boczne oparcie dla warstw nawierzchni, zgodne z
rozwigzaniem istniejacym, np. przez wykonanie za obramowaniem trwatego umocowania warstwa dobrze ubitego zwiru,
ttucznia, pospdtki lub utozenia obramowania na tawie. Opaska jezdniowa i opaska chodnikowa powinna by¢ trwale
wbudowana miedzy nawierzchnig i pobocze ziemne lub dwie nawierzchnie, petniac funkcje oddzielajacq rézne rodzaje
utwardzonych i nieutwardzonych powierzchni. Opaska jezdniowa, petnigca funkcje optycznego prowadzenia ruchu,
powinna zachowac istniejacy odcien kolorystyczny, odrdzniajacy barwe opaski od barwy nawierzchni jezdni. Ksztatt,
wymiary i barwa kraweznikéw na odcinku naprawianym powinny by¢ identyczne lub bardzo zblizone do elementéw
istniejacych. Typ nowego obramowania lub opaski powinien by¢ identyczny w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych i
geometrycznych, dotyczacych rodzaju podsypki, sposobu wypetnienia spoin, itp. W przypadku braku szczegdtdw
rozwigzan konstrukcyjnych w dokumentacji projektowej, mozna korzysta¢ z przyktadéw obramowan w zataczniku do
niniejszej st. Podsypke piaskowg wykonuije sie z zasady, gdy taka podsypka jest pod obramowaniem lub opaskg istniejaca.
Podsypke cementowo-piaskowa (zwykle 1:4) przygotowuje sie w betoniarce. Po rozscieleniu zageszcza sie jq i profiluje
w stanie wilgotnym - przy wspotczynniku wodno-cementowym od 0,25 do 0,35. Wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna
wynosi¢ R7 = 10 MPa, Ry = 14 MPa. Swiatto (odlegtosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé
dostosowane do warunkdw sprzed rozbiorki. Zewnetrzna Sciana kraweznika, od strony chodnika, powinna byC po
ustawieniu kraweznika obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym lub piaskiem, zwirem wzglednie ttuczniem,
starannie ubitym. Wykorzystanie innego miejscowego gruntu do zasypki wymaga akceptacji Inzyniera.

5.5.4. Wypetnienie spoin kraweznikow
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Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ materiatem podobnym do
materiatu uzytego przed remontem, np. zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa. Zalewanie spoin zaprawq
cementowo-piaskowg (1:2) stosuje sie w zasadzie do kraweznikdw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikow
przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0
spoinach zalanych zaprawa powinny mie¢ spoing zalang asfaltowg masa zalewowa jesli znajduje si¢ ona nad istniejacq
szczeling dylatacyjna tawy. Pielegnacje spoin wypetnionych zaprawg nalezy wykona¢ przez polewanie ich woda.
5.6. Wykonanie naprawy elementéw sasiadujacych z obramowaniem lub opaska
Jesli do zakresu robo6t naprawczych nalezg fragmenty uszkodzonych elementow konstrukcji jezdni i pobocza,
sasiadujacych z naprawianym obramowaniem lub opaska, to wykonanie ich naprawy powinno odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej specyfikacji technicznej, np. st d-05.02.02a [4], d-05.03.01a [5], d-05.03.02a [6], d-05.03.17 [7], d-05.03.18
[8], d-05.03.23b [9], d-06.03.01 [10], d-08.02.01a [15], d-08.02.02a [16], d-08.02.03a [17], d-08.02.04a [18], d-08.02.06a
[19], d-08.02.07a [20] lub odpowiadaé wymaganiom norm, wytycznych ibdim, gddkia wzglednie indywidualnie opracowanej
st, po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
5.7. Roboty wykoriczeniowe
Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i st. Do rob6t wykofnczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak odtworzenie przeszkod
€zasowo usunietych, niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie rob6t rolinnosci, np. zatrawienia, roboty porzadkujace
otoczenie terenu robdt.
6. Kontrola jakosci rohét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane
do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.), ew. wykona¢ wtasne badania wiasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do
wykonania robdt, okreslone przez Inzyniera, sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw. Wszystkie dokumenty
oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
6.3. Badania w czasie robdt

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykonac w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie robét Czestotliwos$¢ badan Warto$ci dopuszczalne
1 Wyznaczenie zakresu remontu czastkowego 1raz Tylko niezbedne elementy
2 Roboty rozbiorkowe i materiat odzyskany z rozbiorki 1raz Akceptacja tylko elementow

nieuszkodzonych

3 tawy i podtoze gruntowe Ocenaciggla  Ew. remont z doktadno$cig
powierzchni 1 cm

4 Podsypka Ocenaciggta  Odchytka grubosci 1 cm

5 UtoZenie obramowania lub opaski
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(rodzaj, ksztalt, wymiary, odcien) Ocenaciggta  Wg pktu 5.5.3
6 Wypetnienie spoin kraweznikdw Ocenaciggta  Wg pktu 5.5.4
7 Roboty wykorczeniowe Ocenaciggta  Wg pktu 5.7
6.4. Badania wykonanych robét
Po zakoriczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czastkowego, w zakresie:
jednorodno$ci wygladu, ksztattu, wymiaréw, prawidtowosci odcieni, ktére powinny by¢ jednakowe z istnigjgcym
kraweznikiem, prawidtowo$¢ wypelnienia spoin oraz brak spekan, wykruszen, deformacji w obramowaniu lub opasce,
poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej powierzchni jezdni lub chodnika.
7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowg jest m (metr) wykonanego remontu czastkowego obramowania lub opaski (przestawienia
kraweznika).
8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogédlne zasady odbioru robét podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, stiwymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja roboty rozbiorkowe istniejacego obramowania lub opaski,
ew. naprawa tawy i podtoza gruntowego, wykonanie podsypki. Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami
pktu 8.2 d-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] oraz niniejszej specyfikaciji.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w st d-m-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m remontu czastkowego obramowania lub opaski z kraweznika obejmuje prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, oznakowanie robdt, ew. remont tawy, dostarczenie materiatow i sprzetu, wykonanie robét
rozbiérkowych, wykonanie podsypki, utozenie obramowania lub opaski z kraweznika, wypetnienie spoin, pielegnacje
spoin, przeprowadzenie pomiaréw i badai wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzetu.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, st i niniejszej specyfikacji techniczne;.
Cena wykonania remontu czastkowego nie obejmuje ew. wystepujacych robot towarzyszacych, ktdre powinny by¢ ujete
w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony przez odpowiednie st.
9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza specyfikacja obejmuje roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania

robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych i prace
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towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak

geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne

1. d-m-00.00.00  Wymagania og6ine

2. d-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. d-02.00.00 Roboty ziemne

4, d-05.02.02a Remont czastkowy nawierzchni brukowcowe;

5. d-05.03.01a Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamienne;

6. d-05.03.02a Remont czastkowy nawierzchni klinkierowej

7. d-05.03.17 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych

8. d-05.03.18 Remont czastkowy nawierzchni betonowych

9. d-05.03.23b Remont czastkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej
10. d-06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy

1. d-08.01.01+08.01.02 Krawezniki

12. d-08.01.01a Przestawianie kraweznikow

13. d-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych

14, d-08.01.02a Ustawienie kraweznikdw kamiennych

15. d-08.02.01a Remont czastkowy chodnika z ptyt betonowych

16. d-08.02.02a Remont czastkowy chodnika z betonowej kostki brukowej
17. d-08.02.03a Remont czastkowy chodnika z ptyt kamiennych

18. d-08.02.04a Remont czastkowy chodnika z klinkieru

19. d-08.02.06a Remont czastkowy chodnika z asfaltu lanego

20. d-08.02.07a Remont czastkowy chodnika z kostki kamiennej

21. d-08.06.01 Obramowania i opaski jezdni lub chodnikow
10.2. Normy

22. pn-en 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego

uzytku
23. bn-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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