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INTRAKT ANDRZEJ DRZAZGOWSKI

Ulica Ogrodowa 5B / 10
05-120 Legionowo

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowieh

45111000-8
45112000-5
45233250-6
45223300-9
45233292-2
45454100-5
45232450-1
45232400-6

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

BRANZE:

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
Roboty budowlane w zakresie parkingéw
Instalowanie urzgdzen ochronnych

Odnawianie

Roboty budowlane w zakresie budowy upustow
Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

WYKONANIE ODWODNIENIA PASA DROGOWEGO DROGI
GMINNEJ ULICY WSPOLNEJ W LEGIONOWIE. KATEGORIA
OBIEKTU: XXVI - SIECI.

Ulica Wspdlna na granicy miasta Legionowo i Gminy Nieporet, powiat
legionowski, wojewddztwo mazowieckie, tj. Dz. nr ew. 74 obreb 0015,
jedn ew. 140801_1 (Gmina: Miasto Legionowo), Dz. nr ew. 112, 113/1,
113/26 obreb 0007, jedn ew. 140803 _2 (Gmina: Nieporet)

GMINA MIEJSKA LEGIONOWO
ul. Pitsudckiego 41, 05-120 Legionowo

DROGOWA | SANITARNA
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OBMIAR: WYKONANIE ODWODNIENIA PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ ULICY WSPOLNEJ W
LEGIONOWIE

1 BRANZA DROGOWA
1.1/45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1] KNR 2-01 |D-01.01.01a| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.11 0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
25/1000 km 0,03
RAZEM 0,03
2] KNR 2-31 |D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki m2
d.1.1] 0815-06 brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej. Materiat czescéiowo
(zatozono 95%) do wykorzystania do
odtworzenia nawierzchni.
1,0*8,0 m2 8,00
RAZEM 8,00
3| KNR 2-31 |D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m2
d.1.1] 0803-03 mieszanek mineralno-bitumicznych o
0803-04 grubosci 10 cm
1,0*5,2 m2 5,20
RAZEM 5,20
4] KNR 2-31 |D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie réznych rodzaiji m2
d.1.1] 0802-07 podbuddéw o grubosci od 15-25 cm.
0802-08
analogia
poz.3 m2 5,20
RAZEM 5,20
5] KNR 2-31 |D-01.02.04 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1.1] 0813-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
6| KNR 2-31 |D-01.02.04 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1] 0812-03
0,08 * poz.5 m3 0,64
RAZEM 0,64
7| KNR 4-04 |D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3

d.1.1] 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu

1103-05 samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 10 km
poz.2 * 0,08 * 0,05 + poz.4 * 0,2 + poz.6 m3 1,71
RAZEM 1,71
8| KNR AT- [D-01.02.04 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m
d.1.1 03 bitumicznych na gt. 6-10 cm
0101-02
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
1.2(45112000-5 ROBOTY ZIEMNE
9] KNR 2-01 |D-01.02.04 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2
d.1.2| 0126-01 o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
(w tym nawierzchni zwirowo - ttuczniowej)
17,0%1,0 m2 17,00
RAZEM 17,00
10 KNR 4-01 [D-01.02.04 | Wywdz ziemi samochodami m3
d.1.2| 0108-05 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-08 grunt.kat. I-1I
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poz.9 * 0,2 m3 3,40
RAZEM 3,40
1.3(45233250-6 ODTWORZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI (BEZ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ)
1.3.1|45223300-9(45233330-1 | PODBUDOWY
11l KNR 2-31 |D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2
d.1.3.[ 0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
1 nawierzchni w gruncie kat. -1V
poz.3 m2 5,20
RAZEM 5,20
12| KNR 2-31 [D-04.05.01 | Podbudowa pomocnicza z kruszywa m2
d.1.3.| 0115-07 |a stabilizowanego cementem (z betoniarni) C
11 0115-08 1,5/2 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
poz.3 m2 5,20
RAZEM 5,20
13| KNR 2-31 [D-08.07.01 | Podbudowa zasadnicza z naturalnego m2
d.1.3.| 0114-07 |b, kruszywa tamanego stabilizowanego
11 0114-08 |D—04.04.02 | mechanicznie 0/31.5 o grubosci po
b zageszczeniu 25 cm
poz.3 m2 5,20
RAZEM 5,20
1.4(45233292-2 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
14] KNR 2-31 |D-07.02.02a| Stupki blokujgce U-21c. Kolorystyka wedtug szt.
d.1.4| 0702-03 wskazan Inwestora.
analogia
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.5(45454100-5 ROBOTY INNE | WYKONCZENIOWE
15[ KNR 2-01 [D-09.01.01a| Reczne plantowanie powierzchni gruntu m2
d.1.5| 0505-01 rodzimego kat. I-1ll. 50% rob6t eykonywane
recznie.
poz.17 * 0,5 m2 10,20
RAZEM 10,20
16| KNR 2-01 [D-09.01.01a| Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu m2
d.1.5| 0505-04 rodzimego kat. I-1ll. 50% robo6t wykonywane
mechanicznie.
poz.17 * 0,5 m2 10,20
RAZEM 10,20
17] KNR 2-31 |D-09.01.01a| Pobocze chtonne, nawierzchnia z ttucznia m2
d.1.5| 0204-05 kamiennego 4-31,5 - grubo$¢ po
0204-06 zageszczeniu 15 cm
17,0*1,2 m2 20,40
RAZEM 20,40
18] KNR 2-31 |D-09.01.01a| Remont czgstkowy nawierzchni z kostki m2
d.1.5 1211-03 betonowej na podsypce
analogia cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg z uzupetnieniem
materiatem Wykonawcy. UWAGA: Cena
obejmuje uzupetnienie podbudowy. Zaktada
sie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
poz.2 m2 8,00
RAZEM 8,00
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2(45232450-1 BRANZA SANITARNA
21 STUDNIE REWIZYJNE
19] KNR-W 2- |D-03.02.01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 kpl.
d.2.1 18 mm z przejsciami szczelnymi - zamknigcie
0517-02 rurg teleskopowg z wkazem D400
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
20| KNR 4-01 |D-03.02.01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3
d.2.11 0102-04 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 3.0
m w gruncie kat. I-ll
Studnie DN600
poz.19*12*12*1,5 m3 4,32
A (Suma czes$ciowa) m3 4,32
RAZEM 4,32
21| KNNR 4 [D-03.02.01 | Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.2.1| 1410-02
poz.19 * 0,1 * 3,14 * 0,5"2 m3 0,16
RAZEM 0,16
22| KNR 4-01 |D-03.02.01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z m3
d.2.1| 0105-01 przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
[-11
Studnie DN600
poz.20 A - poz.19 * 3,14 * 0,32 m3 3,75
RAZEM 3,75
23| KNR 4-01 |D-03.02.01 | Wywdz ziemi samochodami m3
d.2.1| 0108-05 samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
0108-08 grunt.kat. I-1I
poz.20 - poz.22 m3 0,57
RAZEM 0,57
2.2 SKRZYNKI ROZSACZAJACE
24| KNR 4-01 |D-03.02.01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3
d.2.2| 0102-01 szerokosci dna do 3,0 m i gtebokosci do 2.0
m w gruncie kat. I-Il
(9,0+2,4)*1,0*1,8 m3 20,52
RAZEM 20,52
25| KNR-W 2- [D-03.02.01 | Podtoza pod skrzynki rozsgczajgce z m3
d.2.2 18 materiatow sypkich gr. 20 cm
0511-03
analogia
0,2*1,0*(9,0+2,4) m3 2,28
RAZEM 2,28
26| KNR 9-11 |D-03.02.01 | Geowtdknina separacyjno filtracyjna, gramat. m2
d.2.2| 0202-01 min 150g/m2 przep. wody min 100mm/s,
zamknieta "na zakfad" szer. min 30 cm
Zestaw nr 1
2*(1,56*9,0+06*9,0+06*15)+0,3~ m2 42,93
(9,0+1,5+0,6)
Zestaw nr 2
2*(1,56*24+06*24+06*15)+0,3" m2 13,23
(24+15+0,6)
RAZEM 56,16
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27| KNNR 5 |D-03.02.01 | Zestawy skrzynek rozsgczajgcych w kpl.
d.2.2 1005-02 geowtdkninie filtracyjnej (Predko$¢ przeptywu
analiza wody min. 115 mm/s)
indywidual
na
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28| KNR 4-01 |D-03.02.01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z m3
d.2.2| 0105-01 przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
[-11
poz.24 - poz.25-9,0*15*0,6-24*15* m3 7,98
0,6
RAZEM 7,98
29| KNR 4-01 [D-03.02.01 | Wywoz ziemi samochodami m3
d.2.2| 0108-05 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-08 grunt.kat. I-1I
poz.24 - poz.28 m3 12,54
RAZEM 12,54
2.3|145232400-6 SCIEK ULICZNY LINIOWY Z RUSZTEM
30| KNR 2-31 |D-03.02.01 | Lawa pod krawezniki betonowa zwykta z m3
d.2.3| 0402-03 betonu C12/15
poz.31*0,2*0,3 m3 0,60
RAZEM 0,60
31| KNR 2-31 |D-03.02.01 | Scieki z prefabrykatéw betonowych - $cieki m
d.2.3| 0606-03 liniowe z rusztem na podsypce
cementowo-piaskowej (materiat Wykonawcy).
Wymiary $cieku (szerokosc¢ / gtebokos¢): 250
/ 300 mm. Klasa obcigzenia E600.
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
24 KANAL DESZCZOWY | PRZYKANALIKI
32| KNNR 4 |D-03.02.01 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. m
d.2.4| 1308-03 zewn. 200 mm
(1,0+3,5+0,5+5,8) m 10,80
RAZEM 10,80
33| KNR 4-01 |D-03.02.01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3
d.2.4| 0102-01 szerokosci dna do 1.0 m i glebokosci do 1.0
analogia m w gruncie kat. I-1l
Kanat deszczowy
poz.32*1,0*1,0 m3 10,80
A (Suma cze$ciowa) m3 10,80
RAZEM 10,80
34| KNR 4-01 |D-03.02.01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z m3
d.2.4| 0105-01 przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
[-11
Kanat deszczowy
poz.33 A - poz.32 * 3,14 * 0,12 m3 10,46
RAZEM 10,46
35| KNR 4-01 [D-03.02.01 | Wywo6z ziemi samochodami m3
d.2.4| 0108-05 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-08 grunt.kat. I-1I

5z6

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 11985


https://5.15.400.15

Obmiar

Lp. | Podstawa thzﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. [ Poszcz. Razem
poz.33 - poz.34 m3 0,34
RAZEM 0,34
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:BRANŻA DROGOWA
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>25 / 1000</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Materiał częśćiowo (założono 95%) do wykorzystania do odtworzenia nawierzchni.
	Obmiar: <edit>1,0 * 8,0</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm
	Obmiar: <edit>1,0 * 5,2</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie różnych rodzaji podbudów o grubości od 15-25 cm.
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>8,0</edit>

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	Obmiar: <edit>0,08 * poz.5</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.2 * 0,08 * 0,05 + poz.4 * 0,2 + poz.6</edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	Obmiar: <edit>10,00</edit>


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (w tym nawierzchni żwirowo - tłuczniowej)
	Obmiar: <edit>17,0 * 1,0</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.9 * 0,2</edit>


	Dział:ODTWORZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI (BEZ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ)
	Dział:PODBUDOWY
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem (z betoniarni) C 1,5/2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z naturalnego kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 o grubości po zagęszczeniu 25 cm
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>


	Dział:URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
	Pozycja: Słupki blokujące U-21c. Kolorystyka według wskazań Inwestora.
	Obmiar: <edit>3,0</edit>


	Dział:ROBOTY INNE I WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III. 50% robót eykonywane ręcznie.
	Obmiar: <edit>poz.17 * 0,5</edit>

	Pozycja: Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III. 50% robót wykonywane mechanicznie.
	Obmiar: <edit>poz.17 * 0,5</edit>

	Pozycja: Pobocze chłonne, nawierzchnia z tłucznia kamiennego 4-31,5 - grubość po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>17,0 * 1,2</edit>

	Pozycja: Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z uzupełnieniem materiałem Wykonawcy. UWAGA: Cena obejmuje uzupełnienie podbudowy. Zakłada się podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>


	Dział:BRANŻA SANITARNA
	Dział:STUDNIE REWIZYJNE
	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 600 mm z przejściami szczelnymi - zamknięcie rurą teleskopową z włazem D400
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit><i>Studnie DN600</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.19 * 1,2 * 1,2 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Podłoża betonowe o grubości 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.19 * 0,1 * 3,14 * 0,5^2</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit><i>Studnie DN600</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.20 A - poz.19 * 3,14 * 0,3^2</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.20 - poz.22</edit>


	Dział:SKRZYNKI ROZSĄCZAJĄCE
	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 3,0 m i głębokości do 2.0 m w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>(9,0 + 2,4) * 1,0 * 1,8</edit>

	Pozycja: Podłoża pod skrzynki rozsączające z materiałów sypkich gr. 20 cm
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * (9,0 + 2,4)</edit>

	Pozycja: Geowłóknina separacyjno filtracyjna, gramat. min 150g/m2 przep. wody min 100mm/s, zamknięta "na zakład" szer. min 30 cm
	Obmiar: <edit><i>Zestaw nr 1</i></edit>
	Obmiar: <edit>2 * (1,5 * 9,0 + 0,6 * 9,0 + 0,6 * 1,5) + 0,3 * (9,0 + 1,5 + 0,6)</edit>
	Obmiar: <edit><i>Zestaw nr 2</i></edit>
	Obmiar: <edit>2 * (1,5 * 2,4 + 0,6 * 2,4 + 0,6 * 1,5) + 0,3 * (2,4 + 1,5 + 0,6)</edit>

	Pozycja: Zestawy skrzynek rozsączających w geowłókninie filtracyjnej (Prędkość przepływu wody min. 115 mm/s)
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.24 - poz.25 - 9,0 * 1,5 * 0,6 - 2,4 * 1,5 * 0,6</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.24 - poz.28</edit>


	Dział:ŚCIEK ULICZNY LINIOWY Z RUSZTEM
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła z betonu C12/15
	Obmiar: <edit>poz.31 * 0,2 * 0,3</edit>

	Pozycja: Ścieki z prefabrykatów betonowych - ścieki liniowe z rusztem na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Wykonawcy). Wymiary ścieku (szerokość / głębokość): 250 / 300 mm. Klasa obciążenia E600.
	Obmiar: <edit>10,0</edit>


	Dział:KANAŁ DESZCZOWY I PRZYKANALIKI
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>(1,0 + 3,5 + 0,5 + 5,8)</edit>

	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.0 m i głębokości do 1.0 m w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit><i>Kanał deszczowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.32 * 1,0 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit><i>Kanał deszczowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.33 A - poz.32 * 3,14 * 0,1^2</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.33 - poz.34</edit>





