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UWAGA: ze wzgledu na rozny stopiefi zachowania
poszczegdlnych elementdw, podane wymiary mogq roznic
sie miedzy sobg. Nalezy zweryfikowaé kazdy element

przed jego

renowacjq.
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ZAKRES OPRACOWANIA
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_H_ OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

UWAGI:

ELEMENTY DO RENOWACJI/ WYMIANY
wg programu prac konserwatorskich

ZABUDOWA DREWNIANA DO RENOWACJI
wg programu prac konserwatorskich

1. WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.
2. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
3. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH

W OBIEKCIE.

4. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE
DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

5. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY NALEZY ROZUMIEC, JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIALOW
| WYROBOW DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ
OPISANE. CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO
W PROJEKCIE, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
6. ZABRANIA SIE SKUWANIA ZACHOWANYCH ALE USZKODZONYCH ELEMENTOW W CELU ZASTAPIENIA ICH NOWYMI.
7. RENOWACJA ELEMENTOW OZNACZONYCH KOLOREM NIEBIESKIM POLEGA NA CZYSZCZENIU ZACHOWANYCH
FRAGMENTOW ORAZ REKONSTRUKCJI BRAKUJACYCH FRAGMENTOW NA PODSTAWIE ISTNIEJACYCH DETALI.

8. PODCZAS PRAC REMONTOWYCH WYMAGANA JEST KONSULTACJA Z PROJEKTANTEM W CELU WERYFIKACJI
POPRAWNOSCI WYKONANIA REKONSTRUKCJI DETALI ARCHITEKTONICZNYCH.

ARCH ARCHIMMODICUS SP.Z 0.0. SP.K.
UL. KLUCZBORSKA 13/1A

I MOD 50-323 WROCLAW

Il CUS TEL.: 503 176 038, 717 584 595
INWESTOR: WOJEWODZKI SZPITAL SPECIALISTYCZNY WE WROCEAWIU
ADRES: 51-124 WROCKAW, UL. KAMIENSKIEGO 73A
OBIEKT: SZPITAL
ADRES: 51-128 WROCLAW, UL. POSWIECKA 8
ADRES GEOD: DZ.NR27/4, AR 7, 0BREB POSWIETNE
TEMAT
PROJEKTU: REMONT DWOCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU "A" WOJEWODZKIEGO SZPITALA

SPECJALISTYCZNEGO WE WROCEAWIU,
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POSWIECKIE) 8
WE WROCLAWIU
TEMAT .
RYSUNKU: KLATKA K1 - PRZEKROJ B-B, DETAL D-04
ARCHITEKTURA DATA NR UPR. PODPIS

PROJEKTOWALA: MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA MAZERANT-DYBIZBANSKA | 04.2024 | 5R-367LOCIA10
SPRAWDZILA: MGR INZ. ARCH. KATARZYNA WATALA 04.2024 31/DSOKK/2011
WSPOLPRACA: MGR INZ. ARCH. IWONA FIT 04.2024 .
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NR PROJEKTU SKALA FAZA BRANZA NR RYSUNKU




