Spodnie
- 2 x Klasyczne kieszenie na biodrach ze wzmocnionymi krawędziami
- 2 x Kieszenie kryte pod klasycznymi zapinanymi na zamek
- 2 x Kieszenie na froncie ud na rzepy
- 2 x Kieszenie na boku ud zapinane na rzepy
- 2 x Kieszenie na boku łydek na rzepy
• Wszystkie kieszenie umieszczone symetrycznie po obu stronach spodni. 
• Wytrzymały materiał NYCO, będący połączeniem CORDURY® (Poliamidu 6.6 lub równoważnego) i najwyższej jakości bawełny, w celu zapewnienia maksymalnej wytrzymałości. 
• Materiał zasadniczy w wersji kolorystycznej MULTICAM® niewidzialny w podczerwieni (IRR).
• Wzmocnione siedzisko tyłu spodni wykonane z Cordury® (Poliamidu 6.6 lub równoważnego) gwarantujące trwałość nawet podczas intensywnego użytkowania.
• Tkanina elastyczna w newralgicznych miejscach, takich jak krocze, karczek tyłu spodni, w okolicy kolana i zgięciu kolanowym.
• Regulatory na rzep w pasie, pod kolanem i na dole nogawki, pozwalające na dopasowanie spodni do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika. 
• Rzepy z zaokrąglonymi rogami, aby wyeliminować efekt uwierania przez odstające krawędzie rzepa. 
• Szlufki dostosowane do większości pasów taktycznych dostępnych na rynku, z dodatkowym wzmocnieniem szwem ryglowym w celu zwiększenia wytrzymałości i trwałości.  
• Zamki błyskawiczne YKK® (lub równoważne) z pullerami z tkaniny zapewniającymi lepszy chwyt przy pracy w rękawiczkach.
• Miejsce na nakolannik z wewnętrznie doszytą łatkę, którą w łatwy sposób można schować do wewnątrz, dzięki czemu nie ma ryzyka jej zgubienia.
• Dodatkowy otwór służący do odprowadzania nadmiaru piasku. 
• Nici Coats® (lub równoważne) zapewniające wytrzymałość na rozprucie, ale też w wersji kolorystycznej MULTICAM®, IRR – niewidzialność w podczerwieni 
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Bluza letnia munduru
- 2 x Kieszenie zapinane na kryty zamek umiejscowione na froncie klatki piersiowej
- 2 x Kieszenie zapinane na kryty zamek umiejscowione na ramionach
• Wszystkie kieszenie umieszczone symetrycznie po obu stronach kurtki. 
• Wytrzymały materiał NYCO, będący połączeniem CORDURY® (Poliamidu 6.6 lub równoważnego) i najwyższej jakości bawełny, który zapewnia maksymalną wytrzymałość. 
• Materiał zasadniczy w wersji kolorystycznej MULTICAM® niewidzialny w podczerwieni (IRR).
• Stójka kurtki wyprofilowana tak, że po zapięciu na rzep, chroni szyję z przodu i z tyłu nie ograniczając ruchów nawet w najbardziej dynamicznej pracy. Dodatkowo użytkownik może ułożyć stójkę na płasko, co czyni kurtkę ubiorem uniwersalnym. 
• Rękaw kurtki zaprojektowany zgodnie z anatomią człowieka, tak aby zapewnić maksymalny komfort przy jej noszeniu.
• Mankiet kurtki profilowany: góra maksymalnie wydłużona, dół skrócony w celu komfortu pracy z oporządzeniem i bronią strzelecką. Dodatkowa regulacja na rzep wykończona została od wewnątrz szwami płaskimi, co eliminuje efekt wpijających się szwów w wrażliwe miejsca, takie jak nadgarstki.
• Miejsce na miękkie wkładki w okolicach łokci z dodatkowym otworem na odprowadzenie nadmiaru piasku. Dodatkowe łaty na łokcie również z CORDURY® (Poliamidu 6.6 lub równoważnego).
• W kurtce zastosowano tzw. skrzela, które zwiększają zakres ruchu rąk. 
• Tył kurtki wydłużony, aby chronić odcinek lędźwiowy przed niechcianym odsłonięciem w trakcie aktywności, zapewniając jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie i komfort noszenia. 
• Zamki błyskawiczne YKK® (lub równoważne) z pullerami z tkaniny zapewniającymi lepszy chwyt przy pracy w rękawiczkach.
• Nici Coats® (lub równoważne) zapewniające wytrzymałość na rozprucie, ale też w wersji kolorystycznej MULTICAM®, IRR – niewidzialność w podczerwieni 
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[bookmark: _GoBack]Bluza do munduru letniego ( Combat Shirt)
• Bluza wyposażona w 2 wielofunkcyjne kieszenie :
- 2 x Kieszenie zapinane na zamek kryty na ramionach
• Wszystkie kieszenie umieszczone symetrycznie po obu stronach bluzy. 
• Rękawy z wytrzymałego materiału NYCO, będącego połączeniem CORDURY® (Poliamidu 6.6 lub równoważnego) i najwyższej jakości bawełny, który zapewnia maksymalną wytrzymałość. 
• Materiał na rękawach w wersji kolorystycznej MULTICAM® niewidzialny w podczerwieni (IRR).
• Korpus bluzy wykonany z dzianiny oddychającej (34% Wiskoza 34% Polipropylen 30% Bawełna 2% Elastan), która zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza podczas aktywności. 
• Dla dodatkowego komfortu klin pod pachą wykonany z tej samej dzianiny.
• Stójka combat shirta została wyprofilowana w taki sposób, że po jej zapięciu, chroni szyję z przodu i z tyłu nie ograniczając ruchów nawet w najbardziej dynamicznej pracy.
• Przód combat shirta zapinany na kryty zamek YKK® (lub równoważny). 
• Rękaw bluzy zaprojektowany zgodnie z anatomią człowieka, tak aby zapewnić maksymalny komfort przy jej noszeniu.
• Mankiet combat shirta profilowany: góra maksymalnie wydłużona, dół skrócony w celu komfortu pracy z oporządzeniem i bronią strzelecką. Dodatkowa regulacja na rzep wykończona została od wewnątrz szwami płaskimi, co eliminuje efekt wpijających się szwów w wrażliwe miejsca, takie jak nadgarstki. 
• Miejsce na miękkie wkładki na łokciach z dodatkowym otworem na odprowadzanie nadmiaru piasku. Dodatkowe łaty na łokcie również z CORDURY® (Poliamidu 6.6 lub równoważnego).
• Zamki błyskawiczne YKK® (lub równoważne) z pullerami z tkaniny zapewniającymi lepszy chwyt przy pracy w rękawiczkach.
• Nici Coats®  (lub równoważne) zapewniające wytrzymałość na rozprucie, ale też w wersji kolorystycznej MULTICAM®, IRR – niewidzialność w podczerwieni
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Czapka 
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• Czapka 6-panelowa 
• Opatentowana technologia Flexfit z gumką dostosowującą się do obwodu głowy 
• Usztywniony przód 
• Czarny spód daszka 
• Oryginalny kamuflaż Multicam® 
• Dostępna w 2 rozmiarach: S/M (Obwód 55-58 cm) lub L/XL (Obwód 58-61 cm) 
• Możliwe umieszczenie panelu rzepowego w kamuflażu Multicam® na froncie czapki

	Parametr
	Umundurowanie
	Metoda badań według normy

	Skład surowcowy w % 
	Bawełna 50% Poliamid 6.6 (Cordura ®) 50% 
	PN-P-01703:1996 PN-P-04847-10:1993 PN-EN ISO 1833-11:2017-12 

	Waga w g. 
	215 +/- 11 
	PN-ISO 3801:1993 

	Przepuszczalność powietrza w mm/s 
	40 
	PN-EN ISO 9237:1998 

	Odporność na ścieranie, nie mniej niż (nacisk 9kPa) w cyklach 
	>200 000 
	PN-EN ISO 12947-2:2017-02 

	Odporność na ścieranie, nie mniej niż (nacisk 12kPa) w cyklach 
	200 000 
	PN-EN ISO 12947-2:2017-02 

	Odporność wybarwień na tarcie suche w stopniach 
	4 
	PN-EN ISO 105-X12 
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