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1. CZESC OGOLNA.

1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Golisza
10, 71-682 Szczecin.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

b). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.

¢). Dokumentacja badan podtoza gruntowego do projektu budowlanego wraz z projektem
geotechnicznym.

d). Wytyczne do projektowania i wykonawstwa urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych
wraz z przytgczami — wydanie VI, sierpien 2020, wydane przez ZWiK Szczecin.

e). Warunki ogolne i techniczne nr ITT-410/KB/034705/23.

f). Wizja lokalna w terenie.

W skfad opracowania wchodzi:

- projekt techniczny na przebudowe sieci wodociggowe;.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa dwdch odcinkéw wodociggéw dosytowych, magistrali

DN800 i DN600mm na terenie Zaktadu Produkcji Wody ,Pomorzany”. Koniecznosc
przebudowy wynika z réwnolegle prowadzonej przez Inwestora inwestycji, polegajacej na
budowie nowego budynku laboratorium na terenie ZPW. W celu zachowania niezbednej
minimalnej odlegtosci 8m od nowego budynku magistrala DN800 zostanie poprowadzona
wzdtuz ogrodzenia po terenie ZPW, natomiast magistrala DN600 w jezdni ulicy Boryny.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren, na ktérym realizowana bedzie omawiana inwestycja obejmuje czesciowo pas ulicy
Boryny oraz z teren ZPW ,Pomorzany”.

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktdw charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.

1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem to fragment ulicy Boryny i terenu ZPW. Ulica Boryny posiada
nawierzchnie wykonang z ptyt typu trylinka czesciowo uzupetniong asfaltem. Wzdtuz ulicy
jednostronnie poprowadzony jest chodnik ptytek betonowych. Wjazd na teren ZPW jest
przedtuzeniem ulicy Boryny i rowniez wykonany jest z trylinki. Ulica Boryny jest ulicg dojazdowg
do ZPW oraz zlokalizowanych po sgsiedzku budynkéw wielorodzinnych.

Teren ulicy uzbrojony jest w sieci kanalizacji deszczowej, wodociggowa, gazowa,
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

Na terenie ZPW magistrale przebiegac beda po terenach zielonych.

Teren ZPW ogrodzony jest w cato$ci ptotem ze stalowych przeset w wykonaniu warsztatowym
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na podmuréwce betonowe;.

Na trasie projektowanej magistrali DN800 znajduje sie istniejgcy parawan smietnikowy
nalezacy do SM Kolejarz. Obiekt ten znajduje sie czedciowo na dziatce nalezgcej do ZWiK,
czes$ciowo w pasie drogowym i czesciowo na terenie wlasnym SM Kolejarz. Spétdzielnia
mieszkaniowa w pismie skierowanym do Inwestora zobowigzata sie do rozbiodrki parawanu
Smietnikowego przed rozpoczeciem inwestycji.

1.6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Badany teren — dziatka nr 18/7 — potozony jest w lewobrzeznej czesci Szczecina, w dzielnicy
Zachod, na osiedlu Pomorzany, po potudniowej stronie ul. Boryny.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment falistej wysoczyzny morenowej, na ktérg
w koncowych fazach recesiji lgdolodu ostatniego zlodowacenia natozone zostalty dwa pagory
kemowe z kulminacjami w rejonie Wzgdrza Hetmanskiego i wschodniej czesci cmentarza
komunalnego. Wysoczyzna morenowa obniza sie na wschod, ku dolinie Odry. Rzedne
wykonanych otworéw wahajg sie od 17,1 m n.p.m. (otwér nr 1) do 22,0 m n.p.m. (otw. nr 2);
deniwelacja wynosi 4,9 m.

W podiozu projektowanej przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej na dziatce nr 18/7 przy
ulicy Boryny w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie, wystepujg zwatowe piaski gliniaste
(clsiSa), piaski drobne z domieszkami zwiru (grFSa) oraz pospoiki (grSa), przykryte warstwg
nasypéw niekontrolowanych (Mg) o migzszosci 0,6 — 2,3 m p.p.t.

Warunki gruntowe sg korzystne, catos¢ gruntéw rodzimych stanowig grunty nosne.

Warunki wodne rowniez sg w pefni korzystne. W Zadnym z wykonanych otworéw nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gtebokosci 3,0 — 4,5 m p.p.t.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowane obiekty nalezg do drugiej kategorii geotechnicznej,
a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.

PowyZzsze wnioski nalezy rozpatrywac tgcznie z normg PN-EN 1997-2.

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. SIEC WODOCIAGOWA

Zaprojektowano przebudowe istniejgcych magistral wodociggowych DN800Omm i DN600mm.
Istniejgcy wodocigg zasilajgcy budynek laboratorium ZWIK odchodzgcy z magistrali DN80O,
zostanie wytgczony z eksploatacji, a nowo projektowany budynek zasila¢ bedzie wodocigg
projektowany w ramach oddzielnego opracowania.

Przebudowe magistral zaprojektowano z zachowaniem istniejgcych srednic.

Przebudowe magistrali DN800 przewidziano od wezta potgczeniowego wodociggéw DN800
i DN600 (M1) do tuku w pasie drogowym na wysokoéci adresu Boryny 43 (M8). Trasa

magistrali w wiekszosci przebiega¢ bedzie po nieutwardzonym terenie ZPW.
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Przebudowe magistrali DN600 przewidziano od wezta M9 na prostym odcinku istniejgcej
magistrali do tuku w pasie drogowym (M14) w rejonie skrzyzowania z ulicg Ustronie. Trasa
magistrali czesciowo przebiegaé bedzie po nieutwardzonym terenie ZPW i w jezdni ulicy
Boryny. Na jej trasie przewidziano likwidacje komory wodociggowej na wylgczonym
z eksploatacji starym wodociggu DN60O.
2.1.1. Przebieg trasy
W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinkow wodociggow:

- DN800mm o dtugoéci L= 96,6m,

- DN600mm o dtugoséci L= 73,8m.
Ukiad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, rzednych istniejagcych wodociggéw oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanych wodociggdw i ich potgczenie z istniejgcg siecia wodociggowg
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
2.1.2. Materiat i uzbrojenie wodociagu
Wodociggi DN800 i DN600mm nalezy wykonac z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego klasy
min. C30 (klasa K9) z uszczelnieniami elastomerowymi typu tyton/standard.
Projektowane wodociggi nalezy wykona¢ z rur o potgczeniach blokowanych z rur z systemem
blokujgcym opartym na napawanym garbie na trzonie rury i pierscieniu blokujagcym. Rury bose
nalezy wyposazy¢ w karby na obu kohcach zgodnie z instrukcjg i rezimem zalecanym przez
producenta rur.
Wszystkie potgczenia kielichowe blokowane.
Wewnetrzna wykfadzina rur cementowa, wedtug PN-EN 545:2010 z kielichami cynkowanymi
od wewnatrz. Zewnetrzna powierzchnia rur pokryta aktywng warstwg stopu cynku z glinem Zn-
Al. Warstwe wykonczeniowg stanowi powtoka potprzepuszczalna z lakieru akrylowego lub
epoksydowego.
Dtugoé¢ robocza 6m. Rury do ciecia kalibrowane. Mozliwos¢ ciecia rur 1 m od kielicha.
Ksztaltki kielichowe i kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z Zeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitnej o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010.
Ksztaltki kielichowe z potgczeniami blokowanymi jak w rurach oraz na cisnienie robocze takie
same jak dla rur.
2.1.3. Likwidacje istniejacych wodociggéw
Do rozbidrki przewidziano komore wodociggowg o wymiarach wewnetrznych okoto 1,5x1,5m
ze Scianami murowanymi, przykrytg stropem zelbetowym z wilazem zeliwnym. Wewnatrz
komory do usunigcia redukcyjny, kotnierzowy trojnik zeliwny DN600, dwie zasuwy (DN8O i 50)
wraz z fragmentem orurowania i krocce kotnierzowe DN600. Po rozbiérce komory wykop
wypeti¢ piaskiem zasypowym, zageszczanym warstwami. Armature i orurowanie nalezy

przekaza¢ do ZWiK.
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Istniejgce odcinki magistral kolidujgce z planowanym nowym budynkiem nalezy usungc
Z gruntu.

o Rurocigg DN800 usung¢ od ogrodzenia na granicy z dziatkg 69/2 do linii drzew wzdtuz
drogi wjazdowej. Usuniecie z gruntu rurociggu nie moze przekroczy¢ strefy SOD drzew.
Odcinek do usuniecia z gruntu L=ok.50m dodatkowo po okoto 2m w wezlach
potgczeniowych z istniejgcymi odcinkami.

¢ Rurocigg DN600 usung¢ od wezta M14 do linii drzew wzdtuz drogi wjazdowej. Odcinek
do usunigcia z gruntu L=0k.40m. Dodatkowo za linig drzew az do wezta M9 odcinek
do usuniecia z gruntu L=ok.13m. Usuniecie z gruntu rurociggu nie moze przekroczy¢
strefy SOD drzew. W rejonie portierni przewidzianej do rozbiérki w ramach budowy
nowego budynku laboratorium rozbiérke rurociggu DN600 nalezy skoordynowac
z rozbiorka portierni.

o Rurocigg DN600 (nieczynny - stara nitka) usungé¢ z gruntu od komory w ul. Boryny
do miejsca poza nowymi przebiegami. Usuniecie z gruntu rurociggu nie moze
przekroczyc¢ strefy SOD drzew. Odcinek do usuniecia z gruntu L=0k.36m

Pozostawione w gruncie odcinki magistral nalezy od nizszej strony zabetonowaé, a nastepnie
wypetni¢ przy uzyciu specjalistycznej mieszanki do zamulania (np. Grunton lub réwnowazny).
Przewidziano do zamulenia:

¢ Rurocigg DN800 pod dziatkg 69/2 o dtugosci ok. 18m

o Rurocigg DN800 pod szpalerem drzew o diugosci ok. 8m

e Rurocigg DN600 pod szpalerem drzew o diugosci ok. 8m

Odcinek nieczynnego rurociggu DN600 za rozebrang komorg nalezy zaslepi¢ korkiem
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betonowym.

Kolidujgce odcinki nieczynnych wodociggow DN100 i DN80 nalezy usung¢ z gruntu w miejscu
kolizji a pozostawione odcinki w gruncie trwale zaslepiC poprzez zastosowanie korkéw
betonowych na koncowkach rurociggéw. Przyjeto wykonanie 2 korkéw DN100 i 2 korkéw
DN8O.

2.1.4. Rozbiorka i odtworzenie istniejgcego ogrodzenia

Teren ZPW Pomorzany otoczony jest ptotem ze stalowych przeset w wykonaniu warsztatowym

z stupkami o przekroju kwadratowym 80x80mm na podmuréwce betonowej 0 zmiennej

/-’":; > e i = =k = e - : : = i,

Przewidziano demontaz stalowej czesci ogrodzenia na odcinkach po obu stronach bramy
wjazdowej o tacznej dtugosci L=ok. 54m. Po odcieciu stalowych przeset nalezy rozebraé
podmurowke.

Po ufozeniu zaprojektowanych odcinkow wodociggdéw nalezy wykona¢ nowg podmurowke
zgodnie z rysunkiem odtworzeniowym. Nastepnie w przygotowang podmuréwke wspawaé
odciete wczesniej przesta.

Uwaga: Podane na rysunku rozstawy stupkdéw nalezy traktowa¢ jako orientacyjne,
a odtworzenie podmurdéwki zrealizowa¢ w dopasowaniu do rozstawu istniejgcych przeset.

W ramach rozbiorki i odtworzenia nalezy réwniez przewidzie¢ fundament pod szyne
prowadzacg przesuwng brame wjazdowg na teren ZPW. Szyna do zachowania.

2.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT WOD-KAN .

Integralng czescig projektu jest ,Projekt ochrony zieleni”, w ktéorym zawarto wytyczne
prowadzenia robot (reczne wykopy) w sgsiedztwie zainwentaryzowanej zieleni przewidzianej

do zachowania oraz sposob jej zabezpieczenia przed uszkodzeniem.
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2.2.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonaé nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i drzew z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujgce sie
lub biegngce roéwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposob zapewniajgcy ich ciagta eksploatacje
i bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych ten fakt zgtosic¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewodéw nalezy
kazdorazowo uzgodnic ich obejscie lub przetozenie.

Na podstawie badan geologicznych zaprojektowano nastepujgce posadowienie rurociggow:

- na warstwie podsypki z piasku sredniego o grubosci po zageszczeniu h=25cm, zageszczonej
do stopnia zageszczenia 1d>40% dla wodociggu DN800mm,

- na warstwie podsypki z piasku sredniego o grubosci po zageszczeniu h=20cm, zageszczonej
do stopnia zageszczenia 1d>40% dla wodociggu DN600mm,

Typy posadowienia dla poszczegdélnych odcinkéw rurociggéw pokazano na profilach.

Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego (spoza placu budowy) wg PN-86/B-02480
"Grunty budowlane” z wytgczeniem odcinkow na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno byC przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢é przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu.

Il. Zasypke wykopu poza drogami wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia 1S=0,95. Pod drogami
zageszczenie gruntu zasypowego po robotach montazowych sieci sanitarnych powinno
wynosi¢ na gtebokos¢ do 0,2 m nie mniej niz I1s21,0, ponizej do gtebokosci 1,2 m nie mniej niz
Is=20,97, ponizej gtebokosci 1,2 m nie mniej niz 1s20,95 zgodnie z normg PN-S-02205:1998
,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej ustalono, ze na trasie projektowanych wodociggéw
wystepujg spoiste nasypy niekontrolowane na warstwie spoistego gruntu rodzimego. Grunty te
nie nadajg sie do wykonania zasypki. Zasypke wykona¢ gruntem piaszczystym (piasek $redni

dobrze uziarniony) dowiezionym spoza placu budowy.
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Zageszczanie zasypki wykonac¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie
przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catosc¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania
ogolne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggow
dostarczonych przez producentéw rur.

2.2.2. Roboty montazowe.

Uzbrojenie uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac
elementy z materiatu podanego w opisie 0 wskazanej klasie wytrzymatosci .

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetnia¢é wymogi instrukcji montazowej producentéw. Badania i odbiory kohcowe
prowadzi¢ zgodnie z normami branzowymi i wytycznymi eksploatatoréw sieci.

Wodociagi wykona¢ nalezy z rur zeliwnych tgczonych zgodnie z instrukcjag montazowg
uktadania w gruncie rurociggow zeliwnych opracowang przez producentow rur.

Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowac¢ sruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podktadki
i nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym.

Pofgczenia kotnierzowe ksztattek zeliwnych i armatury nalezy zabezpieczy¢ opaskami
termokurczliwymi.

Potfgczenia z istniejgcymi wodociggami wykonac zgodnie ze schematem montazowym weziow.
W poblizu miejsca wbudowania zasuw i hydrantéw na statych obiektach budowlanych nalezy
umiesci¢ tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
wg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.”

Istniejgce tabliczki orientacyjne na wytgczonych z eksploatacji wodociggach rozbiorczych
nalezy usungc.

Wytagczone z eksploatacji wodociggi pozostawione w gruncie nalezy trwale zaSlepi¢, a na
mapach wprowadzi¢ ich oznaczenia jako ,nieczynne”.

Rurociggi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podfoza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Roboty na wodociggach magistralnych nalezy prowadzi¢ w Scistym porozumieniu ze ZWiK
w celu ustalenia mozliwego terminu i czasu na jaki mozna wytgczy¢ kolejne nitki wodociggow.

Préba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Probe
cisnieniowg oraz odbidr techniczny wykonac nalezy zgodnie z normg PN-EN 805:2002 oraz
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociagéw z zeliwa sferoidalnego i PE opracowang
przez producentow rur.

Przed wiaczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptukac i poddac¢ dezynfekcji. Wode do préb

szczelno$ci rurociggu nalezy pobierac z istniejgcej sieci wodociggowe;.
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Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegolnym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robot i potrzebie zabezpieczenia nadzoru
zich strony na czas wykonywania robot. Celem dokfadnego zlokalizowania przewodow
istniejgcych podziemnych nalezy wykonac recznie probne przekopy przed przystgpieniem do
robét. Wszelkie uszkodzenia przewodoéw obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wirasciwemu
uzytkownikowi.

Ze wzgledu na srednice wodociggow Wykonawca przed rozpoczeciem robot powinien dokonac
pomiarow istniejgcych obiektow, aby potwierdzi¢ brak ich kolizji z projektowanymi
wodociggami.

Ze wzgledu na brak precyzyjnie okreslonych przebiegow istniejacych wodociggéw zatozono, ze
miejsca potgczen projektowanych odcinkéw z istniejgcymi mogg znajdowac¢ sie w innych

lokalizacjach niz wskazane. Nalezy przewidzie¢ dodatkowo po 4m rur dn600 i dn800mm.

2.3. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Rozbiérki istniejgcych nawierzchni oraz ich odtworzenie nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg
wydang przez ZDiTM (Zarzadzenie Nr 40/2014).
2.3.1. Projekt rozbiorek.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych, Wykonawca robét zobowigzany jest wykonaé
szczegotowg inwentaryzacje istniejgcych nawierzchni (kolorystyka i rodzaj), w celu
prawidtowego ich utozenia po robotach montazowych uzbrojenia podziemnego. Nalezy rowniez
przeprowadzi¢ szczegotowy pomiar sytuacyjno — wysokosciowy istniejgcych nawierzchni w
celu szczegodtowej inwentaryzacji przebiegu kraweznikéw, opornikdw, obrzezy chodnikowych
oraz charakterystycznych punktéw wysokosciowych.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni nalezy rozpoczgé od wytyczenia przebiegu projektowanych
sieci oraz krawedzi wykopu i rozbiérek nawierzchni, zgodnie z planem sytuacyjnym.

Materiat z rozbiérki warstw z asfaltu nalezy wywiez¢ poza teren budowy do utylizacji.
Nawierzchnie brukowane jezdni, chodnikow, zjazdéw oraz krawezniki, oporniki i obrzeza
chodnikowe rozebra¢ mechanicznie lub recznie bez uszkadzania materiatdw, w sposéb
umozliwiajgcy ich wykorzystanie do ponownego wbudowania podczas odtwarzania
nawierzchni.

Materiaty z rozbiorki, przeznaczone do ponownego wbudowania, nalezy uktadaé na paletach
i zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem. Materiaty skladowaé w miejscach
nie utrudniajgcych ruchu pojazdéw i pieszych oraz nie zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu
drogowego. Materiaty z rozbiérki nieprzeznaczone do ponownego wbudowania, nalezy
wywiez¢ poza teren budowy do utylizacji lub na plac sktadowy wtasciwego zarzadcy drogi.
Rozbidrka:

e Jezdnia o nawierzchni bitumicznej:
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- Warstwa z betonu asfaltowego h=16cm, F=~58m?,
e Jezdnia o nawierzchni z trylinki:
- Ptytka betonowa typu trylinka h=12cm, F=~289m?,
e Podjazd o nawierzchni z wylewki betonowej:
- Wylewka betonowa h=12cm, F=~17m?,
o Podjazd/parking o nawierzchni z kostki betonowej:
- Kostka betonowa h=8cm, F=~55m?,
o Chodnik z ptytek betonowych 35x35cm:
- Plytki betonowe 35x35cm h=5cm, F=~25m?,
o Krawezniki betonowe wyniesione, L=0k.22m,
e Obrzeza chodnikowe, L=ok.7m.

2.3.2. Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopow, utozeniu sieci, zakonczeniu robot montazowych, nalezy zasypac
wykop do wysokosci dna koryta konstrukcji drogowej (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi)
i zagesci¢. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne” jak dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim. Odbiér robét
ziemnych wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02. Zageszczenie gruntu w nasypach
zgodnie z tabelg ponize;.

Tabela 1. Minimalne wartoSci wskazZnika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartos¢ Is
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,0
Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od 1.0
powierzchni rob6t ziemnych od 0,2 do 1,2 m
Warstwy nasypu na gtebokos$ci od powierzchni robdt 0,97

ziemnych ponizej 1,2 m

Do podstawowych rob6t ziemnych naleza:

« wykonanie robét ziemnych pod projektowane uzbrojenie podziemne,

« wykonanie koryta pod konstrukcje drogowe,

. profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

o uzupetnienie terenu humusem wraz z obsianiem mieszankg traw niskich.

Koryto po robotach ziemnych nalezy wyprofilowaé do poziomu niwelety, nastepnie zagescié¢
grunt do uzyskania wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1s=1,0. Po doprowadzeniu

podioza do nosnosci G1 mozna przystgpi¢ do ukfadania nowej konstrukcji nawierzchni.

Tabela 2. Minimalne warto$ci wskazZnika zageszczenia podfoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,0
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podioza 1,0
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2.3.3. Roboty drogowe.

Zaprojektowano przywrocenie nawierzchni jezdni do stanu pierwotnego. Uklad wysokosciowy
nawierzchni odtwarza¢ nalezy na podstawie pomiaru wysokosciowego wykonanego przed
robotami rozbiorkowymi. Nalezy odtworzy¢ istniejace rzedne wysokosciowe oraz spadki

nawierzchni w nawigzaniu do zaprojektowanego uktadu drogowego.

Piytki betonowe i kamienne, obrzeza betonowe, oporniki betonowe oraz krawezniki kamienne
i betonowe oraz betonowe ptyty drogowe w ztym stanie technicznym nalezy wymieni¢ na nowe

elementy spetniajgce wymagania Polskich Norm.

2.3.4. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi
Zmianami) oraz na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych

i Potsztywnych.

Jezdnia — odtworzenie nawierzchni z trylinki

12cm — Plytka betonowa typu trylinka z rozbiérki, F=~364m?
5cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
25cm — Podbudowa zasadnicza — kruszywo niezwigzane Cgoz Wg WT-4 z 2010 1.

Parking/Podjazd — odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej:

8 cm — Kostka betonowa z rozbiérki, F=~55m?

5 cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

20 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgoz wg WT-4 z 2010 .

15 cm — Warstwa ulepszonego podtoza =z mieszanki niezwigzanej o CBR=220%
i wodoprzepuszczalnosci k=8 m/dobe

Chodniki — odtworzenie nawierzchni z plytek betonowych 35x35 cm:

5 cm — Ptytki betonowe chodnikowe 35x35x5 cm z rozbioérki, F=~25m?
5 cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 cm — Podbudowa zasadnicza — kruszywo niezwigzane Cgos Wg WT-4 z 2010 .

Trawniki

Na naruszonych terenach zielonych nalezy wyréwnaé¢ teren w nawigzaniu do istniejgcego,
rozscieli¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm i obsia¢ mieszankg traw niskich.

Przyjeto do odtworzenia trawniki o tgcznej powierzchni F=~346m?.

Uwagi:
Ptyty i ptytki betonowe w ztym stanie technicznym nalezy wymieni¢ na nowe elementy

spetniajgce wymagania PN-EN 1338.
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Obramowanie nawierzchni:

Wszystkie krawezniki, obrzeza chodnikowe nalezy posadowi¢ na tawie z betonu cementowego
C12/15 z oporem, a ich $wiatto dopasowac do stanu istniejgcego. Elementy uszkodzone nalezy
wymieni¢ na nowe spetniajgce wymagania PN-EN 1340.

2.3.5. Odtworzenie elementéw matej architektury i elementéw BRD

Wszelkie naruszone podczas wykonywania wykopéw elementy matej architektury oraz
elementy BRD takie jak: ogrodzenia segmentowe, stupki blokujgce, znaki pionowe, elementy
odblaskowe, ronda gumowe oraz kosze na $mieci nalezy odtworzy¢é na podstawie

wczesniejszych pomiarow.
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