Przedmiar robo6t inwestorski

Prace naprawcze budowlane na terenie kompleksu wojs  kowego przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie. CZ ESC 2:
Naprawa nawierzchni drég wewn etrznych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ty nieckiej w Krakowie.

Budowa: drogi, chodniki
Obiekt lub rodzaj rob6t: nawierzchnie /budowlane
Lokalizacja: Kompleks Wojskowy ul. Tyniecka w Krakowie
Inwestor: 35 Wojskowy Oddziat Gospodarczy, Rzaska
Jednostka opracowujgca kosztorys: Infrastruktura 35 WOG

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. stronanr: 1 Prace naprawcze budowlane na terenie
17948) kompleksu wojskowego przy ul. Tynieckiej
45 w Krakowie. CZESC 2: Naprawa

nawierzchni ...



Tabela elementéw scalonych

Nazwa elementu Warto $¢ z | % warto $ci
narzutami | kosztorysu

1 Nawierzchnie drog wewnetrznych

2 Prace porzagdkowe
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Przedmiar robo6t inwestorski

Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢

podstawy naktadow

wyliczenie ilo $ci robot R M S

Prace naprawcze budowlane na terenie kompleksu wojs  kowego przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie. CZ ESC 2:
Naprawa nawierzchni drég wewn etrznych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ty nieckiej w Krakowie.

1 Nawierzchnie drég wewn etrznych

1.1 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

110,00/1000,00 = 0,110000

Ogotem: 0,11

0,11 km
Robocizna r-g 111,74 12,29140
Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm m3 0,104 0,01144
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 7,5 0,82500

1.2 KNNR 6/806/6
Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki kamienne 20x35-cm na podsypce piaskowej
110,00 = 110,000000
Ogotem: 110,00
110,00 m

Robocizna r-g | 0,268 29,48000] |

1.3 KNNR 6/802/6
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubosé 15-cm, mechanicznie

(40,00*6,00)+50,00 = 290,000000
Ogotem: 290,00
290,00 m2
Robocizna r-g 0,943| 273,47000
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min
@ m-g 0,296 85,84000

1.4 KNNR 6/801/2
Rozebranie gornej warstwy podbudowy, z kruszywa, grubos$¢ 15-cm, mechanicznie

290,00 = 290,000000

Ogotem: 290,00

290,00 m2
Robocizna r-g 0,203 58,87000
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0079 2,29100
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 2,29100

1.5 KNNR 6/103/2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu V-VI

290,00 = 290,000000
Ogotem: 290,00
290,00 m2
Robocizna r-g 0,214 62,06000
Woda przemystowa m3 0,005 1,45000
Materiaty inne (Materialy) % 0,2
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6-t m-g 0,004 1,16000

1.6 KNR 231/401/3
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii I-11

60,00+50,00+40,00 = 150,000000
Ogotem: 150,00
150,00 m
Robocizna r-g | 0,17 25,50000] \

1.7 KNKRB 6/401/3 (1)
tawy pod krawezniki tawa z mieszanki betonowej zwykta

110,00*0,07 = 7,700000

Ogotem: 7,70

7,70 m3
Robocizna r-g 17,04| 131,20800
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,04 8,00800
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,015 0,11550
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,34 2,61800
Woda m3 0,35 2,69500

Materialy inne (Materiaty) % 0,5
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢

podstawy naktadéw

wyliczenie ilo $ci robét R M S
1.8 KNR 231/403/1
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce piaskowej
60,0+50,0 = 110,000000
Ogotem: 110,00
110,00 m
Robocizna r-g 0,3838| 42,21800
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,0003 0,03300
Kraweznik betonowy drogowy prostokatny sciety
100x30x15cm m 1,02/ 112,20000
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,0128 1,40800
Woda m3 0,0042 0,46200
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
1.9 KNR 231/403/6
Krawezniki betonowe, wtopione 12x25-cm na podsypce piaskowej
40,0 = 40,000000
Ogotem: 40,00
40,00 m
Robocizna r-g 0,3118 12,47200
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,0002 0,00800
Kraweznik betonowy drogowy prostokatny
100x25x12-cm m 1,02/ 40,80000
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,0127 0,50800
Woda m3 0,004 0,16000
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
1.10 KNR 231/403/7
Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10-m
50,0 = 50,000000
Ogotem: 50,00
50,00 m
Robocizna r-g | 0,357/ 17,85000] | | |
1.11 KNNR 6/105/4
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5-cm
290,00 = 290,000000
Ogotem: 290,00
290,00 m2
Robocizna r-g 0,0481 13,94900
Piasek m3 0,0616| 17,86400
Woda przemystowa m3 0,003 0,87000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,0024 0,69600

1.12 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 10-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara dwuteowa

290,00 = 290,000000
Ogotem: 290,00
290,00 m2
Robocizna r-g 1,3032| 377,92800
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,0117 3,39300
Piasek m3 0,0818| 23,72200
Woda przemystowa m3 0,027 7,83000
Kostka brukowa betonowa typu Behaton grubosci 10
cm, szara m2 1,025| 297,25000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 7,25000
Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 0,13] 37,70000

1.13 KNR 231/1406/3 analogia
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych

5 = 5,000000

Ogotem: 5,00

5,00 szt
Robocizna r-g 10,275 51,37500
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,213 1,06500
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,0123 0,06150
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25-mm  |m3 0,0234 0,11700
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,124 0,62000
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0215 0,10750
Woda m3 0,0091 0,04550

Materiaty inne (Materialy) % 0,5
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢

podstawy naktadéw

wyliczenie ilo $ci robot R M S

1.14 KNNR 6/107/2
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), klincem, warstwa po zageszczeniu ponad 10-cm

290,0*0,15 = 43,500000
Ogotem: 43,50
43,50 m3
Robocizna r-g 1,41 61,33500
Kliniec kamienny t 0,2 8,70000
Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,1 4,35000
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany
sortowany t 1,99 86,56500
Woda przemystowa m3 0,25/ 10,87500
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,22 9,57000
1.15 KNP 5/314/1
Studnie $ciekowe uliczne, z osadnikiem i syfonem
2 = 2,000000
Ogotem: 2,00
2,00 szt
Robocizna r-g ‘ 16‘ 32,00000‘ ‘ ‘ ‘
Studnia $ciekowa, uliczna kpl 1 2,00000

1.16 KNNR 11/505/2 (1)
Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-150-mm

30,0 = 30,000000
Ogotem: 30,00
30,00 m
Robocizna r-g 0,828 24,84000
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7
mm m 1,04| 31,20000
Ksztattki PVC do wody - dwukielich 160 (mm) szt 0,0208 0,62400
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Ciggnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,011 0,33000
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,011 0,33000
1.17 KNKRB 6/605/3
Sciek na podsypce cementowo - piask., grub. 15 cm
7,00 = 7,000000
Ogotem: 7,00
7,00 m
Robocizna r-g 0,4347 3,04290
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,0051 0,03570
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,043 0,30100
Ptyty sciekowe betonowe 60x50x15-cm, typ korytkowy |szt 2,03| 14,21000
Woda m3 0,008 0,05600
Materiaty inne (Materialy) % 0,5

1.18 KNNR 6/102/6
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos$¢ koryta 30-cm, kategoria gruntu V-VI

30,00 = 30,000000
Ogotem: 30,00
30,00 m2
Robocizna r-g ‘ 1,02‘ 30,60000‘ ‘ ‘ ‘
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6-t m-g 0,042 1,26000

1.19 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm

30,00 = 30,000000
Ogotem: 30,00
30,00 m2
Robocizna r-g 0,0333 0,99900
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych,
niesortowany 31.5-63.0-mm t 0,3182 9,54600
Woda m3 0,015 0,45000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0027 0,08100
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0387 1,16100
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢

podstawy naktadéw

wyliczenie ilo $ci robét R M S
1.20 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gdrna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
30,00 = 30,000000
Ogotem: 30,00
30,00 m2
Robocizna r-g 0,0304 0,91200
Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,42900
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych,
niesortowany 31.5-63.0-mm t 0,1697 5,09100
Woda m3 0,008 0,24000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Rowniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0025 0,07500
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0256 0,76800
1.21 KNR 231/511/1 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
30,00 = 30,000000
Ogotem: 30,00
30,00 m2
Robocizna r-g 1,0891| 32,67300
Kostka brukowa betonowa grubosci 6-cm, szara m2 1,025 30,75000
Piasek m3 0,0763 2,28900
Woda przemystowa m3 0,021 0,63000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,75000
Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 0,13 3,90000
1.22 KNNRS 6/404/3
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem
40,0 = 40,000000
Ogotem: 40,00
40,00 m
Robocizna r-g 0,24 9,60000
Obrzeze trawnikowe betonowe 75-100x30x8-cm m 1,02| 40,80000
Piasek m3 0,006 0,24000
Materialy inne (Materiaty) % 0,2

2 Prace porz adkowe

2.1 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km

5,00+44,00+(44,00*0,50) = 71,000000
Ogotem: 71,00
71,00 m3
Samochéd samowytadowcezy do 5-t (1) Im-g | 0,177| 12,56700] \ \ \

2.2 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu
71,00 = 71,000000
Ogotem: 71,00
71,00 m3
krotnos¢ = 14
Samochdd samowytadowcezy do 5-t (1) Im-g | 0,037| 36,77800] \ \ \

2.3 Kalkulacja indywidualna
Utylizacja gruzu na sktadowisku.

71,00*1500/1000 = 106,500000
Ogotem: 106,50
106,50 t
Koszt utylizacji gruzu na sktadowisku. It \ 1| 106,50000] \ \
2.4 KNKRB 1/313/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu I-IV przy nowych kraweznikach .
140,0+1,200 = 141,200000
Ogotem: 141,20
141,20 m2
Robocizna r-g | 0,095 13,41400] \ \
2.5 KNR 228/712/2
Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem, na terenie ptaskim bez nawozenia, grunt kategorii lll
141,20 = 141,200000
Ogotem: 141,20
141,20 m2
Robocizna r-g ‘ 0,223‘ 31,48760‘ ‘ ‘
Nasiona traw kg 0,02 2,82400
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1.|Betoniarze grupa Il r-g 29,5575
2.|Betoniarze grupa Il r-g 14,805
3.|Brukarze grupa Il r-g 16,699
4.|Brukarze grupa lll r-g 183,653
5.|Robotnicy r-g 627,6916
6.|Robotnicy grupa | r-g 187,1663
7./Robotnicy grupa ll r-g 290,0025

Razem (z doktadno scig do zaokr aglen):| 1 349,5749
Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 9,073
2.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 3,5312
3.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25-mm m3 0,117
4.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,1155
5./Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0,62
6.|Kliniec kamienny t 8,7
7.|Kostka brukowa betonowa grubosci 6-cm, szara m2 30,75
8.|Kostka brukowa betonowa typu Behaton grubosci 10 cm, szara m2 297,25
9.|Koszt utylizacji gruzu na sktadowisku. t 106,5

10. |Kraweznik betonowy drogowy prostokatny 100x25x12-cm m 40,8

11. |Kraweznik betonowy drogowy prostokatny sciety 100x30x15cm m 112,2

12.|Ksztattki PVC do wody - dwukielich 160 (mm) szt 0,624

13.|Miat kamienny famany (kruszyny) 0-4.0 mm t 4,779

14.|Nasiona traw kg 2,824

15.|Obrzeze trawnikowe betonowe 75-100x30x8-cm m 40,8

16.|Piasek m3 44,115

17.|Piasek do betonéw zwyktych m3 4,9425

18. |Piyty sciekowe betonowe 60x50x15-cm, typ korytkowy szt 14,21

19.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm m 31,2

20.|Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm m3 0,01144

21.|Studnia $ciekowa, uliczna kpl 2

22.|Tluczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany t 86,565

23.|Tluczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm t 14,637

24.|\Woda m3 4,1085

25.|Woda przemystowa m3 21,655

Zestawienie sprz etu

Lp. Nazwa sprz etu J.m. llos¢
1.|Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,33
2.|Pita do ciecia kostki m-g 8
3.|Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,33
4.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,156
5.|Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,825
6.|Samochdd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 49,345
7.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min (1) m-g 85,84
8.|Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 2,291
9.|Walec statyczny samojezdny (1) m-g 10,266

10.|Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 1,929

11.|Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6-t m-g 2,42
12.|Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 41,6
13.|Zrywarka przyczepna m-g 2,291

Razem m-g (z dokladno $cig do zaokr aglen):| 205,623
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