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IZBA ARCHITEETOW

Wielkopolska Okregowa Rada 1zby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Whelkopolsks Okrpgowa Rada lzby Architektdw RP zatwisdcza, fe:-

mgr ink, arch, Mateusr Galan

posiadajacy kwalifikacie zawodowe do pelnienia samodzieinych funkci techniczrych w budpsmichws
w specialincdo architektonicame] | w zakreshe posiadanych uprawnien nr 5/ WPOKKS 2021,

jest wpisany na liste cxlonkdw Wielkopolskie] Okrggowe] Lrby Architekbow RP

pod mumeram: WP-1403.,

Crianek crynny od: 23-09-2021 r.

Data | misjsce wygenerowania rabsiadcrenia: 16-07-2024 r. Poznaf.

Zatwisdcrenie jest waine do dnia: 31-01-202%8 r.

Podpisano elektronicenie w systemie informabycenym Izby Architekidw RP preez:
Piptr Bartosik, Sekretarz Olorggowe] Rady 1zby drchitoktow RP,

Hr weryfikAcy|ny Iadwindcrenia:

WP-1403-5YF7-Y7DC-1B6A-B2BA

Dane Zamerle w niroefsTym aabeiad Qe moing sprasise podaisc = weryTiaosy

maiwisdcrena w

FTT1 SETWINHE | wor Lrby Arctetekion . mere. cbascoieeS o pi

bl G RRTLE  EEREradnes Fowlaborey Dhrpjoved 1364 Arte ikt 0P,
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lEBA ARLCHITEE LW

| REELLYPUSPOLITE? POLIKEE]]
WIELKOPOLSKA OKREGOW A IZBA ARCHITER TOW
RECLCESYPUSPFOLITE POLEEIE]

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
Znak sprady. STIPWhaWP-OREZ020 Poznaf, dnia 25 czensca 2081 1
DECYZJA nr S/WPOKKI2021

Me podsiawe al 34 wsii pid 3 usiawy z dna 15 grucma 2000 r. 0 samorzadach
pavwodowych achiokiow orez noymerdw budowsnctwa (Dz U ¢ 2018 r, poz 1117)
rgodnie = o 104 usiewy 2 dnis 14 crerwes 1960, Kodaks posispoaana BEMEnSracyjnspo
DzU z 2020 r. poz. 256 Ze 2m.) oraz at. 12 ust3 ustawy Z dnia 7 lipca 1984r. Prawo
budawlare Uz U z 2020 r. poz. 1333 ze zm )

atwierdza sie, 2o
Pan mgr ink arch. Mateusz Golon
uradrony w dniu 5 lipea 1980 r, w Ostrolece
posiada odpowiednie wyksrialcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
| po zdaniu egraminu z wynikiem pazytywnym olrrymiipe

UPRAWNIENLA BUDOWLANE
w specjalnosc architektoniczne) do
projekiowania | kisrowanis rebotami budowlanymi bex ograniczen,

1} projektowanie. sprawdzanie projoktiw architektonicano-budowlanych i
sprawowanie nadzory autorskiego;

I} kisrowanie Budows lub innymi robotem| budowlanymi;

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyinych slementow budowlanych oraz
nadedr | kontrole echniczng wybwarzania tych slemantow:

4) wykonywanie nadroru inwestorskiego;

) sprawowainie kontroll technicene) utreymania oblekiow budowilanych,

Decyz,a rmiresra jako usegpdniaacs w calobel 2adanie SNony e wyMana LEagacdniania,

Z§  preystuguje i
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITERTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisii mgr inz. arch, Szymon Weyna
2. Wiceprzewodniczgey Komisji:  mgrinz. arch, Stefan Bajer

3, Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz. arch, Jarostaw Wrohski

; 0 Bl ol
4. Sekretarz Komisji magr inz. arch, Elzbieta Buchholz - Walenciak ..\ :_.!.Je A Gy
- o5 I‘;.l'-. - -
5. Czlonek Komisiji mgr inz. arch. Jacek Butat i s
6. Czlonek Komisji: magr inz. arch. Maigorzata Matusiewicz
7. Czionek Komisji: magr inZ. arch. Anna FPlesinska
8. Czlonek Komisji- mgr ing. arch. Eryk Sieinski
9. Czionek Komisil magr inz. arch. Ewa Zyburska
Orzymua.
1. Mateusz Golon 61-131 Poznan, ul, Sowia 1 F 138
2. Giowny Inspekior Nadzoru Budowlanego 00-612 Warszawa, ul. Krucza 38/42
3 Wielkopolska Okrggowa Rada lzby Architekitnw RP B1-T72 Poznan, Stary Rynek 58
4 ala
T T S B TP e ey s e Strona 2 # 2

55 BE A4, it Iirlkmiﬂlmﬂww.pl

Hizgwielkopoleda. isp.pl NIP: TT8-13.99181 Regan: 01 466395410074 Komto: FKO B 5.4 Nr 71 16308027 D000 1900 011 i
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FPOLSEA
I 2 B A

INZYNIEROW

|
|
I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numere weryfilkacy nym:

WHKP-3MR-241-LIC4 *

Pan Marcin Dariusz Besterda o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0251/14

adres zamieszkania ul. Chmielna 15, 62-025 Siekierki Wielkie

jest cztonkiemn Wielkopolskiej Okregowe| Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnoscl cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowe| zby Inzynberdw Budownbctwa.

{Zgodnie z art. 78! Kc.
4 1. Do zachowania elektronicene fanmy coynnasol prasne] wystarcea siodense afwiadczenia woll w pastaci eleitronicone| | opatrzenie go
owalf cvwanym podpisem elekrondcemym.

4 2. Déwiadczenie wol zlokone w formie eleltranicaneg jest réwnowatne 2 oSwiadceniem woll zhedonym w formie pisemne.]

* Wweryfikack poprawncéol danych w niniejszym zadwiadoaenie mana sprawdskd za pomocy numery wenyfikaognego dwiadcrenia na
stronde Polskiy] by Infyniendw Budownschsa www pib.orgpl lub kontakbujge sie 2 Biurem wiatchwe| Dirgpowe| lzby Inzynientes
Budicramiciwa,
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WIELEOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-24/2014 Pornan, dnia 10 crerwea 2014 1.

DECYZJA

N podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy = dnia 13 grodnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architekiow,
inzymicrdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2000 r. Nr 5 poz. 42, z po@n. zm.) i art. |2 ust. | pkt |, art, 12
ust. 314, art, 13 ust, | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust, | pkt 5 ustawy 2 dnia T lipea 1994 v, Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U, z 2003 v poz. 1409 z poin. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transporia
i Budownictwa = dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji wchnicenych w budowniciwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 5T z pdén. Zm.)

deeyzja Okregowej Komisji Kwalilikacyjnej WOTIB
otrzymuje

Pan
Marcin Dariusz Besterda

I'I'IEFIH.I:T II'I.I}'IIEI:E
kierunek: Elekirotechnika
urodzony dnia 06 listopada 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0152/POOE/14

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycenych

UZASADNIENIE
W zwiazku 2 uwzglednieniem w caloici #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
o uzasadnienia decveji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyiji.

Pougzenie
1. Podstawg do wykonywania samadzielmych funkcj techmcenych w budownctwie stanowi wpis do centralnego rejestra
Giltwnego Inspekiora Madzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whadeiwej izby samorzadu zawodowego
2.0d nimsgjsrg) decyz)i shiry odwolanie do Krapowe] Komisji Kwalifikacyme) Polskic) leby Indymieriow
Budownictwa w Wamszawie, za pofrodnictwem Wielkopolskicj Okrgpowej Komisii Kwalifikacyijnej Wielkopalskiej
Okrggowej lehy Indynicrdw Budownictwa w Poenaniu w terminie |4 dni od daty jej dorgerenia.

Preewodniceaey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Teestie,

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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MNa podstawic art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Dariusz Besterda

Jest upowsiniony w o specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii | ureadeed

elektrvernveh 1 elektroenergetyeenych do:

- projekiowania, sprawdzania projektow budowlanveh w specjalnedsi objete] ninigjzzymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru avtorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanyeh

hez ograniczen.

Zpodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnin
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnicnia budowlane uprawniajg do projcktowania obickiu budowlanego, wkicpo jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryeene i clektroenergetycene, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z instalacjami i wrzgdzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, tolejbusowe] i tramwajowe] sieci trakcyijnej oraz
elekirveznego ograewania rozjazdow,

MNa podstawic § 15 rorporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa # dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodezielnych funkcji technicenych w budownictwie, uprawnienia
do projcktowania stanowig podstawg do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie wi'w specjalnose.

Skiad orrckajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

.?ﬁt‘*

Preewsdmczacy — prof. dr hab, iz Weeskaw Huuknm‘ki i i
r .
Crlonek Komisji — dr ing, Andrae) Bare n.ﬁaki.:.'r__ _‘Ib‘_‘__

If
Celonek Komisii —dr inz, Daniel Pawlicki: ‘;ﬂf‘[ : {,‘. ]_ .1|L,. "i ey

Oirzymuja;
I. Pan Marcin Dariusz Besterda

61-251 Pognan, os, Orla Bialego 74/64
2.0kregown Rada lzby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a'a
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POLSKA
=N I 2 B A
:._,.-

| INZYNIEROW
;ﬁ{ BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
a numerze wenyfiliaognym:

PDK-99%-CH5-BRE *

Pani lzabela Dudek o numerze ewidencynym PDK/S15/0200/15

adres zamieszkania ul. Zboiowa 29, 36-060 Glogdw Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej lzby Inzynlerdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsermn elektroniczrym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-04 roku przez:

Grzegorz Dubilk, Przewodniczgcy Rady Podkarpackie] Okregowej Izby Intynlerdw Budownbctwa.

* Weryfiacy poprawncdcl danych w ninlgjszym zadwiadcrenis mazna sprawdeld 2a pomocy numery wenyfikaognego Tadwiadorenia na
stronie Polskiej lzby Infynisndw Budowniches www_pib.ongpl lub kontakbujae s 2 beurem wiadchwe] DErggowe| lzby Innyniends
Budorwmictwa,
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PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. |. Slowackiego 20

Okreggows Komisja Kwalifikseyjna Rzespiw, 20150630
PDE OIHBDOS400T0 5

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust. 1 pla 2 ustawy 2 dnis 15 grudnia 2000 r. o samorzsdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U, z 2014 ¢, poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pha 1, pkt 2,
pht 3, pkt 4 ipkt 5, art 12 ust. 2 j ust. 3, art. 12 ust. 4o pht 3, an. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14
ust. | pkid lin b ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( DeU. z 20131, poz 1409
zpiin.zm.) orar §10, §14 usL3  rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwaju 2 dnia
11 wrzeinia 2014 r. w sprawic samodricknych funkeji technicznych w hudol'niv:tfrlt (Dell z 2004 1.,
por. 1278), po ustaleniu, e zostaly spetnione warunki w zakresie praygolowania mawodowWegD Orad
po zlozeniu egramine na uprawnicnia budowlanc z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, e

Pani lzabela Dudek
magister inkynier
{ kicranek studiéw - insymierin srodowiska )
wr, dnia 21 stycamia 1985 r. migjsce urodzonia — Reesaiw
irEymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
sumer ewidencyjay PDE/0138/PWOS/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i lr;qd:l::_i cieplnych,
wentylacyjnyeh, garowych, wodociggowych i kanalizacy jnych

UZASADNIENIE
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Secregilowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji i urzadeen cieplnych,
wentylacyjnych, garowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

Pani Izabela Dudek

I. Namocy art, 12 ust. | pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz ant. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objgtym wyzej wymieniony specjalnodcia, ninicjsze uprawnicnia
stanowig podstawe do;

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniceno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2, kierowania budowsy lub innymi robotami budowlanymi;
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzdr

i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementiw;
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania objekraw budowlanych.

Il. Na mocy §10, § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrn.nnlh‘ury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji tal:hmn:r'.m}'ch w budownictwie
(DzU. 22014 r.,, poz. 1278) uprawnienia budowlanc w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplaych, I“_'l:!ll}'lh‘.jj.l'lh:h. g_mu:jth.
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do projektowania c!ht:km
budowlanego lub kierowania robotami  budowlanmymi _awigznymi  z :_-hmklﬂr!
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i

kanalizacyjne.

budowlane do projektowania uprawniajy rowniez do gporzgdzania

projekiow  zagospodarowania drialki lub terenu w zakresic specjalnosci, objgie)
ninigjszymi uprawnieniami.
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NAZWY | KODY CPV

45000000-7: Roboty budowlane:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45451000-3 Dekorowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjgcych

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 Tynkowanie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

39370000-6 Instalacje wodne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych

45331220-4 Instalowanie urzadzeh klimatyzacyjnych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do sciekéw
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45247270-3 Budowa zbiornikow

45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45313100-5 Instalowanie wind

45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45314310-7 Uktadanie kabli

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

INWESTOR Gmina Miejska Legionowo
GEN. PROJ see. sp. z 0. 0.

INWESTYCJA  Budowa filii zZtobka w Legionowie w technologii o
modutowej

FAZA Program Funkcjonalno - Uzytkowy

17


mailto:biuro@seearchitecture.eu
http://www.seearchitecture.eu/

see. sp. z 0. 0., nip: 7773237073
° ul. Zdobywcéw Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznan

biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu

architecture +48 796 241 645, +48 605 976 505

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw,

45232460-4 Roboty sanitarne,

45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy

45122000-8 Probne wykopy

45121000-1 Probne wiercenia

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111290-7 Roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111250-5 Badanie gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

71000000-8: Ustugi architektoniczne,budowlane, inzynieryjne i kontrolne:
71000000-8 Ustugi architektoniczne,budowlane, inzynieryjne i kontrolne:
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71241000-9 Studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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projektowo - kosztorysowa i realizowane zamierzenie budowlane.............cc.ooooiiiiiciii e,

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
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CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ustugi polegajgcej na opracowaniu Koncepcji
architektonicznej i Programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z obliczeniem planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych dla inwestycji pn. ,Budowa i wyposazenie
Filii Ztobka w Legionowie” w technologii modutowe;.

1.2 Zakres przedmiotu opracowania

Zakres opracowania dotyczy jednego budynku dla 134 dzieci mieszczgcego sie na wyznaczonym
przez inwestora terenie. Teren inwestycji znajduje sie przy ul. Zegrzyhskiej, obejmuje czes¢ dziatki nr
1/832 obr. 63 Legionowo - zgodnie z =zalgcznikiem nr 4. Pozostata cze$¢ dziakki jest
zagospodarowana przez Szkote Podstawowg nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty oraz basen
przyszkolny, ogélnodostepny.

Zamowienie dotyczy budowy pietrowego budynku ztobka miejskiego wykonanego w technologii
modutowej w szkielecie drewnianym. Przedmiot zamowienia wykonany w technologii modutowej
prefabrykowanej szkieletowej drewnianej z plaskim dachem sktadajgcy sie z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt dzieci, pomieszczen dla opiekundw, szatni, pomieszczen technicznych i
magazynowych, komunikacji, kuchni oraz pomieszczen higieniczno - sanitarnych. Oprécz tego
budynek ma by¢ wyposazony w instalacje: wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, wentylacji,
chtodzenia, elektryczng i teletechniczng. Przewiduje sie réwniez zagospodarowanie terenu w
bezposrednim sagsiedztwie projektowanego budynku w tym:

budowe placu zabaw

budowe ogrodzenia terenu

budowe miejsca do gromadzenia odpadow

budowe utwardzen i parkingéw

zagospodarowania zieleni niskiej oraz sredniej (do 2m) ostonowej

oraz na wykonaniu instalacji niezbednych do jego prawidtowego funkcjonowania, w tym:

wentylacja mechaniczna

instalacja wodociggowa

instalacja centralnego ogrzewania

instalacja elektryczna

instalacja oswietlenia zewnetrznego

instalacja teletechniczna

instalacja kanalizacji deszczowej

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja kontroli bezpieczenstwa wraz z monitoringiem
instalacja odgromowa
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Przytagcza zostang poprowadzone zgodnie z warunkami przytgczeniowymi wydanymi przez gestorow
sieci.

1.3. Podstawa opracowania

Program funkcjonalno—uzytkowy, opracowano zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), stanowi podstawe do zaprojektowania i
wykonania rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.
U.z 2024 r. poz.725 z pézn. zm.).

Przedmiot zamoéwienia nalezy zrealizowa¢ wedtug wymagan szczegétowo okreslonych w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz zatgcznikach do PFU.

2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamoéwienia

2.1. Stan istniejacy

Teren dziatki uzbrojony jest w infrastrukture techniczng zwigzang z funkcjonowaniem istniejgcych
obiektéw. Na terenie inwestycji wystepujg drzewa o réznej wielkosci. Podtoze pokryte jest trawa.
Przez teren przebiega ciag pieszy.

2.2, Uwarunkowania urbanistyczne

Teren dziatki uzbrojony jest w infrastrukture techniczng zwigzang z funkcjonowaniem istniejgcych
obiektow. Na terenie inwestycji wystepujg drzewa o réznej wielkosci. Teren dziatki nr 1/832 z obrebu
63 w Legionowie objety jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -
uchwata Nr XLI/492/2001 Rady Miejskiej w Legionowie z dnia 10 pazdziernika 2001 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziatka, na ktérej przewidziano lokalizacje
ztobka, zlokalizowana jest w granicach obszaru oznaczonego symbolem D-1 UO1 — tereny zabudowy
ustug oswiaty. Na terenie zlokalizowany jest zbiornik rozsgczajacy ktérego lokalizacja opisana jest na
mapach oraz w ewidencji geodezyjne;j.

2.3. Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji

Ze wzgledu na lokalizacje zbiornika rozsgczajgcego na terenie inwestycji nalezy zachowaé
odpowiedni odstep oraz odpowiednig izolacje przeciwwodng. Wyznaczony obszar zlokalizowany jest
w poblizu placu zabaw oraz boiska typu “Orlik” od ktérych nalezy zachowaé¢ odpowiednie odlegtosci
zgodnej z przepisami oraz wytycznymi funkcjonalnymi. Waznym elementem warunkujgcym lokalizacje
sg istniejgce drzewa na ktdére nalezy zwrdci¢ uwage na etapie Projektu Wykonawczego.

24. Uwarunkowania gruntowo-wodne

Dla inwestycji sporzadzono Opinie Geotechniczng, ktéra stanowi zatgcznik do dokumentacii.
Niemniej, przed rozpoczeciem prac budowlanych konieczne jest wykonanie szczegdétowych badan
geotechnicznych i hydrogeologicznych, ktére pozwolg na doktadne okreslenie warunkéw gruntowych i
potwierdzenie lokalizacji zbiornika rozsgczajgcego.
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2.5. Uwarunkowania w zakresie ochrony konserwatorskiej

Nie dotyczy - dziatki przeznaczone pod planowang inwestycje oraz towarzyszgcg infrastrukture nie sg
wpisane do rejestru zabytkdw, na przedmiotowej dziatce nie wystepujg budynki lub inne obiekty objete
ochrong konserwatorska

2.6. Uwarunkowania formalno - prawne

A. Wykonawca na podstawie niniejszego PFU zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania
budynku Zlobka poprzez sporzadzenie niezbednej dokumentacji projektowej zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (t.j.: Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690; Dz.U. 2017
poz. 2285, z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.: Dz.U. 2012 poz. 462; Dz.U.
2013 poz. 762),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120 poz.1126),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (t.j.: Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844; Dz.U. 2011 nr 173 poz.
1034)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Innymi obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, (t.j.: Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719; Dz.U. 2019 poz. 67)

- Obowigzujgcymi normami,

- Zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana,
- Wizjg lokalng w terenie i niezbedng inwentaryzacja,
— A takze dobrymi praktykami w tym zakresie.

B. Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlane nalezy uzyska¢ wymagane decyzje,
postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia. Wykonawca samodzielnie zadecyduje o tym, ktore
roboty wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, a ktére sg zwolnione z obowigzku jej
uzyskania i wobec ktérych wystepuje obowigzek zgtoszenia robdt. Wykonawca w szczegdlnosci
uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne
niezbedne do wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji. Wykonawca
zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego / Uzytkownika rowniez do zgtoszenia
przytgczenia fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej lokalnemu OSD po jej wybudowaniu.
Wszelkie decyzje administracyjne, warunki i uzgodnienia Wykonawca uzyska w trakcie realizaciji
zadania.
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C. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, pod nadzorem oséb uprawnionych do
kierowania robotami. Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych Wykonawca
winien z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami
nieruchomosci, na terenie ktérych prowadzone bedg prace.

Kadra Wykonawcy powinna:
e zostaé przeszkolona w zakresie prowadzonych prac,
e posiadac aktualne badania lekarskie,

e posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac.
3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu i zakres roboét

3.1. Zakres prac projektowych
Opracowanie kompletnej, wielobranzowej dokumentaciji projektowo-kosztorysowej:
- sporzadzenie niezbednych opracowan przedprojektowych,

-sporzadzenie Projektu Budowlanego (Projekt Zagospodarowania Terenu, projekt Architektoniczno-
Budowlany, Projekt Techniczny) oraz uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien, opinii i pozwolen
wymaganych przepisami prawa. Projekt budowlany powinien zostaé opracowany zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) wraz
z pbzniejszymi zmianami i innych obowigzujgcych przepiséw prawa budowlanego oraz wykonany
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz.
462) wraz z pdzniejszymi zmianami;

- sporzgdzenie wielobranzowego Projektu Wykonawczego budynkéw i innych obiektéw, w
szczegdlnosci  projekt architektoniczny, projekt konstrukcji, projekty wszystkich instalacji
wewnetrznych,

- opracowanie projektéw przytaczy i innych elementdéw uzbrojenia (w zakresie zaleznym od wydanych
Warunkéw Technicznych przytgczenia do sieci), projektéw elementéw zagospodarowania,

- opracowanie informacji dot. BIOZ, charakterystyki energetycznej, scenariusza pozarowego,
- przedstawienie wszystkich opracowanych projektéw do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, Kosztoryséw Inwestorskich i
Przedmiaréw Robdt,

- uzyskanie ewentualnych dodatkowych zgdd, pozwolen, warunkéw technicznych, innych materiatéw
- jesli w trakcie opracowywania dokumentacji lub realizacji inwestycji stanie si¢ to konieczne.

Dopuszcza sie fgczenie w ramach jednego opracowania elementéw projektu, ktére nie sg objete
obowigzkiem zatwierdzenia przez organ Administracji Architektoniczno-Budowlanej (t.j. Projekt
Techniczny i Projekt

Wykonawczy), przy czym w takim wypadku elementy dokumentacji muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw zaréwno dla Projektu Technicznego jak i Projektu Wykonawczego. Nie ograniczajgc sie do
nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi wymaganiami okreslonymi w PFU i
wynikajgcymi z obowigzujgcego prawa nalezy zaprojektowac i wykonaé w szczegdlno$ci
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nastepujgce roboty:

1. Prace przygotowawcze

2. Roboty ziemne

3. Roboty budowlane

4. Roboty w zakresie sieci na zewnatrz budynku

5. Roboty wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu
3.2. Uzgodnienia

W zakres prac projektowych wchodzg réwniez wszystkie opracowania, decyzje, uzgodnienia, opinie
oraz pozwolenia wymienione i opisane szczegbtowo w ,Wykazie opracowan, decyzji, uzgodnien, opinii
oraz pozwolen niezbednych do opracowania Projektu Budowlanego w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane oraz uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na Budowe”, ktory stanowi zatgcznik
do PFU oraz inne uzgodnienia niezbednych dla prawidtowego zaprojektowania obiektu i uzyskania
pozwolenia na budowe. Dokumentacja projektowa powinna byé uzgodniona i pozytywnie
zaopiniowana pod wzgledem zgodnosci z przepisami sanitarno-higienicznymi i ochrony
przeciwpozarowej (przez rzeczoznawce lub odpowiednie instytucje), w zakresie wynikajagcym z
obowigzujgcych przepiséw.

3.3. Zakres robét budowlanych
Przejecie i organizacja placu budowy,

Realizacje budynku zgodnie z =zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowag
wykonang na podstawie PFU oraz Projektu Koncepcyjnego,

Wykonanie robét zewnetrznych wraz z niezbedng infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu:
- niwelacja terenu,
- niezbedna wycinka drzew,

- budowa niezbednych przytaczy, w tym: przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego, przylgcza
energetycznego i telekomunikacyjnego, przytgcza wezia cieplnego, instalacji zewnetrznych oraz
urzgdzen im towarzyszacych.

3.4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Obiekty stanowigce przedmiot inwestycji powinny zostaé zaprojektowane, w sposob zapewniajgcy
przyn realizacji uzycie takich technologii i $rodkéw technicznych, aby do minimum ograniczy¢
niekorzystne oddzialtywanie inwestycji na srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja
ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media). Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i
wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewni¢ niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektow
przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajgcego standardu wykonczenia i uzytkowania.
Wymagania te dotyczg zaréwno etapu budowy jak i uzytkowania kompleksu. Przedmiot inwestycji
nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisow. W
szczegoblnosci realizowane etapowo obiekty i elementy budowlano-instalacyjne towarzyszgce muszg
spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony
Srodowiska, wymagan sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia, przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz pokrewnych. Inwestycja polega na budowie 2 kondygnacyjnego ztobka, ktéry zagwarantuje
ok. 130 miejsc wraz placem zabaw, infrastrukturg towarzyszacg oraz zagospodarowaniem terenu.
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Obiekt kwalifikuje sie do kategorii IX - budynki kultury, nauki i oswiaty,. Budynek powinien spetniac
wymagania ochrony przeciwpozarowej dla kategorii zagrozenia ludzi: ZLIl. Wysoko$¢ pomieszczen
przeznaczonych dla pobytu dzieci: co najmniej 3 m. Do wejscia do budynku z drogi nalezy
doprowadzi¢ utwardzone dojscie oraz dojazd o nawierzchni dostosowanej do obcigzenia ruchem
samochoddéw dostawczych. Teren dziatki nalezy ogrodzi¢. W kompleksie zaktada sie wyodrebnienie
nastepujgcych stref zapewniajgcych jego prawidtowe funkcjonowanie:

- Strefa wejsciowa;

- Strefa administracyjna;

- Strefa sal (6) dla dzieci z przynaleznymi weztami sanitarno - higienicznymi,

— Szatnie - dla dzieci oraz personelu,

- Zaplecza gospodarcze,

- Strefa pomieszczen uzupetniajgcych (np. pomieszczenia terapii i specjalistow);
- Strefa techniczna;

- Strefa kuchenna z przynaleznym ciggiem dostaw i zapleczem.

Budynek nalezy realizowa¢ w oparciu o zatozenia koncepcji architektoniczno - budowlanej. 1los¢,
rozktad powierzchni poszczegdlnych pomieszczen, nalezy dostosowa¢é do wymagan PFU i
obowigzujgcych przepiséw.

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa nastepujacych obiektow:
|. Budynek Ztobka

Il. Zagospodarowanie terenu, w tym m.in.:

- budowe placu zabaw,

- budowe ogrodzenia terenu,

- budowe miejsca do gromadzenia odpaddw,

- budowe oswietlenie terenu,

- budowe utwardzen (ciggi, piesze, jezdne i pieszo-jezdne) i parkingéw, zagospodarowania zieleni
niskiej oraz wysokiej, oraz na wykonaniu instalacji niezbednych do jego prawidtowego funkcjonowania,
w tym:

- wentylacja mechaniczna,

- instalacja wodociggowa,

- instalacja kanalizacji deszczowej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- montaz zrodta ciepta,

- instalacja kontroli bezpieczehstwa wraz z monitoringiem,

- instalacja odgromowa,

INWESTOR Gmina Miejska Legionowo
GEN. PROJ see. sp. z 0. 0.

INWESTYCJA  Budowa filii zZtobka w Legionowie w technologii o 26
modutowej

FAZA Program Funkcjonalno - Uzytkowy


mailto:biuro@seearchitecture.eu
http://www.seearchitecture.eu/

see. sp. z 0. 0., nip: 7773237073
° ul. Zdobywcéw Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznan

biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu

architecture +48 796 241 645, +48 605 976 505

- instalacja oswietlenia zewnetrznego,

- montaz instalacji fotowoltaicznej

- montaz instalacji elektrycznych

- montaz instalacji teletechnicznej

- montaz systemu CCTV

— montaz systemu kontroli dostepu

- montaz instalacji przywotawczej w toalecie dla niepetnosprawnych
- montaz instalacji piorunochronnej

- instalacja p.poz.

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi rozruch urzgadzen, Proby
Eksploatacyjne i eksploatacje probng, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU.
Wykona takze inne zobowigzania konieczne do Przejecia Robot od Wykonawcy i przekazania obiektu
do eksploatacji, w tym wyposazy obiekt w urzgdzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa
i higieny pracy wg. standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych.
Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektdw, urzgdzen, stref i innych elementow
instalacji wymagajacych oznakowania.

3.5. Powierzchnie zagospodarowania dziatki

Powierzchnie zagospodarowania dziatki w obrebie opracowania powinny spetniaé wymagania
okredlone w PFU i Projekcie Koncepcyjnym, a tym samym wytyczne zawarte w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego.

3.6. Powierzchnie uzytkowe

Wszystkie powierzchnie uzytkowe pomieszczen powinny spetnia¢ zatozenia wskazane w PFU biorgc
pod uwage funkcjonalno$¢ oraz ergonomie zatozenia i pomieszczen w nim sie znajdujgcych oraz
aktualnych Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze
przepisow BHP.

Powierzchnia uzytkowa w budynku: 1593 m?

Powierzchnia zabudowy: 919 m?
3.7. Wysokos¢ i wymiary

Wysokosé i wymiary pomieszczen powinny by¢ tak dobrane, aby zapewniaty wiasciwe, zgodne z
przeznaczeniem uzytkowanie pomieszczen spetniajgc okreslone wymogi w niniejszym PFU zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w przepisach techniczno-budowlanych. Wysokosé i wymiary budynku
nalezy dostosowa¢ do wymaganej funkcji z uwzglednieniem wszystkich wymogoéw zawartych w PFU,
w projekcie koncepcyjnym i przepisach techniczno - budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem
niskich kosztéw eksploatacji i zuzycia energii w okresie eksploatacji. Wysokos$¢ i wymiary oraz ksztatt
budynku muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym dokumencie, koncepcji projektowej, oraz
MPZP.

INWESTOR Gmina Miejska Legionowo
GEN. PROJ see. sp. z 0. 0.

INWESTYCJA  Budowa filii zZtobka w Legionowie w technologii o 27
modutowej

FAZA Program Funkcjonalno - Uzytkowy


mailto:biuro@seearchitecture.eu
http://www.seearchitecture.eu/

see. sp. z 0. 0., nip: 7773237073
° ul. Zdobywcéw Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznan

biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu

architecture +48 796 241 645, +48 605 976 505

W celu optymalizacji kosztow zaleca sie wysoko$¢ wewnatrz pomieszczen miedzy wykonczong
posadzka, a stropem 3.05m, co ograniczy zaréwno koszty produkcji samych modutéw jak i obnizy
koszty wykonania i eksploatacji wentylacji, klimatyzacji oraz chtodzenia budynku poprzez zmniejszenie
kubatury budynku. W zwigzku z powyzszym rozwigzaniem Wykonawca na etapie sporzgdzania
dokumentacji projektowej bedzie miat obowigzek uzyskaé zgode Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego na obnizenie pomieszczen kuchni dla ktérych wymagana jest wysokosé 3,3m
do 2,5m zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3.8. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe we wskaznikach
kubaturowych

Kubature oraz ilo$¢ powierzchni ruchu w tym réwniez wszystkich drog ewakuacyjnych nalezy dobrac i
przewidzie¢ proporcjonalnie do zaproponowanych rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych, spetniajgc
wymagania ogolne i szczegbétowe PFU jak i przepisy prawa.

Wskazniki elementéw zagospodarowania terenu

Przeznaczenie dziatki nr. 1/832 z obrebu 63 zgodnie z miejscowym planem obejmuje obszary
przeznaczone pod tereny zabudowy oswiaty. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
terenu dla projektowanego obszaru oznaczonego jako D1UO1 nakazuje sie zachowanie co najmniej
25% powierzchni przewidzianego pod zabudowe (z wylgczeniem powierzchni boisk szkolnych i
urzagdzen sportowych z przeznaczeniem na zielen rekreacyjng. Ponizej przedstawiono bilans terenu
dla obszaru oznaczonego D1UO1, z ktérego wynika ze zapisy MPZP sg spetnione.

Ponizej przedstawiono zestawienie powierzchni dla projektowanego zakresu dziatki

Pow. Biologicznie 1415 m? 49.74%
Pow. Placu zabaw 164 m? 5.77%
Pow. Utwardzona 346 m? 12.17%
Pow. Zabudowy 919 m? 32.31%
2844 m? 100.00%

Bilans powierzchni dla catej dziatki nr. 1/832 przedstawiono w ponizszej tabeli:

Biologicznie czynna 15372 m? 41%

Utwardzona 13329 m? 36%

Zabudowa 8778 m? 23%
37479 m?

Wskazniki budynku zlobka
Powierzchnia catkowita: 1838 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1593 m?
Powierzchnia zabudowy: 919 m?
Dlugos¢: 52,23 m

Szerokos¢: 17,60 m

Wysokosé¢: 7,6 m
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Liczba kondygnacji naziemnych: 2
Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Zestawienie pomieszczen wymaganych przez zamawiajgcego opisano w punkcie 4.2
4. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

4.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
Informacja ogélna

A. Obiekt powinien odpowiadac przede wszystkim wymaganiom aktualnego Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietna 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oraz innym przepisom
szczegbtowym i odrebnym.

B. Budynek obok wyzej wymienionych przepisow musi spetniaé wymagania higieniczno-sanitarne,
BHP i ppoz.

C. Przed przystapieniem do projektowania nalezy obowigzkowo dokona¢ wizji lokalnej terenu.

D. Kompleksowa budowa obiektu wraz z wykonaniem wszystkich robot wykonczeniowych z
zastosowaniem materiatdw generujgcych oszczednosci energii, w tym: posadzki, tynki, okfadziny,
parapety wewnetrzne, zewnetrzne, montaz kabin systemowych, biaty montaz, wyposazenie w sprzet
gasniczy i instrukcje bezpieczehstwa pozarowego, oznaczenie drég ewakuacyjnych.

E. Instalacje — zaprojektowanie wszystkich catkowicie nowych instalacji uwzgledniajagc nowoczesne
rozwigzania stosowane w obiektach przeznaczonych na potrzeby edukaciji.

4.2, Wymagania ogoélne

Projekt powinien by¢é wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, normami, zasadami
najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem nalezytej starannosci, spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych przepisow w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, przepiséw BHP, bezpieczehstwa
pozarowego, ochrony zdrowia i Srodowiska oraz bezpiecznego uzytkowania.

Technologia wykonania

Obiekt zostanie zaprojektowany i wykonany w technologii modutéw kubaturowych (3D) opartych o
szkielet drewniany. Dopuszcza sie wykonanie szkieletu budynku stalowego.

4.3. Wymagania w zakresie architektury
Forma i funkcja:

Budynek przyjmuje sie jako pietrowy, dwukondygnacyjny w technologii modutowej prefabrykowane;,
pozwalajgcej na spietrzanie modutéw. Obiekt sktadac¢ sie bedzie z 32 ztgczonych ze sobag,
prostopadtosciennych bryt. Jego forma zewnetrzna bedzie prosta, stonowana. . Zaréwno na zewnatrz,
jak i wewnatrz przyjmuje sie nowoczesny charakter inwestycji.

Funkcjonalnie zlobek podzielono na 3 strefy:

Strefa dzieci ktdra stanowi gtéwng funkcje budynku w sktad ktérej wchodzi 6 sal przeznaczonych na 6
osobnych grup, pomieszczenia towarzyszgce takie jak toalety i szatnie. Kazda sala o powierzchni
ponad 80 m? projektowana jest dla 25 dzieci. Nalezy przewidzie¢ $cianki mobilne pomiedzy
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oddziatami, by umozliwi¢ ich potgczenie. Na kazde pomieszczenie przypada tazienka dla dzieci ktéra
posiada przewijak, 3 miski ustepowa 3 umywalki dla dzieci, zlew do mycia nocnikéw, prysznic oraz
szafe do przechowywania nocnikéw. Funkcje wydawania positkbw spetniajg kuchnie dotgczone do sal
wraz z pomieszczeniami zmywalni. Kuchnie stuzg wydzielaniu positkdw przed wydaniem na osobne
dania.

Strefa techniczna to strefa obstugujgca gtéwng funkcje budynku. Przeznaczona jest dla pomieszczen
takich jak: kuchnia, pralnia, kottownia, szatnie dla personelu, winde gastronomiczng. Zaprojektowano
gtéwnag kuchnie , ktéra obstuguje caty obiekt pod katem przygotowania positkéw z pé6t sktadnikéw oraz
przyjmowania positkobw z cateringu. Pomieszczenia kottowni oraz serwerowni i rozdzielni elektrycznej
ze wzgledu na ich techniczny charakter lokuje sie w osobnej strefie blisko siebie, potgczone wspdlnym
korytarzem.

Trzecig strefg budynku jest strefa biurowa, przeznaczona na pomieszczenia biurowe, oraz
pomieszczenia specjalistéw petnigcych swoje funkcje w obiekcie. Zgodnie z powyzszymi strefami
wydziela sie dwa wejscia, jedno gtdwne dla dzieci i rodzicow drugie techniczne dla personelu. Taki
czytelny uktad zapewni jasnos¢ komunikacji, tatwos$¢ w sprawowaniu kontroli nad dostepem do stref
budynku oraz bezpieczehAstwo dzieci. Dla zwiekszenia komfortu rodzicéw i opiekundw przy wejsciu
projektuje sie wozkownie. Cate zatozenie ma sprzyja¢ poczuciu bezpieczenstwa oraz umozliwiac¢
dobrg zabawe i pozgdany rozwdj dzieci.

Komunikacje stanowig skrajne moduty przeznaczone na schody, windy oraz wydzielone korytarze
przechodzace przez srodek obiektu.

Schematy podziatu budynku na strefy dla parteru i pietra:
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Zestawienie pomieszczen dla catego budynku

Nr.
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

INWESTOR

GEN. PROJ

Nazwa Pow.

Klatka schodowa 30 m?

Pom. ogrodnika 6 m?
Szatnia damska 14 m?
Przylgcze ele 5 m?
Serwerownia 3 m?
Przedsionek 5m?
Pomieszczenie wezta cieplnego 14 m?
WC meskie 7 m?
Przedsionek 12 m?

Gmina Miejska Legionowo

see. sp. 0. 0.
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0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0,30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.1
1.11
1.12
T13

INV}‘I.E,FIOR

GEN. PROJ

INWESTYCJA

FAZA

Klatka schodowa 36 m?
Szatnia 57 m?
Pom. porzgdkowe 3 m?
Woadzkownia 36 m?
Korytarz 7 m?
Korytarz 35 m?
WC personel 3 m?
Pom. Socjalne 6 m?
Kuchnia 36 m?
Magazyn suchy 5 m?
Chfodnia 5m?
Magazyn warzyw 5m?
Obierak 7 m?
WC damskie 6 m?
Pokdj dzieci gr.1 86 m?
Korytarz 78 m?
Toaleta dzieci gr.1 23 m?
Toaleta dzieci gr.2 24 m?
Zmywalnia gr.1i2 9 m?
Kuchnia grupa 1i 2 9 m?
Pokdj dzieci gr.2 88 m?
Pokdj dzieci gr.3 86 m?
Toaleta dzieci gr.3 23 m?
Zmywalnia gr.3 9m?
Kuchnia grupa 3 9m?
Szatnia meska 8 m?
Suma: 793 m?
Klatka schodowa 30 m?
Pielegniarka 12 m?
Korytarz 30 m?
WC meskie 7m?
Pomieszczenie 6 m?
Dyrektor 17 m?
Sekretariat 12 m?
Archiwum 5m?
Pralnia 8 m?
Pom. gosp. 4 m?
WC niep. 6 m?
Korytarz 105 m?
Dietetyk 12'm2
S YIRS D 9 me
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1.15 Wyktadzina 18 m?
1.16 Zmywalnia gr.6 9m?
1.17 Toaleta gr.6 23 m?
1.18 Klatka schodowa 40 m?
1.19 Pom. terapii $wiattem 15 m?
1,20 Pom. Terapii 49 m?2
1.21 Toaleta dzieci gr.3 23 m?
1.22 Pokdj dzieci gr.4 86 m?
1.23 Toaleta dzieci gr.5 24 m?
1.24 Kuchnia grupa 4i5 9m?
1.25 Pokéj dzieci gr.5 88 m?
1.26 Pokéj dzieci gr.6 86 m?
1.27 Zmywalniagr4i5 9m?
1.28 Pomieszczenie 47 m?
1.30 Logopeda 11m?

Suma: 799 m?

Suma catosci: 1593 m?

Powyzsze parametry powierzchniowo-kubaturowe mogg by¢ obnizone lub powiekszone o max. 5%.
Majg one charakter orientacyjny pod warunkiem zachowania ogélnych wytycznych Zamawiajgcego
dotyczgcych funkcji obiektu. Odstepstwa takie sg mozliwe pod warunkiem spetnienia wytycznych,
wymogow i zatozehn funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.
Dopuszcza sie lokalizowanie nie wymienionych w PFU funkcji pomieszczehn lub rezygnacje z
zaproponowanych - jezeli wynika to z uwarunkowan technicznych, funkcjonalnych, obowigzujgcych
przepisdw szczegotowych i uzgodnieh na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej wytgcznie po
uzyskaniu uzgodnienia i akceptacji Zamawiajgcego.

Propozycje rozwigzan materiatlowych do zastosowania w przedmiotowej inwestycji

e Materiat elewacyjny: Tynk - odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych i mozliwe uszkodzenia
mechaniczne.

e Dach: ptaski, kryty membrang PCV

e Stolarka okienna:

- ramy okienne PCV,

- rolety wewnetrzne materiatowe petne, sterowane manualnie,

- zastosowanie szkta bezpiecznego dla okien montowanych od poziomu podtogi
e Parapety wewnetrzne: wykonane z profili PVC

e Parapety zewnetrzne: wykonane z blachy tytan- cynk gr. 0,7mm,
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e Stolarka drzwiowa: Stolarka wewnetrzna z ptyty MDF, drzwi zewnetrzne oraz drzwi na przestrzeni
komunikacji drewniane ze szkleniem bezpiecznym,

e Balustrady: Balustrady zapewniajgce bezpieczne uzytkowanie dla wszystkich uzytkownikow
budynku,

- W szczegollnosci dzieci o wysokodci min 1.1 m i z maksymalnym przeswitem miedzy
elementami
- wypetnienia balustrady 10 cm.

o Posadzki:

W salach na pobyt dzieci nalezy zastosowac¢ wyktadziny elastyczne PCV, bez szkodliwych skfadnikow
i charakteryzujgce sie niskg emisjg lotnych zwigzkéw organicznych, z odpowiednimi atestami i
certyfikatami przeznaczonymi dla Ztobkéw. Wyktadziny te powinny by¢ odporne na dziatanie
rozcienczonych kwasow, olejow, tluszczéw i byé odporne na zabrudzenia. Powinny takze
charakteryzowac sie niskimi kosztami utrzymania, fatwoscig czyszczenia, odpornoscig na wode oraz
posiada¢ witasciwosci przeciwwirusowe i bakteriostatyczne.

W pomieszczeniach administracyjnych nalezy zastosowaé panele podtogowe drewniane.

W pomieszczeniach technicznych, strefie wejSciowej, szatniach, bloku zywieniowym posadzki nalezy
wykonczyé ptytkami gresowymi na kleju o klasie scieralnosci PEI 5 , Klasa antyposlizgowosci min.
R10.

W czesci komunikacyjnej zastosowa¢ wyktadzine PCV. Wszystkie potgczenia dylatacyjne, potgczenia
réznych materiatbw podtogowych nalezy wykonczy¢ systemowymi listwami dylatacyjnymi (lub w
postaci innych rozwigzan systemowych).

e \Wykonczenie przegrod:

Nalezy zastosowaé¢ zabudowe suchg. Sciany malowane farbami lateksowymi z tatwo zmywalnymi
zabrudzeniami, narozniki z zastosowaniem listew naroznych w kolorze dobranym do kolorystyki ptytek
i spoin. Narozniki wewnetrzne oraz inne miejsca wymagajgce elastycznej spoiny wykorczone masami
elastycznymi wodoodpornymi z dodatkami grzybobdjczymi w kolorystyce dobranej do ptytek i spoin.

® fazienki, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie kuchenne wraz ze zmywalnig /
wyparzalnig, itp.: sciany w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci wykonczone
oktadzing z ptytek ceramicznych lub gresowych, wysokosé okfadziny minimum 2,00 m od
posadzki,

® w pom. zmywalni /wyparzalni: nalezy wykona¢ fartuch z ptytek ceramicznych lub gresowych
miedzy blatem roboczym, a szafkami wiszgcymi o wysokosci min. 60 cm (do ustalenia z
Zamawiajgcym),

® plytki ceramiczne co najmniej gatunek Il, i wymiarach min. 20x25 cm (do akceptacji przez
Zamawiajgcego),

e Sufity podwieszane:
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Nalezy zastosowaé sufity o wysokich walorach estetycznych z widocznymi krawedziami, z
maksymalnie ukrytg konstrukcja. Ukfad i rodzaj sufitdow nalezy uzalezni¢ od funkciji i estetyki danego
pomieszczenia. W salach ztobkowych, pomieszczeniach administracji i przestrzeniach komunikaciji
sufity dzwiekochtonne. W pomieszczeniach sanitarnych sufity z zastosowaniem ptyt odpornych na
wilgoc.

Elewacja:

Elewacja zaprojektowana zostata z myslg o najmtodszych uzytkownikach, tworzac przyjazng i
bezpieczna przestrzenn. Dominujg tu pastelowe kolory oraz naturalne materialy, ktére sprzyjajg
relaksowi i pozytywnym emocjom.

-Jasny, mineralny tynk: Nadaje budynkowi lekkosci i Swiezosci, jednoczesnie zapewniajgc trwatosé i
odpornos$¢ na warunki atmosferyczne.

-Okna na wysokosci dzieci: Pozwolg najmtodszym podziwiaé swiat zewnetrzny, rozwija¢ ciekawosc i
wyobraznie.

-Okfadziny okienne z ptyt kompozytowych: tatwe w utrzymaniu w czystosci, odporne na uszkodzenia
mechaniczne i zmienne warunki atmosferyczne.

-Drewniane ramy okienne: Dodajg elewacji ciepta i naturalnosci, tworzgc przyjazng atmosfere.

-Pastelowe kolory: Wybrane kolory majg uspokajajacy i kojacy wptyw na psychike dzieci, stwarzajgc
przyjemng atmosfere.

Elewacja ztobka to harmonijne potgczenie estetyki i funkcjonalnosci. Jasne kolory, naturalne materiaty
oraz przemyslane rozwigzania architektoniczne sprawiaja, ze budynek jest nie tylko atrakcyjny
wizualnie, ale przede wszystkim przyjazny dla dzieci. Taki wyglad elewacji ma pozytywny wplyw na
samopoczucie najmtodszych, sprzyja ich rozwojowi i tworzy przyjazng atmosfere dla zabawy i nauki.

4.4, Wymagania w zakresie konstrukcji

W niniejszym PFU opisano szkieletowg konstrukcje drewniang budynku

Przez budowe w technologii modutowej rozumie sie wykonanie obiektu z przestrzennych jednostek
kubaturowych - modutéw o wysokim stopniu prefabrykacji, wykonanych z odpowiednich elementéw o
szkieletowej konstrukcji drewnianej, wykonczonych wewnatrz oraz wyposazonych we wszystkie
przewidziane w projekcie instalacje. Modut stanowi przestrzenny zamkniety element
prostopadtoscienny przygotowang technicznie do transportu oraz do ostatecznego montazu i
przeprowadzenia potgczeniowych prac wykonczeniowych. Realizacja budynku w technologii
modutowej wspomaga zréwnowazone gospodarowanie w obiegu zamknietym, zapewnia wyzszy
poziom zasobooszczednosci poprzez optymalizacje produkcyjng, umozliwia dostosowanie,
elastycznosci i mozliwo$ci demontazu w celu umozliwienia ponownego uzycia i recyklingu.

Poprzez budowanie obiektéw w technologii modutowej wspomaga sie zrownowazone
gospodarowanie w obiegu zamknietym, zapewnia sie wyzszy poziom zasobooszczednos$ci poprzez
optymalizacje produkcyjng, umozliwiajg sie dostosowanie, elastycznos¢ i mozliwos¢ demontazu w
celu ponownego uzycia i recyklingu. Ze wzgledu na zapewnienie odpowiedniej jakosci wykonywanego
budynku, ograniczenie czasu realizacji oraz zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi wyklucza sie konstruowanie modutéw bezposrednio na placu budowy. Zastosowany
system modutowy musi posiada¢ Krajowa lub Europejskg Ocene Techniczng lub inny rownowazny
dokument wydany przez jednostke notyfikowang poswiadczajgcy i dokumentujgcy ocene wiasciwosci
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uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk dla oferowanych
przegrdéd budowlanych.

Koncepcja zaktada budynek ztozony z 32 potgczonych ze sobg modutéw. 16 z nich tworzy parteri 16
pietro. Do zaprojektowania obiektu wykorzystano dwa standardowe moduty opisane na ponizszym
schemacie jako A i B. Modutly uzupetniajgce o niestandardowych wymiarach stosuje sie po to aby jak
najbardziej wykorzystaé dostepng przestrzen na dzialce. Sg one traktowane jako wynikowe do
spetnienia maksymalnych wymiaréw budynku. Modut A o wymiarach osiowych ok. 13m x 4.3m ,
modut B o wymiarach 4.1m x 13m jednak ustawiony poziomo wzgledem orientacji rzutu. Uktad
modutéw przedstawia ponizszy schemat:

Posadowienie obiektu:

Posadowienie na fundamentach zagtebionych w gruncie; sposob, gtebokos¢ posadowienia, rodzaj i
uklad fundamentéw okresli projektant na etapie opracowywania dokumentacji projektowej na
podstawie badan podioza gruntowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz
Rozporzagdzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych. Z uwagi na mase konstrukcji modutowych, gabaryt fundamentu nalezy ograniczy¢ do
minimalnych wymiaréw pozwalajgcych na przeniesienie obcigzeh na grunt.

Fundamenty nalezy wydzieli¢ przeciwwodnie od zbiornika rozsgczajgcego za pomocg $cianek
szczelinowych lub innego systemu odpowiedniego dla tego rodzaju prac.

Technologia modutowa

Projektowany budynek wykonany jest w technologii modutowej, czyli z przestrzennych zamknietych
prostopadtosciennych jednostek kubaturowych o wysokim stopniu prefabrykacji, wykonanych z
odpowiednich elementéw o szkieletowej konstrukcji drewnianej, wykonczonych wewnagtrz oraz
wyposazonych we wszystkie przewidziane w projekcie instalacje. Moduly sg przygotowane
technicznie do transportu oraz do ostatecznego montazu i przeprowadzenia potgczeniowych prac
wykonczeniowych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne muszg zapewnia¢ wymagang odpornos¢ ogniowg zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Ogodlne wytyczne dla konstrukcji drewnianej :
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Konstrukcja drewniana wykonana z drewna pochodzgcego z laséw zarzgdzanych zgodnie z zasadami
FSC (Forest Stewardship Council), co zapewnia zrébwnowazone gospodarowanie zasobami lesnymi,
ochrone réznorodnosci biologicznej oraz poszanowanie praw spotecznosci lokalnych. Drewno uzyte w
konstrukcji musi spetnia¢ zasady DNSH (Do Not Significant Harm), co oznacza, ze jego pozyskiwanie
i obrobka nie mogg powodowaé znaczacych szkod dla srodowiska naturalnego, w tym nie moga
przyczynia¢ sie do degradacji ekosystemow, zanieczyszczenia wod czy zwigkszenia emisji gazow
cieplarnianych. Wybér materiatéw i technologii powinien minimalizowa¢ wptyw na klimat oraz wspiera¢
zrownowazony rozwdj na kazdym etapie realizacji projektu.

Przegrody pionowe:

e Stupki scian konstrukcyjnych wykonane z drewna C24, tarcicy iglastej, suszonej, czterostronnie
struganej z fazowanymi krawedziami.

e Drewniane elementy szkieletowe, niekonstrukcyjne (stupki $cian dziatowych, taty elewacyjne i
sufitowe) wykonane z tarcicy iglaste;.

e Plyty o widrach orientowanych OSB/3 jako poszycie konstrukcyjne i wzmocnienie lokalne zgodne z
PN-EN 300-2007 co musi by¢ potwierdzone odpowiednig deklaracja; izolacja termiczna z wetny
mineralnej min. A 0,37 [W/m-K], o klasie reakcji na ogien min. A2-s1,d0, na $cianach zewnetrznych
paroizolacja o min. Sd =40 m.

e W tazienkach w obszarach oddziatywania wody system izolacji przeciwwodnych przy pomocy foli lub
folii w ptynie hydroizolacyjnej

e Wiatroizolacja o max. Sd < m 0,02m i wodoszczelnosci klasy W1.

e Plyty gipsowo — kartonowe réznych typow: A, DF, H2 stosowanie do miejsca zastosowania i
obliczen

odpornosci ogniowej o klasie reakcji na ogierh min. A2-s1,d0.
e Plyty gipsowo — kartonowe konstrukcyjne typu DFH2IR, o klasie reakcji na ogierh min. A2-s1,d0.

e Plyty gipsowo — widknowe o podwyzszonej wytrzymatosci potwierdzonej dokumentacjg produktowg
ETA, lub KOT stosowana w miejscach wymagajgcych odpowiedniego wzmochnienia.

e Plyty fasadowe jako wykonczenie ram okiennych zgodnie z rys. elewac;ji: widkno — cementowe, lub
drzazgowo — cementowe, przeznaczone do elewacji wentylowanych, o klasie reakcji na ogien co
najmniej A2-s1, dO-niepalna, montowane zgodnie z instrukcjg montazu producenta, malowane na
odpowiedni kolor zgodnie z projektem elewac;i.

e Farba do malowania ptyt fasadowych musi odpowiada¢ wytycznym producenta piyt, taty stalowe
elewacyjne typu "Q” (omega), min gr. blachy 0,5mm, min. wysokosci profilu 20 mm, min. szer. profilu
65 mm, zabezpieczone antykorozyjnie.

Przegrody poziome:

e Plyty gipsowo — widknowe o podwyzszonej sztywnosci i wytrzymatosci potwierdzonej dokumentacjg
produktowg ETA, lub KOT chronigca podtoge parteru od spodu,

e Wiatroizolacja o max. Sd < m 0,02m i wodoszczelnosci klasy W1,

e |zolacja termiczna z wetny mineralnej min. A 0,37 [W/m-K], o klasie reakcji na ogien min. A2-s1,d0,
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e Belki konstrukcyjne, dwuteowe z pasami z forniru klejonego warstwowo i $rodnikami z twardej piyty
pilsSniowej z dokumentacjg w postaci ETA, lub KOT potwierdzajacg parametry wymagane w
obliczeniach konstrukcyjnych,

e Plyty o widrach orientowanych OSB/3 jako poszycie konstrukcyjne stropéw zgodne z PN-EN 300-
2007 co musi by¢ potwierdzone odpowiednig deklaracja,

e System jastrychu suchego ztozony z dwdch ptyt uktadanych z przesunieciem zgodnie z instrukcjg
producenta, oraz z dylatacjg obwodowa, o klasie reakcji na ogien min. A2-s1,d0,

e W tazienkach w obszarach oddziatywania wody system izolacji przeciwwodnych przy pomocy foli lub
folii w ptynie hydroizolacyjne;j,

e Drewniane elementy szkieletowe, niekonstrukcyjne (taty sufitowe) wykonane z tarcicy iglaste;,
e Belki obwodowe, oraz konstrukcyjne sufitbw wykonane z drewna C24, tarcicy iglastej, suszonej,
czterostronnie strugane z fazowanymi krawedziami,

e Konstrukcja stropodachu z belek dwuteowych drewnianych o wysokosci ok. 30 cm w rozstawie
maksymalnie co 60 cm /zgodnie z obliczeniami statycznymi/ zgodnie z systemem budownictwa
modutowego,

e Ocieplenie dachu z wetny mineralnej,
4.5. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych

Budynek posiada wszystkie wymagane przytgcza: wodne, kanalizacji sanitarnej, kanalizaciji
deszczowej, PEC, ktére zlokalizowane sg w pomieszczeniach w potudniowo zachodniej czesci
budynku. Istniejgce przytgcza posiadajg parametry wystarczajgce do obstugi budynku po rozbudowie.

4.5.1. Instalacja centralnego ogrzewania i chtodzenia

Zrodtem ciepta dla budynku bedzie energia z lokalnej cieptowni na podstawie warunkéw
przytaczeniowych nr P-TK/2374/2024 z dn. 30.10.2024 r. wydanych przez Cieptownie¢ PEC
,Legionowo” Sp. z 0.0. - przytgcze PEC obstugujgce wezet cieplny.

W ramach inwestycji nalezy wykonac przytacze do pomieszczenia wezta oraz wykona¢ urzadzenia
umozliwiajgce ogrzewanie budynku wraz z kompletng instalacjg rozprowadzajgcg oraz regulujgca.
Wykonawca wyposazy kazdy z obiegdw w co najmniej w pompe obiegowa, zawor mieszajacy, filtr,
zawor zwrotny, manometry, termometr oraz armature odcinajgcg i rwnowazacg. Projektant przewidzi
system regulacji. Instalacje podtogowg nalezy podzieli¢ na obiegi tgczone na belkach
rozdzielaczowych. Belki nalezy zlokalizowa¢ w zamykanych szafkach rozdzielaczowych
podtynkowych.

Szafki rozdzielaczowe powinny zawierac takie elementy jak:

- krocce przytaczne,

- zawory regulacyjno- pomiarowe (przeptywomierze),

- zawory odcinajgce wyposazone w sitowniki elektryczne,

- komplet obejm mocujgcych z wktadka ttumigcg drgania,

- zawory spustowe i odpowietrzajgce w obu belkach,

- automatyke umozliwiajgcg sterowanie na podstawie temperatury wewnetrznej w funkcji tygodniowej i
dobowej osobno w kazdym pomieszczeniu.
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4.5.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie na ciepta dla potrzeb budynku zostanie okreslone zgodnie z normg PN-EN12831.
Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ przy nastepujgcych zatozeniach:

- dla 11l strefy klimatycznej

- temperatura zewnetrzna t,= -20°C

- ogrzewanie regulowane elektronicznie, pogodowo

w pomieszczeniach przyjmuje sie nastepujgce temperatury wewnetrzne:
Hole -20°C

Pom. biurowe - 20°C

sale dla dzieci - 24°C

wC - 20°C

tazienki - 24°C

Charakterystyka obiektu:

- rodzaj ogrzewania: wodne

- instalacja centralnego ogrzewania QCO= 35,0kW

- instalacja wentylacji QCO= 25,0kW

Pomieszczenia w budynku bedg ogrzewane grzejnikami z projektowane;j instalaciji c.o.

Projektuje sie wezet cieplny na cele centralnego ogrzewania i wentylacji. Zgodnie z zatgczonym
opracowaniem zawartym w nastepnym etapie projektowania.

Instalacje c.o. nalezy wykonaé z nastepujacych materiatow:

® rurociggi rozdzielcze oraz piony instalacji c.o. oraz c.t. central wentylacyjnych wykonac¢ z rur
stalowych czarnych bez szwu w/g PN EN 10216.

® Rurociggi instalacji c.t. rurociggi w pomieszczeniu wezta cieplnego ( z rur stalowych czarnych
bez szwu w/g PN EN 10216)

® rurociggi w warstwach posadzkowych (odgatezienia od pionéw i podejscia pod grzejniki)
wykona¢ z rury wielowarstwowe] usieciowanego polietylenu dla instalacji grzejnikowej w
systemie rury wielowarstwowej PE Xc/Al/PE w systemie.

Rurociagi rozdzielcze rozprowadza¢ w uktadzie tradycyjnym w przestrzeni miedzystropowej wzdtuz
korytarza parteru wraz z rurami wodnymi. Podtaczenia grzejnikbw wykona¢é w systemie
rozdzielaczowym stosujgc systemowe rozdzielacze zgodnym z systemem rurociggéw w warstwie
podposadzkowej. Sale dzieciece bedg ogrzewane za pomocq instalacji podtogowej sterowanej z
rozdzielaczy zawierajgcych uktady mieszajgce.

Sposdb mocowania rur stalowych pozostawia sie do swobodnego wyboru i zastosowania przez
wykonawce robot. Sposdb montazu winien zapewni¢ samo kompensacje wydituzen cieplnych
rurociggu. W przypadku dtugich odcinkédw prostych stosowac¢ wydtuzki typu ,U”. W najwyzszych
punktach instalacji i na rozdzielaczach zamontowane zostang automatyczne zawory odpowietrzajgce.
Instalacje wykonang z rur stalowych nalezy zaizolowaé termicznie otulinami.

Stosowac¢ grubosci izolacji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: W przypadku rur stalowych
czarnych po zakonczeniu montazu przewody nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie
jednokrotne farba podktadowg i jednokrotnie farba nawierzchniowg Przed rozpoczeciem malowania
nalezy przygotowaé podtoze poprzez odttuszczenie i oczyszczenie do drugiego stopnia czystosci.
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Rurociggi prowadzone w posadzkach zaizolowane zostang izolacjg ze spienionego polietylenu gr.
13mm.

Regulacja instalacji

Regulacje hydrauliczng projektowanej instalacji centralnego ogrzewania przewidziano za pomocg
nastaw wstepnych grzejnikowych termostatycznych. Dodatkowo przewiduje sie zastosowanie na
poszczegodlnych pionach regulatoréw réznicy cisnienn w pofgczeniu z zaworami (zawory potgczone
bedg przewodem kapilarnym). Po zainstalowaniu zaworéw nalezy ustawi¢ nastawy na zaworach
regulacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

4.5.3. Instalacja wentylacji

Powietrze zewnetrzne:

dla zimy: temperatura obliczeniowa -20[°C] (lll-cia strefa klimatyczna
wilgotnos¢ wzgledna 100%

Powietrze wewnetrzne:

dla zimy: temperatura obliczeniowa -20[°C]

Obliczenie ilosci powietrza

Obliczenie ilodci powietrza wentylacyjnego wykonane zostang metodg krotno$ci wymian,
minimalnym wskaznikiem ilosci powietrza przypadajgcym na jedng osobe oraz iloscig powietrza
konieczng do odprowadzenia wewnetrznych zyskéw ciepta. llosci powietrza - zestawione zostang
w czesci rysunkowej opracowania oraz w pozniejszej czesci opracowania

Wykonawca zaprojektuje i wykona mechaniczng wentylacje nawiewno-wywiewng w oparciu o
centrale z odzyskiem ciepta o sprawnosci minimum 85%. Dla pomieszczen o osobnych
wymaganiach sanitarnych nalezy przewidzie¢ osobne systemy. W miejscach stosowania
wspolnego nawiewu nalezy zastosowaé klapy zwrotne. Podziat na poszczegdlne systemy nalezy
uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych.

Centrale nalezy wyposazy¢ w przepustnice odcinajgce z sitownikami na nawiewie i wywiewie,
nagrzewnice wodne z zabezpieczeniem przed zamarznigciem, wentylatory bezpos$rednie i filtry
powietrza nawiewanego i wywiewanego. Okanatowanie central wentylacyjnych poprzez montaz
nowych i izolowanych kanatéw instalacji nawiewnych i wywiewnych. Przed kazdym nawiewnikiem
nalezy zastosowac przepustnice regulacyjng. Przejscie przewoddéw przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do wymagan odpornosci przegrody.

Temperature nawiewu ustali¢ w oparciu o najwyzszg temperature projektowg w obstugiwanym
pomieszczeniu. Sprawnos¢ uktadu odzysku ciepta w centrali nie powinna by¢ mniejsza od 85%.
Preferuje sie centrale wentylacyjne w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym i stropem.

Wszystkie projektowane instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowa¢ matami
izolacyjnymi z wetny mineralnej z jednostronng okfadzing z folii aluminiowej o grubosci minimalnej
zgodnej z wymaganiami aktualnego Rozporzadzenia ,Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie”. W pomieszczeniach kuchennych, w przypadku sytuowania
kanatéw pod sufitem wymagane jest oblachowanie kanatéw.
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Nalezy zaprojektowac i zamontowa¢ centrale na profilach izolowane wetng mineralng. Centrale
muszg by¢ wyposazone w wymiennik o sprawnosci 85%. Centrale z opcjg recyrkulacji powietrza
sterowang automatycznie z mozliwoscig nastawy min/max $Swiezego powietrza oraz opcjg
regulacji wydatku CO2. Centrala wentylacyjna powinna by¢ wyposazona w filtry powietrza klasy
co najmniej F7 (lub odpowiednik wg klasyfikacji zawartej w normie EN-ISO 16890-1:2017-01).
Filtry gtldwne nalezy poprzedzi¢ wymaganymi filtrami wstepnymi. Centrale wentylacyjne powinny
by¢ wyposazone w filtry powietrza klasy co najmniej F7 (lub odpowiednik wg klasyfikacji zawartej
w normie EN-ISO 16890-1:2017-01).

Kanaty z blachy ocynkowanej, przeznaczone do instalacji o wyzszych wymaganiach
odpornosciowych. Kanaty lokalizowa¢é w suficie podwieszanym. Przewody powinny byé
zawieszone na filcowych lub gumowych podktadkach.

Wszystkie projektowane instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowa¢ matami
izolacyjnymi z wetny mineralnej z jednostronng okfadzing z folii aluminiowej o grubosci minimalnej
zgodnej z wymaganiami aktualnego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a dla kanatéw zewnetrznych
- w ptaszczu z blachy. Kanaty przebiegajgce w pomieszczeniach kuchennych nalezy zaizolowac
matami izolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu z blachy nierdzewne;j.

W celu obnizenia natezenia hatasu emitowanego przez urzadzenia instalacji wentylacji
mechanicznej do najnizszego wymaganego poziomu nalezy zastosowac tumiki akustyczne
dobrane na etapie prac projektowych, umiejscowione na przewodach nawiewnych i wywiewnych
przy centrali wentylacyjnej.

Przy zatamaniach trasy kanatéw, filtrach, wymiennikach i innych miejscach potencjalnego
zbierania sie brudu nalezy przewidzie¢ rewizje dostepowe.

Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne nalezy wykonaé z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

- przewody wentylacyjne wykonac¢ z materiatéw niepalnych

- izolacje akustyczne i termiczne wykona¢ z materiatéw niepalnych (wetna mineralna) i montowaé
na zewnetrznej powierzchni przewodoéw wentylacyjnych

- przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujg nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg pozarowg o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie oddzielenia

- przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody, oddzielajgce roézne strefy pozarowe
nalezy wykonaé, montujgc klapy pozarowe odcinajgce o odpornosci odpowiadajgcej klasie
oddzielenia z wyzwalaczem termicznym i sitownikiem

- zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonaé z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

Systemy wentylacyjne muszg umozliwia¢ wykonywanie regulowania pracy (zmniejszenia iloSci
wymian) w okresach poza uzytkowaniem. Uzytkownik powinien mie¢ mozliwo$¢ wprowadzania
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harmonograméw pracy instalacji w zalezno$ci od wystepujgcych potrzeb. Automatyka centrali
powinna umozliwiaé automatyczng regulacje parametréw pracy poszczegdlnych urzadzen w
zaleznosci od wymaganych parametrow pomieszczenie wewnetrznego do prawidtowego
przeprowadzania badania i pracy urzadzen. W projekcie nalezy roéwniez zamiesci¢ zalecenia
dotyczgce systematycznego czyszczenia instalacji. Projekt instalacji powinien by¢ wykonany w
oparciu o wytyczne Zamawiajgcego w zakresie wykorzystania pomieszczen, producenta
urzgdzen w zakresie wymaganych parametréw powietrza wewnetrznego, ilosci pracujgcych oraz
przebywajagcych oséb, godzin pracy sali. Przy doborze widocznych elementéw systeméw
wentylacyjnych powinien by¢ uwzgledniony standard wykonczenia pomieszczeh. Elementy te
powinny by¢ estetyczne i mie¢ kolory dostosowane do kolorystyki pomieszczen. Widoczne
elementy systeméw wentylacyjnych wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. W budynku w czesci
sanitarnej zostanie zaprojektowana instalacja wyciggowa, obstugiwana przy uzyciu wentylatoréw
dachowych. Powietrze usuwane bedzie z pomieszczen sanitarnych. Przewody rozprowadzajgce
powietrze powinny by¢ wyposazone w dostateczng ilos§¢ elementdw regulujgcych
zamontowanych na wszystkich odgatezieniach w sposoéb pozwalajagcy na odpowiednie
wyregulowanie systemu a takze rewizji. Lokalizacja i konstrukcja elementdéw regulujgcych nie
moze spowodowaé¢ zadnych dodatkowych hataséw. Po wykonaniu sieci przewodéw nalezy
poszczegodlne uktady wentylacyjne wyregulowaé. Przepustnice i regulatory nalezy ustawi¢ w
takim potozeniu, aby ilos¢ powietrza przeptywajgca przez nawiewniki i kratki wyciggowe zgodna
byta z ilosciami podanymi w bilansie i na rysunkach.

4.5.4. Instalacja Klimatyzacji

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje klimatyzacyjng opartg o systemy VRF. Wszystkie
jednostki powinny by¢ wykonane w systemie kasetonowym i montowane w suficie podwieszanym.
Klimatyzacje przewiduje sie w pomieszczeniach sal dzieci i pom biurowych . Celem zapewnienia
odpowiedniej temperatury nawiewu z centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej nalezy przewidzie¢
chtodnice freonowg dostarczang z centralg. Chtodnica centrali bedzie zasilana z indywidualnej
jednostki zewnetrznej poprzez system adaptacyjny. Jednostke zewnetrzng lokalizuje sie¢ na dachu
budynku. Sterowanie agregatéw nalezy wykonaé w sekretariacie. Wykonawca dokona obliczen
zyskow ciepta metodg godzinowg i przedstawi Zamawiajgcemu. Skropliny jednostek wewnetrznych
ttoczone bedg za pomocg pompek skroplin do przewodu grawitacyjnego skad za pomocag
zasyfonowania z przerwg powietrzng zostang odprowadzone grawitacyjnie do projektowanego pionu
kanalizacji sanitarne;.

Instalacje nalezy wykonaé z rur miedzianych. Rury bedg mocowane przy pomocy systemowych
zawiesi pojedynczych lub podwdéjnych, mocowanych do sufitu. Nalezy stosowac systemowe tréjniki
dedykowane do systemu. Przewody nalezy prowadzi¢ w sufitach podwieszanych. Przewody mocowac
za pomocg obejm do zawiesi zgodnie z wytycznymi producenta. Po zamontowaniu instalaciji
chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. W tym celu nalezy napeic¢ instalacje suchym
azotem technicznym do ci$nienia testowego 2,94 MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny.

Jednostki wewnetrzne kasetonowe: dostosowane mocg chtodniczg jawng do zyskéw w
pomieszczeniu, nieprzekraczajgce norm hatasu dla pomieszczern w ktérych bedg montowane,
dostosowane estetykg do pomieszczenia, w ktérym sie znajduja.

Do izolacji termicznej rur zastosowaé otuliny na bazie kauczuku syntetycznego. Nie dopuszcza sie
izolowania przewoddéw przed wykonaniem prob i odbioru. I1zolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw
w przejsciach przez ostony zwtaszcza w przejsciach przez Sciany i inne plyty. Kazda rura powinna by¢
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izolowana osobno. W przypadku zewnetrznych przewodow izolacje nalezy zabezpieczy¢ przed
wptywem czynnikbw zewnetrznych w tym promieniowania UV poprzez oblachowanie. Kanaty
przebiegajagce w pomieszczeniach kuchennych nalezy zaizolowaé matami izolacyjnymi z wetny
mineralnej w ptaszczu z blachy nierdzewne;.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nieuszkodzone, a sposob skladowania materiatdw powinien wykluczyé mozliwosé ich
zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna
byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zawilgoceniem. Izolacja powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie
ognia. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnosci, po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Urzadzenia oraz przewody nalezy wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
- przewody chtodnicze oraz ich izolacje wykonaé¢ z materiatéw niepalnych,

- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem hatasu oraz wibracji nalezy przewidzie¢ podtgczenia
elastyczne oraz podstawy antywibracyjne pod jednostkami zewnetrznymi.

4.5.5. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody
Woda w obiekcie zuzywana bedzie na cele:

- socjalno-bytowe,

- porzgdkowe,

Zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku wyniesie:

Dane do obliczen

« gSred= 17,5 [m3¥/d] dla celéw bytowo — gospodarczych dla budynku Ztobka

Zapotrzebowanie na wode w budynku zostanie pokryte przez projektowane przytgcze wodociggowe
zapewniajagce mozliwos¢ zasilania budynku z istniejacej sieci PE, zgodnie z warunkami nr
PWK/TNI/7273/2024 z dn. 01.10.2024 r. wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggowo -
Kanalizacyjne ,LEGIONOWO” Sp. z o. o.. Instalacja wody zimnej zaopatrywac¢ bedzie budynek do
celéw higieniczno — sanitarnych. Woda doprowadzona bedzie do wszystkich przyboréw sanitarnych, w
ktoérych istnieje zapotrzebowanie na wode zimng. Instalacje wody zimnej nalezy wykonaé z rur w
systemie instalacyjnym. Opierajgcego sie o potgczenia zaciskowe z tzw. tulejg nasuwang (brak
uszczelnieh typu o-ring), uszczelnienie na catej powierzchni ztgcza, brak przetamania przekroju na
ksztattce.

Projektowany obiekt zasilany bedzie w ciepta wode uzytkowg z pom. wezia cieplnego
zlokalizowanego w czesci technicznej budynku zgodnie z cze$cig rysunkows.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykonac¢ z nastepujgcych materiatow:
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® Instalacje w warstwach posadzkowych z rurociggéw z usieciowanego polietylenu
PE-Xc/AI/PE w systemie opierajgcego sie o potaczenia zaciskowe z tzw. tulejg nasuwana.

® Przewody rozdzielcze cieptej wody, zimnej wody oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur
wielowarstwowych np PP minimum PN 16 stabilizowanych wktadkg aluminiowg tgczonych
przez zgrzewanie lub zaprasowanie

Do podtagczenia baterii stosowac atestowane elastyczne zbrojone wezyki podtgczeniowe oraz
zawory kagtowe ¢éwieréobrotowe.

Zawory termostatyczne do regulacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej:

- zakres regulacji termicznej 40+65°C,

- nastawa temperatury zabezpieczona przed nieuprawniong manipulacja,

- automatyczna dezynfekcja termiczna.

We wszystkich punktach czerpalnych, dostepnych dla dzieci, zalezy zastosowaé armature
czerpalng czasowg, uruchamiang zblizeniowo. Armatura powinna byé wyposazona w
termostatyczny uktad mieszajgcy umozliwiajgcy przekroczenie na wyplywie maksymalnej
temperatury zadane;.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ w izolacji gr. 13mm. Do podtgczenia baterii stosowac atestowane
elastyczne zbrojone wezyki podtgczeniowe oraz zawory katowe cEwiercobrotowe. Wszystkie
zastosowane materiaty powinny mie¢ atest higieniczny PZH.

Sposdb montazu winien zapewni¢ samo kompensacje wydtuzen cieplnych rurociggu. W
przypadku dtugich odcinkdw prostych stosowac wydtuzki typu ,U”.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny mie¢ atest higieniczny PZH. Instalacje wody cieptej
nalezy zaizolowa¢ na catej dlugosci izolacjg z pianki kauczukowej (typ analogiczny jak dla wody
zimnej, grubos$¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie). Stosowac nastepujgce
gruboéci izolaciji:

Srednica Min. grubos¢ izolagji
[mm] [mm]

76,1x2,0 80

54x1,5 50

42x1,5 40

35x1,5 32

28x1,2 25

22x1,2 20

INWESTOR Gmina Miejska Legionowo
GEN. PROJ see. sp. z 0. 0.

INWESTYCJA  Budowa filii zZtobka w Legionowie w technologii o 45
modutowej

FAZA Program Funkcjonalno - Uzytkowy


mailto:biuro@seearchitecture.eu
http://www.seearchitecture.eu/

see. sp. z 0. 0., nip: 7773237073
° ul. Zdobywcéw Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznan

biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu

architecture +48 796 241 645, +48 605 976 505

18x1,2 20

15x1,2 15

Jako zabezpieczenie przeciwpozarowe wewnetrzne catego budynku nalezy zaprojektowaé
instalacje hydrantowg nawodniong z hydrantami zlokalizowanymi w szafkach hydrantowych.
Szafki hydrantowe zlicowane ze scianami.

Cisnienie na zaworze hydrantowym potozonym najwyzej i najniekorzystniej powinno mie¢ minimum
0,2 MPa. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie powinno
przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym na zaworach odcinajgcych hydrantéw 52 nie powinno przekraczaé
0,7 MPa.

W obiekcie nalezy przewidzie¢ hydranty:
- HP - 25 - w strefach pozarowych kategorii ZL
- przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku,

- przy wyjéciach z budynku, w przejSciach i na korytarzach, w ciggach komunikacyjnych, przy
wyjéciach na przestrzen otwartg lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczenh magazynowych i
technicznych.

Rurociggi nalezy =zaizolowaé przeciwroszeniowo. W przypadku instalacji prowadzonej w
przestrzeniach nieogrzewanych nalezy przewidzie¢ zastosowanie ogrzewania kablem grzewczym w
izolacji termicznej. Kable grzewcze nalezy zasili¢ ze Zzrodta rezerwowego.

Podejscia do hydrantéw projektowac¢ w bruzdach sciennych, natomiast szafki hydrantowe, wnekowe,
podtynkowe.
4.5.6. Odprowadzanie sciekow

Scieki sanitarne poprzez istniejacg doziemng zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wigczone
przez przylgcze kanalizacji sanitarnej do sieci - zgodnie z warunkami nr PWK/TNI/7273/2024 z dn.
01.10.2024 r. wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne ,LEGIONOWO” Sp. z
0. 0..
W budynku bedzie kilka zrodet powstawania sciekéw sanitarnych;

- Scieki sanitarne z toalet,

- Scieki z pomieszczeh technicznych

- Scieki z pomieszczeh socjalnych

- skropliny z urzadzen wentylacyjnych

Srednie dobowe 16,6 [m?/d] dla celéw bytowo — gospodarczych dla budynku Ztobka.
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Projektowany obiekt wyposazony zostanie w kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg $cieki bytowe do
zewnetrznej kanalizacji sanitarne;.

Zaktada sie wykonanie niezaleznych systemow kanalizacyjnych dla sciekow bytowo — gospodarczych
i dla $ciekéw odprowadzanych z przyboréw kuchennych. Scieki kuchenne nalezy przed
odprowadzeniem oczy$ci¢ w separatorze tluszczoéw (wg czeéci dotyczgcej przytgczy wod. — kan.,)

Piony kanalizacyjne umieszczone zostang na $cianach budynku. Kazdy pion wyposazony bedzie w
rewizje pozwalajgcg na konserwacje instalacji. Rewizje lokalizowane bedg pod pionowymi odcinkami,
w miejscach zataman instalacji oraz dodatkowo w miejscach wskazanych w czesci rysunkowe;.

Wszystkie piony nalezy wykonane bedg jako kryte (zabudowane) i zakoriczone wywiewng
wyprowadzong ponad dach na wys. min. 0,5m ponad kominy wentylacyjne (w pojedynczych
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie montaz zaworéw napowietrzajgcych w klasie A1 prod.
HL).

Piony kanalizacyjne oraz odcinki pod stropem kondygnacji nalezy wykona¢ z rurociggdw w systemie
bezszwowym na bazie PP. System bezszumowy powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

materiat na bazie propylenu

chwilowa odpornos$¢ temperaturowa nie mniejsza niz 90°C
ciggta odpornos¢ temperaturowa nie mniejsza niz 90°C
wydtuzalnosé cieplna nie wieksza niz 0,09mm/mK
gestos¢ nie mniejsza niz 1,9kg/m?®

Poziomy prowadzone w ptycie fundamentowej nalezy wykona¢ co najmniej w klasie SN8. Piony
kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakohczyé rurami wywiewnymi z PVC. Wywiewki
wyprowadzi¢ na wys. min. 0,5m ponad kominy wentylacji wywiewne bytowej. Podejscia zmywarki
nalezy wyposazy¢ w syfony podtynkowe.

W budynku przewiduje sie odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych,
aparatéw grzewczo-wentylacyjnych Odptyw skroplin przewiduje sie grawitacyjnie, lub jesli nie ma
mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin, z wykorzystaniem indywidualnych pompek
skroplin dla kazdego urzgdzenia. Skropliny z w/w urzgdzen bedg odprowadzane do kanalizaciji
sanitarnej specjalnie do tego przewidziana instalacjg. Skropliny z jednostek odprowadzi¢ nalezy do
projektowanych pionéw kanalizacji sanitarnej. W miejscu wigczenia rurociggu odprowadzenia skroplin
do pionu kanalizacyjnego nalezy zabudowac syfon z blokadg antyzapachowsg. Instalacje nalezy
wykonaé z rur PP. Instalacje odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 1% lub
okreslonym przez producenta urzgdzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Nalezy réwniez
odprowadzi¢ skropliny z wymiennikéw krzyzowych oraz chtodnic central klimatyzacyjnych. Potaczenia
wykona¢ poprzez syfony kanalizacyjne. Przej$cia przewoddéw instalacji przez przegrody budowlane
nalezy wykona¢ w rurach ochronnych wypetnionych niepalnym materiatem uszczelniajgcym.
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4.5.7. Odprowadzanie sciekéw deszczowych

Cato$¢ wod deszczowych i roztopowych zagospodarowac¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
gestora.

Wody opadowe z wpustéw dachowych nalezy odprowadzi¢ przy pomocy przewodéw z HDPE
montowanych przez zgrzewanie doczotowe. Wszystkie wpusty nalezy przewidzie¢ w wersji
ogrzewanej kablem grzewczy w formie pierscienia grzewczego 230V/18W/mb z kablem
przytagczeniowym.

Instalacje kanalizacji deszczowej podposadzkowej nalezy przewidzie¢ z rur PVC klasy S (SN8
SDR34).

Cato$¢ wod deszczowych i roztopowych zagospodarowaé w obrebie dziatki do szczelnego zbiornika
podziemnego na scieki opadowe i roztopowe. Wielkos¢ zbiornika szczelnego 63m3 wymiary 2,3/4/7.
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Scieki nalezy wypompowywaé za pomocg wozéw asenizacyjnych. w przypadku przepetnienia sie
zbiornika. W zbiorniku zastosowaé¢ system monitorujgcy poziom wéd opadowych.
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Proponowane rozwigzanie utatwiajgce dostep wozu:

Zbiornik nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 5 m od projektowanego budynku oraz 2 m od granicy
dziatki. Proponowana lokalizacja zbiornika:

e o

w
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4.5.8. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé przytgcze kanalizaciji
deszczowej z odprowadzeniem catosci wod z terenu utwardzonego zielonego oraz powierzchni
dachowej do projektowanego zbiornika retencyjnego.

4.6. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
4.6.1. Zasilanie

Obiekt bedzie zasilany linig kablowg nn-0,4kV ze zlgcza kablowo-pomiarowego nn-0,4kV
zlokalizowanego w granicy dziatki do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG.

Uktad pracy sieci zasilajgce;:
® TN-C 400/230 V

W projektowanej instalacji odbiorczej zastosowano uktad pracy:
® TN-S 400/230 V

Szacuje sie moc przytgczeniowg na poziomie 65 kW. Na etapie projektu Projektant zweryfikuje moc
zapotrzebowang i wystgpi do Zaktadu Energetycznego o warunki techniczne przytgczenia.

Zasilanie budynku wykona¢ linig kablowg o zytach aluminiowych. Linia kablowa powinna by¢ dobrana
na moc przytgczeniowg z zapasem min. 40% obcigzenia na wypadek koniecznosci zwiekszenia mocy
przytagczeniowej w przysztosci.

4.6.2. Rozdzielnice i tablice
Dla rozdziatu energii elektrycznej wykonac¢ minimum:

® Rozdzielnice gtéwna,

Tablice dystrybucyjne — korytarzowe,

Tablice wezta cieplnego zgodnie z wymaganiami lokalnego dostawcy ciepta,
Tablice technologii wentylacji/klimatyzacji,

Tablice kuchni,

Tablice urzadzen w terenie zewnetrznym,

Podstawowe parametry tablic:

Drzwi petne,

Natynkowe — rozdzielnica gtéwna stojgca na cokole, pozostate wiszgce lub stojace,
| klasa ochronnosci — rozdzielnica gtéwna,

Il klasa ochronnosci — pozostate tablice,

Drzwi wyposazone w zamek uniwersalny,

® \Wyjscie przewoddw przez zaciski.

Prad szyn zbiorczych oraz roztgczniki gtéwne w rozdzielnicy gtéwnej i tablicach dystrybucyjnych
wykonaé z =zapasem min. 40% obcigzenia na wypadek koniecznosci zwiekszenia mocy
przytagczeniowej w przysztosci.

W rozdzielnicy gtéwnej oraz we wszystkich tablicach dystrybucyjnych nalezy zostawi¢ minimum 30%
rezerwy wolnego miejsca oraz 10% rezerwy wyposazonej w aparatach na wypadek przysztej
rozbudowy.
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W polu zasilajgcym rozdzielnice gtéwng zastosowacC miernik parametréw sieci klasy S o klasie
pomiarowej 0,2 umozliwiajgce pomiar: U, |, cos fi, P, Q, S, oraz pomiary jakosciowe zgodne z
EN50160: THD, detekcja zapaddéw/pikdw napiecia, zapis przebiegéw. Zaprojektowano analizator
wyposazony w port ethernetowy TCP/IP oraz WEBserwer. Dzigki temu bedzie mozliwa analiza jako$ci
energii dostarczanej do rozdzielnicy oraz uzyskanie doktadnych informacji nt. zakiécen z sieci
mogacych mie¢ wptyw na zasilana urzgdzenia.

Jako zabezpieczenia WLZ-tow stosowac roztgczniki bezpiecznikowe. Jako zabezpieczenia obwodow
odbiorczych (przede wszystkim obwoddw oswietlenia i gniazd wtykowych) stosowaé wytgczniki
réznicowo-nadpradowe o pragdzie uptywu 30 mA i charakterystyce typu A.

Wylgczniki nadprgdowe sg dopuszczone do zabezpieczania pojedynczych obwodow, w ktérych
zastosowanie zabezpieczenia roznicowoprgdowego nie jest wskazane, np. urzgdzenia technologiczne
w wydzielonych pomieszczeniach technicznych.

4.6.3. Kompensacja mocy biernej

W instalacji nalezy zastosowaé centralny aktywny kompensator mocy biernej SVG wigczony do szyn
zbiorczych rozdzielnicy gtéwnej. Nalezy przewidzie¢ kompensator zapewniajgcy petng kompensacje
zaréwno mocy biernej indukcyjnej i pojemnosciowej oraz funkcje redukcji harmonicznych do 49-tej.
Kompensator w wykonaniu w obudowie do montazu nasciennego, wewnatrz pomieszczen (IP20).

4.6.4. Wewnetrzne linie zasilajace
Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce bedg pracowaty w uktadzie TN-S 5-przewodowym (3-fazowe).

Wykona¢ WLZ-ty miedziane, zgodne z wymaganiami dyrektywy CPR (305/2011) dla klasy reakcji na
ogien min. B2ca.

Wszystkie WLZT-ty muszg byé dobrane z zapasem min. 40% obcigzenia na wypadek konieczno$ci
zwiekszenia mocy w przysziosci. W zwigzku z tym zastosowane podstawy bezpiecznikowe musze
umozliwia¢é montaz bezpiecznikbw o wyzszym amperazu bez koniecznosci wymiany podstaw
bezpiecznikowych.

4.6.5. Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

Instalacja elektryczna zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wylgcznik prgdu, umozliwiajgcy
odciecie doptywu pradu do wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i
urzagdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przyciski uruchamiajgce PWP
bedg zasilane sprzed wylgcznika gtéwnego za posrednictwem przetgcznika faz.

Urzadzenie wykonawcze (UW PWP) zabudowaé przy elewacji budynku w obudowie zewnetrznej w
formie typowego zlgcza kablowego w obudowie termoutwardzalnej w 1l klasie ochronnosci, IK10, IP54,
ustawiane na fundamencie.

Wykonac¢ urzadzenie uruchamiajgce (UU PWP) oraz urzadzenie sygnalizujgce (US PWP) przy wyjsciu
gtéwnym z budynku.

Okablowanie UU PWP oraz US PWP wykona¢ przewodami ognioodpornym o klasie odpornosci
minimum PH90 wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej "zespotami kablowymi" zapewniajgcymi klase
podtrzymania funkgciji elektrycznej minimum E9O.

Wykona¢ PWP posiadajgcy aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.
4.6.6. Okablowanie

W obiekcie wykona¢ kable i przewody bezhalogenowe klasy B2ca-s1b,d1,a1.
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Stosowac przewody o izolacji:

® okablowanie wewnetrzne — 450/750 V,
® okablowanie zewnetrzne — 0,6/1 kV.
4.6.7. Trasy kablowe

Ze wzgledu na technologie wykonania budynku nalezy przewidzie¢ prowadzenie wszystkich kabli i
przewodow w rurach ostonowych w warstwie izolacji.

Nalezy stosowac rury ostonowe karbowane, bezhalogenowe, niepalne, nierozprzestrzeniajgce ognia.

Wykonac¢

niezalezne trasy kablowe dla instalacji silnopradowych oraz niskoprgdowych.

Nalezy rowniez zapewni¢ wszystkie podejscia pionowe do odbiornikéw w rurach instalacyjnych.
Whprowadzaé i trwale mocowac rurki instalacyjne bezposrednio do specjalnych puszek podtynkowych.

W celu odpowiedniego odprowadzania ciepta przez przewody, w doborze kabli przewoddéw nalezy
uwzgledni¢ izolacyjnos¢ otoczenia przewoddw.

4.6.8.

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd 230V wykonaé przewodami N2XH-J 3x2,5 mm? jako wtynkowe/podtynkowe.

Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy IP20, w pomieszczeniach wilgotnych 1P44.

Wysokosci osprzetu (do osi ramki):

INWESTOR
GEN. PROJ
INWESTYCJA

FAZA

w przestrzeniach dostepnych dla dzieci h=1,2 m.

gniazda nadblatowe h=1,2 m

przy umywalkach h=1,2 m

w pomieszczeniach personelu h=0,3m.

Minimalna liczba gniazd w nastepujgcych pomieszczeniach:

Przestrzenie komunikacyjne — w kazdym pomieszczeniu min. 1 gniazdo na kazde 8 m
dtugosci korytarza,

Pom. techniczne, magazyny, pom. gospodarcze, pom. porzadkowe, archiwa,
wozkownia, pom. przygotowania positkdw w strefie kuchni — min. 2 gniazda ogdlnego
przeznaczenia w przeciwlegtych naroznikach pomieszczenia oprocz gniazd
dedykowanych urzgdzeniom,

WC — 1 gniazdo przy kazdej umywalce oraz 1 dodatkowe gniazdo porzgdkowe przy
drzwiach,

Szatnie — min. 2 gniazda w przeciwlegtych naroznikach pomieszczenia,

W pomieszczeniach pracy komputerowej (dietetyk, pielegniarka, dyrektro, sekretariat,
kazda sala ztobkowa) min. 1 zestaw PEL (2xRJ45 + 3x230V) na kazde stanowisko
pracy + 1 zestaw dla drukarki sieciowej (1xRJ45 + 1x230V) na pomieszczenie + 1
gniazdo pojedyncze ogdlnego przeznaczenia na kazde rozpoczete 5m2 powierzchni
pomieszczenia,

Sale ztobkowe (przestrzen nauki/zabawy) — 1 zestaw PEL (2xRJ45 + 3x230V) w
miejscu biurka nauczyciela + 10 gniazd pojedynczych rozmieszczonych symetrycznie
+ 1 zestaw PEL (1xRJ45 + 1x230) dla tablic interaktywnych.

tazienki przy salach ztobkowych — 1 gniazdo porzadkowe IP44 przy drzwiach,
Pomieszczenia socjalne, aneksy kuchenne, kuchnie, zmywalnie - gniazda
(niezalezne obwody) dedykowane dla lodowki, zmywarki, ekspresu, kuchenki
mikrofalowej itp. urzgdzen + 2 zestawy po 2 gniazda pojedyncze (ramka podwajna)
nadblatowe + 4 gniazda pojedyncze ogdlne rozmieszczone symetrycznie. Wykonac
niezalezne zasilanie ptyty indukcyjnej.
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® Dla urzadzen np. technologii kuchni, pralni nalezy stosowac niezalezne obwody dla
kazdego urzadzenia tj. nie tgczy¢ na wspolnym obwodzie kilku pralek, chtodziarek itp.,
® W pomieszczeniu kuchni zapewni¢ min. 8 gniazd pojedynczych 230V oraz 4 gniazda
16A 400V nablatowych rezerwowych oprdcz gniazd dedykowanych urzadzeniom.
Gniazda 230V po 2 na obwdd, gniazda 3-faz. Kazde niezalezny obwdd.
4.6.9. Instalacja oswietlenia wewnetrznego podstawowego i awaryjnego

Nalezy wykona¢ instalacje oswietlenia podstawowego zgodnie z PN-EN 12464-1. Natezenia
oswietlenia w poszczegdlnych przestrzeniach budynku:

pomieszczenia biurowe 500 Ix,
sale do zaje¢ 300 Ix,
pomieszczenia techniczne 200 Ix,
korytarze 100 Ix,

kuchnia 500 Ix,

Oswietlenie wszystkich pomieszczerh wewnetrznych w budynku wykonac¢ przy uzyciu opraw ze
zrédtami LED o stopniu szczelnosci przewidzianym do danego typu pomieszczen.

Przyja¢ nastepujgce sposoby sterowania oswietleniem:

pomieszczenia biurowe, socjalne — taczniki lokalne

komunikacja — przyciski bistabilne, podziat na 2 obwody (zatgczanie co drugiej
oprawy),

klatki schodowe — czujki ruchu

tazienki, toalety, szatnie — czujki obecnosci

wozkownia — czujka ruchu

sale ztobkowe — fgczniki lokalne (umozliwienie zatgczenia opraw oswietleniowych z
podziatem na sekcje po maksymalnie 2 oprawy/sterowanie)

kuchnia — taczniki lokalne

pomieszczenia techniczne — tgczniki lokalne

Wysokos¢ instalowania osprzetu (srodek puszki od wykonczonej powierzchni
podtogi):

taczniki oswietleniowe — 1,2 m.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne wykonaé¢ przy uzyciu opraw wydzielonych autonomicznych opraw LED z
autotestem. Czas pracy opraw awaryjnych 1h po zaniku napigcia.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego projektuje sie w wykonaniu do pracy
pozanikowej (tzw. ,praca na ciemno”).

Oprawy awaryjne kierunkowe projektuje sie przy wyjsciach ewakuacyjnych oraz strzatki kierunkowe.
Nalezy stosowa¢ znaki zgodnie z PN-EN ISO 7010.

Wymagane poziomy natezenia oswietlenia ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie
odwietlenia - oSwietlenie awaryjne):

w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix,
na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie
oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,
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® punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe
powinny by¢ oswietlone w taki sposdb, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich
poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w
poziomie).

Stosowane oprawy muszg posiada¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Ze wzgledu na obecnos¢ dzieci nalezy zaprojektowaé oswietlenie awaryjne rowniez w salach dzieci,
toaletach i szatniach przejsciowych.

4.6.10. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Na terenie inwestycji nalezy wykonac instalacje oswietlenia terenu zewnetrznego przy uzyciu opraw
LED:

® nastupowych drogowych — droga dojazdowa i miejsca parkingowe,

® nastupowych parkowych — chodniki, dojscia do budynku i wokét budynku wraz z
terenem patio wewnetrznego,

® Sciennych nad wszystkimi drzwiami wejsciowymi do budynku.

Oswietlenie wykonac¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 12464-2

Obudowy opraw oswietleniowych bedg malowane na kolor uzgodniony na etapie projektowania —
spéjny z kolorem stupdw.

Barwa swiatta wszystkich opraw zewnetrznych 4000 K.

Oprawy oswietleniowe montowane na stupach zasili¢ nalezy z tablicy urzadzen zewnetrznych. Do
zasilania opraw nalezy uzy¢ kabla aluminiowego 4-zytowego i bednarki stalowej ocynkowane;.

Kable zasilajgce oswietlenie zewnetrzne prowadzi¢ w terenach zielonych, a przy przejsciach pod
chodnikami lub zblizeniach do innych sieci uzbrojenia terenu lub fundamentéw budynkéw kable
prowadzi¢ w rurach ostonowych. Kable uktadane pod drogami nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi sztywnymi.

Zastosowac stupy o$wietleniowe o parametrach:

® aluminiowe, stozkowe, malowane na kolor uzgodniony na etapie projektowania —
spéjny z kolorem opraw,

z blachy o gruboéci min. 4 mm,

stawiane na fundamentach prefabrykowanych,

0 wysokosci 4 m (dla opraw parkowych) oraz 6 m (dla opraw drogowych),

oprawy drogowe montowane nastupowo (bez wysiegnikow).

Stupy musza spetniaé wymogi nosnosci dla danej strefy wiatrowe;.

Stupy nalezy uziemic. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz
stupa.

Whneka kablowa nad ziemig, ustawiona w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie prac.
Potaczenia Srubowe nalezy zakonserwowac.

W stupach nalezy umiescic¢ tabliczki bezpiecznikowe/ztgcza kablowo-bezpiecznikowe, umozliwiajgce
beznarzedziowy dostep do bezpiecznika.

Potaczenia wewnatrz stupdw nalezy wykonac¢ przewodami YKY 3x1,5mm2.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym
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Sterowanie oswietleniem zewnetrznym bedzie sie odbywaC za pomocg zegaréw astronomicznych
oraz recznie tgcznikami krzywkowymi montowanymi wewnatrz tablicy urzadzeh zewnetrznych TUZ.
Zastosowac zegary umozliwiajgce wprowadzanie przez Zamawiajgcego czasookresu kiedy oprawy sg
wytgczone. Sterowanie podzieli¢ na: oswietlenie parkingu i dojscia od frontu; terenu wokét budynku i
terenu patio wewnetrznego.

Przepusty do budynku wykonac sie jako wodo- i gazoszczelne.
4.6.11. Zestawy gniazd w terenie zewnetrznym

W celu mozliwosci przytaczenia urzadzen w czasie organizacji imprez plenerowych, w terenie
zewnetrznym nalezy przewidzie¢ montaz 2-6ch rozdzielnic wyposazonych w gniazda wtykowe:

® 1x 5P 400V 32A IP44,
® 1x 5P 400V 16A IP44,
® 3x 3P 230V 16A IP44.

Zestawy bedg wykonane w formie typowych zigcz kablowych w obudowach termoutwardzalnych w I
klasie ochronno$ci, IK10, IP54, ustawiane na fundamencie. Zestawy beda wyposazone w
zabezpieczenia réznicowo-nadpradowe.

Lokalizacje uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu wykonawczego.
4.6.12. Zasilanie urzadzen innych branz

W zakresie wykonawcy jest doprowadzenie odpowiedniego zasilania do wszystkich urzgdzenh
bedacych przedmiotem dostawy innych branz, zgodnie z wytycznymi producenta danego urzadzenia,
jak np.:

Urzadzenia technologii kuchni,
Winda,

Urzadzenia grzewcze,

Centrala alarmowa,

Urzadzenia wentylacyjne,
Urzadzenia sanitarne w terenie,
Brama wjazdowa, furtka,

Itp.

4.6.13. Instalacja uziemienia

Nalezy wykona¢ instalacje uziemiajgcg w formie uziomu fundamentowego przy wykorzystaniu tasmy
stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm ukfadanej w tawie fundamentowej tgczonej przez spawanie ze
zbrojeniem.

Miejsca potgczen bednarki nalezy tgczy¢ przez spawanie i zabezpieczy¢ przed korozjs.

Ztgcza pomiarowe umozliwiajgce oddzielenie instalacji uziemienia od instalacji odgromowej w celu
wykonania pomiaru rezystancji uziomu nalezy wykona¢ w skrzynce probierczej doziemnej. Montaz
skrzynki probierczej 15 cm od elewaciji.

Po zakoriczenia robot wykonawca jest zobligowany do wykonania pomiardw rezystancji uziemienia.
Jesdli uzyskany wynik skorygowany przez wspotczynnik uwzgledniajgcy wilgotno$¢ gruntu bedzie
wiekszy od wartosci 10 Q to nalezy uziom rozbudowac¢ o odpowiednio odsuniete uziomy pionowe.

4.6.14. Instalacja odgromowa

Nalezy wykona¢ instalacje odgromowa w klasie zgodnej z normg PN-EN 62305.
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Na dachu budynku przewidziano zwody poziome niskie z drutu stalowego ocynkowanego FeZn g
8mm uktadane na uchwytach odstepowych

Do zwoddw dachowych przytgczy¢ rynny przy uzyciu uchwytéw rynnowych.

Ochronie przy uzyciu zwodéw pionowych odsunietych podlega¢ bedg wszystkie urzgdzenia i elementy
zlokalizowane na dachu budynku. W przypadku niemozliwosci zachowania odstepdw izolacyjnych
stosowaé zwody w izolacji wysokonapigciowej HV.

Przewody odprowadzajgce wykona¢ przy uzyciu drutu stalowego ocynkowanego FeZn @ 8mm
montowanego w rurkach odgromowych pod elewacjg. Przewody odprowadzajgce potgczy¢ poprzez
ztgcze kontrolne z uziomem fundamentowym.

4.6.15. Potaczenia wyréwnawcze
W budynku wykonac instalacje potgczen wyréwnawczych.

Stosowac¢ Miejscowe Szyny Wyréwnawcze (MSW) umieszczone w miejscach nie pogarszajgcych
estetyki pomieszczen. Do szyn tych zostang sprowadzone lokalne potgczenia wyréwnawcze,
obejmujgce czesci przewodzgce dostepne i obce.

4.6.16. Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrona przed przepieciami w instalacji bedzie realizowana przez zainstalowane w rozdzielnicy

gtéwnej ograniczniki przepie¢ SPD typ 1+2 oraz ograniczniki przepie¢ SPD typ 2 w tablicach
dystrybucyjnych.

Stosowac ograniczniki przepie¢ kombinowane iskiernikowo-warystorowe z wymiennymi wktadami.
4.6.17. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci czynnych.

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przy uszkodzeniu jest zapewniona przez
pofgczenia wyréwnawcze i samoczynne wytgczenie zasilania. Ochrona uzupetniajgca zapewniona jest
za pomocg wytgcznikdw roznicowo-nadprgdowych o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.
Nalezy zastosowaé wszystkie aparaty o charakterystyce typu A.

4.6.18. Instalacja paneli fotowoltaicznych

Na dachu budynku nalezy wykonaé instalacje paneli fotowoltaicznych w tzw. uktadzie ,On Grid”,
sktadajgcg sie z 60 modutéw PV, o mocy 450 Wp kazdy. Moc nominalna instalacji bedzie wynosic
27 kWp.

tgczny uzysk roczny - zgodnie z symulacjg uzysku energetycznego instalacji PV — ok. 27 MWh.

Ze wzgledu na stale postepujgcy postep w zakresie mocy oraz réznych gabarytéw produkowanych
paneli dopuszcza sie zmiane mocy i ilosci modutéw fotowoltaicznych z uwzglednieniem optymalnego
rozmieszczenia paneli pod wzgledem osigganej produkcji energii i rozmieszczenia innych urzgdzen na
dachu budynku.

Inwerter 3-fazowy bedzie zainstalowany w pomieszczeniu rozdzielni na parterze budynku i podigczony
do instalacji elektrycznej budynku.

Falownik bedzie potgczony z Gtéwnym Punktem Dystrybucyjnym (GPD) za posrednictwem przewodu
U/UTP kat. 6A zakohczonym wtykami RJ45. Umozliwi to zdalne zarzadzanie, odczyty i monitoring
instalacji fotowoltaiczne;.
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Moduty fotowoltaiczne montowane bedg na dachu, na systemowej konstrukcji montazowej
aluminiowej, w systemie bezinwazyjnym bezbalastowym, przeznaczonym do danego typu pokrycia
dachu. Montaz paneli fotowoltaicznych nalezy uwzgledni¢ w obliczeniach konstrukcyjnych.

Stopy zaizolowa¢ podczas prac nad poszyciem dachu.
Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwpozarowa

® Moduty fotowoltaiczne w klasie palnosci A, tzw. szklo-szkto,

® Zastosowana zostanie ochrona przez podwdjng lub wzmocniong izolacje. Dotyczy to:
modutéw PV, wytgcznika bezpieczenstwa, przewoddéw, skrzynek potgczeniowych,

® Pod panelami zostanie zainstalowany przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa.

W przypadku pozaru strazacy mogg by¢ narazeni na bardzo powazne potencjalne zagrozenia, ale jesli
zostanie wytgczony prad zmienny przed gaszeniem pozaru, wytgcznik bezpieczenstwa zamocowany
pod panelowo wykryje awarie sieci a po 5 sekundach automatycznie wytgczy przetgcznik izolacji. Prad
staty w budynku zostanie odtgczony. Wytacznik stwarza bezpieczne sSrodowisko dla strazakow,
zmniejsza potencjalne uszkodzenia i zapewnia bezpieczenstwo systemu fotowoltaicznego. Wytgcznik
resetuje sie automatycznie, kiedy zasilanie AC zostanie wytgczone (np. podczas przerwy w zasilaniu),
a nastepnie gdy przywrdocone zostanie zasilanie, wytgcznik bezpieczenstwa zresetuje sie i potgczy
obwdd szybko i automatycznie.

4.6.19. Oddymianie grawitacyjne klatki schodowej
Nalezy wykona¢ system oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych.
Sterowanie oddymianiem bedzie realizowane na kazdej klatce schodowej niezaleznie.

Centrale sterowania oddymianiem (CSO) bedg zainstalowane na klatce schodowej na poziomie
parteru. Reczne przyciski oddymiania (RPO) bedg zlokalizowane na kazdej kondygnacji przed
wejsciem do klatki schodowej. Nalezy zastosowac czujki dymu multisensorowe (dualne) optyczno-
termiczne. Na elewaciji stosowac¢ sygnalizatory optyczno-akustyczne zewnetrzne.

Klapa dymowa jest w zakresie opracowania branzy architektonicznej, wyposazona w certyfikowany
sitownik elektryczny.

Napowietrzanie bedzie realizowane przez okna na parterze. Okna nalezy wyposazy¢ w certyfikowane

sitowniki.

Centrale sterowania oddymianiem (CSO) bedg posiadaty zasilanie rezerwowe — wbudowane baterie

pozwalajgce na 72 godziny zasilania awaryjnego w przypadku przerwy w dostawie energii z sieci.
4.6.20. Instalacja okablowania strukturalnego

W budynku nalezy wykona¢ instalacje okablowania strukturalnego:

® poziome — miedziane nieekranowane U/UTP kat. 6A B2ca.

Dla sieci okablowania strukturalnego przewiduje sie szafe GPD zlokalizowang w pomieszczeniu
serwerowni:

Wys. 42U x szer. 800 x gt. 800

Front: drzwi szklane

Tyt blacha petna

Boki: blacha petna

Dét: cokot 100 mm.

Gora: przepust szczotkowy z panelem wentylacyjnym
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Gniazda instalacji okablowania strukturalnego RJ45 nalezy wykona¢ jako punkty elektryczno-logiczne
(PEL) w konfiguracji:

® przy stanowiskach pracy komputerowej (dietetyk, pielegniarka, dyrektor, sekretariat,
kazda sala Ztobkowa) projektuje sie zestaw w konfiguracji: 2 gniazda RJ45 + 3
gniazda zasilajgce 230VAC.

® Dia tablic interaktywnych w salach Ztobkowych projektuje sie zestaw w konfiguraciji: 1

gniazdo RJ45 + 1 gniazdo zasilajgce 230VAC.

Do sieci okablowania strukturalnego nalezy podtgczyé wszystkie urzgdzenia posiadajgce taki interfejs,
jak np. centrala alarmowa, falownik PV, urzgdzenia branzy sanitarnej i wentylacyjnej i in..

Punkty Elektryczno-Logiczne bedg zlokalizowane miejscach skoordynowanych z lokalizacjg gniazd
zasilajgcych branzy elektrycznej.

Sie¢ bezprzewodowa Wi-Fi
Na terenie catego ztobka wykonac instalacje sieci bezprzewodowej Wi-Fi.

Wykona¢ pojedyncze gniazda 1xRJ45 dla Access Point sieci Wi-Fi. Punkty dostepowe bedg zasilane
z wykorzystaniem standardu PoE+ dostepnym na przetgcznikach dostepowych w szafach
dystrybucyjnych — nie projektuje sie gniazd 230 V.

Wykona¢ sie¢ bezprzewodows, ktéra moze pracowaé w standardzie 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2/ax.
Za obstuge punktéw dostepowych bedzie odpowiadat wirtualny kontroler sieci bezprzewodowe;j.
Zarzagdzanie kontrolerem bedzie sie odbywato poprzez ujednolicony system z dedykowanym portalem
administracyjnym.

Urzadzenia aktywne

W zakresie wykonawcy jest dostawa przetgcznika sieciowego LAN szkieletowego oraz przetgcznikow
dystrybucyjnych:

® LAN - dla gniazd ogdélnych
® PoE+ — dla urzadzen zasilanych z przetgcznikéw sieciowych

Nalezy dostarczy¢ przetaczniki sieciowe 19” zarzadzalne pracujgce w warstwie L2/L2+ oraz
zapewniajgce obsadzenie wszystkich linii okablowania strukturalnego +20% rezerwy wolnych portow
na przysztg rozbudowe.

Przewody krosowe
Nalezy dostarczy¢ nastepujgce przewody krosowe U/UTP kat. 6A w ilosciach:

® 0,5m - 50% ilosci wykonanych linii okablowania strukturalnego,
® 1,0m - 50% ilosci wykonanych linii okablowania strukturalnego,
® 1,5m —50% ilosci wykonanych linii okablowania strukturalnego,
® 3,0m - 50% ilosci wykonanych linii okablowania strukturalnego,

Zasilacz bezprzerwowy UPS

W szafie GPD nalezy zamontowaé zasilacz bezprzerwowy UPS w wykonaniu rack o minimalnych
parametrach:

Moc: 2400 W / 3000 VA

Napiecie wyjsciowe: 230 VAC

Zakres czestotliwosci wyjsciowej (tryb akumulatorowy): 50/60Hz +/- 0.5%
Topologia i ksztatt fali wyjsciowej: Online, sinusoida

Typy gniazd wyjsciowych: (6) IEC C13 + (1)C19
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Zakres napiecia wejsciowego (przy 60% obcigzeniu): 110 VAC — 285 VAC

Gniazdo zasilajgce: IEC C20

Typ akumulatora: Akumulator kwasowo-otowiowy

Typowy czas tadowania (do pojemnos$ci 90%): 4 godziny

Szacowany czas podtrzymania akumulatorowego: Przy obcigzeniu 2400 W (min)
4 min

4.6.21. System Kontroli Dostepu

W obiekcie projektuje sie System Kontroli Dostepu SKD na bazie przej$¢ jednostronnie
kontrolowanych. W System Kontroli Dostepu nalezy wyposazy¢ nastepujgce przejscia:

® 2 gtdbwne wejscia do budynku,
® pom. pracy biurowej — dietetyk, pielegniarka, dyrektor, sekretariat.

System bedzie dziatat w oparciu o karty zblizeniowe w standardzie minimum 13.56 MHz MIFARE®
Classic 4K.

Przejécia jednostronne beda wyposazone w czytnik kart zblizeniowych od strony zewnetrznej oraz
zaawansowane zamki elektryczne, ktére eliminujg potrzebe stosowania przyciskéw wyjscia i
dodatkowych kontaktronow.

Projektuje sie kontrolery (zestawy kontroli dostepu) wyposazone w; metalowg obudowe; sieciowy
kontroler dostepu; ekspander we/wy; zasilacz sieciowy. Kontrolery montowaé w chronionym
pomieszczeniu.

Projektuje sie zamki elektryczne o parametrach:

Funkcja: Zamek elektryczny przeznaczony do jednostronnej kontroli dostepu. Klamka zewnetrzna
sterowana jest elektrycznie natomiast klamka wewnetrzna otwiera zawsze. Zamek mozna w kazdej
chwili odblokowaé za pomocg klucza. Funkcje monitoringu: pozycja rygla, pozycja spustu, uzycie
klamki, uzycie klucza.

Mnogosé impulséw sygnalizacyjnych eliminuje potrzebe uzycia przycisku wyjscia i dodatkowych
kontaktronéw.

® Napigcie zasilania: od 12 do 24 V DC stabilizowane (-10%, +15%)

® Tryb pracy: NC lub NO (nastawny mechaniczne)

® Pobodr pradu: maksymalny 0,4 A; spoczynkowy 0,13 A (12VDC), 0,065A (24VDC)
® Styki mikroprzetgcznikow: maksymalne obcigzenie 0,5 A; 30V AC/DC; 10W

Do potaczenia kontrolera z zamkiem nalezy zastosowaé przewdd systemowy kompatybilny z zamkiem
elektrycznym — 18 zyt o przekroju 0.14 mm?, $rednica kabla <6.0 mm; gwarancja na 200 000 cykili
otwarcia.

Elementy blokujgce przejscie (elektrozamki) muszg by¢ typu bez napiecia otwarte (NO — rewersyjne)
zasilane z kontrolera. Dostawa i montaz elektrozamkéw musi byé skoordynowany z dostawcg stolarki
drzwiowej ze wzgledu na gwarancje na drzwi.

Programowanie uprawnien

Projektuje sie system, ktéry przechowuje pamie¢ uprawnien oraz zdarzen w pamiecig kazdego
kontrolera. Kontrolery w zwigzku z tym mogg pracowac autonomicznie tj. nie wymaga sie stosowania
serwera dla systemu kontroli dostepu. Programowanie bedzie sie odbywato poprzez komputer
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pracownika nadajgcego uprawnienia. Jako czytnik personalizacyjny uzywany bedzie dany wybrany
czytnik kart zblizeniowych.

System musi umozliwia¢ czasowe odblokowanie przejscia np. poprzez przytozenie uprawnionej karty
na okreslony czas.

4.6.22. Instalacja telewizji dozorowej

Obiekt wyposazy¢ w instalacje telewizji dozorowej CCTV oparty na technologii IP pracujacy w sieci
okablowania strukturalnego budynku zasilane z przetgcznika sieciowego PoE (Power over Ethernet).
Rejestrator i przetgczniki sieciowe beda zlokalizowane w szafie GPD w pomieszczeniu serwerowni.

System sktada¢ sie bedzie z kamer zewnetrznych statopozycyjnych typu bullet oraz wewnetrznych
statopozycyjnych typu koputka o rozdzielczosci min. 8MPx z wbudowanymi oswietlaczami IR (30m dla
kamer wewnetrznych oraz 40m dla kamer zewnetrznych).

Nadzorem objete beda:

® Wjazd na dziatke — 1 kamera na stupie oswietleniowym lub stupie dedykowanym
dla kamery na wprost wjazdu,

® Parking i droga dojazdowa — kamery na stupach oswietleniowych lub stupach
dedykowanych dla kamer obejmujgce wszystkie miejsca postojowe i drogi dojazdowe,

® wszystkie wejscia z zewnatrz do budynku (dotyczy réowniez wejs¢ do strefy kuchni,
pom. ogrodnika, strefy technicznej) — kamery montowane w bezposredniej bliskosci
wejs¢ (do 2m), umozliwiajgce identyfikacje osoby,

® clewacje zewnetrzne — kamery montowane w naroznikach budynku obserwujgce catg
elewacje, na dtugiej elewacji po 2 kamery patrzgce z 2-6¢ch naroznikéw, na krétkiej po
1 kamerze — razem minimum 6 kamer. Funkcji ww. kamer obserwujgcych calg
elewacje nie taczy¢ z funkcjg kamer monitorujgcych kazde wejscie do budynku,

® klatki schodowe — wewnatrz na kazdej kondygnaciji,

® przestrzenie komunikacji poziomej - w wiatrotapach po 1 kamerze
oraz na korytarzach po 4 kamery na kondygnacji — minimum 10 kamer,

® w kazdej sali Ztobkowej w naroznikach — minimum po 2 kamery na sale.

Komunikacje do kamer zewnetrznych (wjazd na dziatke, parking i drogi dojazdowe) nalezy zapewnic
poprzez przewod Swiattowodowy prowadzony w kanalizacji telekomunikacyjnej. Montaz kamer na
stupach na wys. ok. 3,5m. StosowaC nastupowe skrzynki z konwerterami $wiattowodowymi,
zasilaczami, zabezpieczeniami przeciwprzepieciowymi itp. Zasilanie wykona¢ z UPS w serwerowni.

System bedzie umozliwiat przegladanie, zgrywanie nagran w sposéb zdalny lub za posrednictwem
samego rejestratora. Okres archiwum jaki nalezy przewidzie¢ to 30 dni przy petnej rozdzielczosci i
nagrywaniu 10kl/s przy kompresji H.264 badz H.265.

Przewiduje sie staly podglad kamer w pomieszczeniu dyrektora poprzez monitor LCD 4K 43”
przystosowany do pracy ciggtej 24/7, podtgczony poprzez ekstender bezposrednio do rejestratora i
montowany do $ciany. Nie stosowac wydzielonej stacji roboczej w pomieszczeniu podgladu.

Dodatkowo system musi umozliwia¢ podglad poprzez strone www z dowolnego stanowiska
komputerowego wigczonego do sieci budynku, badz dedykowane darmowe oprogramowanie
producenta, jak np. aplikacje na smartphone/tablet.

4.6.23. System przywotawczy

Nalezy wykonaé system przywotawczy przeznaczony do sygnalizacji alarméw z toalet dla osdéb
niepetnosprawnych.
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Nalezy zastosowaé moduty przyciskowe oraz modutu pociggowe (w razie upadku). Wezwania pomocy
muszg by¢ dystrybuowane na lampe korytarzowg nad drzwiami toalety oraz na urzgdzeniu w
pomieszczeniu nadzoru.

Kazdy przycisk systemowy musi by¢ w wykonaniu antybakteryjnym.
4.6.24. Instalacja wideodomofonowa
W obiekcie nalezy wykona¢ cyfrowy system wideodomofonowy zbudowany w oparciu o urzadzenia IP.

Do pracy systemu nalezy wykorzystac przetgcznik sieciowy PoE (Power over Ethernet) montowany w
szafie GPD oraz serwer/mini centrale telefoniczng, ktéra umozliwi realizowanie potgczen pomiedzy
wszystkimi wideotelefonami w budynku.

Projektuje sie panele wywotawcze zlokalizowane:
° przy furtce,
® przy 3-ech wejsciach do budynku (w tym do strefy kuchni).

Projektuje sie stacje odbiorcze (wideotelefony IP) zlokalizowane w:

° kazdej sali ztobkowe;j,
° kuchni,

° pom. socjalnym kuchni,
° sekretariacie.

Nalezy zainstalowac¢ panele wywotawcze z kamerg oraz szyldami (miejscami na opis) umozliwiajgcymi
bezposrednie potaczenie do stacji odbiorczej.

Zasilacze elektrorygli nalezy montowaé w tablicach elektrycznych.

Projektuje sie wykorzystanie przekaznika, w ktory wyposazone sg panele wywotawcze, w celu
sterowania zwolnieniem zamka elektrycznego (parametry zamkéw elektrycznych wg opisu Systemu
Kontroli Dostepu) w drzwiach wejsciowych do budynku. Po odebraniu zgtoszenia obstuga z poziomu
stacji odbiorczej bedzie mogta wysterowa¢ otwarciem drzwi.

4.6.25. System Sygnalizacji Wiamania i Napadu

W budynku nalezy wykona¢ sie System Sygnalizacji Wtamania i Napadu wykonany wg PN-EN 50131
w stopniu Grade 2.

Manipulator (klawiatura) zostanie zlokalizowany w wiatrotapie przy drzwiach wej$ciowych w metalowej
natynkowej obudowie. Zastosowa¢ manipulator wyposazony w czytnik kart zblizeniowych. Centrale
systemu umiesci¢ w serwerowni.

Nalezy wykona¢ detekcje:

® \Wszystkie drzwi zewnetrzne — kontaktrony wpuszczane, wyposazone fabrycznie
przez dostawce stolarki,

® Okna otwieralne — kontaktrony wpuszczane, wyposazone fabrycznie przez dostawce stolarki,

® Pomieszczenia wyposazone w okna i drzwi zewnetrzne oraz korytarze gtéwne — czujki ruchu
dualne PIR+MW.

® W przypadku wtamania lub napadu, wywotywany jest alarm na zewnatrz za pomocag
sygnalizatoréw akustyczno — optycznych wewnetrznych i zewnetrznych.

® System musi posiadac interfejsy:
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® do wspodtpracy z Centrum Monitorowania Alarméw — modut komunikacyjny GPRS do montazu
karty SIM.
® Modut Ethernetowy w celu mozliwosci obstugi systemu przez dedykowang aplikacje
producenta.
4.6.26. Kanalizacja telekomunikacyjna

Na terenie obiektu nalezy wykonaé kanalizacje telekomunikacyjng w celu:

® umozliwienia operatorom zewnetrznym wprowadzenia przytagcza do budynku do
pomieszczenia w ktdrym zlokalizowany bedzie Gtéwny Punkt Dystrybucyjny budynku,

® rozprowadzenia przewodow sygnatowych w terenie zewnetrznym.

® Nalezy wykona¢ kanalizacje telekomunikacyjng pierwotng z rury ostonowej typu
RHDPE110/6,3 750N:

® 2-otworowg — na odcinku od studni przytgczeniowej przy granicy dziatki (od strony drogi
publicznej) do studni wejsciowej do budynku,

® 1-otworowg — na pozostatych odcinkach, w ktérych przewiduje sie jedynie montaz
okablowania sygnatowego oraz sterowniczego do urzgdzenh.

Rury nalezy utozy¢ prostoliniowo z normatywnym falowaniem, bez wzajemnego krzyzowania sie.
Spadek w kierunku jednej ze studni, w celu zapobiezenia ,efektowi syfonu”.

Wprowadzenie rur kanalizacji kablowej do budynku oraz od strony studni przybudynkowej nalezy
uszczelni¢ i gazo- i wodoszczelnie. W kanalizacji stosowac rekawy uszczelniajgce wypetniane pod
cisnieniem gazem CO2.

Na trasie kanalizacji zastosowac¢ prefabrykowane studnie kablowe betonowe typu:

® SK-2 - na odcinkach kanalizacji 2-otworowe;j,
® SK-1 - na odcinkach kanalizacji 1-otworowe;.

Wykonanie konstrukgji studni, ramy i wieka w klasie obcigzenia zgodnie z miejscem montazu.
We wszystkich studniach nalezy zastosowa¢ wieko z wywietrznikiem.
W studniach stosowac¢ wieszaki zapasu kabli na ktérych zostawia¢ min. 10 mb kazdego kabla.

Wszystkie pracy przy budowie kanalizacji wykona¢ zgodnie z wtasciwymi normami zaktadowymi TP
S.A.

4.7. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

W ramach zagospodarowania terenu zaktada sie zmiany takie jak m. in. :

- wydzielenie czeéci terenu pod budowe placu zabaw,

- parkingi i utwardzenia wraz z dojsciami i dojazdami,

- miejsce gromadzenia odpaddw w postaci wiaty $mietnikowej,

- nowe trawniki - zaproponowano trawnik

- Zzielen izolacyjna,

- przesadzenie istniejgcych drzew w wolng przestrzen,

- nowe elementy zagospodarowania terenu - dojscia do budynku i do projektowanego miejsca
gromadzenia odpadow oraz ogrodzenie na catej dlugosci obwodu dziatki w tym brame
wjazdowa, furtke przy drodze petnigcej funkcje drogi pozarowe;j.
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Plac zabaw

W strefie pétnocnej zakresu opracowania zaprojektowano plac zabaw. Zajmuje on powierzchnie
332,5m?, plac podzielono na trzy cze$ci: btotng z nawierzchnia w postaci trawy, strefe bez
wyposazenia z nawierzchnig bezpieczng i strefe z zabawkami w ktdrej rowniez zaproponowano
nawierzchnie bezpieczng

Nawierzchnie bezpieczng przyjmuje sie jako syntetyczna, wykonang z ptyt gumowych o gruboéci
spetniajgcej parametry wysokos$ci upadku dla dzieci w wieku ztobkowym tj. 60 cm, wykonang zgodnie
z normami PN-EN 1176-1 oraz PN-EN 1176-7. Nawierzchnia powinna zapewni¢: przeciwposlizgowos¢é
oraz amortyzacje przy upadku. W koncepcji zaproponowano kolor ok. RAL 1006 - ostatecznego
wyboru nalezy dokonac¢ na etapie projektowym w porozumieniu z Zamawiajgcym.

W tabelach wyposazenia placu zaprojektowano urzadzenia wykazane w zestawieniu ktére zatgczono
do opracowania.

Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Projektowane miejsce gromadzenia odpaddw statych projektuje sie w potudniowej czesci dziatki przy
wjezdzie w strefie dostaw.

Gospodarka zielenig

Zagospodarowanie terenu dziatki roslinnoscig niska, srednig oraz wysokg. Teren biologicznie czynny
obejmuje trawnik o powierzchni 1345m?2. Zaprojektowano powierzchnig azurowg przy projektowaniu
miejsc postojowych, kidéra zwieksza projektowang powierzchnie biologicznie czynng. Place zabaw
ostania sie za pomocg roslinnosci ostaniajgcej sredniej wysokosci w formie zywoptotow. Proponuje sie
przesadzenie istniejgcych drzew lisciastych.

Dojscia i dojazdy

Przewidziany wjazd na dziatke znajduje sie od strony potudniowo - zachodniej dziatki. Przyjeta
powierzchnia dojazdowa, wykonana z elementéw prefabrykowanych (kostki brukowej) jest cze$cig
powierzchni utwardzonej, planowanej na dziatce i zajmuje ona powierzchnie 346 m?°. Powierzchnia
utwardzona obejmuje dojazdy do miejsc parkingowych od strony pétnocnej dziatki. Dojazdy do 12
miejsc postojowych znajdujgcych sie po stronie pétnocno-zachodniej zostaty wydzielone powierzchnig
utwardzong, wykonang roéwniez z kostki brukowej. Dodatkowo zaprojektowano dojscia do budynku
oraz do placu zabaw z powierzchni utwardzonej z kostki brukowej, ktéra fgczy sie z obejsciem catego
budynku oraz z dojazdem do 12 miejsc postojowych w czesci pétnocno - zachodniej. Planowane
dojscia do budynku zaprojektowano z 4 stron dziatki: pétnocnej, wschodniej, zachodniej i potudniowe;j.
Zaprojektowano obejscie budynku z powierzchni utwardzonej z zaproponowanej kostki brukowe;j.

t.gczng powierzchnie utwardzong z kostki brukowej liczy si¢ na 980,40 m?, co stanowi 20,83 %
planowanej powierzchni dziatki.

Wejscie gtéwne do projektowanego budynku zaprojektowano od strony wschodniej, a wejscie boczne
do budynku zaplanowano od strony zachodniej. Dodatkowo zaprojektowano dojscie techniczne do

budynku, ktére zostaly zlokalizowane od strony poinocnej dziatki oraz wejscia do strefy dostaw
zlokalizowanej na potudniu.

Ogrodzenie terenu
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Na catej dlugosci obwodu dziatki zaprojektowano ogrodzenie systemowe z siatek zgrzewanych 3D w
kolorze spéjnym z elewacjg budynku o parametrach:

® prety min. €4 mm,

® Ocynkowane, malowane proszkowo,
® bramy i furtki - w systemie ogrodzenia,
°

Wysokos¢ wszystkich elementéw ogrodzenia - min. 160 cm.

Oswietlenie
Oswietlenie terenu dziatki za pomocg lamp ulicznych LED oraz nizszych lamp parkowych LED wedtug
projektu oswietlenia ktéry powinien stanowic¢ czesé projektu wykonawczego na etapie wykonawczym.

Oswietlenie placu zabaw na etapie opracowania dokumentacji projektowej, zaleca sie¢ uzgodnienie z
zamawiajgcym ewentualnej mozliwosci oswietlenia placu zabaw dodatkowymi lampami parkowymi.

4.8. Wymagania w zakresie wyposazenia

Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wszystkie elementy wyposazenia statego z opisem
wymaganych parametréw. Wyposazenie sal dziecigcych i toalet dla dzieci musi by¢ dostosowane do
wieku uzytkownika.

Zestawienie wyposazenia stanowi zatgcznik do dokumentaciji

4.9. Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych:

Obiekt powinien by¢ dostepny dla oséb niepetnosprawnych — parter bez barier, kondygnacja powyzej
parteru- za pomocg dzwigdéw osobowych. Wezet sanitarny powinien zawiea¢ toalete dostosowang dla
0s6b niepetnosprawnych. Obiekt powinien by¢ zaprojektowany zg. ze standardami dostepnosci.

4.10. Wymagania w zakresie ochrony pozarowej

Obiekt zaprojektowano jako budynek niski (N) w klasie pozarowej ZLII, dwukondygnacyjny. Obiekt
projektuje sie zgodnie Warunkami Technicznymi dot. bezpieczenstwa p.poz.

Do obiektu wymagana jest droga przeciwpozarowa, ktéra przebiega wzdiluz dluzszej elewac;ji
projektowanego budynku w odlegtosci <15 m. Pomiedzy drogg ppoz. a budynkiem nie projektuje sie
obiektow przestaniajgcych. Droga o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej a jej istniejgcy uktad
zapewnia zawracanie pojazdow zgodny z obowigzujgcymi przepisami o ochronie przeciwpozarowej
Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351.

Obiekt podzielony jest na dwie strefy pozarowe (osobne pigtra). Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wszystkie elementy konstrukcyjne zapewniajg wymagang odpornos¢ ogniowag (wraz z klatkami
schodowymi i szachtem windowym). Klatki schodowe powinny by¢ wydzielone i wyposazone w klapy
oddymiajgce. Na granicach stref pozarowych i pasie 2 metrowym na elewacji oraz wydzielonych
klatkach i pomieszczeniach powinny zosta¢ zaprojektowane drzwi i okna w odpowiedniej klasie ppoz.

W projekcie budowlanym nalezy wykona¢ szczegdtowy opis warunkéw ochrony ppoz oraz uzgodnic
projekt z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych.
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Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

Dokumentacje nalezy przygotowaé¢ w oparciu o zatgczong do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
koncepcje architektoniczno - budowlang. Opracowania powinny by¢é kompletne z punktu widzenia
celu, ktéremu majg stuzy¢. Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow i
norm, by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja
podlega akceptacji Zamawiajgcego na kazdym z etapéw. Zamawiajgcy moze w kazdym momencie
wezwa¢ Wykonawce do przedstawienia raportu z biezgcego zaawansowania prac. Dokumentacja
musi posiada¢ wszelkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, pozwolenia niezbedne do realizaciji
zamierzenia budowlanego. Dokumentacje projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wers;ji
papierowej oraz w wersji elektronicznej (w postaci plikow dwg, plikéw tekstowych, plikéw jpg, plikow
PDF lub innych w ktérych wykonano opracowanie) nagranych na nosniku elektronicznym w ilosciach
wskazanych w umowie. Sporzgdzenie dokumentacji powinno sktadac sie z nastepujgcych etapow:

ETAP I: Prace przedprojektowe

Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy przeprowadzi¢ doktadng wizje w terenie,
pofgczong z inwentaryzacjg sprawdzajgcy istniejgcy stan zainwestowania i istniejgcy drzewostan na
przedmiotowej dziatce. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stanu faktycznego terenu objetego
opracowaniem celem jego poréwnania ze stanem projektowanym w zafgczonej koncepcji
architektoniczno - budowlanej i innych zatacznikach do PFU. Wykonawca powinien dokonac
weryfikacji i analizy zatozen projektowanej budowy obiektu oraz adaptowaé zatgczong koncepcje
architektoniczno budowlang do zastanych warunkéw w terenie. Kazdg zmiane wprowadzong w
stosunku do zatgczonej koncepciji architektoniczno - budowlanej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca powinien rowniez pozyskaé materiaty wyjsciowe do projektowania m.in.:

- badania geologiczne i geotechniczne posadowienia obiektu, w zakresie wymaganym
rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych (z pdzniejszymi
zmianami),

- aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych w zakresie niezbednym do
wykonania zamodwienia,

- warunki przytgczenia mediéw uzyskane od gestorow sieci,

- wszelkie uzgodnienia branzowe i inne uzgodnienia oraz decyzje i zgody przedprojektowe niezbedne
do prawidtowej realizacji projektowanej inwestyciji.

Cze$¢ materiatdw wyjsciowych zostata pozyskana na etapie koncepcji architektoniczno - budowlanej
oraz zatgczona do PFU. Wykonawca powinien zweryfikowaé czy pozyskane dokumenty stanowig
komplet niezbednych materiatéw oraz czy dokumenty nie utracity waznosci, a nastepnie pozyskaé
brakujgce, a niezbedne do realizacji inwestycji lub wymagane przez Zamawiajgcego.

ETAP II: Wielobranzowy Projekt Budowlany

Wykonawca wykona projekt budowlany, zgodny z wymaganiami prawa budowlanego i innych aktow
prawnych. Wykonawca przygotuje wszelkie niezbedne opracowania oraz uzyska wszelkie dokumenty,
uzgodnienia, zgtoszenia, decyzje administracyjne (Zat. nr 14) niezbedne do zaprojektowania oraz
rozpoczecia i zakonczenia prac budowlanych, w tym prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe.
Wszelkie optaty i koszty zwigzane z pozyskiwaniem stosownych decyzji, zgtoszen i pozwolen ponosi
Wykonawca. Na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany
jest do konsultacji z Zamawiajgcym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwigzan

INWESTOR Gmina Miejska Legionowo
GEN. PROJ see. sp. z 0. 0.

INWESTYCJA  Budowa filii zZtobka w Legionowie w technologii o 65
modutowej

FAZA Program Funkcjonalno - Uzytkowy


mailto:biuro@seearchitecture.eu
http://www.seearchitecture.eu/

see. sp. z 0. 0., nip: 7773237073
° ul. Zdobywcéw Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznan

biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu

architecture +48 796 241 645, +48 605 976 505

projektowych, doborze materiatéw, urzgdzen itp. Nalezy uzyska¢ akceptacje projektu przez
Zamawiajgcego przed ztozeniem projektu budowlanego do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o
pozwolenie na budowe.

Projekt powinien obejmowaé m.in. projekty:
1. Projekt Zagospodarowania Terenu, w tym m.in.:

+ projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy budynek, elementy matej architektury, wiate
Smietnikowa, ciagi pieszo-jezdne, jezdnie i chodniki, parking i ogrodzenie terenu,

* gospodarke zielenig, w tym przesadzenie drzew,

* budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci i przylgczy elektroenergetycznych, wodociggowych,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci gazowej i telekomunikacyjnych,

* oswietlenie terenu.
2. Projekt Architektoniczno-Budowlany budynku ztobka
Nie wyklucza sie potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowan.

Projekt budowlany powinien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pézniejszymi zmianami).
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia opracowania dokumentacji dotyczgcej przedmiotu
zamowienia z nalezytg staranno$cig, zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
umowag zawartg z Zamawiajacym, obowigzujgcymi w okresie realizacji umowy przepisami, w tym
przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy techniczne;.

ETAP llI: Wielobranzowy Projekt Techniczny i Wykonawczy

Wielobranzowy Projekt Techniczny i Wykonawczy powinien obejmowaé uszczegotowienie
wielobranzowego Projektu Budowlanego o m.in.: detale architektoniczne, uszczegdtowienia
konstrukcji i instalacji w kazdej z branz. W zakresie zagospodarowania terenu powinien obejmowac
uszczegotowienie i detale matej architektury, rysunku i warstw nawierzchni utwardzonych, nasadzen
roslinnosci, architekture krajobrazu itp. Projekty Techniczne i Wykonawcze dla projektowanej
inwestycji powinny uzupetnia¢ i uszczegotawiaé rozwigzania projektu budowlanego. Jednoczesnie
powinny jednoznacznie okreslaé parametry techniczne i standard wykohczenia projektowanej
inwestycji w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu
inwestorskiego i realizacji robét budowlanych. Projekt powinien obejmowaé m.in. projekty:

- architektury,
- architektury krajobrazu (mata architektura, gospodarka zielenia),

- architektury wnetrz (m.in. dobd6r materiatdw wykoriczeniowych Scian i posadzek, wyposazenie
obiektu),

- projekt technologii kuchni i zaplecza z doborem wyposazenia,

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét (jesli wymagany),
- konstrukgiji, - zagospodarowania terenu,

- ogrodzenia terenu,

- instalacji wewnetrznej wodno-kanalizacyjnej,

- instalacji wewnetrznej elektroenergetycznej,
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- instalacji wewnetrznej o$wietleniowe;,

- instalacji wentylacji mechanicznej,

- instalacji C.0.i C.W.U.,

- instalacji odgromowej,

- instalacji telefonicznej i komputerowej,

- instalacji alarmowej i monitoringu,

- instalacji nagto$nienia,

- instalacji hydrantowe;j,

- instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu budynku,

- zewnetrznej instalacji oswietlenia terenu,

- zewnetrznej instalacji wodociggowe;j i kanalizacji sanitarne;j,

- przytgczy wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, cieptowniczych, gazowych i teletechnicznych,
elektroenergetycznych.

Nie wyklucza sie potrzeby realizacji innych dodatkowych i niezbednych opracowan.

Na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
konsultacji z Zamawiajgcym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwigzan projektowych,
doborze materiatdw, urzgdzen itp. Nalezy uzyskaC akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia opracowania dokumentacji technicznej dotyczgcej
przedmiotu zamowienia z nalezytg staranno$cig, zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno -
Uzytkowym, umowg zawartg z Zamawiajgcym, obowigzujgcymi w okresie realizacji umowy
przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej. Opracowanie projektowe sporzgdzone przez Wykonawce musi by¢ zgodne z ustaleniami
dokonanymi w przedmiocie opracowania z Zamawiajgcym, w sposob zapewniajgcy spetnienie
wszystkich wymagan w zakresie i formie zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

ETAP IV: Wielobranzowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zawierajace szczegdtowe
wymagania w zakresie sprzetu, stosowanych materiatéw, transportu, wykonania robét, kontroli jakosci
robét, obmiardéw, odbiorow robodt; wymagania dotyczgce ptatnosci zgodne z postanowieniami
kontraktu. Nalezy uzyska¢ akceptacje opracowania przez Zamawiajgcego.

ETAP V: Wielobranzowa dokumentacja kosztorysowa

Na podstawie projektéw budowlanych, technicznych i wykonawczych nalezy opracowaé kosztorysy
inwestorskie i przedmiary robot.

ETAP VI: Nadzér autorski

Wymagane jest sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektantdw (konsultacje e-mail,
telefoniczne, wizyty na naradach budowy, wizyty na budowie) nad realizacjg inwestycji zgodnie z
Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z pdzniejszymi zmianami).
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4.12. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Zawarte wymagania w zakresie materiatow i ich jakosci, sprzetu, srodkéw transportowych, warunkow
wykonania robét, badan i kontroli jakosci nalezy traktowa¢ jako minimalne w stosunku do wymagan
jakie bedg zawarte w opracowywanych przez Wykonawce Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z odpowiednim wyprzedzeniem dziatania na przedmiotowym
terenie z Zamawiajgcym. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasnosci
spotecznej i innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w
nastepstwie wykonywania robét. Stosujgc sie do tych warunkéw, nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na
lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, placéw postojowych maszyn
budowlanych) oraz drog dojazdowych - w sposéb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz
minimalne jego przeksztafcenie, po zakohczeniu prac - porzgdkowanie terenu i zachowanie srodkéw
ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania pozaru, zanieczyszczen
powietrza pytami i gazami. Nalezy przygotowa¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robét ilos¢
obiektéw i urzadzen zaplecza budowy. Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie do
ktérego Wykonawca na tytut prawny lub pisemng zgode wtasciciela lub uzytkownika wieczystego.
Nalezy uwzgledni¢ w razie koniecznosci: przesadzenie lub wycinke istniejgcych krzewdw, rozbidrke
istniejgce nawierzchnie chodnikéw, usuniecie warstwy humusu, rozbidrke w razie koniecznosci innych
kolidujgcych obiektéw jak np. bedacej w kolizji istniejgcej infrastruktury podziemne; .

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wylgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do robot, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatébw. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji
technicznej w czasie realizacji robét. Podczas transportu nalezy zadbaé o staranne zabezpieczenie
przewozonych materiatéw. Na liczbe i wielkos¢ ewentualnych uszkodzen wyrobéw duzy wplyw ma
jakos¢ i stan techniczny samochoddw oraz sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki
mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobdw.
Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczgcych zabezpieczen
podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz Srodkéw transportowych. Pojazdy transportowe
powinny odpowiada¢ Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.
951 z pdzn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym(Dz.U. z 2012 poz. 1137) fadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni
tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajgcymi wysypywanie sie
tadunku na droge. Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do
czasu, gdy bedg one uzyte do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika. Miejsca czasowego
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sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtadciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym
umowg. Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. Zm.). A sposbb przewozonych elementéw
(materiatéw) powinien by¢ zgodny z PNEN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskdw na 0$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajgce tych warunkéw nie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora/ Kierownika. Btedy popetnione
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
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elementow robot bedg oparte na wymaganiach okres$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora/
Kierownika /Dyrektora powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Dziatania zwigzane z kontrolg badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
sg okreslone w specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor/Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Kierownikowi swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/Kierownika. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/Kierownika o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/Kierownika. Przyjecie materiatéw i wyrobow
budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodno$ci z aprobatami, danymi i
parametrami wytworcy. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzié¢ jakos¢ materiatdw, tj. brak uszkodzen,
obecnos¢ korozji. Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg
dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg: certyfikat CE
wykazujgcy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg
techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego, deklaracje zgodnosci z: aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich Polskich Norm, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznej. W
przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja,
tych wymagan bedg odrzucone.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej. Obmiaru
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robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac¢ si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgcego,
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wymagania dotyczace odbioru robét
W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

e odbidér miejsca wzorcowego

e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora /Kierownika. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
/Kierownik na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i na
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podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor/Kierownik.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika. Odbiér ostateczny robé6t nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakonczenia robét i
przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badanh i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

W zakresie Wykonawcy jest Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie zamierzenia
inwestycyjnego:
- uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.
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Il CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: uchwata Nr XLI1/492/2001 Rady Miejskiej w
Legionowie z dnia 10 pazdziernika 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

2. Oswiadczenie Zamawiajagcego o0 posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania terenem dziatki nr 1/832 z obrebu 63
w Legionowie.

3. Podstawowe przepisy prawne, ktérych wymagania powinna spetnia¢ dokumentacja
projektowo - kosztorysowa i realizowane zamierzenie budowlane

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zaméwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma
charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci
przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamdwienia beda
one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylgcza konieczno$ci przestrzegania przepiséw, ktére
wejdg w zycie po dniu skiadania ofert. Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych
warunkujgcych i okreslajgcych realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego.

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);

2) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462, z
pézn. zm.);

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278);

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Ilub czedci budynku oraz $Swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376);

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 roku, Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.);

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47, poz. 401);

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
roku, Nr 120, poz. 1126);

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
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projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
— uzytkowym (Dz. U.z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389);

9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

10) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z pézn
zm.);

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1966);

12) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2016 r. poz. 1629);

13) Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz Program Funkcjonalno-
Uzytkowy 164 czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 roku, Nr 25,
poz. 133);

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych w formie wymienionych zalgcznikéw:

Zalacznik nr 1 projekt koncepcyjny

Zalacznik nr 2 specyfikacja wyposazenia budynku ztobka

Zalacznik nr 3 specyfikacja wyposazenia placu zabaw i matej architektury
Zalacznik nr 4 mapa zasadnicza w skali 1:500

Zatacznik nr 5 uproszczony wypis z rejestru gruntow

Zalacznik nr 6 opinia geotechniczna

Zalagcznik nr 7 wykaz opracowan, decyzji, uzgodnien, opinii oraz pozwolen niezbednych do
opracowania projektu budowlanego oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe

Zalacznik nr 8 warunki techniczne PEC Legionowo
Zalgcznik nr 9 warunki techniczne PWK Legionowo
Zatacznik nr 10 warunki techniczne PGE Dystrybucja

Zatacznik nr 11 warunki techniczne Gmina Miejska Legionowo
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