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1. WSTEP

Zleceniodawca: See. Sp. z 0.0. ul. Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznan
NIP: 7773237073

Tabela 1

PODSTAWOWE DANE O INWESTYCJI

1 | Lokalizacja inwestycji Legionowo, dz. nr 1/832, obr. 63
2 | Rodzaj inwestyciji Budowa budynku ztobka

CEL OPRACOWANIA

Celem tego opracowania jest ustalenie warunkdéw gruntowo - wodnych na czesci
dziatki nr 1/832, obreb 63, rejon ulic Piaskowej, Al. Sybirakow w Legionowie w

zwigzku z planowang budowg budynku Ztobka.

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

1.1. Normy i literatura techniczna.
1.1.1. PN 02/B - 04452 Geotechnika. Badania polowe.
1.1.2. PN 02/B - 04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
1.1.3. PN 81/B - 03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
1.1.4. Z. Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci,
Warszawa 1976, 2007

2. OPIS WYKONANYCH PRAC | BADAN
PRACE GEODEZYJNE

W wyznaczonych przez Zleceniodawce punktach terenu badan wykonano
odwierty badawcze. Lokalizacje wykonanych badan przedstawiono na zatgczniku 1.
PRACE TERENOWE | BADANIA

W trakcie prac terenowych we wrzesniu 2024, wykonano 3 mato srednicowe
penetracyjne sondowania geotechniczne o gtebokosci okoto 4,0 m p.p.t. przy uzyciu
prébnika Eijkelkamp. Po wykonaniu, zlikwidowane zostaty urobkiem zgodnie z

kolejnoscig przewiercanych warstw.




W trakcie prac terenowych okreslono litologie, geneze oraz wiek utwordw
stanowigcych podtoze gruntowe projektowanej inwestycji oraz zmierzono gtebokosc¢
wystepowania wody gruntowej. Wyniki tych badan przedstawiono na zatgcznikach 2 i
3.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU | LOKALIZACJA INWESTYCJI

Dziatka budowlana nr 1/832, znajduje sie w Legionowie.

Teren badan ujety jest na SMGP 1:50 000 Ark 487 Legionowo, w przedmiotowej
lokalizacji zalegajg piaski eoliczne lub rzeczne, czwartorzedowe. Ponizej
przedstawiono lokalizacje terenu badan na mapie topograficznej, skala 1:25000.
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4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podczas prac terenowych szczegdétowo rozpoznano budowe geologiczng do
gtebokosci 4,0 m p.p.t.

Od powierzchni terenu pod okoto 0,2 m warstwg humusu nawiercono nasypy
niekontrolowane z piasku z przewarstwieniami humusu w stanie luznym lub Srednio
zageszczonym gtebiej grunty rodzime: piaski drobne w stanie Srednio
zageszczonym. Grunty opisano na podstawie analizy makroskopowej, oporow

wiercenia i doswiadczen wtasnych. Podane rzedne terenu zostaty odczytane z

mapy.

Na analizowanym terenie wody gruntowej nie zaobserwowano (stan na wrzesien
2024)

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W celu opisu warunkow geotechnicznych w podtozu projektowanej inwestycji,
wydzielono warstwy geotechniczne obejmujgce grunty charakteryzujgce sie
zblizonymi wiasciwosciami fizycznymi i mechanicznymi. Kryteria podziatu przyjeto
zgodnie z ustaleniami normy PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Na podstawie analizy wynikdbw wykonanych badan ustalono nastepujgce
charakterystyczne parametry geotechniczne rodzimych gruntéw zalegajgcych w
podtozu.

Nalezy tu zaznaczy¢, ze wyodrebnione warstwy gruntdw nie sg rzeczywistymi
warstwami poszczegélnych gruntéw, a warstwami geotechnicznymi — w rozumieniu
polskiej normy — o usrednionych wtasnosciach gruntéw.

Na podstawie wynikbw wykonanych badan terenowych (otwory geotechniczne,
obserwacje makroskopowe) w podtozu gruntowym omawianego obszaru wyrézniono
3 zasadnicze warstwy. Budowe geologiczng i warunki geotechniczne (parametry
charakterystyczne warstw geotechnicznych odczytane z normy PN-81/B-03020 bez
uwzgledniania wspoétczynnikbw korekcyjnych) przedstawiono ponizej oraz na
zatgcznikach: 2 i 3. Nie zaobserwowano niekorzystnych zjawisk geodynamicznych,

osuwisk, osiadania zapadowego, petzania.



Parametry geotechniczne :

Warstwa | — humus, warstwa nasypowa zalegajgca na tym terenie

Warstwa Il — nasyp niekontrolowany, piaski drobne, barwy brgzowej, z
przewarstwieniami humus, stan od luznego do srednio zageszczonego. Warstwa ta
wymaga dodatkowych badan geotechnicznych.

Warstwa geotechniczna ll

Piaski drobne w stanie Srednio zageszczonym, barwy Zéttej, o genezie rzeczne;.
Ip=0,40-0,5

du™=29,9°

p= 1,75 T/m?

Eo™ =38 200 [kPa]

Mo™ = 51 200 [kPa]

6.WNIOSKI

1. W czasie prac terenowych rozpoznano budowe geologiczng do gtebokosci 4,0 m
w 3 punktach.

2. Na analizowanym terenie wody gruntowej nie zaobserwowano (stan na wrzesien
2024).

3. Warstwe nr Il - piaski drobne uznaje sie za przydatne jako podtoze budowlane.
Rozwigzania konstrukcyjne fundamentow nalezy dostosowaC do opisanych
warunkéw gruntowo — wodnych.

4. Warstwa nr Il nasypy piaszczyste — w przypadku wykorzystania ich jako podtoze
budowlane wymagajg lokalnie badan zageszczenia i kontroli materiatu z jakiego sg
wykonane.

5. Projektant ustalit | kategorie geotechniczng projektowanego obiektu.

6. Nalezy zastosowac pionowg i poziomg izolacje przeciw wilgociowg fundamentow.
7. Biorgc pod uwage wyzej wymienione badania i wnioski na podstawie
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. z

dnia 27 kwietnia 2012, poz. 463, warunki gruntowe uznaje sie za proste.



Lokalizacja wykonanych prac na planie
skala 1:500,

data: wrzesien 2024

Legionowo,
dziatka nr 1/832 obr. 63;
Gmina Legionowo

Objasnienia:

® _ okalizacja odwiertu

- =~ - llinia przekroju geotechnicznego

Zat.1
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

ZatNr: 2.1

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos¢: Legionowo
Gmina: Legionowo
Powiat: legionowski

Obiekt: Ztobek, ul. Zegrzynska, dz nr 1/832
Zleceniodawca: See Sp. z0.0.
Wiercenie: Geonika

System wiercenia: oketny

Rzedna: 82.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: Krzysztof Bujnowski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-09-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

ZatNr: 2.2

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos¢: Legionowo
Gmina: Legionowo
Powiat: legionowski

Obiekt: Ztobek, ul. Zegrzynska, dz nr 1/832
Zleceniodawca: See Sp. z0.0.
Wiercenie: Geonika

System wiercenia: oketny

Rzedna: 81.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: Krzysztof Bujnowski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-09-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geonika KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr. 23

www.geonika.com.pl Profil numer 3 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowos¢: Legionowo Obiekt: Ztobek, ul. Zegrzyniska, dz nr 1/832 System wiercenia: oketny
Gmina: Legionowo Zleceniodawca: See Sp. z 0.0. Reednia: 82.00
Powiat: legionowski Wiercenie: Geonika ¢dna: 5.0 m n.p.m.
Wojewodztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: Krzysztof Bujnowski Skala 1:50 Data wiercenia: 2024-09-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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