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Dotyczy: warunkow technicznych zaopatrzenia w wode | odprowadzenia
sciekéw z projektowanego budynku ziobka na dziatce o nr ew. 1/832 przy
ulicy Zegrzynskiej w Legionowie.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.09.2024r. Przedsiebiorstwo
Wodociagowo - Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o. informuje, ze budynek ztobka
projektowany jest na czynnym przytaczu wodociggowym zaopatrujacym w wode pobliski
basen. W zwigzku z powyzszym budynek ztobka nalezy zaprojektowa¢ w innej czesci
dziatki lub istniejace przylacze przebudowaé. Jezeli Inwestor podejmie decyzje o
przebudowie przytgcza wodociggowego, w tym celu nalezy:

- istniejgce przytgcze wodociagowe wykorzysta¢ do zaopatrzenia w wode w ilosci
Qus=19,5 m*h, Qne:=0,812 m%h projektowany budynek ztobka,

- przylacze do basenu zaprojektowac | wybudowaé od przewodu wodociggowego z rur
PCV Dz 150 mm zlokalizowanego w wewnetrzne] drodze osiedlowej przy budynku
wielorodzinnym przy ul. Piaskowej 3, do potgczenia z istniejgcym przylaczem
wodociggowym na terenie dziatki o nr ew. 1/832.

Odprowadzanie $ciekow w ilosci Qus=17,5 m3h, Qne=0,730 m3/h nalezy
rozwigza¢ do studni kanalizacyjnej (rzedna dna studni 78,14 m n.p.m.) zlokalizowanej
przy budynku basenu.

W celu zaopatrzenia w wode i odprowadzania $ciekéw nalezy
zaprojektowac i wybudowac przylacze wodociggowe i przytacze kanalizacyjne.

Na wewnetrznej instalacii wodociggowej, za wodomierzem gtéwnym (o klasie pomiarowe;j
.,C”) nalezy zainstalowa¢ zawér antyskazeniowy. Wodomierz gtéwny zostanie dobrany
przez projektanta i zainstalowany przez PW-K z zastrzezeniem ze wodomierz musi byc
przystosowany do wspoétpracy z systemem zdalnego odczytu ktéry zostanie wskazany
przez Spotke w trakcie uzgodnienia dokumentaciji technicznej przytacza.

W przypadku wykorzystania czesci budynku do prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;
(np. do celéw gastronomicznych, zbiorowego zywienia itp.), nalezy zamontowad
urzgdzenia podczyszczajgce tak, aby Scieki odprowadzane z nieruchomosci do urzadzen
kanalizacyjnych spetniaty wymogi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z
dn. 14 lipca 2006r. (Dz. U. nr 136, poz. 964) w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow $ciekéw przemystowych oraz warunkow wprowadzania $ciekow do urzadzen
kanalizacyjnych.

W przypadku usytuowania urzadzen sanitarnych w pomieszczeniach
ponizej poziomu terenu, na wewnetrznych instalacjach ~kanalizacyjnych nalezy
zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace przed ewentualnym zalaniem pomieszczen w
budynku, zgodnie z §124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.1225). Powyzsze urzadzenia przeciwzalewowe
zlokalizowane na instalacjach budynkéw nie sg przedmiotem odbioru technicznego w
zwigzku z czym wszelkg odpowiedzialno$é za ich brak lub niewladciwe dziatanie ponosic¢
bedzie wiasciciel nieruchomosci, zas PW-K nie bedzie uwzgledniato roszczen

wynikajacych z zalania pomieszczen budynkow. w
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Na przytacze wodociaggowe i kanalizacyjne nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng
zawierajgcg plan sytuacyjny przytaczy wraz z profilami podtuznymi i uzgodni¢ pod
wzgledem technicznym i eksploatacyjnym w PW-K “Legionowo”.
Inwestor zobowiazany jest zapewnié, aby Wykonawca robét posiadat odpowiednie
uprawnienia przewidziane Prawem Budowlanym. Budowe przytaczy nalezy prowadzié
pod nadzorem technicznym PW-K po uprzednim pisemnym zawiadomieniu z
wyprzedzeniem 7 dni roboczych.
Warunkiem rozpoczecia $wiadczenia ustug jest podpisanie umowy na zaopatrzenie w
wode i odbior Sciekow, poprzedzone odbiorem technicznym przytgczy przez PW-K przy
udziale Inwestora i Wykonawcy oraz dostarczenie w terminie 4 tygodni od zakonczenia
budowy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.
Jezeli Whasciciel nieruchomosci podejmie decyzje o opomiarowaniu na wiasny koszt wody
bezpowrotnie zuzytej, nalezy zainstalowaé zestaw wodomierzowy, analogiczny do
zestawu wodomierza gléwnego, na instalacji wodociggowej budynku, za wodomierzem
gtownym, celem okreslenia ilosci wody nie skutkujacej powstaniem $ciekow. UWAGA!
Dobor zestawu wodomierzowego musi byC zaakceptowany przez pracownikéw Dziafu
Umoéw i Sprzedazy PW-K ,Legionowo” Sp. z 0.0. przed jego zamontowaniem, pod
rygorem odmowy jego odbioru.

Jednocze$nie informujemy, ze na podstawie Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i odprowadzaniu $ciekow z dnia 07.06.2001r. (tekst jednolity Dz.U. z
2024r. poz. 757), przylacze wodociagowe i kanalizacyjne pozostaje na majatku i w
eksploatacji wlasciciela nieruchomosci.
Do kanalu sanitarnego nie wolno odprowadza¢ wod opadowych, roztopowych i
gruntowych.

TNI-J.M.




