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Legionowo, dnia 30 pazdziernik 2024r.
WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ WEZ1.A CIEPLNEGO

Na podstawie § 4 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych (DZ.U. 2007 Nr 16 poz. 92) oraz wniosku z dnia
14.02.2024r. PEC ,,Legionowo” Sp. z o.0. okresla warunki przylgczenia wezta cieplnego w projektowanym
obiekcie na dz. ew. nr 1/832 obr. 63 przy ul. Zegrzynskiej/Piaskowej w Legionowie.

A. Whnioskodawea: Gmina Miejska Legionowo

ul. marsz. J. Pilsudskiego 41

05-120 Legionowo

NIP: 5361923243

Pelnomocnik: Aleksandra Przebierala / see Sp. z o.0.
ul. Unii Lubelskiej 1/131

61-249 Poznan

B. [nformacje dotyczgce obiektow:

1. Lokalizacja obiektow: dz. ew. nr 1/832 obr. 63 Legionowo, ul. Zegrzynska
2. Lokalizacja weztoéw cieplnych: j.w.

3. Dane dotyczace obiektow: Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen: 1 700,00 m?
Kubatura ogrzewanych pomieszczen: 6 800,00 m?
Przeznaczenie obiektu: ztobek

4. Instalacje odbiorcze:

Rodzaj instalacji odbiorczych Parametry Materiat instalacji
Temp. obl. ( °C) Cisnienie dop.(MPa) odbiorczych

1 Centralne ogrzewanie 70/50 0.30 tworzywo/stal
2 Ciepta woda uzytkowa. 60/10 0,60 tworzywo/stal
3 Wentylacja 66 0.30 tworzywo/stal
5. Moc cieplna zamoéwiona:
L.p. | Catkowita moc cieplna zamowiona 150,00 kW
1 Centralne ogrzewanie 60,00 kW
2 Ciepta woda uzytkowa ($r./max.) 10,00 /20,00 kW
3 Wentylacja 80,00 kW
Minimalny pobér mocy poza sezonem grzewczym 20,00 kW

C. Granice wlasnoS$ci: Pierwsze od strony sieci zawory odcinajgce wezet od instalacji wewnetrznej. Zawory sg
wlasnoscia dostawcy.

D. Miejsce dostawy ciepta: j.w.

E. Miejsce zainstalowania:

E.1. Uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: za zaworami odcinajacymi wezel od sieci, jak najblizej tych
zaworéw. Przeplywomierz na powrocie. Uklad pomiarowy jest dostarczany i montowany przez dostawce
ciepta oraz jest jego wlasno$cia. Wymaga sie pozostawienia miejsca na jego montaz.

E.2. Ukladu pomiarowego ilosci wody uzupehiajacej zlad odbiorcy w wezle. Wymogi: wodomierz
impulsowy, zawo6r do automatycznego uzupelniania wody w instalacji odbiorcy.

E.3. Montaz regulatora przeptywu AVQ na zasileniu sieciowym Danfoss lub Samson lub regulatora réznicy
ci$nien z ogranicznikiem przeplywu na powrocie sieciowym Danfoss lub Samson.

F. Czynnik grzewczy:

F.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej na wejsciu do wezta: zima 120/60°C — zmienna,
lato 62/42°C — stala.

F.2. Cisnienie dyspozycyjne: latem min. 0,15 MPa, zima 0,80 MPa.




F.3. Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeplywu wody sieciowej, dla zamoéwionej przez Odbiorce
mocy cieplnej, przy réznicy temperatur max 60°C, w ilosci 2,150 t/h.

G. Wymogi dotyczgce wezla cieplnego:

G.l1. Wezel cieplny moze zakupi¢ PEC ,,Legionowo” Sp. z 0.0., lub Wnioskodawca,

- w przypadku zakupu wezla cieplnego przez PEC ,,Legionowo” Sp. z 0.0. Wnioskodawca jest zaliczany
do GRUPY TARYFOWEJ WW (zafgcznik nr 2)

- w przypadku zakupu wezla cieplnego przez Wnioskodawcg jest zaliczany
do GRUPY TARYFOWEJ WO (zalgcznik nr 2)

G.2. Typ wezta: dwufunkcyjny szeregowo réownolegly

G.3. Wymienniki: JAD lub plytowe (na cieptej wodzie nie stosowaé¢ wymiennikéw plytowych lutowanych
miedzia).

G.4. Pompy obiegowe w obwodzie c.o.: Wilo lub Grundfos, Biral- w przypadku montazu zaworéw
grzejnikowych termostatycznych zastosowaé pompg o regulowanej predkosci obrotowej w zaleznosci od
roéznicy cisnien.

G.5. Zawor regulacyjny z sitownikiem — Samson lub Danfoss

G.6. Regulator elektroniczny temperatury c.o. i c.w.- Samson Trovis 5571+ modem Modbus GPRS Gateway

G.7. Zawory bezpieczenstwa dopuszczone przez UDT.

G.8. Magnetoodmulacze po stronie wysokich i niskich parametrow.

G.9. Cieptomierz ultradzwigkowy KAMSTRUP.

G.10. Zabezpieczenie wewnetrznej instalacji c.0.- system zamknigty - naczynie wzbiorcze przeponowe.

G.11. Armatura odcinajaca - zawory kulowe:

- po stronie sieci miejskiej 1,6 MPa,
- po stronie instalacyjnej 1,0 MPa.

G.12. Wezetl cieplny powinien by¢ zlokalizowany przy scianie zewnetrznej budynku, w miejscu wejscia do
budynku przytacza wysokich parametrow.

G.13. Zasobniki cieptej wody - zabezpieczone powtoka epoksydowa, izolowane,

G.14. Przewody rurowe c.w.u. w wykonaniu PP lub stal nierdzewna, ksztaltki potaczeniowe i zawory c.w.u. PP,

braz, mosiagdz lub stal nierdzewna,

G.15. Przewody rurowe c.0. wewnetrznej instalacji w wykonaniu PP lub stal czarna, ksztaltki potaczeniowe i

zawory PP, stal czarna, mosiadz, braz i stal nierdzewna,

G.16. Niedopuszczalne stosowanie elementéw ocynkowanych!

H. Wytyczne i zalecenia dotyczgce automatycznej regulacji dostaw ciepla w wezlach cieplnych:

H.l1. Automatyka wezléw cieplnych w zakresie centralnego ogrzewania powinna zapewni¢ wlasciwy komfort
cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach poprzez:

- dostawy energii cieplnej w funkcji parametrow zewnetrznych,
- dostawy ciepta do odbiorcéw uwzgledniajace dynamike zmian temperatury ogrzewanych pomieszczen.

H.2. Wdrozona automatyka w zakresie regulacji centralnego ogrzewania nie powinna powodowac
niekorzystnych efektéw w wezlach nie zautomatyzowanych, przewidzianych do automatyzacji
w poOZniejszym okresie.

H.3. Automatyka weztéw cieplnych w zakresie cieptej wody uzytkowej powinna zapewni¢ wykorzystanie:
pojemnosci cieplnej zasobnikow cieplej wody dla stabilizacji pracy zrédia (szczegdlnie w sezonie letnim)
oraz mozliwo$ci obnizenia temperatury wody zasilajacej w celu ograniczenia strat przesytu. W przypadku
braku rozbioru c.w.u. (dni wolne, noce) mozliwos¢ automatycznego wyltaczenia cyrkulacji.

H.4. Instalacja elektryczna:

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do rozdzielnicy gléwnej w pomieszczeniu wezta. Przekroje
przewodow zasilajacych uzgodni¢ z nadzorem PEC Legionowo.

Rozdzielnica elektryczna w obudowie IP55 wyposazona w: wylacznik gléwny FR-3x25A, zabezpieczenie
przepieciowe tréjfazowe klasy C, zabezpieczenia dla urzadzen wezta B 3x16A,zabezpieczenie o$wietlenia
wezta Bx10A plus selektywny wytacznik roznicowo pradowy, zabezpieczenie gniazda 230V Bx16A plus
selektywny wytgcznik roznicowo pradowy. Dodatkowe zabezpieczenie Bx10A jako rezerwa. Instalacja
elektryczna w pomieszczeniu wezta wykonana na tynku w rurkach PCV. Oprawy os$wietleniowe
porcelanowe WOS-100. Watpliwosci dotyczace instalacji elektrycznej pomieszczenia wezla nalezy
uzgadnia¢ z nadzorem PEC Legionowo.

I.  Wymogi formalne:

I.1. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t,j.
z dnia 2022.08.10).

1.2.  Projekt technologiczny wezla cieplnego powinien obejmowac instalacje i armatur¢ wezfa od zaworow
kulowych, ujetych w projekcie przytacza do rozdzielaczy instalacji wewnetrznej, objetych projektem
instalacji.

[.3. Do rozpatrzenia przedstawi¢ komplet dokumentacji w dwoch egzemplarzach: projekt technologiczny
i elektryczny wezla cieplnego oraz do wgladu projekt wewnetrznej instalacji c.o., c.w.u.

1.4.  Wyposazenie pomieszczenia wezla cieplnego w wentylacje, o$wietlenie, instalacje wod-kan. - zgodnie
znormg PN-B-02423:1999.
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Podstawa rozpoczgcia projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji jest zawarcie przez strony
umowy o przytaczenie.
Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia wegzta w PEC Legionowo do odbioru koncowego
i przekazania wszystkich istotnych dokumentow (zatwierdzona dokumentacja techniczna, protokét proby
cisnienia, protokot odbioru UDT, protokét skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji
izolacji).
Pozytywny wynik odbioru koficowego jest warunkiem wiaczenia wezla cieplnego do eksploatacji
w miejskim systemie grzewczym.

Wymogi dotyczace przylgcza do sieci cieplnej.
Parametry czynnika grzejnego jak dla wezta cieplnego.
Przytacze zaprojektowaé wariantowo. W przypadku otrzymania zgody od WspoéInoty mieszkaniowej przy
ul. Piaskowej 3 zaprojektowaé¢ od istniejacej sieci cieplowniczej preizolowanej 2xDN100/200 na dz.
1/754 0. 63. W przypadku braku zgody w/w. wspolnoty zaprojektowac z terenu Szkoly Podstawowej nr 8
/ Plywaini ,,Wodne Piaski” - z dziatki 1/832 0. 63 znajdujacej si¢ przy ul. Zegrzynskiej 3 / Piaskowej 1A
od istniejacej sieci cieptowniczej kanatowej 2xDN100.
Przylacze zaprojektowac¢ w technologii bezkanatowej z rur preizolowanych z alarmem BRANDES.
Maksymalna temperatura. robocza 125°C, z mozliwoscia kilkudniowego(w roku) podwyzszenia
temperatury do 135°C.
Na wiaczeniu do istniejacej sieci zaprojektowa¢ zawory odcinajace.
Schemat montazowy przytacza i sygnalizacji alarmowej zweryfikowac u producenta rur.
W pomieszczeniu wezta cieplnego przytacze zakonczy¢ zaworami kulowymi kotierzowymi.
Opracowa¢ dokumentacje techniczna z uwzglednieniem powyzszych informacii.

KLAUZULE:

Projekt przylacza sieci cieplnej przedstawi¢ do uzgodnienia w PEC Legionowo w 2 egz. a nastepnie
dokumentacj¢ przedtozy¢ jako przedmiot narady koordynacyjnej w Powiatowym O$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGIK) w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Odbiorca ciepla zobowiazany jest uzyskaé zgody wlascicieli terenéw pod budowe przylacza sieci
cieplnej niezbednych do realizacji niniejszych warunkéw technicznych oraz ustanowié dla nich
stluzebnosci przesytu.

Wykonania przytacza podejmie si¢ PEC Legionowo na mocy umowy o przylaczenie do miejskiej sieci
cieplnej zawartej z Odbiorca.

Wiaczenie przyfacza cieplnego do eksploatacji w miejskim systemie cieptowniczym nastapi po
pozytywnym wyniku odbioru koficowego.

Niniejsze warunki tracg waznosé po uplywie 2 lat.

Zawarcie Umowy o przylgczenie do sieci cieplowniczej podtrzymuje wazno$¢ Warunkow przylgezenia do
sieci cieplowniczef wezla cieplnego.

Wzér Umowy o przylgczenie do sieci cieplowniczej wraz z Ogdlnymi wymaganiami odnosnie
pomieszczenia wezla cieplnego udostepniony jest na stronie internetowej PEC ,,Legionowo™ Sp. z 0.0. —
www.pec.com.pl

W celu uzgodnienia szczeg6low realizacji i warunkéw umowy, na minimum 12 miesi¢gcy przed
planowanym terminem realizacji inwestycji, prosimy Inwestora o kontakt z Dzialem Dystrybucji
Ciepla i Gazu PEC ,,Legionowo” Sp. z 0. 0., 05-120 Legionowo, ul. Sowinskiego 37, tel. 22 766 19 22.

INFORMACJA:

Whnioskodawca ma mozliwo$¢ zazadania przedstawienia sposobu kalkulacji oplaty, o ktérej mowa w art.
7 ust. 9 Ustawy — Prawo energetyczne. Przedsigbiorstwo energetyczne na zadanie podmiotu ubiegajacego
si¢ o przylaczenie do sieci w terminie 14 dni informuje ten podmiot o sposobie kalkulacji optaty
z wyszczegblnieniem istotnych elementéw nakfadow inwestycyjnych przyjetych do kalkulacji optaty.
Whnioskodawca ma mozliwos¢ zazadania przedstawienia informacji o dziataniach, jakie musza by¢
podjete w zakresie rozbudowy sieci, aby nastapito przytaczenie do sieci.

Wnioskodawca ma mozliwos¢ wystapienia do Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z wnioskiem
o rozstrzygnigcie sporu dotyczacego odmowy zawarcia Umowy o przylaczenie do sieci, w tym
dotyczacych zwigkszenia mocy przylaczeniowej, odmowy przytaczenia w pierwszej kolejnosci
infrastruktury fadowania drogowego transportu publicznego.

Rodpis wydajacego
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