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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Gmina tuzna
38-322 kuzna 634

OBIEKT : Budynek przedszkola i szkoty muzycznej.

TEMAT : Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola i szkoty
muzycznej w ramach zadania ,modernizacja budynku Ochronki”

ADRES

BUDOWY:  Szalowa, dz.nr 403/ 403/2, gmina Luzna.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci
realizacji poszczegodlnych elementow.

Celem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa i przebudowa budynku w
zakresie:
- roboty rozbiérkowe — schodéw wewnetrznych i zewnetrznych,
czesci $cian dziatowych, konstrukcji dachu i czesci stropow
- roboty ziemne — wykopy szeroko przestrzenne pod
$ciany fundamentowe nowej klatki schodowej
- roboty zbrojarskie — zbrojenie stop i $cian fundamentowych,
stupéw, stropu
- roboty betoniarskie
- roboty ciesielskie zwigzane z konstrukcjg drewniang dachu
- roboty dekarskie zwigzane z pokryciem dachu
- roboty instalacyjne i wykoriczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Dziatka posiada zabudowe przedmiotowym budynkiem.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu
stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw stwarzajgcych bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, poza zagrozeniami wystepujacymi podczas realizacji
obiektéw budowlanych i bliskosci sieci i uzbrojenia terenu.

4. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji zamierzenia budowlanego okreslajgca skale i rodzaj
zagrozenia i czas ich wystepowania:
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- ryzyko upadku z rusztowania

- roboty betoniarskie przy zalewaniu konstrukcji

- montaz konstrukcji dachu i jego pokrycia — ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,00 m

- wykonywanie elewacji

- osadzanie stolarki okiennej

- prace wyk. maszynami budowlanymi i elektronarzedziami

Przed przystapieniem do wykonywama do wykonywama robét nalezy
zastosowac srodki ostroz z przepi i okreslonymi w
Rozporz. Min. Infr. Z dnia 06.02.. 2003r

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji poszczeg6lnych robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych kierownik
budowy winien przeszkoli¢ pracownikéw, zapoznac¢ z aktualnie
obowigzujacymi przepisami przy poszczegolnych robotach budowlanych i
zastosowac nastepujace $rodki ostroznosci:

- roboty wykonywac¢ pod zwigkszonym nadzorem brygadzisty

- stosowac indywidualne $rodki ochrony pracownikéw

- zatrudnia¢ pracownikéw odpowiedzialnych z odpowiednim stazem
i do$wiadczeniem

- rusztowania zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
Niebezpieczeristwom wynikajacych z prowadzenia robét w strefach
szczegdlnego zagrozenia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

- zaopatrzy¢ budowe w $rodki ochrony indywidualnej
{kaski, pasy i linki do prac na wysokos$ciach}

- na pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonéw: punktu lekarskiego, strazy
pozarnej i posterunku policji

- W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ telefon komérkowy
i punkt pierwszej pomocy

- przeprowadzi¢ szkolenie instruktazowe pracownikéw przed
robotami

- rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze

- zapewni¢ sprawng komunikacje poprzez wykonanie
w pierwszej kolejnosci drogi komunlkacyjnej i
ewakuacyjnej.
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