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Opis techniczny.

Do projektu instalacji wod-kan, zrodta ciepta, instalacji gazowej, instalacji c.o.,

wentylacji i klimatyzacji w zwigzku z rozbudows i przebudowg budynku przedszkola i
szkoty muzycznej, w ramach zadania ,Modernizacja budynku Ochronki”, dz. nr 403/4,%
403/2'w Szalowej.
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Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Wizja lokalna dla potrzeb projektu,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wraz z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz
z pozniejszymi zmianami.

Wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne, p.poz., san.-hig. i BHP dotyczace
zakresu projektowego,

Polskie Normy: PN-B-02431-1:1999, PN-B-02414:1999, PN-EN 12831:2006,

DTR i wytyczne doboru producentéw urzadzen.

Przedmiot i zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuije:

* |Instalacja wod-kan,
¢ Instalacja c.o.
« |Instalacja gazowa

« Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja,

3. Opis stanu projektowego.

3.1 Zasilanie budynku w zimna wode

Budynek jest zasilany w zimng wode z wodociggu - opracowanie nie ingeruje w

zakresie przytacza zimnej wody.

)
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3.2 Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z budynku pozostaje b/z — do istniejgcej
studzienki kanalizacji. Docelowo jest zaprojektowany przytacz kanalizacji sanitarnej
— wg odregbnego opracowania.

3.3 Kanalizacja deszczowa
Celem odwodnienia powierzchni dachu budynku projektuje sie odprowadzenie wody
do istniejgcych rur spustowych.

3.4 Instalacja wod.-kan.

Dla kazdej kondygnacji przewidziano zainstalowanie zestawu wodomierzowego-
dla parteru w pomieszczeniu we dla niepetnosprawnych, dla pigtra w pomieszczeniu
wc.

Pion zimnej wody zasilajgcy budynek zostanie wyprowadzony z czesci
podpiwniczonej w tazience na parterze i tam zaleca si¢ umiesci¢ zestaw
wodomierzowy dla parteru wyposazony w wodomierz skrzydetkowy typ JS DN25,
oraz zawor zwrotny antyskazeniowy o $rednicy nominalnej 32 mm, oraz komplet
zaworéow odcinajgcych DN32 w tym jeden spustowy. Jako urzadzenie
antyskazeniowe zastosowa¢ zawor DN32 w klasie EA (Danfoss). Zestaw
wodomierzowy umieszczony bedzie w pomieszczeniu, w ktérym zapewniona jest
dodatnia temperatura otoczenia oraz wyposazonym we wpust podiogowy. Do
montazu wodomierza wykorzysta¢ konsole wodomierzowa.

Ciepta woda uzytkowa dla parteru bedzie przygotowywana ukfad cwu zasilany z kotta
gazowego, a wspomagany przez instalacje solarna.

Ciepta woda uzytkowa dla pietra bedzie przygotowywana przez kociot gazowy
dwufunkeyjny.

Instalacja wody zimnej i cieptej

Instalacje cieptej, zimnej wody i cyrkulacji wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R
faczonych przez zgrzewanie. Trasy oraz $rednice rurociggéw podano w czesci
rysunkowej opracowania.

Przewody cieptej, zimnej wody prowadzi¢ w warstwie podtogi, zaizolowa¢ termicznie
izolacjg o grubosci — zgodnie z warunkami technicznymi. Podejécia do armatury
czerpalnej wykona¢ w bruzdach $ciennych, ktére po zmontowaniu nalezy zamurowa¢
i zatynkowag, izolowa¢ termicznie. W miejscach przej$¢ przewodow, przez przegrody
budowlane nie moga by¢ wykonywane Zzadne potgczenia. Podej$cia do misek
ustepowych wyposazyé w katowe kulowe zawory odcinajgce.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

10k



Projekt Budowlany instalacji wod-kan, ogrzewania i wentylacji

Instalacje kanalizacji wykonac¢ z rur PVC kanalizacyjnych taczonych na kielich

i uszczelnianych uszczelkg gumowa np. firmy Wavin. Wierzchotek pionu
kanalizacyjnego PK1, PK15 nalezy odpowietrzy¢ poprzez wywiewke do atmosfery,
natomiast wierzchotki pozostatych pionéw kanalizacyjnych nalezy zakonczy¢
zaworem napowietrzajgcym. W miare mozliwosci podejécia do przyboréw
sanitarnych montowa¢ w bruzdach wykutych w $cianach. Podej$cia powinny by¢
prowadzone ze spadkami, dopuszczalny spadek nie mniej niz 2 %. '

Pion PK10 przed przej$ciem w odcinek poziomy wyposazy¢ w rewizje/czyszczak.
Przy przejsciu przewodéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
stosowac stalowe rury ochronne. Rury ochronne powinny by¢ diuzsze o 2 - 3 cm od
grubosci przegrody. Wolng przestrzen nalezy wypetni¢ materiatami plastycznymi
odpornymi na dziatanie czynnikéw zewnetrznych.

Srednice podej$é pod przybory

‘ Przybér sanitarny ‘ Srednica
Umywalka 2 40
}Natrysk ‘@ 50
‘Miska ustepowa 1@ 110

Wykonawstwo, odbiory i proby

W zakresie wykonawstwa i odbioru obowigzujg "Warunki techniczne wykonania i
odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”.

Rurociagi instalacji wodociggowej nalezy poddac¢ probie ci$nieniowej, przy czym
ci$nienie musi wynosi¢ 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego.

Prébe nalezy wykonac przed zakryciem instalaciji. Dla przewodéw wykonanych z
polipropylenu nalezy wykona¢ proébe wstepna pulsacyjng trwajgcg 60 minut

z podnoszeniem ci$nienia do wartosci cisnienia probnego w 3 odstepach 10
minutowych i 30 minutowym.

Wynik proby uznaje sie za pozytywny jezeli brak przeciekéw i roszenia, a spadek
cisnienia nie jest wiekszy niz 0,6 bar. Po pozytywnym zakoriczeniu proby wstepnej
mozna przystapi¢ do proby gtéwnej trwajacej 2 godziny. Wynik proby gtéwnej uznaje
sie za pozytywny jezeli brak przeciekéw i roszenia, a spadek ci$nienia nie jest
wiekszy niz 0,2 bar.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru instalacji Kanalizacyjnych, Zeszyt 12, Wodociggowych
Zeszyt 7 W-wa, maj 2003r.

!
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3.5 Zrédto ciepta

W pomieszczeniu kuchni zlokalizowany jest kociot gazowy Logamax plus GB162-
35, zasilajacy istniejacy instalacje c.o. Nastgpi wydzielenie pomieszczenia na kociof,
z ktérego bedzie ogrzewana kondygnacja parteru. Na rysunku S-5 przedstawiono
schemat kottowni z uwzglednieniem zestawu kolektoréw stonecznych.

Odprowadzenie spalin

Kociot jest kottem z zamknigta komorg spalania, oznacza to ze powietrze
potrzebne do spalania dostarczane jest z zewnatrz. Do kotta nalezy podpig¢ przewdd
powietrzno spalinowy wykonany z blachy kwasoodpornej o przekroju @80/125.

Wentylacja

Wentylacja nawiewna

Do nawiewu zaprojektowano nawietrzak NP2, umieszczony na wys. 30cm od
posadzki,

Wentylacja wywiewna

Do wywiewu przewidziano kanat grawitacyjny z kratkg wywiewng pod sufitem
kottowni.

Przygotowanie cieptej wody - instalacja solarna
Zatozenia:
e llo$¢ os6b — 2-4 osoby
e Zuzycie cwu — 70l/os

Po wykonaniu obliczen bilansowych dla w/w zatozer oraz biorgc pod uwage
mozliwosci lokalizacyjne dobrano kolektory stoneczne ptaskie np. typ KS 2000TLP —
2szt. produkcji Hewalex. Lgczna powierzchnia czynna kolektorow 3,64 m?2.

Lokalizacja kolektoréw na dachu:
« orientacja kolektoréw stonecznych: E
« kat nachylenia kolektorow - 45°

Montaz za pomocg uchwytéw, zestawéw przytaczeniowych zgodnie z instrukcjg
producenta.

Opisane wyzej kolektory wchodzg w sktad Zestawu solarnego ,,Hewalex 2TLP-
250C” Rys. nrS-5 przedstawia schemat uktadu podgrzewu solarnego cwu.

Dla przejgcia energii ciepinej z opisanej wyzej baterii kolektoréw stonecznych
przewidziano podgrzewacz cieptej wody uzytkowej np. OKC 250 NTRR z podwdjng
wezownicg o pojemnosci 2501, zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym.
Wezownica solarna zasilana bedzie przez solarng instalacje wypetniong glikolem
propylenowym. Przeptyw czynnika bedzie mozliwy poprzez zesp6ét pompowo-
sterowniczy w skiad ktérego wchodzg nastepujgce elementy: pompa obiegowa,




Projekt Budowlany instalacji wod-kan, ogrzewania i wentylacji

regulator przeptywu, separator powietrza, zawér bezpieczenstwa, zawory spustowe,
zwrotne i odcinajgce oraz regulator elektroniczny wyposazony w tzw funkcje
urlopowg”, zabezpieczajacg instalacje przed przegrzaniem podczas nieobecnosci
uzytkownikow.

Zabezpieczenie uktadu:

Zabezpieczenie uktadow przed nadmiernym wzrostem cisnienia zostato zrealizowane
przez zastosowanie zespotu naczynia przeponowego np. ZNP 18DS oraz zaworu
bezpieczenstwa.

Zastosowane zostato przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 18 dm?® oraz
zawor bezpieczenstwa do instalacji wodnej typu SYR 1915 6bar, Dn15.

Pod zaworem nalezy przewidzie¢ ustawienie zbiornika, ktory przejmie nadmiar
glikolu w momencie zadziatania zaworu.

Przewody, izolacje:
Instalacje solarng wykonac z rur miedzianych tgczonych lutem twardym i napetni¢
ptynem solarnym np. TERMSOL EKO. Mocowanie za pomocg obejm stalowych, w
odstepach 1,2-1,5m, prowadzenie z zachowaniem samokompensacji wydtuzen.

Przy przejsciach przewodéw przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje
ochronne, wykonane z rury o $rednicy wewnetrznej wigkszej o co najmniej 2 cm od
przewodu instalacji. Tuleja ochronna powinna byé¢ diuzsza od przegrody o 5cm
z kazdej strony.

Izolacje instalacji solarnej wykona¢ izolacjg np. Instal Tube®HT firmy NMC —
odpornos¢ termiczna 175°C. Grubo$¢ izolacji — 19mm.

Odpowietrzenie instalacji bedzie mozliwe dzigki separatorowi powietrza z
odpowietrznikiem recznym zainstalowanemu w zespole oraz zaworom
odpowietrzajgcym na instalacji solarnej

Montaz urzadzen, rozruch i regulacie instalacji powinny przeprowadzi¢
specijalistyczna firma, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i
wytycznymi producenta.

Badanie szczelnosci

Najpdzniej 24h przed badaniem instalacje przeptuka¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢.
Nastepnie dokonac¢ starannego przegladu wszystkich elementow. Cisnienie prébne
10 bar. Podczas badania szczelno$ci nalezy utrzymywac w instalacji statg
temperature wody. Wynik badan szczelnoéci nalezy uwazac za pozytywny, jezeli
instalacja nie wykazuje zadnych nieszczelnosci, nie stwierdza sie uszkodzen ani
trwatych odksztaicen. Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokoét.

Po pozytywnym wyniku badania szczelnosci na zimno nalezy napenic¢ instalacje
ptynem solarnym do uzyskania ci$nienia pracy zgodnie z wymaganiami producenta
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WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,

Instalacja solarna bedzie wykonywana na rusztowaniach, drabinach, prace bedag
prowadzone na dachu, nalezy zwréci¢ uwage na niebezpieczenstwo upadku.
Miejsca, w ktorych bedg prowadzone prace zastang odpowiednio zabezpieczone

i oznakowane.

DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO PRZEBIEGU PRAC NALEZY
DODATKOWO:
A indywidualnie przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP i ochrony p.poz.
A wyposazy¢ pracownikow w zabezpieczenia: szelki,
A sprawdzi¢ wymagane uprawnienia zatrudnionych pracownikéw

Wszystkie prace winny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych oséb.

Wszelkie materiaty i uzyty sprzet winny posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania.
KONDYGNACJA - Pigtra

Lokalizacje kotta przewidziano na pietrze w pomieszczeniu socjalnym.
Przewidziano zastosowanie wiszacego kotta dwufunkcyjnego z zamknigta komorg
spalania. Dobrano kociot gazowy z zamknigtg komorg spalania np. Duotec Compact
20 o mocy 21 kW.

Pracg kotta steruje wbudowany regulator wspéfpracujacy z elementami automatyki

oraz czujnikami producenta kotta.

Przed zanieczyszczeniem ukiad grzewczy bedzie chroniony poprzez filtr Dn25

zainstalowany na przewodzie powrotnym obiegu grzewczego. Obieg wyposazony

bedzie w mierniki ci$nienia i temperatury.

Wymagania dotyczace wody kottowej:

A woda stuzaca do napetniania kottéw i instalacji grzewczych powinna spetnia¢
wymagania PN-93/C-04607 tzn. posiada¢ nastepujace parametry:

A warto$¢ pH >8,5

A twardo$¢ catkowita < 20°f

A zawarto$¢ tlenu wolny < 0,05 mg/l
A zawarto$¢ chlorkow <60 mg/l.

Zaleca sie napetni¢ instalacje wodg uzdatniong.
WENTYLACJA

Wentylacja wywiewna
Do wywiewu przewidziano kanat grawitacyjny o $rednicy 14x14cm.
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Odprowadzenie spalin

Przewody powietrzno-spalinowe Dn60/100 od projektowanego kotta wiszacego z
zamknieta komorg spalania nalezy wykona¢ jako przewdd koncentryczny, CrNi, z
odprowadzeniem kondensatu. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z instrukcjg obstugi i
instalacji kotta.
Odprowadzenie skroplin

Wykonaé¢ odprowadzenie skroplin dla kotta z komina oraz z zaworu
bezpieczenstwa do kanalizacji.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej
Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana przez kociot.
Montaz oraz uruchomienie kotléw zgodnie z wytycznymi prodi przez

uprawniong osobe.

3.6 Instalacja c.o.

Projektuje sig instalacje c.o0. wodng pompowa, dwururowg o parametrach 70/55°C, z
grzejnikami. Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla poszczegolnych pomieszczen
wykonano dla normatywnych temperatur, zaznaczonych na rys. S-3, S-4.

Dla wyznaczonego zapotrzebowania ciepta wykonano grzejnikéw, zaprojektowano
instalacje.

Elementy grzejne i armatura.

A Grzejniki pltytowe typu C z zasilaniem bocznym, ktére nalezy wyposazyé
w zawory termostatyczne Dn 15 wraz z glowicg termostatyczna, pozwalajgcg na
regulacje wydajnosci. Na powrocie nalezy zainstalowa¢ zawory grzejnikowe
odcinajace, pozwalajace na spuszczenie wody. Grzejniki posiadajg odpowietrznik.

Grzejniki__zamontowaé zgodnie z warunkami _montazu i uzytkowania
producenta.
Odpowietrzenie poprzez odpowietrzniki automatyczne zainstalowane na grzejnikach.

Przewody rozpr dzajace i podejscia do grzejniko

Projektuje sie instalacje wodng pompowa, dwururowg o parametrach 70/55°C,
prowadzenie instalacji — zgodnie z rys. S-3-4 podsufitowo, natynkowo.

Zaprojektowano z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie.
Montaz ztacz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcijg producenta rur.

Do mocowania rur powinny by¢ uzyte uchwyty wykonane z tworzyw sztucznych.
Rozstaw uchwytéw przesuwnych winien wynosi¢ wg. tabeli:

2
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18 | 22 | 28
15 | 20 | 225

Instalacje c.o. wykona¢ bez izolacji termicznej.

15
1,25

jétjgicra rury[mr;\] B
dlegio$¢ miedzy uchwytami [m]

Stosowac rury o $rednicach zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Prowadzenie
instalaciji c.0. z wykorzystaniem samokompensacji wydtuzen.

Nie zaleca sie oprozniac¢ instalacji napetnionych woda.

Przy przejsciach przewodéw przez przegrode budowlang nalezy stosowaé tuleje
ochronne, wykonane z rury o $rednicy wewnetrznej wiekszej o co najmniej 2 cm od
przewodu instalacji. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza od przegrody o Scm
z kazdej strony.

W  najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne
z zaworem odcinajgcym.

CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM ORAZ WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH, ZESZYT 6, W-WA, MAJ 2003R.

WSZELKIE UZYTE MATERIALY POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE APROBATY | ATESTY
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA ICH W INSTALACJACH C.O.
Proéba hydrauliczna instalacji c.o.

Instalacje wewnetrzng nalezy poddac probie hydraulicznej na ci$nienie 0,45 MPa po
doktadnym odpowietrzeniu instalacji. Wynik proby jest pozytywny jezeli w ciggu 20
minut nie wystapi spadek cisnienia. Po dokonaniu pozytywnej proby hydraulicznej
wykona¢ probe na gorgco z doktadng regulacjg instalacji. Uruchomienie instalacji
nastgpi¢ moze po dwukrotnym przeptukaniu instalacji.

3.7 Wentylacja mechaniczna

W poszczegoinych pomieszczeniach do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:

Tabela 1. Bilans powietrza dla poszczegélnych pomieszczen
Nazwa Kubatura Nawiew Wywiew | Krotno$¢
pomieszczenia wymiany
- m3 m3/h m3/h 1/h
szatnia 50,1 - 200 4,0
kuchnia 489 - 720 15
zespot sanitarny, wc - - ) 70 -
zmywalnia 9.9 - 90 8,0

A
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Sala widowiskowa | 200sx20m3/h | 300 | 400 | 29 |

Wentylacja Sala widowiskowa

W pomieszczeniu zaleca sie wyposazy¢ okna w nawiewniki - Nawiewnik np. EXR
. lub EMM Aereco o wydajnosci 5-30 m3/h z mozliwoscig ograniczenia przeptywu do 5
m3/h.
Wywiew
Projektuje sie wentylator wywiewny W5.
Charakterystyka wentylatora W1 np. SWF150 Venture Industries:
A wydajno$¢ wentylatora 400 m3/h,
A sprez 150 Pa
A 230V, 80W, 0,34A
Wentylacja wywiewna szatni
Wywiew
Projektuje si¢ wentylator wywiewny W1
Charakterystyka wentylatora W1 np. EBB250 Venture Industries:
A wydajno$¢ wentylatora 200 m3/h,
A sprez 120 Pa
A 230V, 112W, 0,47A

Klimatyzacja typu ,,split”

Klimatyzacje dobrano dla zatozer:
» temperatura wewnetrzna okresu letniego — 20-27°C
> temperatura zewnetrzna - 24-35°C
> ilo$¢ przebywajgcych osob — 5 -20 osob
Dla poszczegolnych pomieszczen wykonano obliczenia zapotrzebowania chtodu,
dobrano klimatyzatory multi split, na rysunkach zaznaczono lokalizacje
jednostek zewn. i wewn. klimatyzatorow.

Odprowadzenie skroplin

Dla odprowadzenia wody skraplajacej si¢ w jednostkach wewnetrznych
klimatyzatorow nalezy wykona¢ instalacje odprowadzajacg skropliny. Instalacje
wykonac z rur PVC Nibco o $rednicy min. 3/4”, z odprowadzeniem do kanalizacji lub
na zewnatrz. Rury tgczy¢ ze sobg za pomocy klejenia. Przed wprowadzeniem do
kanalizacji, instalacje nalezy zasyfonowaé¢. Nalezy pamigta¢ przy uktadaniu rur
o zachowaniu spadku min. 1,5-2%. Dla wykonanej instalacji skroplin przeprowadzi¢
prébe szczelnosci.

Przewody freonowe

112
Mo



Projekt Budowlany instalacji wod-kan, ogrzewania i wentylacji

Projektowang instalacje freonowa pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i
zewnetrznymi wykonac¢ z rur miedzianych, izolowanych termicznie piankg
kauczukowa przeznaczong do instalacji chtodniczych — np. INSUL-TUBE prod. NMC.
Rury faczy¢ ze sobg lutem migekkim — zgodnie z warunkami montazu producenta rur.
Przewody prowadzi¢ podtynkowo, mocowane do przegréd za pomocg uchwytéw.

Przewody zasilajace i sterownicze

Zasilanie ukfadéw klimatyzacji (jednostek zewnetrznych) z szafy zasilajgcej —
zgodnie z projektem w czesci elektrycznej. Pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i
zewnetrznymi  przewody zasilajgce i sterownicze — wedlug producenta
klimatyzatorow.

4.0 Uwagi koncowe

Roboty instalacyjno - montazowe wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢
instrukcji i wytycznych producentéw i stosowacé sie do obowigzujgcych przepiséw.

Opracowata:

mgr inz. Barbara Moc¢ko

Cliodis
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W1 Wentylator wywiewny 200m3/h, 120 Pa, EBB250 Venture Industries

W2 Wentylator kuchenny 360m3/h, 120 Pa, CK-40F Venture Industries

W3 Wentylator wywiewny 70m3/h, 70 Pa EB100 Venture Industries

W4  Wentylator wywiewny 90m3/h, 70 Pa EBB175 Venture Industries

Kwr - Kratka wyréwnawcza 325x125mm

oset: Budynek przedszkola

1 szkoly muzyczne;.
Szalowa, dz.nr 403/1 i 403/2

Nezwa ysunku: - RZUE UNHHOE
Wentylacja i klimatyzacja

Inwestor: . .
Gmina Luzna.
38-322 Euzna 634
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