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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

1.PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przeznaczenie budynku — USLUGI PUBLICZNE

Program uzytkowy — budynek zawiera pomieszczenia piwniczno-gospodarczo-
techniczne, pomieszczenia przedszkola na poziomie parteru i szkoty muzycznej na po-

ziomie 1 pietra oraz pomocniczo-socjalne i sanitarne.

2.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE CZESCI:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

RZUT PARTERU
Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
uzytkowa m?
1 Wiatrotap Wyktadzina 4,3
2 St termozgrzewalna 6.9
3 Sala zaje¢ 471
4 Sala zajec 57
5 Sala zajeé 53,5
6 Pom.biurowe 17,8
7 Korytarz 32,1
8 WC dla niepetnosprawnych 3,3
9 WC dla dzieci 11,6
10 <ywainia Plytki ceramiczne R9 3.4
1 Kuchnia 17,7
12 Pom.socjalne kuchni 43
13 WC-kuchni 13
14 Pom.techniczne 2,3
15 Pom.techniczne 54
16 Klatka schodowa S 24,4
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU :  302,4 m?
RZUT PIETRA
Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
Uzytkowa m?
11 Przedsionek Wyktadzina 9,8
termozgrzewalna
1.2 Sala zaje¢ Panele Podtogowe 48,3




1.3 WC Wyktadzina 8,5
termozgrzewalna
1.4 Pom.socjalne 8,8
1.5 Pom. biurowe 13,8
1.6 Korytarz 8,6
1.7 WC dla niepetnosprawnych 3,5
1.8 Korytarz 6,4
1.9 Sala zaje¢ Panele Podtogowe 14,0
1.10 Sala zaje¢ 57,0
1.1 Sala zaje¢ 18,4
1.12 Sala zaje¢ 16,8
1.13 Sala zaje¢ 9,4
1.14 Sala zaje¢ 23,7
1.15 Korytarz Wyktadzina 27,8
termozgrzewalna
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIETRA : 274.8 m?
Y 1 TV SE——- 2996m3

-Powierzchnia zabudowy: 32,4m? /+ cze$é istniejgca po ociepleniu 342,1m? 374,5m?
-Powierzchnia uzytkowa ©...............cccc...... parter302,4m? + pietro 274,8m? = 577,2m?

3.FORMA ARCHITEKTONICZNA
Dach wielospadowy o kacie nachylenia potaci dachowej 30-32°
Bryta budynku o ksztatcie prostopadto$cianu na rzucie prostokata z uskokiem

4.FUNKCJA OBIEKTU
Zgodnie z przeznaczeniem terenu program funkcjonalny zostaje bez zmian.

5.SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZA-
BUDOWY

Projektowana dobudowa klatki schodowej zewnetrznej i nadbudowa nawigzuje do ist-
niejgcego budynku i budynkéw sasiednich.

6. SPOSOB ZAPEWNIENIA WYMAGAN O KTORYCH MOWA W ART.5 UST 1
PRAWO BUDOWLANE

6.1 PROJEKT PRZEWIDUJE SPEENIENIE WYMAGAN PODSTAWOWYCH

a/bezpieczenstwa konstrukcji: budynek o konstrukcji statycznie wyznaczalnej z zasto-
sowaniem tradycyjnych rozwigzan technicznych
b/bezpieczenstwa pozarowego: wg opisu p.poz.




c/bezpieczenstwa uzytkowania: dostosowanie do obowigzujacych wymagan jak dla bu-
dynku uzytecznosci publicznej

d/odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
elochrony przed hatasem i drganiami

floszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

obiekt zaprojektowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi i zasadami wie-
dzy technicznej

6.2 WARUNKI UZYTKOWE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU, A W SZCZEGOLNOSCI:

A zaopatrzenie w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb w
energie cieplng , przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw — w
ramach istniejgcych instalacji .

A usuwaniu $ciekéw, wody opadowej i odpadéw — do projektowanej sieci kanaliza-
cji sanitarnej i istniejacej sieci deszczowej , odpadki state do konteneréw okre-
sowo wywozone przez odpowiednie jednostki .

6.3 MOZLIWOSC UTRZYMANIA WEASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO
A poprzez wiasciwe uzytkowanie zgodne z przepisami, PN, warunkami

uzgodnien

6.4 NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, A W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE
SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH

A dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych zapewniono poprzez miejsce postojowe
i podjazd do gtéwnego wejscia i klatki schodowej, platforme przyschodowa, przy-
stosowany wezet sanitarny i pomieszczenia na poziomie parteru i 1 pietra.

6.5 WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY
A wg informacji BIOZ

6.6 OCHRONE LUDNOSCI,ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OBRONY CYWILNEJ
A zgodnie z przepisami prawnymi, PN, warunkami uzgodnienia

6.7 OCHRONE OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OBIEKTOW OBJETYCH
OCHRONA KONSERWATORSKA,
A budynek projektowany — nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz obiektow ob-
jetych ochrona konserwatorska.

6.8 ODPOWIEDNIE USYTUOWANIE NA DZIAt CE BUDOWLANEJ
A lokalizacja — projektowana klatka schodowa powigksza obrys budynku w miejscu
dotychczasowego trawnika

6.9 POSZANOWANIE WYSTEPUJACYCH W _OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU UZASADNIO-
NYCH INTERESOW OSOB TRZECICH W TYM ZAPEWNIENIE DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Niniejszy projekt budowlany nie narusza praw wtasnosci i uprawnien osob trzecich

projektowana rozbudowa obejmuje dziatki nr 403/1 i 403/2, nalezace do inwestora.

6.10 PRZEDMIOTOWY BUDYNEK POSIADA ISTNIEJACA CZESC MIESZKALNA, KTORA JEST
ZGODNA Z ZAPISAMI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - § 54. UP — tereny usiug
publicznych punkt 2 podpunkt 3)b)




7.UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
— wg opisu konstrukcyjnego

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
— wg opisu konstrukcyjnego

9. WARUNKI | SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATA-
-CJI GORNICZEJ
Nie przewiduje si¢ wptywu eksploatacji gorniczej na przedmiotowy obiekt.

10.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZE-
WNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
Zgodnie z zestawieniem przegréd budowlanych : przekréj A-A i B-B

11. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWALNO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACY UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGOSDNIE Z PRZEZNACZENIEM
(a w szczegolno$ci instalacji i urzagdzen budowlanych: sanitar-
nych,grzewczych,wentylacyjnych,,gazowych,elektrycznych,piorunochronnych , a takze
sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi i punkty
pomiarowe)
Projektowane sg nastepujgce instalacje w ramach istniejacych:

- instalacja wody zimnej

- instalacja wody cieptej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja elektryczna

- instalacja gazu

- instalacja wentylacji grawitacyjnej

12. WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD BUDOWLANYCH

Zaprojektowane przegrody budowlane zapewniaja spetnienie aktualnie obowigzujacej
PN z zapasem bezpiecznym, dostosowanym do tolerancji parametréw zastosowanych
materiatéw i technologii wykonywania. W projekcie zastosowano przegrody warstwowe,
gdzie warstwa izolacji cieplnej wspotdziata z pozostatymi materiatami. Materiatem pod-
stawowym izolacji ciepinej jest styropian i wetna szklana. Styropian gr.15cm zastoso-
wano tam, gdzie istnieje mozliwos¢ ograniczonego dostgpu powietrza i zagrozenie
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8| Przy nierdwnosciach podfoza przekraczajgcych 20mm wyréwnaé — po-
wierzchnie  poprzez przyklejenie  materiatu izolacyjnego  odpowiedniej grubo-
Ssci lub dwu warstw wyréwnawczej i zasadniczej izolacyjnej. Zasadnicza war-
stwa izolacyjna powinna by¢é miejscami mocowana do warstwy wyréwnawczej,
miejscami do podtoza.

Warunkiem , aby ocieplenie dobrze trzymato si¢ $ciany , jest wtasciwe przygoto-
wanie podioza. W budynku juz istniejacym nos$no$¢ podtoza trzeba sprawdzic ,
przeprowadzajac probe przyklejania styropianu . Powierzchnie $ciany oczyszczamy
w tym celu z kurzu, pytu i innych warstw luzno zwigzanych z podtozem . Nastep-
nie ja zmywamy i czekamy az wyschnie. Przygotowujemy okoto pieciu prébek
styropianowym 10*10cm . Nanosimy na nie zaprawe klejacg i przyklejamy je w
tych miejscach $ciany, ktére uwazamy za najstabsze Po czterech dniach probki
odrywamy sita skierowang prostopadle do podtoza , uzywajac samych rak - bez
podwazania jakimkolwiek narzedziem . Jezeli styropian ulegnie przy tym rozerwa-
niu, to znaczy ze no$no$¢ podtoza i przyczepno$¢ zaprawy sg wystarczajace . Je-
zeli tynk jest mocno pobrudzony , to nalezy go oczysci¢ szczotkg druciang lub
umy¢ wodg biezacg . Rysy wigksze , ale juz sig nie powigkszajgce , oraz wigksze
ubytki tynku nalezy wypetni¢ specjalng zaprawg . Tynk stabo itatwo sie wykrusza-
jacy , osypliwy i pylacy nalezy usunaé¢. Wigksze uskoki lub nieréwnosci muru oraz
miejsca w ktorych zostat skuty Zle zwigzany z murem wypetniamy zaprawg .
Ewentualne miejsca zakazone mikroorganizmami nalezy oczysci¢ szczotkg drucia-
na i nasyci¢ preparatem .

. prace dociepleniowe prowadzi¢ przy temperaturze nie nizszej niz 4° C (podczas

malowania nie mniej niz 7° C)

* wykona¢ probe przyczepnosci kleju do podtoza wg zalecen technologii
. przestrzegac zalecen systemu - wg instrukcji instalacji
. ptyty styropianowe uktada¢ poziomo ,na mijanke" z przewigzaniem na narozach

budynku; klei¢ do podtoza metoda obwodek i plackéw stosujac sie Scisle

do zalecen technologii

. ewentualne szpary miedzy piytami wypetnia¢ materiatem termoizola-
cyjnym np. przycigtymi klinami ze styropianu

& zastosowac listwy startowe w dostosowaniu do grubosci styropianu.

® sprawdzi¢ przy uzyciu taty (dtugosci co najmniej 2.5 m) czy powierzchnia
powtoki termoizolacyjnej jest réwna; nieréwnosci powyzej 1.6 mm usungé
przy uzyciu pacy z papierem $ciernym.

. catg powierzchnie ptyt przeszlifowac.

o)
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zawilgoceniem bez mozliwosci odparowania. Wetne szklang gr.15+12cm zastosowano
nad poddaszem. Ocieplenie $cian cokotu do 0,5m nad terenem i $cian fundamentowych
do 0,5m ponizej terenu stanowig plyty ekstrudowane gr.12cm. Szpalety okienne i

drzwiowe nalezy ociepli¢ styropianem gr.min.5cm.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN DOCIEPLENIA PRZEGROD
ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

0 Przyjeto technologie lekkg ocieplania $cian zewnetrznych budynku z uzyciem :
styropianu ,samogasnacego" FS15 — EPS70040 gr. 15 cm i 5 cm/ szpalety/ .
u] Dla ocieplenia stropu nad poddaszem , projektuje si¢ zastosowanie warstwy
wetny szklanej bezposrednio na stropie poddasza gr.27cm.
0 Projektuje sie wymiane stolarki okiennej , ktéra nie spetnia warunkéw
izolacyjnosci cieplnej przed wykonaniem ocieplenia .
Catosc¢ stolarki powinna posiadac¢ izolacyjno$¢ cieping zgodnie z wytycznymi
na rok 2021.
Dodatkowo wymieniane okna od strony drogi dojazdowej muszg spetnia¢
warunki izolacyjnosci akustycznej min.32dB, zalecane 40dB .
Stolarke drzwi wejsciowych nalezy ujednolici¢ oraz wykonac jako profil ciepty.

Docieplenie $cian - prace towarzyszace :

0 Obrobki blacharskie - blacha powlekana gr. 0,5mm  diugo$¢ w zaleznosci
od potrzeb. Odprowadzana woda nie moze zalewa¢ stykow bocznych
wykonanego ocieplenia.

0 rynny i rury spustowe systemowe - blacha powlekana w kolorze pokrycia
Opaska odwadniajgca wokét budynku  kostka betonowa na podktadzie.

Przed przystapieniem do ocieplenia budynku nalezy sprawdzi¢ stan istniejacych $cian.

W miejscach szczegblnego zabrudzenia nalezy przed natozeniem warstw termoizolacyj-

nych podaé¢ myciu wodg pod ci$nieniem.

Przygotowanie podtoza .

0 Przy nieréwnosciach podtoza do 10 mm nalezy uzupetni¢ klejem

] Przy nieréwno$ciach podioza od 10 do 20 mm lokalne nieréwnosci wy-

rownac kilkoma warstwami kleju




. faczniki mechaniczne - kotki z trzpieniem stosowac ilosci 5 szt/ms' Dlugo$ci tacz-
nikéw dobra¢ do grubosci warstwy ocieplajacej w sposob zapewniajgcy ich min.
5-cio centymetrowe osadzenie w warstwie konstrukcyjnej z  uwzglednieniem lokal-
nych nierbwnosci i grubo$¢ warstwy wyréwnawczej. taczniki wkrecaé dopiero po
wyschnigciu kleju, nie wezeéniej niz 24 h od momentu przyklejenia ptyt.
Uwaga: Warunki techniczne stosowania $ciste wg zalecen producenta wg dokumentow;
DZT/0002/15.01.1998 - karty techniczne - sprawdzi¢ aktualno$¢ atestéw lub aprobat
technicznych na uzyte materiaty.

1 siatke uktadac na zaktadke min. 6 cm; na narozach min. 20 cm

] naroza wszystkich otworéw wzmocni¢ dodatkowymi kawatkami siatki o wymia

rach 25/30 cm zatopionymi pod katem 45°.

1 do wysokos$ci 2 m. od terenu stosowac 2 warstwy siatki (w obrebie

] zatapianie siatki - przy uzyciu spoiwa klejowego

] wyprawe elewacyjng naktadac po wyschnigciu warstwy bazowej (min. 24 h przy

sprzyjajacych warunkach atmosferycznych)
] naktada¢ metoda ciagtg az do naturalnych przerw takich jak naroza, przerwy
dylatacyjne itp.

Do ocieplania nalezy zastosowac¢ styropian (samo gasnacy sezonowany co najmniej 8
tygodni od daty produkgji) , typu FS , odmiany 20 o wymiarach nie wigkszych niz 50*
100 cm z doktadnoscia do 0,3 %; grubosci . Struktura styropianu powinna by¢
zwarta , powierzchnia - szorstka , po krojeniu z blokéw , krawedzie proste , z
ostrymi kantami bez wyszczerbien i wytaman . Plyty styropianowe przykleja sig
pasami od dotu do goéry , zachowujac mijankowy uktad spoin pionowych . Szero-
ko$¢ szczelin pionowych i poziomych nie moze przekracza¢ 2mm . Jezeli sie
zdarzy szersza ,nie wolno wypetniac jej zaprawg . Trzeba w nig wsuna¢ waski pa-
sek styropianu. Na stykach sgsiadujgcych ptyt moga sie jednak zdarzy¢ niewielkie
nieréwnoséci . Nalezy je usuna¢ poprzez ze szlifowanie packg tynkarska obtozong
papierem $ciernym.

Konstrukcja ocieplenia i wykonanie.

Uktadanie warstwy ocieplajacej , nalezy rozpoczaé¢ od poziomu piwnicy po wcze-

$niejszym oczyszczeniu i zaizolowaniu $cian piwnic, ptytami ekstrudowanymi
gr.12cm .

Trzy warstwy réznych materiatéw , sktadajacych sie na ocieplenie , musza tworzy¢
wzajemnie dopasowany aktywny uktad termoizolacyjny , ostaniajacy elewacje przed
urazami mechanicznymi i wptywem czynnikéw atmosferycznych . Stuzy temu , zbro-
jona 3-mm warstwa zaprawy klejacej . Aby tkanina zbrojaca znalazta sie dokfad-




nie w $rodku zaprawy ,nanosi sie jg dwiema warstwami. Pierwsza: gr.1-2mm, roz-
prowadza sie packa tynkarska. Nastepnie packa lub kielnia wtapia si¢ w nig tkani-
ne z widkna szklanego -wymiary oczek -3-5mm w jednym kierunku,4-7 w drugim .
Nalezy dba¢ , aby tkanina nie wystawata ponad zaprawe .

Czesci cokotowe i parterowe bardziej narazone na uszkodzenia mechaniczne nale-
2y pokry¢ podwojng warstwg zbrojeniowa.

Gotowg , stwardniatg warstwe zaprawy z tkaning zagruntowuje sie farbg podktado-
wg ,wedtug instrukcji na opakowaniu. Na nig nastgpnie naktada si¢ wyprawe elewa-

cyjna ztynku , do stosowania zewnetrznego.

Wzmachianie narozy .
Wypukie naroza pionowe nalezy przed przyklejeniem tkaniny wzmocni¢ perforowa-

nym katownikiem aluminiowym o wymiarach 25*25*0,5 mm .

Ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych .

Szpalety okien nalezy ociepli¢ styropianem gr.5cm . Po natozeniu styropianu , a przed
natozeniem zasadniczej warstwy tkaniny, narozniki tych otworéw trzeba wzmocni¢
poprzez naklejenie kawatkoéw tkaniny o wym.20 * 35 cm. Uktada sie ja pod katem
45* |zolacje najwyzszej kondygnacji nalezy doprowadzi¢, az do okapu

Gorng szpalte nalezy wykona¢ ze spadkiem od okna .

Wykonczenie zewnetrzne .

Zaprawa klejaca staje sie dostatecznie twarda iosigga tzw. Stan powietrzno-suchy
na ogét w ciggu pieciu dni. Gdy juz to nastapi , mozna przystapi¢ do naktadania
warstwy elewacyjnej .

Projektuje sig tynk typu baranek 1,5mm /kolor wg rys. kolorystyki/

Uwagi koncowe:

J Oproécz informacji zawartych w opisie technicznym nalezy uwzgledni¢
wszystkie inne przepisy techniczne oraz wskazania , zawarte w $wiadectwie do-
puszczenia do stosowania w budownictwie , pt. Metoda ,lekka” ocieplania Scian ze-
wnetrznych budynkéw , wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;j.

] Tynkoéw - nie miesza¢ z innymi materiatami, tynkami, barwnikami, spoiwami itp.

I Prace wykonywa¢ w temperaturze podtoza od +5*C do +30*C.




Warstwe $wiezego tynku nalezy chroni¢ przed wptywem warunkéw atmosfe-
rycznych.
Na etapie wykonywania docieplenia nalezy dokona¢ uzgodnien odnosnie przeto
zenia lub zakrycia elementow sieci teletechnicznej , gazowej , energetycznej
i odgromowej z odpowiednimi instytucjami .

] Prace specjalistyczne prowadzi¢ przez firmy posiadajgce aktualne $wia
dectwa przeszkolenia dla danej technologii, pod statym nadzorem technicznym,
z zachowaniem wymogow BHP.

0 Uzyte materiaty musza posiada¢ Atesty lub Aprobaty Techniczne.

u} Nalezy stosowaé¢ kompletne zestawy dla przyjetego systemu.

u} Podczas  prowadzenia prac  elewacyjnych  sukcesywnie zabezpiecza¢
urzgdzony teren zielony, a szczegolnie drzewa i krzewy. Po zakonczeniu prac
teren wokoét budynku uprzatngé.

0 Szczegbtly nie ujete w niniejszym opracowaniu lub ewentualne zamienniki mate
riatowe nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem. Poszczegolne
etapy prac przedstawia¢ sukcesywnie do oceny i odbioru, oraz potwierdza¢ wpi
sami do dziennika budowy.

0 Projekt podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcg do spraw. ochrony p.poz.

ul Zagadnienia BHP
Ogolne wytyczne prowadzenia robét budowlanych:

- Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z: warunkami technicznymi wykonania i odbio-

ru ro-b6t budowlanych i montazowych, wyd. przez MB i PMB, a takze ITB-Warszawa

1990r.,

- Rozporzadzeniem MB i PMB z dn. 28.03.1972 r. w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny

Pra-cy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr

13 z dnia 10.04.1972r.),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26. 09. 1997 roku w spra-

wie ogdlnych przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

- z uwagi na to, ze w projekcie przewidywane sg prace przy ktérych niezbedne jest po-

sta-wienie i praca na rusztowaniach - wymagane jest sporzadzenie planu bezpieczen-

stwa i ochrony zdrowia na budowie.

- UWAGA: zastosowane materiaty podano bez wskazania konkretnego producenta

jako przyktadowe z mozliwoscig zastosowania innych, lecz o niegorszych parametrach

i wta-$ciwoséciach za zgoda inwestora i projektanta.




13.DANE WYKAZUJACE, ZE PRZYJETE W PROJEKCIE ARCHITEKTO-NICZNO-
BUDOWLANYM ROZWIAZANIA BUDOWLANE | INSTALACYJNE SPELNIAJA WY-
MAGANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGII ZAWARTE W PRZEPISACH
TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

Poprzez zastosowanie przegrod budowlanych zgodnych z aktualnie obowigzujacg PN z
zapasem bezpiecznym, budynek zaliczy¢ mozna do energooszczednych.

14.DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

(i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem: zaopa-
trzenia i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekoéw)

- Budynek nie powoduje wptywu na $rodowisko

- Wywoz nieczystosci statych na zasadach obowigzujgcych w Gminie

15.EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Emisja zanieczyszczen powietrzna atmosferycznego - nie wystepuje
16.EMISJA HALASU, WIBRACJI A TAKZE PROMIENIOWANIA
(a w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z po-
daniem parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig)
Emisja hatasu ucigzliwego, wibracji a takze promieniowania — nie wystepuje.

17.WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWO-
STAN,POWIERZCHNIE ZIEMI,W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | POD-
ZIEMNE

Budynek nie bedzie miat ujemnego wptywu na zielen, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Uwagi koricowe:

- Uzyte materiaty musza posiadac¢ Atesty lub Aprobaty Techniczne.

- Nalezy stosowaé¢ kompletne zestawy dla przyjetego systemu.

- Szczegoty nie ujete w niniejszym opracowaniu lub ewentualne zamienniki mate-
riatowe nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem. Poszczegoélne etapy prac
przedstawia¢ sukcesywnie do oceny i odbioru, oraz potwierdza¢ wpisami do dziennika
budowy.

- Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie uzgad-
niania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia
30 lipca 2009 r.) Projekt podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcg do spraw. ochrony p.poz.

18. Opinia i warunki pozarowe:
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1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku ustugowego /PRZEDSZKOLA
| SZKOLY MUZYCZNEJ/.

W obiekcie znajdujg sig:

- czesciowe podpiwniczenie /wytaczone z eksploatacii/
- 2 kondygnacje nadziemne /parter , pietro/

- poddasze nieuzytkowe

1.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

. Z ienie p ych p 6w opisujacych obiekt:
Powierzchnia zabudowy (Ag, m?) B 374,5m?
Powierzchnia uzytkowa (Py, m?) ) 577,2m?
Powierzchnia catkowita o 7490m?
\Wysokosé I 9,90m
Kubatura budynku (V, m?) B 2996m° —

1.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

W pomieszczeniach o charakterze o$wiatowym znajdowac sie bedg materiaty paine,
zwigzanych z ich przeznaczeniem. W budynku nie bedzie réwniez stosowany, ani
przechowywany gaz ptynny propan — butan.

Materiatami palnymi wystepujacymi w obiekcie bedg przede wszystkim:

- state materiaty palne — meble, kartony , papier i produkty zywnosciowe

- sprzet AGD i komputerowy z elementami z tworzyw sztucznych, zabawki

= w budynku nie przewiduje sie mozliwosci przechowywania jakichkolwiek
materiatow pozarowo niebezpiecznych®.

1.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen.

« Czesc istniejgca /parter/ zakwalifikowana jest do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.
« Kondygnacja pietra czesci istniejaca ZLIII
« Kondygnacja poddasza nieuzytkowa.

1.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL dla okreslenia warunkoéw
technicznych nie okresla sie wartosci gestosci obcigzenia ogniowego. Dla budynku
zakwalifikowanego do kategorii ZL Il, ZL Il przewidywana gesto$¢ obcigzenia

" materialy pozarowo niebezpieczne - rozumie si¢ przez to gazy paine, ciecze paine o temperaturze zaplonu ponizej 55°C,
materialy wytwarzajace w zetknigciu z wodg gazy paine, materialy zapalajace sig samorzutnie na powietrzu, materialy wybuchowe i
pirotechniczne, materialy ulegajace rozktadowi lub p Y. ‘materialy majace sklonnosci do samozapalenia.
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ogniowego miesci¢ sie bedzie w przedziale do 500 MJ/m2. Pomieszczenia
gospodarcze i magazynowe — do 500 MJ/m?2.

1.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie ani w jego przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystgpowaé
przestrzenie zagrozenie wybuchem.

1.6 Klasa odpornosci pozarowej i stopiefi rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych.

W zwigzku z kwalifikacjg:

1) Budynku o dwoch kondygnacjach przeznaczonych dla funkciji ZLII, ZLII
— budynek niski /wysokos¢ 9,9m liczona do géry ocielenia nad
najwyzszg kondygnacja /
oraz
Elementy budynku, odpowiednio zakwalifikowanego do C i B klasy odpornosci poza-
rowej, beda spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 12
Oznaczenia w tabeli

R-  nosnosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,

E- szczelnosé ogniowa (w minutach), okresiona jw.,

1~ izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) -nie stawia si¢ wymagari

" Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukciji nosnej, powinna
spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

2 Kiasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego
wraz z polgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i
okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci
dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg
takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sig
strop albo inna przegroda, speiniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

) Dla §cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér
zsypu klasy E | 30.

9 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z
uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami.

' §219. 1. Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m?, powinno by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza
budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz R E 15.



Klasa Klasa
«: | odpornosci
odpornosg\ ogniowe
POZAIOWE] | g0 mentow
budynku budynku®
k)
gtowna . &
kon-  fonstrukcja 0 e sciana przekrycie
strukcja | dachu Strop zewnil:zna wewnetrzna' | dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
.B” R120 R30 REIB0 EI60(0 i) EI30 RE30
.C" R 60 R15 REI60 | EI30 (0-i) E 1159 RE15




~ budowa poziomych drog ewakuacji minimum EI 15.

—  Lokale — poszczegdlne pomieszczenia — oddzielone od siebie przegrodami EI 30 —
nie dotyczy $cian dziatowych wewnatrz poszczegélnych lokali (te mogg by¢
wykonane z materiatéw NRO).

— Obudowa klatek — REI 60,

— Biegi klatek R60,

W zakresie wystroju wnetrz nalezy uzy¢ wytgcznie:

— materialy, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne
i silnie dymigce,

— wykfadziny podtogowe i oktadzin sciennych oraz statych elementéw wystroju
i wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalnych",

- sufitow podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej "niezapalnych”, nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Na elewacji przewidziano pasy miedzykondygnacyjne El 30 o wysokosci nie mniejszej niz
80 cm opasajgce caly obwod budynku (lub suma wymiarow elementéw poziomych i
pionowych wigksza niz 80cm) — pasy miedzykondygnacyjne nie dotyczg obudowy — $cian
zewnetrznych — w klatkach schodowych.

Na catej wysokosci $ciany zewnetrznej w miejscu lokalizacji $ciany oddzielenia pozarowego
— ocieplenie z wetny mineralnej. Drzwi i bramy w przegrodach pozarowych o odpornosci
ogniowej — dopuszczalna klasa wg wymagan rozporzadzenia — % wartosci El elementu
oddzielenia pozarowego tj. EI60 dla wydzieler klasy REI120 (dotyczy potgczen strefy ZL lIl
ze strefg ZL Il). Sciany oddzielenia pozarowego powinny byé wykonane z materiatow
niepalnych (tacznie z ociepleniem).

1.7 Podziat na strefy pozarowe i strefy dymowe.

Zadna ze stref nie przekracza normatywnych maksymalnych dopuszczalnych powierzchni
stref pozarowych tj. 8000 m2.

Zaktada sie, ze wszystkie odrebne strefy pozarowe wydzielone zostang przegrodami klasy
REI120 z zamknieciami klasy EI60.

1.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektow sasiadujacych.

Projektowany budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 11,7m od najblizszego budynku
sasiedniego.
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Warunki ewakuacji.

Dla spefnienia warunkéw ewakuacji w istniejacym obiekcie do ewakuacji pionowej
kondygnacji nadziemnych zaprojektowano nowa klatke schodowa zgodnie z wymaganiami
§ 256. ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tj. Dz. U. z
18 wrzesnia 2015 r. poz. 1422).

Zaprojektowana klatka schodowa jest obudowana $cianami klasy REI60 oraz zamykana
drzwiami, Diugo$¢ dojscia na drodze poziomej do klatki schodowej w zadnym przypadku nie
przekracza 20 m przy jednym kierunku ewakuacji. Przejécie prowadzi maksymalnie przez 3
pomieszczenia — diugosé przejscia w strefach ZL nie przekracza 32 m (dla pomieszczen
bez okreslonej aranzacji).

Z budynku ewakuacja w parterze zapewniona jest poprzez projektowane wyjscia
bezposrednio na zewnatrz — z gtéwnego pomieszczenia zaprojektowano dwa wyjscia
oddalone od siebie co najmniej 5 m stuzace do ewakuacji. Ewakuacja pomieszczen
poddasza odbywa sie przez klatki schodowe na parter i dalej na zewnatrz.
Zaprojektowane parametry kazdej klatki schodowej (wymiary w $wietle) nie mniejsze niz:

— Szeroko$c¢ biegéw — min.120 cm,

- Szeroko$c¢ spocznikéw — min.150 cm,

- Szeroko$¢ drzwi bedacych na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej do wiatrotapu
i na zewnatrz — nie mniej niz 120 cm (skrzydto zasadnicze minimum 90 cm),

- Klatka wydzielona,

ji uzytkowych.

1.9 posoéb zabezpi i iwpozarowego i j
Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

-~ Dla obiektu nalezy zapewni¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktory bedzie
umozliwia¢ odtgczanie wszystkich obwodéw elektrycznych (dotyczy to réwniez
obwodéw zasilanych ze zrodet rezerwowych np. agregatéw pradotworczych lub UPS)
oprécz obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktore powinny dziata¢ w czasie
pozaru. Przeciwpozarowy wytacznik nalezy umiescic w poblizu gtéwnego wejscia
instalacji elektrycznej do budynku i odpowiednio oznakowa¢ zgodnie z wymaganiami
odpowiedniej polskiej normy. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zaprojektowany
zostanie z uwzglednieniem wymagan normy ,N SEP-E-005 ,Dobér przewodow
elektrycznych do zasilania urzagdzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru”.

— Przewody instalacyjne prowadzone przez oddzielenia ppoz. zostang wykonane w
przepustach instalacyjnych zapewniajacych odporno$¢ ogniowa taka jak dla tych
elementow EI 120/E160 — stosownie do elementu oddzielenia pozarowego,

— Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI60 lub REl 60, a niebedacych elementami oddzielenia
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przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropow
tego pomieszczenia (np. pozarowo wydzielona klatka schodowa).

—~ Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosé
ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS).

- Obiekt nalezy chroni¢ instalacjg odgromowg

Gtowne, ciggi instalacji elektrycznej beda prowadzone poza pomieszczeniami uzytkowymi,
w wydzielonych kanatach lub (i) szybach instalacyjnych, zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

1.9.1 Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna budynku wyposazona jest w gtowny przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, poza ewentualnymi
zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych. Zasilanie
urzadzen przeciwpozarowych realizowane jest sprzed wytgcznika przeciwpozarowego.

1.9.2 10.2. Instalacja odgromowa.

Zapewniono ochrone budynkéw instalacjg odgromowa w wykonaniu podstawowym
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa, Czg$¢
1: Zasady ogélne.

1.93 Instalacj ji, ogr

ylac!

Kanaly wentylacyjne wykonano wytacznie z materiatéw niepalnych. Jako otuliny
termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji
zastosowano wytacznie materialy posiadajace ceche nierozprzestrzeniajacych ognia
(NRO).

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposoéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen
przewodu. W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji. Jako
otuliny przewodéw wentylacji zastosowane bedg wytacznie materiaty posiadajace ceche
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO)

1.10 | lacje i ur: i i zarowe.

Opracowany w projekcie budowlanym scenariusz rozwoju zdarzen w czasie powstania
pozaru poza wskazowkami wiasciwego doboru urzadzen przeciwpozarowych okresla
ogoélne zasady i procedury postgpowania, podczas zdarzen noszacych znamiona pozaru.
Szczegdtowy scenariusz rozwoju zdarzen w czasie powstania pozaru oraz algorytm dziatan
opracowany jest dla obiektow wyposazanych w system sygnalizacji pozaru — w
projektowanym obiekcie system ten nie jest wymagany obligatoryjnie.

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu zaktada podziat obiektu na kilka
stref pozarowych wyposazonych w przewidziane prawem instalacje iurzgdzenia
przeciwpozarowe.



Zaktada sie, ze dobor urzadzen i instalacji stuzacych ochronie przeciwpozarowej, podziat na
strefy pozarowe, zastosowanie odpowiednich przegréd budowlanych oraz zaprojektowana
odpowiednia reakcja systeméw technicznych na pozar w budynku umozliwia uzyskanie
optymalnego poziomu bezpieczenstwa dla ludzi i mienia.

Do ochrony obiektu — poszczegélnych stref pozarowych przewiduje sie nastepujace
instalacje i urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej:

I. Strefy ZL i ZL II:
1) wewnetrzna instalacja hydrantowa; z uwagi na wielkosci stref do 200m2 nie
przewiduje si¢ wewnetrznej instalacji hydrantowej
2) oswietlenie awaryjne - system oswietlenia spetnia¢ bedzie wymagania norm
europejskich, w tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172;

3]

przeciwpozarowy wytacznik pradu;
4) drzwi pozarowe— systemy bierne;

5]

klapy przeciwpozarowe montowane na przewodach wentylacyjnych
przechodzacych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych ( o ile wystapig
na etapie projektow wykonawczych);

Sterowanie otwarciem klapy oddymiajgcej oraz zamknigciem pozarowym poprzez
odpowiednie centrale sterujgce.

Uwaga: W przypadku podtgczenia budynku do sieci wodociagowej o odpowiedniej
wydajnoséci mozna wykonaé¢ wewnetrzne hydranty o parametrach

v' hydranty wewnetrzne HP 25 zawieszane z wezem potsztywnym 30m, z miejscem
na gasnice.

v zasieg dobranych hydrantow HP25 bedzie obejmowac cata powierzchnig
chronionego budynku z uwzglednieniem:

v dhugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego 30 m,

v efektywnego zasiegu rzutu pradow gasniczych 3 m.

v Zatozono, ze jednoczesnie czynne bedg 2 hydranty o tgcznej wydajnosci Qhw = 2 x
1,0 dm?/s =2 dm?/s=120 dm®min

1.11 Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719) [3.3] obiekt bedzie wyposazony w gasnice
przeno$ne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm
europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm3) zawartego w gasnicach przypadac bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku w
strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL IIl i ZL Il. Odlegtos¢ z kazdego
miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie
przekraczaé¢ 30 m. Obiekt wyposazony bedzie w gasnice typu ABC..



2 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo — gasniczych.

24 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Wymagang ilo$¢ wody dla projektowanych obiektu przyjeto dla najbardziej niekorzystnych
zatozen — wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 10 dm¥/s.

Droga pozarowa.

Zgodnie z zapisem § 12.2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030) droga pozarowa powinna przebiega¢ bedzie wzdtuz
diuzszego i krotszego boku budynku ( przy rozpigtosci obiektu > 60 m), przy czym blizsza
krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku od 5m do 15 m dla
budynku ZL. Pomigdzy tg droga i $ciang budynku nie mogg wystepowaé state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m,
uniemozliwiajagce dostgp do elewacji budynku za pomoca podnosnikéw i drabin
mechanicznych. Wyjscia z budynku powinny miec¢ potaczenie z drogg pozarowa, dojsciem o
szerokosci minimalnej 1,5 m i diugosci nie wigkszej niz 50 m, w sposéb zapewniajacy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tym

budynku.
Droga pozarowa zaprojektowana zostata wzdtuz diuzszego boku budynku (umozliwia
przejazd bez zawracania) oraz wzdtuz krétszego boku budynku — zaprojektowano

potaczenie wyjs¢ z obiektu z drogg pozarowa, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i

dtugosci nie wigkszej niz 50 m, w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami

ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tym budynku.

Uwagi koricowe.

. Przed zakoriczeniem prac i rozpoczeciem uzytkowania obiektu opracowana
zostanie Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego dla obiektu, zgodna
z rozporzadzeniem Ministra Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719),
zawierajgca m.in. wymagania ochrony przeciwpozarowej wynikajace z
przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania i jego warunkéw technicznych, w tym
zagrozenia wybuchem, zasady prowadzenia przegladéw technicznych i czynnosci
konserwacyjnych stosowanych w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,
zasady postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia, zasady
praktycznego sprawdzania organizacji i warunkéw ewakuacji ludzi oraz zasady i
sposoby zaznajamiania uzytkownikéw obiektu z trescig przedmiotowej instrukcji
oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

24 Sporzadzone zostang projekty wykonawcze:
- instalacji  elektrycznej, w tym oswietlenia awaryjnego  oraz
przeciwpozarowego wytacznika pradu,

3i W projekcie zastosowano wytgcznie urzadzenia posiadajgce aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) oraz zrozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci  wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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38-322 Luzna 634

i : ' Faza: PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PARTER -

Rozbudowa i przebudowa budynku
przedszkola i szkoly muzycznej,

w ramach zadania

"Modernizacja budynku Ochronki"
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SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek
MPOIA/044/2018

Skala: Data

1:50 08.19




ZESTAWIENIE
STOLARKI OKIENNE.J

Profil PCV

747

UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic
przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej na
budowie.

- Drzwi do WC dla niepetnosprawnych
nalezy wyposazyc¢ w antabe i zamek
waleczkowy oraz uchwyty dla
niepeinosprawnych.

- Wiszystkie drzwi do pomieszczen
sanitarnych powinny posiadac kratki
nawiewne o powierzchni min.200cm2

- drzwi aluminiowe :
wypelnienie szklem bezpiecznym
plyta warstwowa /blacha ,pianka, blacha/
prég max.2cm , kolor bialy , zamek patentowy
- wszystkie drzwi D4 o parametrach
izolacyjnosci akustycznej minimum RW 40dB

PROFIL PCV - KOMOROWY WZMOCNIONY
ZAMKNIETA WKLADKA METALOWA,
ZAWIASY OBWIEDNIOWE, SZYBA NISKO
EMISYJNA O WSPOLCZYNNIKU
PRZEWODZENIA CIEPLA 1,1W/m2K

, KOLOR BIALY.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"ARCHITEKT"

mgr inz arch Janusz Rotko

e Budynek przedszkola

1 szkoly muzyczne;j.
Szalowa, dz.nr 403[_}3/1 403/ P 20.¢2 20
; £

-

Nazwa rysunku:

Zestawienie stolarki.

schemat
oznaczenie o1 02 03 04 05 06
wymiar w §wietle muru 70 x 40 150 x 150 100x150 350x200 250x200 200 x 90
wymiar zew. odcleznicy 65x35 145x145 96x146 346x196 245x196 196x86
ilos¢ sztuk  piwnica 1 -
ilos¢ sztuk 1 pigtro a q 1 3 3 8
ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ

o DRZWI ALUMINIOWE DRZWI DREWNIANE PLYTOWE

A | [# 7] | [# Z &G 7

L :J @ L S Ii L]

() Z 7] % wi )

/ KRATKA" %‘Eﬁw
- - [ . - -
= N
EI30 ‘ EI30
& sl = Zls gl
= = S8
SN\
oznaczenie D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
wymiar w $wietle muru 150x210 150x210 150x210 100x210 90 x210 100x210 100x210 140x210 195x210
wymiar w éwietle oéciez 135x200 135x200 140x200 90x200 80x200 90x200 90x200 125x200 180x200
iloé¢ sztuk parter 1-profil cieply - P 1-profil zimny - P 1L /P.POZ EI30 szklone/ | 4szt.L = 1szt. P 1szt. L = 3szt. P 2szt. P 1szt. P - EI30 1P /P.POZ EI30 szklone/ 2 /podwojne!
ilos¢ sztuk 1 pigtro - - - Bszt. L - 6szt. P - 3szt. L - 1L /P.POZ EI30 szklone/ -
1szt. L- EI30

ilos¢ sztuk  strych

Inwestor: G - L @
. mina Luzna.
zestaw okienny 38-322 Luzna 634
010
245 x 750 Faza PROJEKT
244 x 747 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1 Temat:
Rozbudowa i przebudowa budynku
przedszkola i szkoly muzycznej,
w ramach zadania
"Modernizacja budynku Ochronki"
- PROJEKTANCI Padpis .
mgr inz. arch.Janusz Rotko \
63-2001
__‘-/

SPRAWDZAJACY Podpis

mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek ‘\1

MPOIA/044/2018
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Skala: Data Nr rys




ELEWACJA POLUDNIOWA

KLAPA ODDYMIAJACA N
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
"ARCHITEKT"
mgr inz.arch. Janusz Rotko

o< Budynek przedszkola

1 szkoly muzyczne;.
Szalowa, dz.nr 4031 40322 20,02 20
2

Nazwa rysunku:

ELEWACIJA POLUDNIOWA

Inwestor:

Gmina Luzna.
38-322 Luzna 634

Faza:

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Temat :

Rozbudowa i przebudowa budynku
przedszkola i szkoty muzycznej,

w ramach zadania

"Modernizacja budynku Ochronki"
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PROJEKTANCI Podpis

mgr inz. arch.Janusz Rotko
63-2001

SPRAWDZAJACY Podpis

mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek
MPOIA/044/2018

Skala: Data Ne rys. ,"
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ELEWACJA WSCHODNIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"ARCHITEKT"

mgr mzarch. Janusz Rotko

ot Budynek przedszkola

i szkoly muzyczne;.

Szalowa, dz.nr 403/{ 1403/2 20.02.20
]

Nazwa rysunk

ELEWACJA WSCHODNIA

Gmina Luzna.
38-322 Luzna 634

280

Faza:

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I
I
I
I
I
I
| Inwestor:
I
I
I
I
I

Temat :

i Rozbudowa i przebudowa budynku
przedszkola i szkoty muzycznej,

"Modernizacja budynku Ochronki"
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SPRAWDZAJACY Podpis \‘ )
mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek %
MPOIA/044/2018 : /
Skala: Data Nr rys. /
1:50 | 08.19 A=Y
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Elewacja zachodnia.

777857757

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"ARCHITEKT"

mgr mz.arch. Janusz Rotko

owelt: Budynek przedszkola

1 szkoly muzyczne;.
Szalowa, dz.nr 403/¥i 4032 Jf
2 5 2o02.%

namarsinis Elewacja zachodnia
- boczna

inwestor:

Gmina Luzna.
38-322 Luzna 634

Faza:

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Temat :

Rozbudowa i przebudowa budynku
przedszkola i szkoly muzycznej,

w ramach zadania

"Modernizacja budynku Ochronki"

PROJEKTANCI

mgr inz. arch.Janusz Rotko
63-2001

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek

MPOIA/044/2018 %
Skala: Data

|
1:50 | 08.19 A-10
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Elewacja frontowa.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
"ARCHITEKT"

mgr inzarch. Janusz Rotko

ekt Budynek przedszkola

i szkoly muzycznej.
Szalowa, dz.nr 403/1 i 403/2

Il I
©

navavsnis: Blewacja potnocna

- frontowa

Inwestor:

Gmina Luzna.
38-322 t.uzna 634

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Temat :

Rozbudowa i przebudowa budynku
przedszkola i szkoly muzycznej,
w ramach zadania '

"Modernizacja budynku Ochronki"

PROJEKTANCI
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mgr inz. arch.Janusz Rotko

63-2001

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek
MPOIA/044/2018

Skala: Data

1:50 | 08.19 A-Illq




DETAL DOLNEJ KRAWEDZI DOCIEPLENIA
PRZY ZASTOSOWANIU LISTWY STARTOWEJ

PRZEKROJ PIONOWY

DETAL OCIEPLENIA NAROZA WYPUKEEGO

PRZEKROJ POZIOMY

DETAL OCIEPLENIA PRZEGRODY PRZY OKNIE LICUJACYM
ZE SCIANA OCIEPLANA

PRZEKROJ POZIOMY

DETAL PRZERWY DYLATACYJNEJ

PRZEKROJ POZIOMY

AKRYLOWA LUB MINERALNA

WYPRAWA TYNKARSKA

PODKEAD TYNKARSKI

KLEJ UNIWERSALNY

DO STYROPIANU

DWIE WARSTWY SIATKI

Z WLOKNA SZKLANEGO* I~
KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU
PLYTA STYROPIANOWA
KLEJ DO STYROPIANU
o

LACZNIK MECHANICZNY

O~ VN Y AT Y
o

(OCIEPLANA PRZEGRODA)

L

SCIANA ZEWNETRZNA

(OCIEPLANA PRZEGRODA)

RAMIAK OKNA

Ay

KIT ELASTYCZNY LUB

PROFIL PLASTIKOWY

SCIANA ZEWNETRZNA

(OCIEPLANA PRZEGRODA)

TERMOIZOLACYJNY MATERIAL USZCZELNIAJACY

KLEJ DO STYROPIANU

_+__“__ N

SCIANA ZEWNETRZNA

(OCIEPLANA PRZEGRODA)

PLYTASTYROPIANOWA

PODKEAD TYNKARSKI

AKRYLOWALUB MINERALNA

WYPRAWA TYNKARSKA

LISTWA NAROZNA Z KAPINOSEM

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

KLEJ UNIWERSALNY

DO STYROPIANU

F~—

PODKEAD TYNKARSKI

AKRYLOWA LUB MINERALNA
WYPRAWA TYNKARSKA

PODKEAD TYNKARSKI

AKRYLOWA LUB MINERALNA
WYPRAWA TYNKARSKA

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ELACZNIK MECHANICZNY

Temat :

Rozbudowa i przebudowa budynku

LISTWA STARTOWA |
| NA GABCE SAMOPRZYLEPNEJ
SCIANA ZEWNETRZNA |
(OCIEPLANA PRZEGRODA) |
o - )
|l, ~
L PROFIL DYLATACYJNY Z SIATKA
N P S~ A~~~ N— N N~ — e A AN
’'N—}T—"TN "~V AN~~~ VTN~ PLYTA STYROPIANOWA
SCIANA ZEWNETRZNA
| |
_— _— — — — —_— KLEJ DO STYROPIANU | SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO
| PLYTA STYROPIANOWA LISTWA NAROZNA Z SIATKA
PLYTA STYROPIANOWA | KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU
LISTWA NAROZNA Z SIATKA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO |
PODKELAD TYNKARSKI
KLEJ UNIWERSALNY KLEJ UNIWERSALNY KLEJ DO STYROPIANU
DO STYROPIANU DO STYROPIANU AKRYLOWA LUB MINERALNA
WYPRAWA TYNKARSKA
SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
PODKLAD TYNKARSKI
KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU AKRYLOWA LUB MINERALNA
WYPRAWA TYNKARSKA
PODKtAD TYNKARSKI
AKRYLOWA LUB MINERALNA
WYPRAWA TYNKARSKA
DETAL OCIEPLENIA NADPROZA OKIENNEGO | DRZWIOWEGO DETAL OCIEPLENIA NAROZA PODCIENIA DETAL OCIEPLENIA NAROZA WKLESEEGO DETAL OBROBKI PARAPETU
PRZEKROJ PIONOWY PRZEKROJ PIONOWY PRZEKROJ POZIOMY PRZEKROJ PIONOWY
SKRZYDLO OKNA
WYPRAWA TYNKARSKA ; L+ (OSCIEZNICA OKNA
USZCZELNIAACA TASWIA
PODKLAD TYNKARSKI o ROZPREZNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
KLEJ UNIWERSALNY 1
oosTvRomANY a8y I Lo MECHNGENY — "ARCHITEKT"
@L} J mgr inzarch. Janusz Rotko
SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO SCIANA ZEWNETRZNA
Obiekt :
s oERSAY g N PR Bu dy nek przedszkola
DO STYROPIANU LISTWA NAROZNA Z SIATKA - .
{ KLEJ DO STYROPIANU l SZkO}y muZyCZnGJ ?
PLYTA STYROPIANOWA SCIANA ZEWNETRZNA " -
5 Szalowa, dz.nr 403/)i 4032 ,
L e — — oY wors)
f LISTWA NAROZNA Z SIATKA Nazwa rysunku: . 1 -
KLEJ UNIWERSALNY
7 ) 3 L Detale ocieplenia.
SCIANA ZEWNETRZNA (OCIEPLANA PRZEGRODA)
LISTWA NAROZNA Z SIATKA hm! K ) g KLEJ DO STYROPIANU DO STYROPIANU Inwestor: G i L
ann v szNEGD mina i.uzna
é PLYTA STYROPIANOWA j SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO S
38-322 Luzna 634
DO STYROPIANY @Qﬂ_’ ! D0 STYROPIANU 0O STYROPIANY
| j @ - } Faza:

PROFIL PLASTIKOWY

NA GABCE SAMOPRZYLEPNEJ

przedszkola i szkoly muzycznej,
w ramach zadania
"Modernizacja budynku Ochronki"

PROJEKTANCI Podpis

mgr inz. arch.Janusz Rotko
63-2001

SPRAWDZAJACY Podpis

mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek
MPOIA/044/2018

Skala: Data

08.19
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
"ARCHITEKT"

mgr inz.arch. Janusz R otko

et Budynek przedszkola

1 szkoly muzyczne;j.
Szalowa, dz.nr 403/} i 403/Z %
> A “woe.p

Nazwa rysunku:

Zadaszenie nad wejsciem.

Inwestor:

Gmina Luzna.
38-322 Luzna 634

Faza:

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Temat :

Rozbudowa 1 przebudowa budynku
ciegno sztywne regulowane przedszkola i szkoly muzycznej,
w ramach zadania _
"Modernizacja budynku Ochronki"
PROJEKTANCI Podpis 5
mgr inz. arch.Janusz Rotko )
63-2001 w?
; -
9 /
SPRAWDZAJACY Podpis ’
mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek 31
MPOIA/044/2018 mM \M\N
Nrrys.
‘ A-13
szkto gr. 10mm, grafit
\ \
M20 HV y /
o “ = | 2°
. _
| A _ . =
- Fe————-— |
= element mocowania punktowego szkta




profil CW
wkret do plyt

piyty
-~ profil CW
— naroznik ochronny

Naroznik
wetna mineralna
_— profil CW
-~ wkret
-~ wkret I
— piyty |~ masa szpachlowa
m«wmw‘ AR =
k\m\mIW\wH\Jox o o
o . “p
tasma S

profil UW
katownik drzwiowy
profil UW jako o$cieznica drzwiowa

Otwor drzwiowy - profil UA

masa szpachlowa
+ tadma przekfadkowa

tasma akustyczna
np. kotek rozporowy
profil UW

profil CW

- plyty Knauf
———— profil CW

_~— odcinki tasmy
akustycznej
a=500mm

— profil UW
— wkret TN
~ masa szpachlowa

Polaczenie z posadzka

PRACOWNIA PROJEKTOVA
“ARCHITEKT
mgeinzarch Januse Rotke

°e== Budynek przedszkola
i szkoly muzyczne;j.
Szalowa, dznr §m. Sw% &W@.ﬁ.uc

Nazea ryris

Detale scian dziatowych

akustycznych.
Gmina Luzna.
38-322 Luzna 634

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Rozbudowa i przebudowa budynku
przedszkola i szkoly muzycznej,

w ramach zadania

"Modernizacja budynku Ochronki"

FROKTANGH =
mgr inz. arch.Janusz Rotko >
63-2001

SPRANDZACY

mgrinz. arch. Grzegorz Bajorek
MPOIAI044/2018

san



L Sufit widoczny pod sufitem z odpornoscig ogniowg
MI wieszak noniuszowy cze$¢ gorna A . )

® na punkt podwieszenia sufitu widocznego maksymalne obciazenie 100 N

orofil gléwny CD 60x27 — *~— a ———o 1 Sufitz odpornoscia ogniowa
| . -
profil nosny CD 60x27 . W WT zatyczka do noniusza | W qowﬂmﬁiﬁwwﬂ.@oﬁ System Knauf D112, D116
piyty W L /— uchwyt noniuszowy 0,40 kN 1 , ]
ioch \ W % doCD60x27 ”
il | . £ = EI30 - E1120 tylko od dolu
, A |
| [ & i
. : 2  sufit widoczny < 0,15 kN/m?
g y
i D - | \ sufit akustyczny
= 1 e = |
e — = { e
w “ — wieszak bezposredni do CD 60x27 R A
— plyta — wkret uniwersalny 4,3x35 / FN 4,3x65
B R SRS 0 (I;..s!{!.l.lvl.”.lur BN . AR S .‘ e :VEV..!.. SO AR .‘ nr.,l.r.ru‘k[;Li.lllu!!l..n‘.Ev?‘ . — | U H U - .
Uwaga e profile gtéwne sufitu widocznego uklada¢ poprzecznie do profilu nosnego sufitu z odporno$cia ogniowa ® w

rozstaw osiowy profili nosnych

1 Rozstawy osiowe el. sufitu z odpornoscia ogniowg 1

Przy konstrukcji sufitu z odpornoscig ogniowa nalezy

2 Maksymalne rozstawy osiowe elementow sufitu widocznego 2

| rozstawy osiowe rozstawy wieszakéw *) = rozstawy osiowe i
- uwzgledni¢ obcigzenie dodatkowe zawieszonego sufitu profili gtdwnych klasa obcigzer kN/m? . profili nosnych §
| (sufit widoczny < 0,15 kN/m?) ,W c 4l a ‘ol b w
| do 0,15 L
800 | 800*)
| 1000 | 4001500 max 333,5 m

1200 | 400/500

.v i Mocowac¢ do profilu no$nego sufitu z odpornoscig ogniowa

i

- ™) e przy rozstawie osiowym profili no$nych 400 mm (sufit 1) zamocowac na zmiane do co drugiego profilu no$nego sufitu z odpornoscia ogniowa
~*przy SNmﬁméww,mmoé\a, profili no$nych 500 mm (sufit 1) zamocowac do xmwammo profilu :%:mmo.mcac z odpornoscig ogniowg

Detale #.m

stmﬁrmm ES.amQ w mm

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"ARCHITEKT"
mgr inz arch. Janusz Rotko

Temat

Rozbudowa i przebudowa budynku
przedszkola i szkoly muzycznej,

e== Budynek przedszkola
i szkoly muzycznej.

Szalowa. dz.nr 403/%i 4032 M‘N
o T3 X220
BT Detale sufitow
akustycznych.

Imevestor

Gmina Luzna.
38-322 Luzna 634

PROJEKT
ARCHITFKTONICZNO-BUDOWLANY

Skala Data

w ramach zadania
"Modernizacja budynku Ochronki"

UmOgmvm,ﬁ)zn_ Podpss \/
mgr inz. arch.Janusz Rotko
63-2001 1

/i

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek
MPOIA/044/2018

08.19






