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Opis techniczny

Projekt budowlany kanalizacji deszczowej dla rozbudowy i przebudowy budynku

przedszkola i szkoly muzycznej w Szalowej dz. nr 403/5, 403/3. Kanalizacja deszczowa

poprzez cigg studzienek kierowana bedzie do istniejgcej kanalizacji deszczowej - zgodnie

z planem zagospodarowania dziatki.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Uzgodnienia z Inwestorem,

—  Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500,

— Zgoda na odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej w chodniku
drogi — pismo 1D.7021.8.2019,

—  Odpis Protokotu z narady koordynacyjnej GE.6630.175.2020 z dn. 26.05.2020r.

—  Normy i przepisy branzowe,

o

Wymagania techniczne CORBIT Instal zeszyt 9 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury, sierpier 2003r.

PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 476;2011 — Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 13598-1:2005 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Cze$¢ 1.

PN-EN 13598-2:2009 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Cze$¢ 2.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
e Kanalizacja deszczowa.
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3. KANALIZACJA DESZCZOWA

Celem odwodnienia powierzchni dachu budynku projektuje sie wykonanie kanalizacji
deszczowej odbierajacej wode z rur spustowych Rs1, Rs2 i Rs3. Wody te kierowane beda
poprzez ciag studzienek Sd, Sd1 do Sd7 wykonanych z tworzywa sztucznego $rednicy -
400mm do istniejgcej kanalizacji deszczowej d-500  zlokalizowanej
w chodniku drogi gminnej Szalowa. Zagtebienie dna rury kanalizacji deszczowej Dn500
wzgledem terenu wynosi ok.1.8m.

W skiad studzienek prefabrykowanych d-400 PVC wchodzi:

- kineta przeptywowa lub potgczeniowa,

- rura karbowana,

- wiaz zeliwny typu A15 (teren zielony)

Projektowang kanalizacje deszczowg nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC
o $rednicy d — 160x4,0 mm taczonych na wcisk i pierscieniowe uszczelki gumowe. Przewody
kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na stabilizowanym mechanicznie podiozu z piasku gr.
15 cm. Materiatem do obsybki grubosci 15 cm powinien by¢ grunt nie skalisty, sypki bez
kamieni - wg PN-86/B-02480. Nalezy jg wykonywa¢ roéwnoczesnie z obu stron rury
zageszczajac zasyp recznie. Pozostatg czg$¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem lokalnym
réowniez ubijajgc warstwami gr. 20 cm. Przy montazu nalezy si¢ stosowa¢ do zalecen
producenta.

W przypadku zagtebienn mniejszych od normatywnych, rurociagi nalezy dodatkowo
dociepli¢ np. warstwa zuzla.

W projektowanym systemie potaczenia rur wykonuje sie przy pomocy ztgczy
kielichowych z pierscieniem gumowym. Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzne

powierzchnie bosego korica rury powinny by¢ doktadnie oczyszczone i osuszone.

4. SKRZYZOWANIE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM
= Projektowana kanalizacja deszczowa, krzyzuje sie z uzbrojeniem

podziemnym:
o  Kablem teletechnicznym, skrzyzowanie zabezpieczy¢ rurg ochronng na
kablu typ A 110 PS, L= 3,0m,
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1. W miejscach skrzyzowan nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci,
prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela OPL.

2. W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegto$ci
od skrzyzowan nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange
Polska- Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o infrastrukturze.

3. Przed pl. y rozp i rob6t nalezy wystapic z

¢

kiem o realizacje nadzoru wiascicielski

go wg zasad pracy
na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej.

4. Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku
o nadzoér wiascicielski bedzie traktowane jako nielegalne i zgtoszone
odpowiednim stuzbom. Cato$¢ kosztow ewentualnych awarii ponosi
Inwestor.

5. UWAGI KONCOWE

o Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem, Prawem Budowlanym

oraz Warunkami technicznymi wykonania instalacji i sieci wod - kan stosujac

sie do uwag i 1 instytuciji j

o Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z normami i mieé¢
$wiadectwo dopuszczenia stosowania w budownictwie.

o Roboty ziemne i szalunkowe wykonaé¢ zgodnie z normami PN/8836-02,
PN/B-06583 i PN/E-06050.

o Rury spustowe zaopatrzy¢ czyszczaki rewizyjne.

Opracowata:

mgr inz. Barbara Mocko



WOJT GMINY LEUZNA
38-322 Luina 634, pow. gorlicki woj. malopolskie
tel. 0-18 3543922, fax 0-18 3543039 e-mail: gmina@Iluzna.pl

1D.7021.8.2019
Luzna , 25.09.2019r

Pracownia Projektowa

»ARCHITEKT”
Siary 177

38-307 Sekowa

Dotyczy :odprowadzenia wod opadowych od budynku ,,Ochronka” w Szalowej.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczace odp: dzenia wod opadowych z
modernizowanego budynku ,,Ochronki” w Szalowej ;Wéjt Gminy Luzna uzgadnia wykonanie
odprowadzenia wéd opadowych od przedmiotowego budynku dziatka ewid.403/2 potozona
w Szalowej do kanalizacji deszczowej posadowionej w chodniku drogi gminnej Szalowa —
‘Wyszanka K-270871 na wysokosci modernizowanego budynku.

wOJT

o T

. <
mgr Martusz Tar

Otrzymuje:
1. Adresat
2.a/a

Referent sprawy: Milosz Passon
Tel. 183543166 wew.310
Mail:passonm@luzna.pl

Do

$



STAROSTA GORLICKI
Gorlice, ul. 11 Listopada 6

Znak sprawy: GE.6630.175.2020

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniach od 20.05.2020 r. do 25.05.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Gorlice, dn. 26.05.2020 r.

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017
r. poz. 2101 z péin. zm.) Podstawa prawna: art. 28b ust. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Lokalizacja:

Whnioskodawca:

Inwestor:

(Dz. U. 22010 r. Nr 193 poz. 1287 z pozn. zm.)

Przedmiot narady:|  Projekt przytacza kanalizacji deszczowej

tuzna
Obreb Szalowa, dz 403/3, 403/5

Siary 177, 38-307 Siary

GMINA tUZNA
tuzna 634, 38- 322 tuzna

ijektant JANUSZ ROTKO Inne upr. budowlan 63/2001

Projekt zony na narade jna zostat

Przewodmczacy Juanna Krzyszycha

Sposob przeprowadzema na rady

Data wpiywu 19.05.2020 r.

elektromczny

PODSUMOWNIE NARADY

PRACOWNIA PROJEKTOWA ”ARCHITEKT JANUSZ ROTKO

pozytywnie z uwagami przez jej uczestni

Lista uczestnikow narady koordynacyjne; wraz z uwagami

.
| Nazwa ms:v:uql

L.
5pos6b uczestnictwa

1| GAZOWNIA W GORLICACH
j elektroniczny

|
i o
| 2 | MSS TELEKOM
| | elektroniczny

' 3 Orange Polska
elektroniczny

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, 10 nic wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego,

S!a nowlsko

\

i

| Uwag1

. Uzgodnlonu pozy(ywme
| Gazownia w Gorlicach uzgadnia z uwagami:
1. Do budynku oznaczonego nr 2 na dzialce 403/5 doprowadzony jest

| przytacz gazowy - niewidoczny na mapie projektu - projekt opracowac
na mapie z widocznym przylaczem gazowym. Projektowana
kanalizacja deszczowa nie koliduje z istniejacym przylaczem gazowym,

| 2. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w strefie kontrolowanej
listniejace] sieci gazowej, prace te wykonywac recznie pod nadzorem
| pracownika Gazowni w Gorlicach.
|
| Uzgodniono pozytywnie
|
| Uzgodniono bez uwag

Uzgodniono pozytywnie
Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

Dokument wygenerowal(a): Joanna Krzyszycha, dn. 27-05-2020 09:19:06

Imig i nazwisko uczestnika

Tomasz Szpak

Leszek Wiktor

| Jerzy Prokop

L

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna g0 2werylikowad tylko odpowiednim programem

Stronalz3



« w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami
 Orange Polska zachowa normatywne odleglosci zgodnie 2

1 Ministra yD.Unr219z

| 2005 poz. 1864 oraz norma zakladowa ZN-15/0PL-004 + w miejscach

| f i zblizei 2 prace

| prowadzic recznie z zachowaniem szczegolnej ostroinosci zgodnie 2

normami i przepisami technic: i pod

nadzorem wlascicielskim przedstawiciela OPL.

++ w przypadku braku motliwoici zachowania normatywnych |
odleglosci od istniej urzadzert nalezy |

wystapic o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze ul. Dauna 66 , 30-629 Krakéw
| EiSI_Paszportyzacja_Krakow@orange.com
| + przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapic z
wnioskiem o realizacjg nadzoru wlascicielskiego wg zasad pracy na i
{infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej |
| www.orange.pl/wniosekonadzor !
« kaide wejécie na infrastrukture wlasnosci OPL bez zlozonego
| wniosku 0 nadzor wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i
| zgtaszane do organow scigania oraz Paiistwowego Inspektora Nadzoru
b 2 wszelkimi tego
H W przypadku nie zastosowama sie do w/w uwag caloé¢ kosztow |

‘ z awarii oraz
| i urzadzert ikacyjnych poniesie Inwestor
| (% ; W miejscach i
|| y j rurami
—— S, Miiiiaianiehe |
4 POLSKIE GORNICTWO ! Uzgodniono pozytywnie Jan Dubiel

| NAFTOWE | GAZOWNICTWO | zgodniono bez uwag
| elektroniczny
| TAURON DYSTRYBUCIA i
‘ elektroniczny | - Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:
| -3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych NN,
- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodéw liii napowietrznych W i
| nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka
| eksploatujac siec.
| Odlegtosci powyisze dotycza rowniet uiycia déwignic, liczac
| odleglosc od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
i przewodu.
| Prace ziemne naleiy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszat
| ustojow stupdw linii . w., inaczej beda musialy byé¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

-+ ST — S ||

Uzgodniono pozytywnie Szymon Marek

o

- Nalezy zachowaé minimalng odleglos¢
projektowanych sieci podziemnych
od istniejacych fundamentow
slupow linii energetycznych:
NN-1m,
!~ linii SN -2 m,
| | - linii WN -5 m
|

| UG tuzna Uczestnik nieobecny na naradzie |

i PRACOWNIA PROJEKTOWA
"ARCHITEKT" JANUSZ
ROTKO

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Dokument wygenerowal(a): Joanna Krzyszycha, dn. 27-05-2020 09:19:06
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis clektroniczny jest - mozna go zwery tylko programem

Strona2z3
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GE.G630 175 207

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis preewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przep ia narady

zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 1. poz. 2101 z poin. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogq wzia¢ udzial rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen i nie jacych ieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22017 r. poz. 2101 z poin. zm.) lub zlozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Joanna Krzyszycha, dn. 27-05-2020 09:19:06
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uswaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona3z3
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Wojewodztwo: matopolskie
Powial: gorlicki
Jednostka ewidency jr na 120506 7
Obrel alowa 0004
Dziatka: 403/51inne

i MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH
SKALA 1:500

TRF89 , uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), uktad wys.: PL-KRONB6-NH (Kronsztadl 60)
ke je mapy: 7.116.21.01.2.2; 7.117.21.21.4.410.6640.335.2020
Mopo aktualna w oznaczonym zakresie wg.stanuna dzien 04.02.2020r.
Ninejsza mapa nie moze stu7y<‘ do celow rozgraniczeniowych.
Cranice dziatek przy jeto zamapq ewidenciji gruntow wsi Szalowa oraz za operatami jednostkowymi.
Uwaga w obszar ze opracowania wystepujq projekly uzgodnione z ZUDP w Gorlicach.
Mape wykonano bez uslalen stuzebnosci gruntowych.

Uktad odniesienia:

7 : NLowyklucmaxclslrnonlowterenleurzqdzenuzbrolcnto terenu nie wykazanych na uzgodnieniach
" \ o A branzowych oraz nie stwierdzonych w trakcie wywiadui pomiaru'w terenie.
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PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ogrodzenie z siatki

225 i J 3 |8 z E
Skala: 1:100/250 S = g =Nt g 7
£:3 | £ 5 |2 £ =
a2 e & N faw D.-l/M f=n _/_/w/
2 e @ G @G
= A =
P.p.=360,00 = .
Rzedna istniejgcego terenu S = = = = =B
Rzedna dna proj. kanafu o2 Z = = = 2
/agteb. dna wzgledem terenu proj. 8|2 3 2 g = =
» . 14,00 o
Dugosé odcinka 6,50 22,00 5,00 15,00 500 1,0
. = [=6,50 =49
Proj. spadek kanafu, odlegfos¢ “ 15 7 s i=1,0 %
Proj. $rednica nominalna, materiaf PVC @ 160x4,0mm
Hektometr I odlegfosci 0y 2 z = = 25

Rst zaopatrzyé w czyszczak rewizyjny

Py
!

Obiekt: Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola i szkoty muzycznej, Szalowa, dz. nr 403/5 i 403/3

heunks : PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Imig i Nazwisko Nr upr. budowlanych Data Podpis
PROJEKTANT  [mgr inz. Barbara Motko 259,/2002 2020.05 |ef s oelho
SPRAWDZAJACY|mgr inz. Krzysztof Chochotek |MAP/0223/PWOS/14|2020.05 (X o 4d0i1

Temat :

KANALIZACJA
DESZCZOWA

INWESTOR: GMINA LUZNA
38-322 tUZNA 634

Branza: SANITARNA

Faza:

PB

Skala: 1 /100/250

N
s 2

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"ARCHITEKT"
mgr inz. arch. Janusz Rotko




Skala: 1:100/250

wn

N=r

kalel telet, w proj. R.0. A110 PS, [=3,00 m

P.p.=360,00

Proj. studzienka PVC-400

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

chodnik

o 5
@ Proj. studzienka PVC-400
\g/

3,00 m

/ Y\ Proj. studzienka PVC-400

\&/

kalel telet, w_proj R.0. A110 PS, L

wm i b ¥
@ Proj. studzienka PVC-400
>\—l<

A Wiqczenie rynny spustowej Rs?

@ Rs2 zaopalrzyC w czyszczak rewizyjny

Rzedna istniejgceqgo terenu

Rzedna dna proj. kanafu

/aqfeb. dna wzqledem terenu proj.

1,30 1367,90 369,20

1,25 368,07 369,50

0.95 1368,5 369,90

0.80 | 368,80 |369,60

0,76 | 368,84 |369,60

Dlugost odcinka

9,00

19,00

10,00

3,0

(e

Proj. spadek kanafu, odlegfo

z

¢

m
Sy

=5.00
15 9

Proj. $rednica nominalna, materiaf

PVC ¢ 160x4,0mm

Hektometr 1 odlegfosci

0

5,00

2400

34,00

57,00

3k

I

3,00 m

kalel telet, w proj. R.0. A0 PS, L

0))

(R

N ' AR )

;U 5 v
@ Rs3 zaopatrzy¢ w czyszczok rewizyjny

Proj. studzienka PVC-400
Wiqczenie rynny spustowej RsJ

1,08 36812 369,20
1.04 1367,96 {369,00

(@]

3,0

i=1,9 %

5,00

Obiekt: Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola i szkoty muzycznej, Szalowa, dz. nr 403/5 i 403/3

38-322 LUZNA 634

Nazwa Temat :
rysunku : PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Imie i Nazwisko Nr upr. budowlanych Data Podpis KANALIZACJUA
PROJEKTANT mgr inz. Barbara Mo¢ko 259,/2002 2020.05 g DESZCZOWA
SPRAWDZAJACY| mgr inz. Krzysztof Chochotek |MAP/0223/PWOS/14|2020.05 |/ 4/ 4 1l
INWESTOR:  GMINA tUZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"ARCHITEKT"

Branza: SANITARNA

Faza:

PB Skala: 1/100/250

N
me. rJu

magr inz. arch. Janusz Rotko




