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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

CZESC OPISOWA

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola
na poziomie parteru i szkoty muzycznej na poziomie pietra w celu powiekszenia czesci
dydaktycznej , poprawy warunkéw lokalowych, funkcjonalnosci i dostosowania do obo-
wigzujgcych wymagan i przepisow, gtownie dla osdb niepetnosprawnych i warunkow
ppoz..

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Dziatki nr ew. 403/3 i 403/5 pod projektowang inwestycje potozone sa w miejscowosci
Szalowa , gmina tuzna, powiat Gorlice. Dziatka jest zabudowana przedmiotowym bu-
dynkiem os$wiatowym, sgsiaduje z drogg relacji Luzna - Stréze oraz wewnetrzna dojaz-
dowg. Dojazd i dojscie istniejgcym zjazdem. Dziatki posiadajg infrastrukture techniczng
w postaci sieci elektroenergetycznej , gazowej, kanalizacji do zbiornika, wodociggowej
ze studni i teletechnicznej. Dziatka znajduje sie w terenach o symbolu 2.4. UP - Tereny
ustug publicznych, przeznaczone dla realizacji ustug kultury, nauki i oSwiaty oraz innych
ustug publicznych i zwigzanych z nimi ustug komercyjnych. Utrzymuje sie istniejgcy
osrodek zdrowia, apteke, poczte, biblioteke, remize OSP, oérodek kultury i inne ustugi.
Dopuszcza sie ich modernizacje, rozbudowe i realizacje nowych obiektéw dla ustug pu-
blicznych. Dopuszcza sie realizacje towarzyszacych ustug komercyjnych i wydzielenie
czes$ci mieszkalnej. Dopuszcza sie realizacje sieci i urzadzen infrastruktury techniczne.
Obowigzuje zabezpieczenie niezbednej powierzchni parkingowej i realizacja zieleni
drzewiasto - krzewiastej. Obowigzuje wyposazenie w systemy utylizacji sciekow i usu-

wanie odpaddéw w sposob zorganizowany.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje sie rozbudowe poétnocno-zachodniego skrzydta budynku szkoty wraz z doj-
$ciem ciggiem pieszym, oraz nadbudowg pietra.
Przytacza i sieci w ramach istniejgcych i projektowanych w obrebie przedmiotowej

dziatki lub sgsiedniej.




4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
(poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlaney)

w ramach projektu zmianie ulega powierzchnia zabudowy w zakresie rozbudowy

Pz=32,4m? /+ czesé istniejgca po ociepleniu 342,1m?%/ 374,5m? — 20,2%

- powierzchnia powierzchni utwardzonych 610,1m? — 32,90%
- powierzchnia biologicznie czynna 869,4m? — 46,90%
powierzchnia dziatki 1854,0m? — 100%

5.DANE INFORMACYJNE CZY DZIALKA LUB TEREN,NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, oraz nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6.DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIE-
RZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie wystepuje zagrozenie wptywem eksploataciji gorniczej na przedmiotowa dziatke.

7.INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZWIDYWANYCH ZA-
GROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU BUDOWLANEGO (i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi)
Nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow wy-

stepujacych z uzytkowania projektowanego obiektu.
Jedyng ingerencjg w zielen przewiduje sie w miejscu dotychczasowego trawnika w ra-

mach obrysu rozbudowy , ciggow pieszych i dojazdu do miejsc postojowych.

Uwagi :

- Powierzchnia dziatki pod projektowana inwestycje wykorzystywana jest jako trawnik .

- Niwelacja terenu dotyczy wytacznie lokalizacji rozbudowy, placéw manewrowych
i bedzie polega¢ na wyréwnaniu terenu i utwardzeniu czesci terenu przed
budynkiem, cato$¢ mas ziemnych zostanie na terenie dziatki.

- Ogrzewanie budynku przewiduje sie z wykorzystaniem paliwa gazowego.

- Planowany obiekt nie ingeruje w przylegte dziatki.

- Na dziatce panujg proste warunki gruntowe.

- W obrebie dziatek nie wystepujg zadne drzewa i krzewy kolidujgce z inwestycja.

- Kanalizacja sanitarna podtgczona jest obecnie do szczelnego zbiornika na Scieki
sanitarne, a docelowo bedzie do planowanej sieci gminnej.

- Zaopatrzenie w wode odbywa sie z istniejgcej studni na przedmiotowe] dziatce,
a docelowo bedzie z planowanej sieci gminnej.

- Kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzona do istniejgcej sieci deszczowe)j.




8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLI-
KOWANIA OBIEKTU BUDOWANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Szczegotowy zakres prac budowlanych, stopnia skomplikowania i zagrozenia zostat
przedstawiony w informacji o planie ,bioz"

9. Konstrukcja chodnika - kostka betonowa szara o gr. 6 cm — podsypka cementowo-
piaskowa 1:4 gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mecha-
nicznie gr. 15 cm — warstwa piaskowa gr. 10 cm - podtoze gruntowe 3.5. Przewiduje sie
powierzchniowe odwodnienie chodnika przez zaprojektowanie spadkéw poprzecznych
w kierunku pasa zieleni i drogi wewnetrznej.

Opracowat:




Obszar oddzialywania na_dziatki sasiednie i tereny przylegte.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

I. Zgodnie z Art. 3iArt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

i zmianami wprowadzonymi ustawg z dnia 20 lutego 2015r. 0 zmianie ustawy -
Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 443)

za obszar oddziatlywania obiektu uznaje sie teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu , w tym
zabudowy, tego terenu.

I1. Analiza terenu:

a) teren wyznaczony obejmuje dziatke nr 403/3, 403/5, a otoczenie obiektu
budowlanego stanowia dziatki sgsiadujace 400/9, 400/10, 403/4, 403/6,

96/9,402/1
b) lokalizacja budynku i infrastruktura techniczna - zgodnie z warunkami :
. przesfanianie - §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - pozostaje bez
wptywu na dziatki inne sgsiednie

° zacienianie -. §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- pozostaje bez wptywu na dziatki inne sasiednie,

c) ograniczenia
o nie nastepuje wykluczenie lub czesciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji
zabudowy lub urzadzen budowlanych na dziatkach sgsiednich

d) projektowane zagospodarowanie — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami) - spetnia ponizsze warunki
Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1.

Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60.

Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych §18, 19.
Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1.

Rozdziat 6, Studnie § 31.

Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1. 1 § 38
Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo poz., § 271
Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40

® ¢ @ ¢ © & o @

e) zabudowa terenu nawigzuje do otoczenia i jest zgodna z zapisami
w Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
f) dojazd - dziatka posiada istniejacy dojazd
Wynik analizy - lokalizacja budowy nie oddziatuje na dziatki sasiednie i nie powoduje
ograniczen w zabudowie dzialek sasiednich z uwagi na odleglos¢ od granicy dzialek, stref
infrastruktury technicznej, lokalizacji studni, zbiornikéw na $cieki, miejsce na Smieci stale,

miejsc postojowych.

Opracowat: mgr inz. arch. Janusz Rotko
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel: 12628 11 11 faks: 12430 70 29

Gazownia w Gorlicach Gmina Luzna

ul. Kolejowa 2, 38-300 Gorlice

tel.: 18 354 98 25, 18 354 98 15, 14 632 32 09 EHETRESs
38-322 tuzna

Nasz znak: PSG6I1 / 512GAZ /62 / 0/ 929467/19/2/ 19 Gorlice , 24.09.2019 .
Numer dokumentu: 512GAZ/WP1/283/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m*h

W odpowiedzi na wmasek z dnia 24.09. 2019 oW oparcvu o ie Ministra i z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie ystemu (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje si¢ nas(epupqce Warunki przytgczenia do slecs gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek uzytecznosci
publicznej, Szalowa 12, obr. -, dz. 403/1, 403/2, gmina: tuzna.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
- Przygotowanie positkow
— Przygotowanie cieptej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilo$¢ urzadzeri gazowych, ktére beda podiaczone do instalacji gazowej:

Urzadzsnie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen ta;z;:zr:{?c
kW] [szt] W]
Kociot CO + CWU 21 1 21
Kuchnia gazowa 10 1 10
Kociot CO 25 1 25
tgczna moc kW] 56

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa: 6 [m*/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 5000 [m*/rok] / 54861 [kWh/rok).
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytacze $redniego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Szalowa, dz.403/1.
7. Cisnienie paliwa gazowego
7.1. w sieci dystr i 150 [kPa), 300 (kPa]
7.2. w punkcie ia i odbioru: mi 1.8 [kPa], 2.5 [kPa).
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek uzytecznoéci publicznej, Szalowa 12, dz. 403/1, 403/2, gmina:
tuzna

8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
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10.
1.

N

14.
15.
16.

8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kréécow: 130 [mm), lokalizacja: na zewngtrz-
utrudniony dostep, urzgdzenie istniejace;
8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm, lokalizacja: na budynku,
urzadzenie projektowane;
8.4. Wymagania dotyczace redukcji
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m¥%h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzgdzenie
istniejace;
8.5. Inne wymagania: brak.
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: kurek
gléwny zamstalowanyjako pierwszy kurek od strcny gazomqgu Zzlokalizowany: na budynku
Koszt ponosi .
Instalacja gazowa powmna byc zaproj i w trybie Prawem

zgodnie z Ministra 'y z dnia 12 kwiefnia 2002 r. w sprawie w s‘pr’lwrc
warunkéw technicznych, /aklm powmny odpuwradac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
wapurcm o a ktorg k ie na budowe Zgodnie
i i i zabrania sig¢ ia w jednym burlynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.

Zapm/ek!owame i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta?.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spefnia¢ wymagani: i i ine
zapewniajgce:

12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

2 i systemu przed iami i ni $Cil pracq

przylgczonych urzadzer,
12.3. zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
w poborze lub 1 paliw g y

w pnzypadku zmiany parametréw odbioru paliwa nalezy wystapi¢ z
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.
Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

‘Warunki w dwoch w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:
16.1.W realizacji ja (w tym w

nalezy lia
wewne(rznyml opracowamarnl PSG sp z0.0. Oddzia)
czgsci

i
Zakltad Gazowniczy w Krakowie, ktorych L2 edq
j i na jego ie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub

elektronicznej.
16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo . jednak nie sg do zy paliwa ’

16.4.Inne istotne dla realizacji

' W przypadku warunkéw na przebudowe instalacyi (bez zmiany charakterystyki odbioru)
2 za zgoda wiasciciela (administratora) obiektu gdy Whioskodawea nie jest wiasciciel obiektu

213



PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
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Opracowal(a): Mirostaw Szpak
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 183549821; 183537484 (21)

Data odbioru lub wystania do Klienta: s
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:
1. Klient,
2. OKDZ/Gazownia

3/3



WOJT GMINY LB UZNA

38-322 Luzna 634, pow. gorlicki woj. malopolskie
tel. 0-18 3543922, fax 0-18 3543039 e-mail: gmina@luzna.pl

1D.7021.8.2019
Luzna , 25.09.2019r

Pracownia Projektowa

»ARCHITEKT”
Siary 177

38-307 Sekowa

Dotyczy :odprowadzenia wod opadowych od budynku ,,Ochronka” w Szalowej.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczace odprowadzenia wod opadowych z
modernizowanego budynku ,,Ochronki” w Szalowej ;Wojt Gminy Luzna uzgadnia wykonanie
odprowadzenia wéd opadowych od przedmiotowego budynku dziatka ewid.403/2 polozona
w Szalowej do kanalizacji deszczowej posadowionej w chodniku drogi gminnej Szalowa —
Wyszanka K-270871 na wysoko$ci modernizowanego budynku.

Otrzymuje:
1. Adresat
2.a/a

Referent sprawy: Milosz Passon
Tel. 183543166 wew.310
Mail:passonm@luzna.pl

)
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GORLICACH

Gorlice dnia 30 wrzesnia 2019 r.

Znak N.Z. 032 /41/19

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r , poz. 59) , art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 7 ljpca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 1065),
oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoinych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650

z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach

po rozpatrzeniu wniosku : Janusz Rotko Pracownia Projektowa ,ARCHITEKT”
38 - 307 Sekowa Siary 177

z dnia 27 wrze$nia 2019 r.

Inwestor : Gmina tuzna
38 - 322 tuzna 634

autor projektu : mgr inz. arch. Janusz Rotko
uzgadnia
w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych

.Projekt budowlany — rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola i szkoty
muzycznej w ramach zadania ,modernizacja budynku Ochronki” w Szalowej dz.
nr403/1i403/2, gmina tuzna”

bez zastrzezen

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach
38-320 Gorlice, ul. Jozefa Michalusa 1/2
www.pssegorlice.wsse.krakow.pl e-mail: gorlice@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Gorlice/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 35 37 343, tel./fax 18 35 36 551
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 35 37 343, fax: (+48) 18 35 36 551
REGON: 000654256 / NIP: 738-10-21-970



uzasadnienie

Projekt budowlany obejmuje rozbudowe i przebudowe budynku przedszkola i szkoty
muzycznej w ramach zadania ,modernizacja budynku Ochronki” w Szalowej dz. nr 403/1
i 403/2. W przeznaczonym na ten cel budynku pigtrowym o powierzchni uzytkowej 577,20
m2 i wysokosci pomieszczen parteru budynku 3,59 m, oraz pietra budynku 3,32 m
projektowana dobudowa klatki schodowej zewnetrznej i nadbudowa nawigzujaca
do istnicjacego budynku. W poziomie parteru budynku o powierzchni uzytkowej 302,40 m2
przeznaczonym na przedszkole — zaprojektowane: wiatrotap o pow. 4,30 m?, szatnia dzieci
o pow. 16,90 m?, trzy sale zaje¢ o powierzchniach : 47,10 m2, 57,00 m2 i 53,50 m2,
pomieszczenie biurowe o pow. 17,80 m2, komunikacja — korytarz o pow. 32,10 m2, WC
niepetnosprawnych opow. 3,30 m2, WC dzieci o pow. 11,60 m2z czterema umywalkami,
trzema ka mi z miskami ustgpowymi, oraz brodzikiem, pomieszczenie zmywaini naczyn
stotowych o now. 3,40 m?, pomieszczenie kuchni o pow. 17,70 m2, pomieszczenie socjalne
,30 m?, WC kuchni o pow. 1,30 m2, pomieszczenie techniczne o pow. 2,30
nie techniczne o pow. 5,40 m?2, oraz klatka schodowa o pow. 24,40 mZ.

pictra budynku o powicrzchni uzytkowej 274,80 m?2 zaprojektowane:
o pow. 9,80 m?, sala zaje¢ o pow. 48,30 m2, WC o pow. 8,50 m?,
pomieszczenie socjalne o pow. 8,80 m2, pomieszczenie biurowe o pow. 13,80 m2, korytarz
o pow. 8,60 m?, WC nicpetnosprawnych o pow. 3,50 m2, korytarz o pow. 6,40 m2, szes¢ sai
zajeé nauki na instrumentach o powierzchniach: 14,00 m2, 57,00 m2, 18,40 m2, 16,80 mz,
9,40 m2, 23,70 m2, oraz korytarz o pow. 27,80 m2. Wentylacja pomieszczen grawitacyjna
wywiewna. Posadzki pomieszczen zmywalne — wyktadzina termozgrzewalna, pz
podtogowe, plytki ceramiczne. Zasilanie budynku w wode z lokalnej sieci wodoci
Odprowad-enie Sciekéw do lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Wyposazenie po
obiektu w sprzet i urzadzenia sanitarne zgodnie z przeznaczeniem.

Zapropo ne rozwigzanie spetnia wymogi higieniczno - sanitarne stawiane
obiektom unkiem spetnienia uwagi zawartej w osnowie opinii sanitarnej.

v/ zwigzku z powyzszym wydano opinie sanitarng jak w sentencji.

Niniejsz« opinia sanitarna jest wazna pod warunkiem dotaczenia do niej projek
budowlany - rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola i szkoty muzycz

na ktorym duje sie klauzula N.Z.032/40/19 stwierdzajgca uzgodnienie proje
Panstwow: ¢ swiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach.
Zataczniki

1; budowlany — rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola i szko

h 7adania ,modernizacja budynku Ochronki” w Szalowej dz. nr 403/1

Otrzymuja

0 _Pracownia Projektowa ,ARCHITEKT” 38 — 307 Sekow:

stabach, tel. 118 35 37 343 wew, 48

stronz 222



URZAD G MINY L UZNA
38-322 Luina 634, pow. gorlicki woj. malopolskie

tel. 0-18 3543922, fax 0-18 3543039 e-mail: gmina@luzna.pl

RM.7021.8.2019 Luzna 15.05.2019r.

Pracowania Projektowa ,,Architekt”
mgr inz. arch. Janusz Rotko

Siary 177
38-307 S¢kowa

W zwiazku z opracowywanym projektem przebudowy budynku ,,Ochronki”
w ramach zadania pn. ,,Modernizacja budynku ,,Ochronki” w Szalowej - I etap” Wéjt Gminy
fuzna informuje, iz w chwili obecnej w trakcie projektu jest opracowywany system
wodociagéw gminnych, ktéry pozwoli na budowg hydrantu w odlegtosci okoto 50 m od w/w
budynku dla celow przeciwpozarowych. Termin rozpoczgcia prac zwigzanych z budowg
wodociagu przewiduj¢ sig¢ na IV kwartat 2021 roku. Jednoczesnie informuje Ze na chwilg
obeeng do momentu dostaw wody z sieci wodociagowej jest zbiornik wody w odleglosci
okoto 100m od planowanego do modernizacji budynku, ktéry moze shuzy¢ jako zastepcze
Zrbdto poboru wody na cele przeciwpozarowe. Ponadto w odleglodci okolo 400 m znajduja
sig dwa zbiorniki wody z ktorych w wyjatkowych sytuacjach korzysta straz do poboru wody
na cele gasnicze.

Otrzymuja:
1. Adresat

2.2/

Referent sprawy: Milosz Passoit
Tel. 183543166 wew. 310
c-mail:: passonm@luzna.pl

N
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PP.6727.107.2019 Luzna, 17.04.2019 1.

WYPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUZNA

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzna zatwierdzonym
uchwalg Rady Gminy Luzna Nr-IV/23/03 z dnia 17.03.2003r./Dz.Urz.Woj.Matop.Nr.133,
poz.1741 z 4 czerwea 2003 r. z pozn.zm./

dziatka nr ew. 403/11403/2
potozona w obrgbie: Szalowa
przeznaczona jest pod:

Ustalenia szczegélowe:

2.4. UP - Tereny uslug publicznych, pr 2 dla realizacji ushug kultury, nauki i
o$wiaty oraz innych uslug publicznych i zwigzanych z nimi uslug komercyjnych.
Utrzymuje si¢ istniejacy osrodek zdrowia, apteke, poczte, biblioteke, remize OSP, osrodek
kultury i inne uslugi. Dopuszcza si¢ ich modernizacje, rozbudowg i realizacj¢ nowych obiektow
dla ustug publicznych. Dopuszcza si¢ realizacj¢ towarzyszacych ustug komercyjnych i
wydzielenie czg¢$ci mieszkalnej. Dopuszcza si¢ realizacj¢ sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej. Obowigzuje zabezpieczenie niezbgdnej powierzchni parkingowej i realizacja
zieleni drzewiasto - krzewiastej. Obowigzuje wyposazenie w systemy utylizacji $ciekow i
usuwanie odpadéw w sposéb zorganizowany.

4.1. KP-Z - Tereny k ikacji - drogi powi Kklasy Z. Istniejace drogi Nr 103 Jankowa
- Strozna - -Szalowa, Nr 104 Siedliska - Biesna, Nr 105 Siedliska - Staszkéwka, Nr 106 Luzna
- Staszkowka, Nr 111 Mszanka -Wola Luzanska, Nr 112 Gorlice - Wola Luzanska, Nr 113
Szymbark-Bystra-Szalowa, Nr 319 Stréze - Luzna,do utrzymania i modernizacji.

4.2. KGL - Drogi gminne lokalne klasy L. Istnicjace drogi gminne o funkcji lokalnej do
utrzymania i modernizacji.

Inne ustalenia ogélne:

W zakresie | } ia archi Y, ladu przestr ustala si¢ co nastepuje:

1. Obowigzuje dostosowanie architektury obiektow do architektury tradycyjnej, z forma i bryla
wpisujgcg si¢ w krajobraz. Dla zabudowy zwartej obowigzuje nawiazanie kubatury i wysokosci
budynkéw do charakteru zabudowy historycznej tego terenu. Obowigzuje zachowanie
element6éw zabytkowych i kulturowych.

2. Na calym obszarze objetym planem, dla nowych budynkéw mieszkalnych obowigzuje
wysoko$¢ do dwoch kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu, liczonych od
poziomu parteru. Przy przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejagcych budynkow
mieszkalnych, z wyjatkiem realizacji w strefach ,widokowych” i w strefach otuliny
konserwatorskiej, dopuszcza si¢ dwie kondygnacje nie liczac piwnic, podpiwniczenia lub
poddasza. W strefach ,,widokowych, strefach doliny, strefach otuliny konserwatorskiej” oraz
dla terenéw potozonych w sgsiedztwie pozostatosci dworu w Woli Luzanskiej obowigzuje
wysokos¢ od poziomu terenu, liczonego w obrysie rzutu budynku jako $rednia arytmetyczna
poziomu terenu od strony przystokowej i odstokowej, do najwyzszej kalenicy, dla budynkow
mieszkalnych do 8 m, dla budynkéw uzytecznosei publicznej do 12 m, dla budynkéw




produkcyjnych i ustugowych do 10 m. Na pozostalym obszarze wysoko$¢ budynkéw
ustugowych nie moze by¢ wigksza niz 15 m .

3. Dla nowej zabudowy mieszkaniowej, realizowanej w strefach widokowej, strefie doliny i
strefie otuliny oraz w terenach zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie pozostalosci dworu w
Woli Luzanskiej, kubatura czg¢sci nadziemnej obiektéw mieszkalnych nie moze przekroczyé
800 m 3, a obiektéw gospodarczych w zagrodach i obiektoéw ustugowych 1000 m 3 .

4. Na catym obszarze obowigzuje zakaz realizacji dachow plaskich i pulpitowych. Obowigzuje
pozioma kalenica i okap dachu, zakaz otwierania polaci dachowych na diugosci wigkszej niz
70% dhugosci dachu. Obowigzujg dachy strome o kacie nachylenia potaci dachowych 35 —45 °.
Dla obiektéw ustugowych, produkceyjnych, hal sportowych i magazynowych dopuszcza si¢ kat
nachylenia potaci dachowych nie mniejszy niz 12°. Przy przebudowie i rozbudowie istniejgcych
obiektéw dopuszcza si¢ nawigzanie kgta nachylenia dachéw do kata nachylenia dachu
istniejacego.”

5. W zagospodarowaniu dzialek dla budownictwa mieszkaniowego obowigzuje zachowanie co
najmniej 20% powierzchni jako trwalej zieleni drzewiasto - krzewiastej. Dla zabudowy w
strefie widokowej obowigzuje zasada grupowania budynkéw, przedzielonych skupiskami
zieleni.

6. Obowigzuje maksymalna powierzchnia zabudowy dziatki w terenach o umiarkowanej
intensywnosci zabudowy do 60%, w terenach o niskiej intensywnosci zabudowy do 40%
ogblnej powierzchni dziatki.

7. Dla obiektéw o funkcji mieszkalno - ustugowej, ustugowej, ustugowo - produkcyjnej i
obiektéw uzytecznosci publicznej obowigzuje zapewnienie odpowiedniej ilosci miejsc
parkingowych w granicach dziatki oraz realizacja zieleni drzewiasto - krzewiastej, ozdobnej
lub izolacyjnej.

8. Realizacja obicktow budowlanych w obrebie sieci elektroenergetycznych oraz sieci
gazowych moze nastapi¢ na warunkach wynikajacych z uzgodnien z zarzadzajacymi tymi
sieciami.

9. Realizacja obiektéw na terenach erozyjno - osuwiskowych i na stokach musi by¢
poprzedzona ekspertyzg geologiczno - inzynierskg.

10. Dla obiektow realizowanych w terenach podmoklych i zagrozonych stagnacja wod
opadowych obowiazuje budowa ich bez podpiwni ia lub z piwni i bez otworow.

11. Dla obiektéw realizowanych w obrgbie obszaru i terenu gorniczego zl6z ropy i gazu
obowigzuje uzgodnienie z Okrggowym Urzgdem Gérniczym.

W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala si¢ co nast¢puje:

1. Dla calego obszaru opracowania ustala si¢ :

1) zakaz zrzutu nieoczyszczonych sciekow do wod i gleby, zakaz dzenia odpadéw w miejscach
do tego nie wyznaczonych,

2) obowigzek zachowania rygoréw sanitarnych w strefach ochrony sanitarnej posredniej uje¢ wody dla
wodociggow,

3) obowiqﬂ:k zachowania stref ochronnycll od linii elek ych, stacji duk
pomiarowej gazu i od g Edmu«u,uw w wielkosciach zgodnych z pr i

4) obowigzek utrzymania i ochrony 1stme_|qcycl| systemow drenarskich a w terenach ich wysu;powama
obowigzek dniania projektu bud £ ka nadzorujaca tereny zdrenowane,

5) docelowo ohowu;zek objecia 7bmrczym| systemami inzynieryjnymi terendéw zainwestowanych i
pr ych pod owanie,

6) utrzymuje si¢ istniejgce sieci, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej, w tym stacje
redukcyjno-pomiarows 10,sie¢ gazowa srednich cisnien, ,linie elektroenergetyczne w/n110 kV sie¢
elektroenergetyczng $rednich i niskich napigé, stacje transfor , sie¢ d s
indywidualne wodociagi, sie¢ telekomunikacyjna, dopuszcza si¢ modernizacje, pmehudowg i
rozbudowe sieci i urzadzen,

yjno -




7) dopuszeza si¢ realizacje uje¢ wody i sieci dla
Z ch na rysunku planu,
8) dopuszcza sig realizacjg o Ini $ciekow, prz
wyznaczonych i nie wyznaczonych na rysunku planu,
9) dopuszcza sig realizacj¢ nowych lub innych, nu wyznaczone na rysunku planu, sieci infrastruktury
technicznej i urzadzen, w oparciu o zegblowe rozwia: i przepisy odrq,bne
Dopuszczonego uzbrojenia terenu (sieci i urzadzen), bedacego inwestycjami celu publicznego, nie
dotyczg podane w innych ustaleniach ogélnych i szczegolowych obowigzki ochrony przed
zainwestowaniem kubaturowym, zabudowy i zakazy realizacji nowych obicktow

10) zagospodarowanic dziatek, na ktorych znajdujg si¢ urzadzenia elektroenergetyczne, gazowe,
facznosei, zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekow, wymaga stanowiska wiasciwego
administratora sieci badz uzgodnienia w zakresie zgodnosci z obowigzujacymi warunkami
technicznymi i normami.

skich wodociggéw zbiorezych i lokalnych
znaczonych i 1

i $ciekow i sieci kanalizacji sanitarnej,

2. Ustala sig nastgpujgce zasady obshugi obszaru objetego planem w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie gminy w wodg z komunalnego wodociagu dla miasta Gorlice, opartego na ujeciu wody
powierzchniowej rzeki Ropy lub ze zbiorczego wodociggu dla Gminy Miejskiej Bobowa z przesylem
wody na teren Gminy Luzna oraz z istniejqcych zbiorezych i lokalnych wodociggéw, opartych na
ujeciach wod powierzchniowych potokéw. Mozliwe wykorzystanie istniejacych studni glgbinowych
Jjako zrédia wody dla wodoclqgow lokalnych. Dncclnwo objecie calej gminy zbiorczymi wodociggami.
Do czasu liza systeméw wodociggowych lub w wypadku braku mozliwosci
podtiaczenia sxe do zbiorczych lub lokalnych syslemow dop si¢ ¢ indy Inych ujeé
wody, zI h zgodnie z

2) Odprowadz,cme Sciekow z catego obszaru gmmy(dotyczy Sciek6w w zrozumieniu przepisow art.
3 pkt. 38 lit. "a" ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku “Prawo ochmny $rodowiska" - Dz. U. Nr 62
poz. 627) do zbiorczych systemow Kk powni do sieci
kanalizacji sanitarnej miasta Gorlice. Wananlowo mozllwe odprowadzeme scxekow z czgdei gmmy do
Gorlic, adlap fego obszaru reali

Sciekow, w Lu7ucj dla czgsci tej wsiiw BlcsneJ dla pozostatej czc;sc: LllZl‘lej oraz dla wsi Biesna i

Szalowa. Do czasu realizacji tych systeméw d si¢ budowe zbiornikéw okresowo

opréznianych, z wywozem $ciekéw na oczyszczaln1¢ w Gorlicach, Grybow:e lub Cu;zkowwach

zgodmc z zawarlyml por07um|emam1 Dla teren6w nie objetych i zbiorczymi d si¢
i 3

3) Usuwame odpadow sta{ych poprzez gregacje i gromadzenie ich w pr t ikact

okresowo oproznianych i w sposéb zorgamzowany wywozonych na urmdzone skladownsko

Dopuszczona realizacja takiego obiektu w Woli Luzan Do czasu realizacj skladowiska

odpadéw lub w wypadku braku mozliwosci jego realizacji odpady wywozone poza obszar gminy,
zgodnie z zawartymi porozumieniami,

4) Doprowadzenie gazu z sieci gazowej $redniego ci$nienia, na warunkach okreslonych przez
zarzgdzajacego siecia,

5) Ogrzewanie obiektow indywidualne, oparte o noéniki energii zapewniajace najnizszy poziom emisji
zanieczyszczei powie(rza Zalecane stosowanie gazu, oleju opatowego lub energii elektrycznej,

6) Doprowadzenie energii elektrycznej sxeclq niskich naplq,c od stacji transformatorowych 15/0,4 kV na
warunkach okreslonych przez zarzad: ) siecig. Dop na rea]lmc_]a nowych stacji
transformatorowych w terenach zabudowanych i pr ch pod zai owanie.

W zakresie rozwiazan komunikacyjnych ustala si¢ co nast¢puje:
2. Ustala si¢ nast¢pujgce szerokosci w liniach rozgraniczajacych:

1) dla drogi wojewodzkiej klasy G - 30 m,

2) dla drog powiatowych i drég gminnych zbiorczych klasy Z - 20 m,
3) dla drég gminnych lokalnych klasy L - 15 m,

4) dla drog gminnych dojazdowych klasy D - 10 m,

5) dla drog wewngtrznych i dojazdow do kilku dziatek - 8 m,

6) dla dojazdow do pojedynczych dzialek - 6 m,



WOIT GMINY LUZNA

tel. (018)3543039 WYRYS - zatgoznik
38-322 tuzna 634 (018)3543922 do wypisu Nr PRGHY. 407 4019

(018)3543166

fax. (018)3543039 dea,_,'f?

e-mail:gmina@luzna.pl
PP.6727.107.2019 tuzna, dnia 2019-04-17
WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wyrys z: Miejscowy plan
nr403/1 (Szalowa), 403/2 (Szalowa)

gminy tuzna (uchwata nr1V/23/2003) z dnia 2003-03-17 dla dziatki

Skala 1:5000

inz. Pawét Hudzik
PODINSPEKTOR "
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Wojewodztwo: matopolskie

Powiat: gorlicki
pﬁ%%&%ﬁ‘[ Jednostka ewidency jna: uzna 1205062
ini. Boguslaw Halibogok Obreb: Szalowa 0004
38-300 Gorlice, LM Kepernixa 2162 , Dziatka: 403/5iinne
NP 738.186-48.52 ‘REGON 122912235 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Uktad odniesienia: PL-E TRF89 , uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), uktad wys.: PL-KRON86-NH (Kronsztadt 60)
Sekcje mapy: 7.116.21.01.2.2;: 7.117.21.21.4.4  1D.6640.335.2020
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie wg.stanuna dzier 04.02.2020r.
Ninejsza mapa nie moze stuzy¢ do celow rozgraniczeniowych.
CGranice dziatek przy jeto zamapq ewidencji gruntow wsi Szalowa oraz za operatami jednostkowymi.
Uwaga w obszarze opracowania wystepujq projekty uzgodnione z ZUDP w Gorlicach.
Mape wykonano bez ustalen stuzebnosci gruntowych.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzqdzen uzbrojenia terenu nie wykazanych na uzgodnieniach
branzowych oraz nie stwierdzonych w trakcie wywiadu i pomicru w terenie.
Namape wkreslono linie z MPZP.
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