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Charakterystyka energetyczna budynku - dz.nr 403/1, 40372, - Szalowa

Opis j metody
ysty obliczono  zgodnie z  Rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie i obliczania j
budynku i lokalu mieszkalnego Iub czeéci budynku iacej { calo$¢ i zytkowa
oraz sposobu ia i wzorow § ich i j

Obliczenia w oparciu o:

1 Ministra y z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania

charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czeéci budynku  stanowiacej
: i calosé i zytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw Swiadectw ich

charak(srystyk: energetycznej

jie Ministra y z dnia 12 kwietnia 2002 r. (wraz z poéniejszymi zmianami) w

sprawle warunkéw i . jakim powinny budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.

690)

3 Ministra i Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

(z i i) w sprawie zakyesu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012

nr 0 poz. 462)

4. Wytyczne NFOSIGW wymogi i do

standardéw energetycznych dia budynkéw oraz sposéb weryfikacji projektéw i

doméw
5. Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”
6. Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009 ,Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw - Obliczanie
zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i chlodzenia”

7. Polska Norma PN-EN ISO 13370:2008 .Cieplne iwosci  uzytkowe
ciepla przez grunt - Metody obliczania”
8. PN-EN ISO 10211:2008 ,Mostki cieplne w - ie ciepla i i i -

Obliczenia szczegblowe"

9. Poiska Norma PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obciazenia ciepinego”

10. PN-EN ISO 13789:2008 ,Ciepine wlasciwosci uzytkowe budynkéw. Wspbiczynniki przenoszenia
ciepla przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania”

11. PN-EN-ISO  10077-1:2007 ,Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspélczynnika przenikania ciepta”
12. PN-83 B :2000 w i i i i

uzytecznosci publicznej”

13. PN-EN  308: Wymienniki ciepla. Pmcedury badawtze wyznaczania  wydajnosci  urzadzeri  do
odzyskiwania ciepta w ukladzie powietrze-p i p

14. PN-EN  13829:2002 ,Wiasciwosci  cieplne budynkbw OkreSIame przepuszczalno$ci  powietrznej
budynkéw. Metoda pomiaru ciénieniowego z uzyciem wentylatora”

15. PN-ISO 9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych®

16. IEC 60034-2-1 ,Rotating electrical machines — Part 2-1: Standard methods for determining losses
and efficiency from tests (excluding for traction vehicles)” z 2007 roku

17. PN-EN SO  10456:2009 Materialy i wyroby iwosci  ciepl

Tabelaryczne  wartosci  obliczeniowe i procedury i i obliczeni wartosci

cieplnych”

18. PN-EN ISO  13788:2005 .Cieph i
budynku. i ik do uniknigcia  krytycznej

Metody obliczania”
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1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Charakterystyka energetyczna budynku: - dz.nr 403/1, 403/2, - Szal

ia uzytkowa mieszkalna 0,00 m*
ia uzytkowa ni 577,20 m?
Liczba czgéci budynku 5,0
i ia 0 j (Af) 577,20
1.2, g
Uzytkowa Uslugowa Ruchu Razem
ia [m?] 577,20 0,00 0,00 577,20
Kubatura [m?] 1731,60 0,00 0,00 1731,60
1.3. Zwarto§é
ia przegrod zewngtrznych (A) 1163,12m*
Kubatura ogrzewana (Ve) 1750,00 m*
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,66 1/m
2. Ostona budynku
Sciana pustak 24cm, $ciana  zewnetrzna istniejgca cegta peina
38cm, ocieplenie styropian 15cm, tynk cienkowarstwowy.  Stolarka okienna o  wspdlczynniku

izolacyjnosci termicznej U=1,0 W/m2K, drzwi o wspélczynniku izolacyjnosci termicznej U=1,35 W/im2K.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U W/mK] | Umax wg Am Htr Hir Htr faczne fRsi™
wr przegrody | mostkéw WIK]
Wim*K] W/K] | liniowych
WiK)
podfoga na gruncie 0,183* 0,300* 302,40 55,27 0,00 55,27 0,97*
strop przy przeptywie 0,151 0,150 274,80 37,35 0,00 37,35 0,98*
ciepta z dolu do géry
$ciana 0,200 0,200 407,10 81,42 0,00 81,42 0,97*
RAZEM 0,181 - 984,30 174,04 0,00 174,04 0,98*
“Wartok¢ éredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystpuje dia fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc Am? Htr otworu Htr Htr faczne
wT WIK] mostkéw WIK]
Wim?K] liniowych
WIK]
1 0,900 0,900 0,75 80,40 72,36 55,80 128,16
RAZEM 0,900* - 0,75* 80,40 72,36 55,80 128,16

“Warto£¢ éredniowazona po powierzchni

CERTO 20156 1.3.5.0 - www. c\rep\ej pl
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Charakterystyka energetyczna bu

3/1. 403/2. - Szalowa

3. Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna

|Kmlnoéé ‘wymiany powietrza w budynku, n50: 1,0 1/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typly) wentylacji Wymagana wymiana Hve [WIK]
powietrza [m’/h]
ywi 1020,00 340,54

4. Sezon ogrzewczy

4.1, Liczba dni w i
o [w v v [ v v [ve [ x [ x [ xi [ xu |
[ 310 | 280 | 310 | 94 [ 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 204 | 300 | 310 |
5. ie na cieplo na ie i ylacje
ie na cieplo na ie i jg, QH,nd 20622,85 kWh/rok
Stala czasowa budynku, 1 64,280
Wewnetrzna pojemnosé cieplna, Cm 148732716 J/K
Zyski ciepla od storica 9017,71 kWhirok
Zyski ciepla wewnelizne 7513,67 kWhirok
Zyski ciepla razem 16531,38 kWh/rok
Straty ciepla przez i 16626,49 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 19797,06 kWh/rok
Straty ciepta razem 36423,55 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Kociot gazowy j jny. O ? jnil - grzejniki typu V- z zasilaniem od dolu. Instalacja
z rur miedzianych, bez izolaj, Zawory  odcinaj kulowe, zawory do
regulacji z glowicami termostatycznymi.
Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 26423,10 kWh/rok
ie energii pie j na ie i e, QPH 29065,41 kWh/rok
Catkowita $rednia Zrédel ciepta na nH,tot 0,78
Sredni ik naktadu ni ialnej energii jna 1,10
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obciaZenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
[Pro igzenie ciepine 22,05 kKW

6. Zapotrzebowanie na cieplo na cieptg wode uzytkowa
* |Zapou1ebowanie na cieplo na cieptg wode uzytkowa, QW,nd - 2153,92 kWh/rok .

6.1. Instalacja c.w.u.

jie cwu - asilany z kotla , solarami
[ ie energii koricowej do podgrzania cieplej wody, QKW | 3243,86 kWh/rok ]
| energii j do ia cieplej wody, QPW | 3568,24 kWhirok ]

CERTO 2015 1.3.5.0 - www.cieplej pl
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Charakterystyka energetyczna budynku - dz.nr

Calkowita érednia sprawnos¢ zrédel ciepla na c.w.u. nW,tot 0,66

Sredni nakladu ialnej energii pi i na 1,10

cw.u, w

6.2. Srednie ie na moc do ia c.w.u.

[$rednie na moc do ia c.w.u. 0,55 kW ]

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] ie na na
energig koricowa ‘energig pierwotng
[kWhirok] [kWhirok]
8. Oswietlenie wbudowane
w projekcie elektr.
Moc opraw [W/m?] Czas ia [hirok] e na ie na
energig korficowg energig pierwotng
15,00 250,00 2164,50 6493,50
9. Podziat zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne ji ie na energie
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Cieplawoda | Urzadzenia | O$wietlenie Suma
Wartos¢ [KWh/(m?rok)] 35,73 - 3,73 - - 39,46
Udziat [%] 90,54 - 9,46 - - 100,00
9.2. Roczne ji ie na energie
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Cieplawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
Warto$¢ [KWh/(m?rok)] 45,78 - 5,62 0,00 3,75 55,15
Udziat [%) 83,01 - 10,19 0,00 6,80 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Cieplawoda | Urzadzenia | Oéwietlenie Suma
Wartos$¢ [kWh/(m?rok)] 50,36 - 6,18 0,00 11,25 67,79
Udziat [%] 74,28 - 9,12 0,00 16,60 100,00
y roczne ji ie na ni i energig pi 13: 67,79 kWh/
(m?rok)
9.4. Roczne j¢ ie na energie [kWh/(m?rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie i | Chiodzenie | Cieplawoda | Urzadzenia | Oéwietlenie Suma
. wentylacja - | pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 45,78 - 5,62 0,00 0,00 51,40
energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 0,00 3,75 375
=3,0)
CERTO 2015 1.3.5.0 - www.cieplej.pl - s
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10.

Charakterystyka energetyczna budynku: - dz.nr 403/1, 403/2. - Szalowa

[Wskaznik EP dia budynku projektowanego

67,79 kWh/m?rok

IWskainik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m?rok

CERTO 2015 1.3.5.0 - www.cieplej.pl




Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego powinien zawiera¢ analize
mozliwoéci  racjonalnego  wykorzystania wysokoefektywnych ~ systeméw  alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo, o ile sg techniczne, $rodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci ich
realizacji.

1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa: ( w oparciu o projektowang
charakterystyke energetyczng budynku)

- do ogrzewania i wentylacji - 20622,85 kWh/rok
- do przygotowania cieptej wody uzytkowej - 2153,92 kWh/rok
- chiodzenie - nie dotyczy

go zap ia na ni ialng energig pi 13 EP [KWh/m?rok]
Oceniany budynek - 67,79

T Wymagania dla nowego budynku - 70,00

2. Dostepne nosniki energii:
Ze wzgledu na lokalizacje budynku dostepne sg nastgpujgce nosniki energii:
- prad,
- gaz,
- biomasa,

- 3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych:

- Projektowany budynek posiada nastgpujgce przytacza na podstawie otrzymanych
warunkéw technicznych lub decyzji o warunkach zabudowy:

- Przylacze energetyczne,
- Przylgcze wodociggowe,
- Przyiacze gazowe,
4. Systemy zaopatrzenia w energie
- System projektowany - kociot jednofunkcyjny, dwufunkcyjny - gaz ziemny.
- System alternatywny - biomasa
5. Koszty realizacji wybranych systeméw ogrzewania:

- System projektowany - koszt wykonania systemu grzewczego obejmujgcy wykonanie
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kompleksowej instalacji centralnego ogrzewania (grzejnikowej) i montaz kotta szacuje sig

na kwotg okolo - 62 000 zt netto;

- System alternatywny - koszt wykonania systemu grzewczego opartego na kotle na
biomasg, obejmujgcy wykonanie kompleksowej instalacji centralnego ogrzewania,
oszacowano na kwote okoto - 98 000 zt netto.

6. Prosty czas zwrotu :
- system grzewczy - SPBT wynosi 11,62at

- Analizujgc oszczednosci wynikajace z uzytkowania oraz koszty budowy stwierdza sig, ze
projektowany system bedzie pod wzgledem ekonomicznym korzystniejszy dla Inwestora.

Podsumowanie

- Biorgc pod uwage koszty budowy systemu alternatywnego i finansowe mozliwosci
inwestora zdecydowano sig na realizacje systemu konwencjonalnego, gdzie zrédiem ciepla
dla przygotowania cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania jest kociot gazowy.
System ten jest tafiszy w budowie, ale uzytkownik ponosi wigksze koszty przygotowania
c.w.u. i ogrzewania budynku. Zaleca sig montaz perlatoréw dla ograniczenia zuzycia c.w.u.



