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Spis Zawartosci

1. Spis zawartosci:
2. Opis techniczny konstrukcji:
3. Rysunki:

Lp. Przedmiot rysunku

1.Rzut fundamentéw

Schemat konstrukcji parteru i stropu nad parterem
Schemat konstrukgii pigtra i stropu nad pietrem
tawy fundamentowe £.-1,t-2,t-3:

Belki zelb.poz.2,4 i poz.2,2,

Belka zelbetowa poz. 2,6.

Belka zelbetowa poz. 2.5

Belka zelbetowa poz. 1.2.

Schody poz.S-1

10 Schody poz.S-2

11 Schody poz.S-3

12. Schody poz.S-4

13 Strop WPS - przekroj
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI
1 Dane ogoine

1. Inwestor : GMINA LUZNA

2. Przedsigewzigcie: Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola i szkoty
muzycznej w Szalowe.

1.3 Branza: Konstrukcja.

1.4 Faza : Projekt Budowlany.

1.5 Lokalizacja: Gmina tuzna dziatki nr 403/J/| 403/2 S 200220

1
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2. Podstawa opracowania

Projekt konstrukcji zostat opracowany w oparciu o:

- umowe zawartg z Inwestorem

- mapg do celéw projektowych

- projekt architektoniczny

3. Przedmiot i zakres opracowania

1.3.  Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu
budowlanego : Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola i szkoty
muzycznej..

4. Warunki gruntowo-wodne i budowa geologiczna

Posadowienie budynku bezposrednio na stopach i fawach zelbetowych na warstwie
chudego betonu.

Poziom #0,00 = 369,9 m n.p.m.

Wykonano dwie odkrywki badawcze do gtgbokosci 2,0 m. W wykonanych
odkrywkach stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych wyksztatconych
w postaci twardoplastycznych glin. Cato$¢ przykrywa warstwa gleby o migzszoéci
okoto 30. 0 cm.

Warstwy badanego podtoza:

- | warstwa: gleba urodzajna — humus

- Il warstwa: glina

Brak negatywnych proceséw geodynamicznych, ktére na ogét mogg negatywnie
oddziatywa¢ na inwestycje, np. osuwiska i obrywy mas gruntu, sptywy warstw
przypowierzchniowych. Nie wystepujg grunty stabonosne, organiczne lub nasypy
niekontrolowane. Zwierciadto wody znajduje si¢ ponizej projektowanego poziomu
posadowienia,

Podtoze posadowienia obiektu kwalifikuje sie jako proste, za$ budowa zewnetrznej
klatki schodowej z uwagi na rodzaj konstrukcji , zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. (Dz.U. Z 2012 r poz.463.dn. 25,04,2012r.)

5. Przyjete obciazenia.
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5.1 Zalozenia do obliczen konstrukcji
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o polskie normy:
» PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

+ PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe. Obcigzenia

budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

«  PN-77/B-02011/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie

wiatrem.

- PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie

$niegiem.

«  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

« PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe, projektowanie i obliczenia.
« Sale: 3,0 kN/m2

- Sale biblioteki: 5,0 kN/m2

« Korytarz w szkole: 3,0 kN/m2

« Klatka schodowa w szkole: 4,0 kN/m2

5.2 Dane materiatowe:

« Beton konstrukcyjny C20/25 fcd = 13,3MPa

« Stal zbrojeniowa: Klasy A-IlIN gat. RB 500 fyd = 420MPa

« Sciany zewnetrzne i wewngtrzne noéne z bloczkéw betonu komérkowego gr.30
cm i gr.24 cm odmiany 600 o wytrzymatosci charakterystycznej muru na $ciskanie
fk=2,9 MPa,

- Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego gr.12cm.

» Drewno konstrukcyjne klasy C 24.

5.3 Obciazenia przyjete przy wymiarowaniu

Obciazenia
1. Pozycja 1
nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik | obciazeni | wspdl. Obciazeni
obciazenia [m] e obc. e oblicz.
charakter [kN/n?)
[kN/m?] i _
1 |[Obciazenie 1.930 [kN/m*] 1.000 1.930 1.500 2.895
$niegiem
potac a o
2 |Obciazenie 1.286 [kN/m?] 1.000 1.286 1.500 1..929
$niegiem
| |potac b S
3 |Obciazenie 0.143 [kN/m*] 1.000 0.143 1.500 0.214
wiatrem
parcie S R R -
4 |Obciazenie -0.258 [kN/m*] 1.000 -0.258 1.500
_ |wiatrem sanie ]
| g=3.101 1.500
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Poz.2,4
Geometria ukiadu

0.25x0.45 l

% 7z
5.850 ?

Lista przesel

[ Nr.przesia |  Diugoséim] | Podpora lewa | Podpora prawa |
1 5.85| przegubowo przesuwna przegubowo
nieprzesuwna

Lista przekrojéw

[ Nr.przekroju | Nr.przesta [ Drugosé[m] | Typ
T; N 1 | 5.85| 0.25x0.45 |

Lista typéw przekrojéw

Nazwa h [m] | b [n] | beger (m] | Pegez [m) l hey [m] | he [m] [ ay (m] | a;
[m)
| 0.25x0.45 | 0.45] 0.25] -1 - -1 -] 0.03[0.03

Lista podpér

Nr podpory | Nr Wezla | Kier. X | Kier. Y| Obrét | SprezystoS¢ | Sprezystos¢ | Sprezysto
(kier.X) (kier.Y)

[kN/m] [kN/m] (obrét)

. [kNm/rad]

1 1 -| sztywne| sztywne - 0.00 -

2 2 sztywne| sztywne = 0.00 0.00 3

Lista obciaZed Grupal




| 025x0.45 I

w
% el ?

[ Nr [ Nr przesta |  Rodzaj | P, | P, | a [m] b [m]_
| | réwnomierne | 9.10] -1 0.00 5.85
2 | sita | 34.20] - 2.72| 5.85|

Maksymalny wspélczynnik obciazenia: 1.000
Minimalny wspéczynnik obciazenia: 1.000

Lista obciazen Grupa2

[ ozsc04s |

% 5.850 ?

&0



[ Nr | Nr przesia |  Rodzaj | Py T

Maksymalny wspéiczynnik obciazenia: 1.000
Minimalny wspétczynnik obciazenia: 1.000

Lista obciazen Ciezar Wiasny

[ 0250045

5.850

P, [

a_[m]

[

[Nz [ Nr przesia | Rodzaj [ Py [
L3 1 réwnomierne | 2.81]

.00]

5

b [mH
.85

Staly wspétczynnik obciazenia: 1.100

Wykresy MNT dla przesia nr 1

A
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Dane do wymiarowania
Materialy
Klasa betonu B20
Wytrzymatos$é obliczeniowa betonu na Sciskanie feq [MPa] 10.60
Klasa stali na Scinanie St0s
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fy4 (MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznoSci stali fyg B [(MPa] 350.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gérnego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego (mm] 16
Zbrojenie na Scinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion 5 30.00
Srednica strzemion (rom] 6
Liczba cieé 2
Element zewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwak
ego
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Dobér zbrojenia gtéwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu i} ;
Dopuszczalne rozwarcie rys (mm] 0.3

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla catej belki
wynosi (bez hakéw i zaktadéw) G=55.38 kG.

ZBROJENIE GEOWNE -~ DOLEM:




PRZESLZO NR 1

Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie s¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A, | przyjete A, | sztuk: [sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [em’) [cm®] 16 @ 16
- Maanax [kNm] Magnin [KNm] B N—
B 0.00 0.00 0.00 1.78 8.04 1 0
- 0.44 22.50 22.50| 1.78 8.04 4 0
0.88 42.66 42.66 _3.05 8.04 4 [
1.32 60.47 60.47| 4.42 8.04 4 0
1.75 75.93 75.93 _5.67| 8.04 1 0
2.19 89.04 89.04 6.78 ) 8.04 4 0
2.63 99.81 99.81| 7.73 8.04 4 0
3.07 96.22 96.22 741 8.04 1 0
3.51 87.29 87.29|  6.63 —8.04 ] 0
3.95 76.01 76.01 ~ 5.68 8.04 4 0
4. 62.38 62.38 4.57 8.04 4 0
46.40 46.40 3.33 8.04 4 0
8 28.0 28.08 1.97 8.04 4 0
.70 7.4 7.41 118, 8.04 4 0
.85 0.0 0.00 178 8.04 4 0
ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZESEO NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ | Ilosé
[m] maksymalny minimalny |wyliczone A, | przyjete A, | sztuk: |sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cn?] [em?) D 16 Pz 16
Maanay [ KNm] Maanin [KNm]
0.00 0.00 0.00 .7 4.02 0
0.44 22.50 22.50 il 4.02 0
0.88 42.66 42.66 &l 4.02 0
1.32 60.47 60.47 il 4.02 0
1.75 75.93 75 .93 .7 0
2.19 89.04 3 1.7 0 2
.63 99. . Yool Ti 0 2
.07 96. b 1.7 0 2
.51 87. E - 1.7 0
195 76.0 6. 1.7 0
4.39 62.3 62.3 14 0
4.83 46.40 46.40 1. 0
5.26 28.08 28.08 1.7 0
5.70 7.41 7.41 1.78 0 2
5.85 0.00 0.00 1.78 0 2
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESEO NR 1
Polozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dotem Rysy goéra
charakterystyczny charakterystyczny [mm) [mm]
Maymay [KNm] Mpnin [KNI]
0.00 i 0.00 0.00 0.000] 0.00
0.4 19.07 19.07 0.036 0.00
0.8 36.15 6.15 0.086 0.00
1.32 51.24 1.24 0.127 0.00
1.7 64.35 4.35 0.162 0.00
2.19 75.46 5.46 0.191 0.00
2.63 84.59 84.59 0.215 0.00
2.88 84.27 84.27 0.214 0.00
3.12 80.80 80.80 0.205 0.00




Wyniki dla $cinania

Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla calej belki -

strzemiona i
prety odgiete

(bez hakéw i zakladow)

PODPORA LEWA PRZESEA NR 1

Odcinek $cinania Le=0.000 m
Diugos¢é odcinka konstrukcyjnego na Scinanie L,=5.850 m;

2-cigte co s=31.5

cm

G,=4.95 KG.

strzemiona &

Nos$nos¢ przekroju betonowego V.q=56.83 kN

6 mm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=42.0 cm

Rozstaw Diugos¢ odcinka Sita tnaca: Nosnosé Ilos¢ pretow
strzemion @ 6 L; [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego Viq2 |przekroju @ 16

(k) __[kN]
31.5 0.00 53..9%: N 281.28 0

PODPORA PRAWA PRZESEA NR 1

Odcinek $cinania Le=0.000 m
Diugoséé odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=5.850 m;

2-ciete co s=31.5

cm

strzemiona &

No$noéé przekroju betonowego V.a=56.83 kN

6 mm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=42.0 cm

Rozstaw Dtugo$é odcinka Sita tnaca: No$nosé TI1lo$é pretéw
strzemion @ 6 L, [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V sciskanego Via: |przekroju @ 16
[kN] [kN]
BI5 0.00 51.57 281.28 0

Strop nad parterem

« uzytkowe (sanitariaty/szatnie) 2,00 kN/m?x 1,40 = 2,80 KkN/m?
« uzytkowe (korytarz) 5,00 kN/m?x 1,30= 6,50 kN/m*
« obc. zastepcze od $cianek dziat. 0,75 kN/m* 1,40 = 1,05 kN/m2

Dach

.

state (warstwy) 0,53 kN/m?x1,30= 0,68 kN/m2
technologiczne 0,50 kN/m?1,40= 0,70 kN/m2

zmienne-$nieg (l1 strefa)
zmienne—wiatr (Il strefa)



6. Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatlowych podstawowych elementéw
konstrukcji budynku.

6.1.1. Lawa fundamentowa - Poz.t1 .

tawa fundamentowa monolityczna zelbetowa o wymiarach 65 x 40cm, diugo$c
catkowita: 15,5 mb. Zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojona podiuznie pretami
4#12 oraz poprzecznie strzemionami @6 co 30cm, ze stali RB 500W (A-IlIN).
Otulenie pretow zbrojenia 5cm. Szczegoéty wg rysunku konstrukcyjnego.

6.1.2. Lawa fundamentowa - Poz.L2.

tawa fundamentowa monolityczna zelbetowa o wymiarach 65 x 40cm, diugosc
catkowita: 8,00mb. Zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojona podtuznie pretami
4#12 oraz poprzecznie strzemionami @6 co 30cm, ze stali RB 500 (A-1lIN). Otulenie
pretow zbrojenia 5cm. Szczegdty wg rysunku konstrukcyjnego

6.1.3. Lawa fundamentowa - Poz.L3 .

tawa fundamentowa monolityczna betonowa o wymiarach 30 x 30cm, dtugo$c¢
catkowita: 22,00mb. Zaprojektowano z betonu C20/25. Szczegoly wg rysunku
konstrukcyjnego

UWAGI SPECJALNE dot. wykonania fundamentéw:

1. Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposdb, aby nie nastagpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentéw.

2. Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych za pomoca cigzkich maszyn nalezy
na dnie wykopu zostawi¢ grunt o grubosci 0,2-0,3m. Dalsze roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

3. Wyréwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie
gruntem miejscowym jest niedopuszczalne.

4. Dno wykopdw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i
gruntowymi.

5. W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi
nalezy przede wszystkim usung¢ wode, a nastepnie zbada¢, czy nie nastapito przy
tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong gdrng warstwe
gruntu nalezy usunac, zastepujac ja do poziomu posadowienia chudym betonem, lub
innym odpowiednim materiatem, jak np. zageszczonym piaskiem gruboziarnistym,
pospotka, zwirem.

6. Przy istnieniu na dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntéw spoistych, a
szczegblnie gruntdw pylastych oraz gruntdw fatwo rozmakajacych, nalezy
bezposrednio po wykonaniu wykopdw pokry¢ dno wykopu warstwa chudego betonu
o gr.10cm.

7. Podczas wykonywania wykopéw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze
gruntowe od przemarzania.

8. Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej
wysokosci gruntem lub ochronione w inny sposéb tak aby nie nastapito zjawisko
specznienia gruntéw pod fundamentami.



9.Bezwzglednie nie nalezy:

- pozostawiac niezabezpieczonych skarp i wykopéw fundamentowych - moze to
wywotaé obrywy mas gruntu i uruchomienie proceséw osuwiskowych, szczegdlnie
przy intensywnych opadach

- odprowadza¢ wdéd opadowych, drenazowych i $ciekéw w grunt spoisty w
bezposrednim sasiedztwie budynku w trakcie jego budowy i uzytkowania

6.2. SCIANY FUNDMENTOWE

Sciany fundamentowe nalezy wykonaé z betonu C20/25, o grubosci 25 cm i 20 cm.
Dodatkowo  zaprojektowano  wieniec na wysokosci -30, cm wzgledem
projektowanego poziomu ,0" budynku. Zbrojenie podtuznie pretami 4#12 ze stali RB
500W (A-IIN) oraz poprzecznie strzemionami @6 co 30cm, ze stali StOS. Szczegoty
wg rysunku konstrukcyjnego

6.4. TRZPIENIE

6.4.1. Poz.T1.

Rdzenie /trzpienie/ monolityczne zelbetowe w liczbie: 2 szt., zlokalizowane w $cianie
szczytowej, o wymiarach b x h: 30 x 25 cm, ,zaprojektowano z betonu C20/25,
zbrojenie podtuzne pretami4#12 ze stali RB 500 (A-llIN)  oraz poprzecznie
strzemionami #6 ze stali StOS w rozstawie 9/18 cm. Otulenie pretow zbrojenia
2,5cm.

6.4.2. Poz.T2

Rdzenie /trzpienie/ monolityczne zelbetowe w zlokalizowane w $cianach, o
wymiarach b x h: 50 x 25 cm, zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojenie podiuzne
pretami 6#16 ze stali RB 500 (A-IlIN)  oraz poprzecznie strzemionami @6 ze stali
StOS w rozstawie 9/18cm. Otulenie pretéw zbrojenia 2,5cm.

6.4.3. Poz.T3

Rdzenie /trzpienie/ monolityczne zelbetowe w zlokalizowane w $cianach, o
wymiarach b x h: 30 x 20 cm, zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojenie podiuzne
pretami 4#12 ze stali RB 500 (A-1lIN)  oraz poprzecznie strzemionami g6 ze stali
StOS w rozstawie 9/18cm. Otulenie pretow zbrojenia 2,5cm.

6.4.4. Poz.T4

Rdzenie /trzpienie/ monolityczne zelbetowe w zlokalizowane w $cianach, o
wymiarach b x h: 30 x 25 cm, zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojenie podiuzne
pretami 4#12 ze stali RB 500 (A-lIN)  oraz poprzecznie strzemionami g6 ze stali
StOS w rozstawie 9/18cm. Otulenie pretow zbrojenia 2,5cm.

6.5. PODCIAGI

6.5.1. Poz.2,4.



Podciag monolityczny zelbetowy (2 szt.), o wymiarach b x h: 25 x 45cm, o diugosci
mierzonej w $wietle podpor: 5,55 m, zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojenie
podtuzne 2#16 gorq i 4#16 dotem ze stali RB 500W (A-IlIN) poprzeczne
strzemionami rozstawie co 31cm @6 ze stali Otulenie pretéw zbrojenia 2,5 cm.
Szczegoty wg rysunku konstrukcyjnego.

6.5.2. Poz.2,2.

Podciag monolityczny zelbetowy jednoprzestowe (3 szt.), o wymiarach b x h: 25 x
45 cm, o dtugosci mierzonej w swietle podpér: 6,1 m, zaprojektowano z betonu
C20/25, zbrojenie podituzne dotem 2#16 gorg i 6 #16 dotem ze stali RB 500 (A-11IN)
poprzeczna strzemionami rozstawie co 7/31cm @6 ze stali StOS Otulenie pretow
zbrojenia 2,5 cm. Szczegdty wg rysunku konstrukcyjnego.

6.5.3. Poz.2,6.

Podciag monolityczny zelbetowy jednoprzestowe ( 2 szt.), o wymiarach b x h:25 x 45
cm, o diugosci mierzonej w $wietle podpér: 2,88 m, zaprojektowano z betonu C20/25,
zbrojenie podtuzne 2#12 gorq i 2#12 dotem ze stali RB 500(A-11IN) poprzeczna
strzemionami rozstawie co 31 cm @6 ze stali StOS Otulenie pretéw zbrojenia 2,5 cm.
Szczegoty wg rysunku konstrukcyjnego.

6.5.16. Poz.2,1.-belka spocznikowa..

Podciag monolityczny zelbetowy jednoprzestowy o diugosci 355 cm (2 szt.), o
wymiarach b x h: 30 x 35 cm, zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojenie podituzne
2#12 gorg i 3#13 dotem ze stali RB 500(A-llIN) poprzeczna strzemionami g6
rozstawie co 27 cm ze stali StOS . Otulenie pretéw zbrojenia 2,5 cm. Szczegoty wg
rysunku konstrukcyjnego.

6.6. NADPROZA
6.6.1. Nadproza monolityczne.

6.6.1.1. Poz.2,5

Nadproze monolityczne zelbetowe (szt.1) o wymiarach b x h: 25 x 25 cm, o dtugosci
244 cm w $wietle otworéw, zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojenie podtuzne
2#12 ze stali RB 500(A-IlIN) oraz zbrojenie poprzecznie strzemionami @ 6, ze stali
StOS w rozstawie co 16 cm Szczegdty wg rysunku konstrukcyjnego.

6.6.2. Nadproza prefabrykowane.

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu Ytong YN-150/30 w $cianach
nos$nych wykonanych z pustakéw z betonu komérkowego, oraz Leier Strong N-
115x71..na pozostatych $cianach.

Tlos¢ i rodzaj nadprozy pokazano na rysunkach poszczegdlnych rzutéw
konstrukcyjnych.
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Szeroko$¢ nadprozy odpowiada grubos$ci $ciany — wg rysunkéw schematow
konstrukgji.

6.7. WIENCE.

6.7.2. Poz. (W1, W2 W3)

Monolityczne obnizone wierice zelbetowe stropu ptytowego parteru, wymiarach b x h:
24x24 cm ,45x24 i 30x30 cm zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojenie podtuzne
pretami 4#12 ze stali RB 500(A-llIN) oraz poprzecznie strzemionami #6 co 25cm
StOS.

6.8. STROPY

Istniejacy strop drewniany nad parterem nalezy wymieni¢ na strop niepalny.
Zaprojektowano stropy jako zelbetowe plytowe , oparte na belkach i $cianach. Ptyty
grubosci 16 cm i 14 cm beton C20/25 (B25), oraz strop WPS na belkach stalowych
/dwuteownikach 220/

Szczegoty zbrojenia ze stali RB 500(A-IlIN) ,oraz rozmieszenie belek stalowych wg
rysunku konstrukcyjnego.

Nad pietrem zaprojektowano strop o konstrukcji drewnianej oparty na belkach
zelbetowych. Belki stropowe o przekroju 5x 16 cm w rozstawie co 60 cm.

6.9. SCIANY

Sciany zaprojektowano jako dwuwarstwowe z bloczkéw z betonu komérkowego o
grubosciach 25 c¢cm i 30 cm odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy
10 MPa, z warstwg ocieplenia styropianem 12cm.

Wytrzymato$¢ charakterystyczna muru na $ciskanie fk=7,02MPa

6.10. SCHODY
6.10.1. Poz.S1,S2, S3 S4. Klatka schodowa zelbetowa

Schody piytowe dwubiegowe o grubosci plyt biegéw 14cm oraz spocznika
migdzypietrowego 14cm, zaprojektowano z betonu C20/25. Ptyty biegéw oparte na
belce Poz.2.1 i wiericu. Zbrojenie biegdw i ptyty spocznika pretami #12, ze stali RB
500 (AllIN) prety rozdzielcze # 8 co 25 cm ze stali StOS.

Otulenie pretéw zbrojenia 2, 0 cm. Szczegdty wg rysunku konstrukcyjnego.

6.11. DACH
Nad calym budynkiem zaprojektowano typowa wiezbe drewniang krokwiowo z
drewna konstrukcyjnego klasy ~ C 24. o nastepujgcych przekrojach elementéw
konstrukcyjnych:
e Krokwy 8x 16 cm
Krokiew narozna i koszowa 8x 16 cm.
Murtaty 14 x 14 cm
Stupki 16x 16 cm
Ptatew 16x 16 cm
Podwaliny 16 x 16 cm

&&



e Kleszcze 2 x 5 x 20 cm.

Szczegotowe rozwigzanie wg. projektu architektury.
Mocowanie dachu kotwami z pretow @ 16 w rozstawie co 2,5 m.

7. Zabezpi ie el 6w betonowych
Elementy betonowe stykajace sie z gruntem:

I1zolacja pozioma: 2 x papa przeciwwilgociowa+ grunt.
I1zolacja pionowa: izolbet A + 2 oraz izolbet DP.

UWAGA:

Normy wykorzystane w projekcie zawierajg wszystkie dostepne w dniu oddania
projektu aktualizacje i uzupetnienia

Wykorzystane programy obliczeniowe:

Program Konstruktor- Intersof £.6dz

UWAGI KONCOWE:

- Wystepujace w projekcie nazwy handlowe materiatow nalezy traktowacé jako
przyktadowe. Wykonawca ma prawo zastosowac inne materiaty o nie gorszych
parametrach technicznych i uzytkowych

- Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykona¢ z wtasciwych
materiatow posiadajacych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie,
w $wietle przepiséw ustawy Prawo budowlane.

- Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac pod kierownictwem i nadzorem
0s6b uprawnionych w oparciu o projekt organizacji i technologii rob6t opracowany
przez wykonawce.

- Wszystkie watpliwosci techniczne nalez konsultowaé w trybie N.A. z biurem
autorskim opracowania

- Obliczenia statyczne zatgczone sg do egzemplarza archiwalnego biura.
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SCHEMAT STATYCZNY.

BELKA ZELBETOWA poz. 2,4. szt. 2

SKALA:1:25

585 o [ N
1) 2#16 1
T-4 _
111 1 214 A
2) 4#16
30 28 — = 17x31 o o I [0 [
3 @6 co 31cm
~30 .. o 555 W
115 _ o 585 -118
12 # 16mm L=673cm
25 » 577 25
o 16 16 o
24 # 16mm L=609cm
609
PRZEKROJ 1-1 PRZEKROJ 2-2
1) 2# 16 (=] 1 2# 16 o
™ [ (32
. \ - | 215p
i | T \
N [To] -~ =
(3 @6 co 31cm w4 3 @6 co 31cm w% e
2l 1, ) 21
i i

(2) 4# 16

<25,

1) 2# 16

i
[T
<

8

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

3 @6 L=134cm

Srednion

[rmm]

. Dhugosc lodd
(7)) # , fem] [srt ]
|
| .
16 | 673 2
16 | 609 4
6 134 19

DEUGOSE OGOLEM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m|]

MASA OGOLEM [kg]

MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg]

MASA RAZEM DLA 2 szt. [kg]

BETON KONSTRUKCYJNY B25

STAL ZBROJENIOWA RB 500, St0S

DEUGOSE CALKOWITA [m]
S10S RB500W ]
a6 # 16 |
13.46
24.36
25.46 ]
2546 @ 37.82 (
0.222 1578 i
5.65 59.68
5.65 59.68
11.30 119.36



BELKA ZELBETOWA poz. 2.6. szt. 2

SCHEMAT STATYCZNY.

SKALA:1 :25

r l12 311 10
(12 # 12mm_ L=395cm

19 303 19
A\/S SJ
~ -
& N

(22 # 12 snmq =327 cm
PRZEKROJ 1-1 PRZEKROJ 2-2
~25- -2
L @ a2 = @ a2 3
, | Ly I =Ly

'y = 7 i

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Sredica DLUGOSC CALKOWITA [m]
NR ——™ ougost mete | g8 34GS
G| #| | b g6 | #12
| | |
[ 1] 12 395 | 2 790
|
2 12 327 2 | 654
L I}
3 e | 138 | 10 13.40 |
| [ |
| |
|
| | i |
[ |
| | i 7
| |
| |
|
| |
]
DLUGOSC OGOLEM [m] 13.40 14.44
| MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 | 0888
MASA OGOLEM [kg] 297 12.82 |
MASARAZEMDLA1szt. [kg] | 297 1282 |
MASA RAZEM DLA 2 szt. [kg] 595 2565

3 @6 L=134cm

BETON KONSTRUKCYJNY B25
STAL ZBROJENIOWA RB 500w, St0S

PAACOUNIA PROTTOWA

osec: Budynek przedszkola
i szkoly muzycznej.
b i
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Belki zelbetowe.

38322 Luma 634

PROJEKT
KONSTRUKCYINY

Rozbudowa i przebudowa budynku
przedszkola i szkoly muzycznej,
w ramach zadania
"Modemizacja budynku Ochronki"




R

BELKA ZELBETOWA /belka spocznikowa/poz.2.1. szt. 2
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A a
//\ BETON KONSTRUKCYJNY B25
320 STAL ZBROJENIOWA RB500, St0S
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(L ]| ! WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
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(2) 3#12 _ | | 9 |
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I @ @6 co 27cm ] _ 2 , 12 | 336 , 3 , 10.08 u ,
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| 3 | s _ 134 | 12 , 16.08 m
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. ” _ w ﬂ “ ﬁ [ ,
112] 320 10_ M _ N f f
| | ! ! | | | ” |
| L | | |
(12 # 12mm L=394 cm | | | (DS (RS-
19K 19 W , ,
4/ 312 d , | [ W ,V | PRACOWNIA PROJEKTOWA |
12 ;_N\ _ _ ! : ! , , ~ARCHITEKT" A, [
n ﬂ , ﬁ | , ” gz ins arch Jamusz Rotko, A W 7
# A _ v ” i [ os: Budynek przedszkola [ |
(2)3 # 12mm L=336 cm H , , | i szkoly muzycanej. -
336 DLUGOSC OGOLEM [m] | 16.08 | 17.96 ” ” ma_s;.&.aéu.m._suw_\ (Z\N I _
| | A | | T Belki zelbetowe. |
W MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] | 0.222 | 0.888 | | =
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| MASA OGOLEM [kg] 3.57 15.95
i , i Fe PROJEKT
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: , . u , Rozbudowa i przebudowa budynku
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BELKA ZELBETOWA /nadproze/ poz. 2.5 szt. 1

SCHEMAT STATYCZNY. m§r> \_“ Nm
A A
! \
SNy A () 2#12
| /
N 2 / WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

) 2#12

P / —

\ / $rednica DLUGOSC CALKOWITA [m] *
rﬂ.' W M NR fom) Diugosc | llosé  gios RB500W _
& ﬂ N | g | # fom) szt T .
1 _ i j 1 , e #12 _

_ S , , , , i

,_ | ﬂ | T | 1 12| 36| 2 | 652 _
T1 | | - T-2 —t— | |
] 1 T IN ] | 2 | 12 | 298 2 5.96 W
- 7N\ - 0 , ! , , |
(2) 2# 12 _ , ”
/f\|\ , | 3 | & |94 | 16 | 1504
]
| 30 2 15x16 2_30 | - —
| . (3 @6 co 16cm _, _
| |
| |
| 30 | 244 .30 L_ .
| | |
|15 274 15| ﬁ ,
| | | 7 | | |
A
(12 # 12mm L=326cm DLUGOSC OGOLEM [m] | 1504 | 12.48
19 274 Ja ”
775 5\ ~ W MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] ﬂ 0222 0888 f
| W
MASA OGOLEM [kg] i 334 | 11.08 |
(2)2 # 12mm L=298 cm , ! ,
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PRZEKROJ 1-1
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| | e
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N
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BETON KONSTRUKCYJNY B25
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Temat:
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przedszkola i szkoly muzycznej,
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Sreanica DtUGOSC CALKOWITA [m)

NR ——— |- Bgose lose Stos RB 500
454 . Iy e v e s s st 2 P o # [cm] [szt)
25 I — 54 @ & s g8 # 12
| 25 I . 157 S, SR - e - — 207 — - - -2 - 1 12 575 1 63.58
w @Bmm co25cmL=27Ccm S e r\ =~ -
v/ S 2 12 586 10 58.60
\\ \ | R i
A o 3 12 214 21 44.94
/S .27 _|. 2 WO RN IR R S |
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— 1 . - -
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— I
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| | | |
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| \ | | |
| S —— | ! | 154.01
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| / A | “ _ PRACOWNIA PROJEKTOWA J
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BETON KONSTRUKCYJNY B25
STAL ZBROJENIOWA RB 500, St0S
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Rozbudowa i przebudowa budynku
przedszkola i szkoly muzyczne;j,

w ramach zadania
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—i SCHODY PLYTOWE S-2
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WYKAZ STALI ZBEROJENIOWEJ
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| N B
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5 8 150 9 13.50
6 6 82 5 ﬂ 4.10 ﬁ
* |
[ m | _ ,
7 4 12 | 105 | 4 | 420 |
| _ | |
DLUGOSC OGOLEM [m] | 107.46 4.10 , 34.50 ,,
|
A M | m
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.888 | 0222 | 0395
| | |
MASA OGOLEM [kg] | 9542 0.91 13.63
| _ _, i
[ MASA RAZEM [Kg] 95.42 |
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__ 420
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SCHODY PLYTOWE S-3..

SKALA 1:20

125

17
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17

@ 14 #12mm co9cmL =207 cm

161

WIENIEC L =1.50 m

@ @Z6mm co 25cm

18.9

301.1

————

_25

—

329= -

(4) @Bmm co25cmL=130cm

139

WYKAZ STALI ZERCJENIOWEJ

Srecnica DLUGOSC CALKOWITA [m)

m_ ﬁﬂ AL (7) 4@12mm L=158cm
. |

0|5
el @ |e
20

—~

(6) 7@PBmm co25cmL=82cm

BETON KONSTRUKCYJNY B25
STAL ZBROJENIOWA RB500, St0S

[mm] 52 e T e
NR Dlugosc: | llogc Stos RB500
# [cm) [szt)
“ a6 a8 # 12
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4 | 8 | 130 16 | 20.80
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| | | | |
| 6 | 6 | 82 7 5.74
7 | 12 | _ 158 | 4 Wm.um
| |
| _ o | |
_ DLUGOSC OGOLEM [m] | 574 | 3510 | 11160 |
| |
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] |  0.222 0395 |  0.888
MASA OGOLEM [kg] | 127 13.86 | 99,10
MASA RAZEM [kg] u, 20.75 99,10
PRACOWNIA PROJEKTOWA m
"ARCHITEKT"
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| Gmina Luzna. W
_ 38-322 Luzna 634 *
| P _
, PROJEKT |
, KONSTRUKCYINY

Rozbudowa i przebudowa budynku
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Srednic DLUGOSCE CALKOWITA [m]
T a0 _— - _ el e | NR —— ™ | | Dlugoss | o S5 T RBSGO i
(%] # fem] g 1 o ek
| 38 oL 3 5 S A 25 | g g8 # iz
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7.510 * 753 o -
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(2 ; MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] |  0.222 0.395 0.888
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,m.mm . , .” + |5.780
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q [ v | 1 [
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|
|
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"Modernizacja budynku Ochronki"

PROJEKTANCI Podpis

mgr inz. Roman Serafin
260/2000

=

SPRAWDZAJACY Podpis

GAS 834/A-34/85

magr inz. Janusz Kapecki 7\N\ﬂ
/ﬁ{m\/.. , _
Skala: o \UmS Ne

08.19

il AL




dwuteownik 220 —

Strop WPS-100 przekroj
- panele/parkiet/
- wylewka cemntowa 4 cm

nleSU_m:m_ummoowoB
- izolacja folia

- warstwa betonu 4 03

- zasypka /ker: \_Amqmawﬁ\

- ptyty WPS 100

- tynk cem-wap 1,5 cm

7 — dwuteownik 220

=

obetonowanie |

100 - siatka Rabiza

PRACOWNIAPROJEKTOWA
"ARCHITEKT"
mgring. arch. Janusz Rotko

Obiekt: Budynek przedszkola i szkoly
| muzycznej Szalowa

Nazwa rysunku:
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38-322 tuzna 634

Faza:

PROJEKT
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zadania "Modernizacja budynky Ochronki;

PROJEKTOWAL Pod|
mgrinz R Serafin
260-2000
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