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DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(tj. Dz. U. 22014 1. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22017 r. poz. 1332 ze zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 1. poz. 1278.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech OZGA

magister inzynier
urodzony dnia 25 wrze$nia 1989 r. w Janowie Lubelskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0341/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Wojciech OZGA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego;
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

II. Namocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzagdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnos$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.
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Lublin, dnia 29 maja 2018 r.

LOIIB.OKK.7132/093/2018

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4¢c pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.), § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan Wojciech OZGA

magister inzynier
urodzony 25 wrzesnia 1989 r. w Janowie Lubelskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0047/WBE/18

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U.z2017 . poz. 1257 z pdzn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez stron¢ oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
[

Czlone !

Czlonek Przeyodnfézacy
] (I
mgr inz. gorz Debowski mgf inz. Maria Kosler
1}
u
Otrzymuja:
1. Pan Wojciech OZGA
ul. Polna 55
23-440 Frampol

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa




Szczegolowy zakres uprawnien
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Wojciech OZGA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 2 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

2) Kkierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniajg do:

1) Kkierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-5PA-YTR-CXD *

Pan Wojciech Ozga o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0071/18

adres zamieszkania ul. Polna 55, 23-440 Frampol

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-14 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



K dant Wojewddzki Policji
omen anw Lg{j?nie Lublin, 13.07.2018

(organ wydajqcy zaswiadczenie) (miejscowosc i data)

ZASWIADCZENIE NR PZT-22621 *

Zaswiadcza sig, ze Pan(1) JACEK OSUCH

(imig, nazwisko)

88121714374
(numer PESEL, o ile zostal nadany)

(data urodzenia dla 0s6b nieposiadajqcych numeru PESEL)
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PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
| TELETECHNICZNE

A.2 ZESTAWIENIE RYSUNKOW




ZESTAWIENIE RYSUNKOW

IEIT1 — Rzut Instalacje SSWIN

IEIT2 — Rzut Instalacje CCTV

IEIT3 — Rzut Instalacje SKD

IEIT4 — Rzut Instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
IEIT5 — Rzut Instalacja SSP

IEIT6 - Rzut instalacji elektrycznej gniazd i sieci lan

IEIT7 — Schemat rozdzielni R1

IEIT8 — Schemat rozdzielni R2
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest: ,,DOSTOSOWANIE LOKALU NR 0 ZNAJDUJACEGO SIE, W BUDYNKU
PRZY UL. STAWKI 3A W WARSZAWIE NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ Z
CZYTELNIA, POMIESZCZEN DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW PUBLICZNYCH ORAZ
BLANKIETOW TYCH DOKUMENTOW A TAKZE ARCHIWUM ZAKtADOWEGO”

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
- Wizje lokalne, |
- Konsultacje z Inwestorem i jego wytyczne,
- Umowa z Inwestorem,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. ,
- Aktualne podkfady architektoniczno-budowlane,
- Zakres projektu Technicznego:
e Instalacje elektryczne
e Instalacje teletechniczne

3. IEIT-1 INSTALACJA I&HAS SYSTEMY ALARMOWE SYGNALIZACJI WtAMANIA | NAPADU

3.1. Informacje ogdlne

Dla zabezpieczenia budynku przed wtamaniem zostanie w nim zainstalowany system sygnalizacji
witamania. System bedzie sie sktadat z czujek ruchu, czujek magnetycznych, czujek zbicia szyby oraz
mobilnych przyciskdw napadowych. Zastosowanie powyzszego systemu pozwoli na szybkie
automatyczne wykrycie, zasygnalizowanie i zlokalizowanie préby wtamania do pomieszczen.

System jest odporny na wypadek préb uszkodzenia czy demontazu przez osoby niepowotane — jest
on wyposazony w styki sabotazowe — jakakolwiek nieautoryzowana préba demontazu urzadzen czy
przerwania ciggtosci instalacji SSWIN spowoduje wszczecie alarmu wraz z lokalizacjg miejsca jego
powstania.

Uzbrojenie i rozbrojenie systemu SSWIN odbywac sie bedzie poprzez manipulator z wyswietlaczem
LCD.

Czas podtrzymania pracy systemu sygnalizacji wtamania po zaniku napiecia sieciowego wynosi 12
godziny w trybie dozorowania oraz 0,5 godziny w trybie alarmowania.

Przyjete w projekcie elementy systemu sygnalizacji wtamania posiadajg certyfikaty min. Grade 2.
W projekcie zatozono 3 stref ochrony:

-pomieszczenie biblioteki

-pomieszczenie archiwum

-pomieszczenie serwerowni

W projekcie przyjeto nadmiarowg centrale w celu dalszej rozbudowy systemu dla zabezpieczenia
ekspozycji.



3.1.1. Przepisy i normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz.U. 2022 poz. 1225 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

PKN-CLC/TS 50131-7 Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji wtamania i napadu Wytyczne stosowania
PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji wtamania i napadu Wymagania systemowe
TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji

PN-EN 12209 Okucia budowlane Zamki mechaniczne wraz z zaczepami Wymagania i metody badan
PN-EN 1627 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i zaluzje Odpornos¢ na wtamanie Wymagania i
klasyfikacja

PN-EN 356 Szkto w budownictwie Szyby ochronne Badania i klasyfikacja odpornosci na reczny atak
PN-EN 12209 Okucia budowlane Zamki mechaniczne wraz z zaczepami Wymagania i metody badan
PN-EN 50131-3 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes$¢ 3: Urzadzenia
sterujace i obrazujace

PN-EN 50131-4 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 4: Sygnalizatory
PN-EN 50131-6 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania -- Zasilacze

PKN-CLC/TS 50131-7 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 7: Wytyczne
stosowania

PN-EN 50131-2-6 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes$¢ 2-6: Czujki
otwarcia stykowe (magnetyczne)

PN-EN 50131-2-7-2 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes$¢ 2-7-2: Czujki
wtamania -- Czujki sttuczenia szkta (pasywne)

3.2. Zatozenia techniczne budynkowe

3.2.1. Zabezpieczenia elektroniczne telewizji dozorowej CCTV — I&HAS

Integracja z I&HAS system informujgcymi o prealarmach (zapis obrazu w czasie poprzedzajagcym
zjawisko alarmowe, przypisanie zdarzenia).

Ustawienie kamer na podstawie zakonczonych prac aranzacji pomieszczen i ustawienia mebli.
Ustawienie analityki w systemie telewizji dozorowej funkgji:

e Obiekt w polu, przeciecie linii ( wejscie w wygrodzone miejsce);
e Nagte niespodziewane zachowanie np. osoba stafa i upadta;

e Reagowanie na nagtg zmiane sceny obserwowanej przez kamere, oslepienie lub przystoniecie
obiektywu;



e Usuniecie obiektu z danego obszaru;

e Pozostawienie nieruchomego obiektu (np. bagazu) w danym obszarze.

3.2.2. Zabezpieczenia elektroniczne I&HAS sygnalizacji wtamania i napadu dla Budynku

System sygnalizacji wtamania i napadu opracowany w projekcie catego budynku obejmu zakresem:
- ochrone wszystkich drzwi wejsciowych,

- ochronne wyszkach okien, otwarcie zbicie szyby,

- ochrone wykrycia ruchu w pomieszczeniach,

- ochrone antykradziezowa na wyjsciu,

3.2.3. Zabezpieczenia elektroniczne wizualizacja i integracja systeméw SMS/PSIM.

Nalezy przewidzie¢ mozliwg rozbudowe wizualizacji o system I&HAS. Integracje wykonac na
podstawie protokotéw komunikacyjnych TCP/IP, RS 485. W wizualizacji wprowadzi¢ wszystkie czujki i
lokalizacje gablot. Monitorowanie ciggte 24h.

3.2.4. Zatozenia techniczne I&HAS

Dla ujednolicenia systemy I&HAS dla przyjeto stopien 2 zabezpieczen zgodnie z PN-EN-50131-1.

3.3. Organizacja systemu

Poziom uprawnien w zakresie zdefiniowania dostepu do okreslonych stref
w okreslonych przedziatach czasowych do bezposredniego ustalenia z uzytkownikiem
na etapie realizacyjnym.

Obstuga poszczegdlnych stref bedzie mozliwa za pomoca klawiatury kodowej
oraz przez system integracji SMS./PSIM.

Wszystkie centrale alarmowe podtgczone beda do sieci LAN zarzgdzajgcej
systemami bezpieczenstwa. Przez te sie¢ centrale bedg komunikowac sie ze stacjg
komputerowg operatora.

3.4. Wytyczne montazowe

Wszystkie urzgdzenia montowac i konfigurowac zgodnie z wymaganiami
producenta podanymi w DTR-kach.
System dzieki rezerwowym liniom w modutach rozszerzen pozwala na



rozbudowe o dodatkowe czujniki przewodowe.
Ponadto zalecane okablowanie LiHH 8x0.5 bezhalogenowy pozwala zachowac rezerwe pary do
rozbudowy lub ewentualnej naprawy.

Urzadzenia systemu sygnalizacji wtamania i napadu zainstalowa¢ w miejscach
wskazanych na rysunkach planéw instalacyjnych.

3.4.1. Element Centrala I&HAS i moduty wejs¢

Centrale i moduty montowaé na Scianie zgodnie zzaleceniami producenta. Miejsca lokalizacji
wskazano na planach instalacyjnych.

Zasilanie urzadzen napieciem 230V ujete zostato w projekcie branzy elektrycznej.
Centrale alarmowe i moduly rozszerzen wyposazone sg w zasilacze buforowe z baterig

akumulatoréw zapewniajgcy prace systemu pozbawionego zasilania sieciowego zgodnie z EN 50131-
1:2006 9.2 Tablicy 23 dla 2.

Wykonawca przedstawi obliczenia bilansu mocy wraz z doborem akumulatoréw po akceptacji
whnioskéw materiatowych centrali i elementéw systemu I&HAS.

3.4.2. Element I&HAS manipulator

Klawiature montowac na $cianie zgodnie z zaleceniami producenta. Miejsca lokalizacji wskazano na
planach instalacyjnych. Wysokos$¢é montazu 1,4m.

3.4.3. Elementy I&HAS sygnalizator akustyczny

Sygnalizator montowaé na $cianie zgodnie z zaleceniami producenta. Miejsca lokalizacji wskazano na
planach instalacyjnych. Wysoko$¢ montazu sufit.

4. IEIT-2 INSTALACIA CCTV

4.1. Informacje ogdlne

Projektowany budynek bedzie wyposazony w system telewizji dozorowej CCTV, ktéry obejmuje:

o  Wewnetrzne punkty kamerowe,



e Zewnetrzne punkty kamerowe (z uwzglednieniem wymiany istniejgcych kamer analogowych
na kamery IP),

e Urzadzenie rejestrujgce zainstalowane w szafie rack typu GPD,

e Stanowisko obstugi z monitorem 32 cali, klawiaturg i mysza.

4.2. Zatozenia techniczne

Urzadzenia sterujgce i rejestrujgce:

Stanowisko obstugi systemu znajduje sie w pomieszczeniu recepcji. Obrazy z kamer moga by¢
wyswietlane na monitorze 32-calowym w trybie wieloekranowym, sekwencyjnym, pojedynczego
obrazu wybranego recznie lub automatycznie (np. w przypadku aktywacji procedury alarmowej).

Serwer/rejestrator musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Mozliwosc¢ zapisu nagran przez 30 dni przy zatozeniu, ze rejestracja ruchu nastepuje przez 24% czasu,
Predkosc¢ zapisu na poziomie co najmniej 15 klatek na sekunde,

Minimalna rozdzielczos¢ 4Mpix,

Dostosowanie obcigzenia serwera i zuzycia pamieci RAM do wiaczonych funkcji prealarmowych itp.
Dobdr UPS-a na podstawie parametréw zatwierdzonego urzadzenia, zapewniajacy prace systemu
przez minimum 15 minut po zaniku zasilania.

Kamery wewnetrzne powinny by¢ montowane na stropie podwieszanym, a kamery sciennie na
wysokosci minimum 2,6 metra nad poziomem podtogi.

Wysokos¢ montazu kamer przy bramkach wejsciowych nalezy dobraé tak, aby umozliwic¢
identyfikacje przechodzacych osdb.

Instalacje kablowg nalezy zakonczy¢ gniazdem FTP. Kabel taczacy gniazdo z kamerg powinien by¢
wykonany z zewnetrznego kabla FTP zelowanego z powtokg UV.

Kamery bedg zasilane technologig PoE (Power over Ethernet) dla uproszczenia instalacji i zwiekszenia
niezawodnosci.

5. IEIT-3 INSTALACIJA SKD

5.1. Informacje ogdlne

W budynku zaprojektowano systemu kontroli dostepu z wyszczegdlnieniem na:
e Dwa przejscia z kontrolg dostepu obustronng, wyposazone w czytniki kart zblizeniowych,
elektrozaczepy, czujniki otwarcia drzwi, przyciski wyjscia oraz ewakuacyjne przyciski do
rozbijania szyb z monitoringiem ich aktywacji.



e Dziesiec przejs¢ z kontrolg dostepu jednostronng, réwniez wyposazonych w czytniki kart
zblizeniowych, elektrozaczepy, czujniki otwarcia drzwi, ewakuacyjne przyciski do rozbijania
szyb z monitoringiem ich aktywacji.

Zaprojektowany system kontroli dostepu ma na celu ograniczenie dostepu do budynku oraz
wybranych pomieszczen i przejs¢. Dostep do wyselekcjonowanych obszaréw uzyskajg wytgcznie
osoby posiadajgce odpowiednie karty zblizeniowe. Dzieki zastosowaniu czujnikéw otwarcia w
elektrozaczepach, kazde przejscie bedzie rejestrowane i przechowywane w systemie. System
charakteryzuje sie prostotg obstugi i tatwoscig rozbudowy. Kontrola otwierania drzwi bedzie
realizowana przez kontroler drzwiowy, ktéry po zblizeniu karty zblizeniowej weryfikuje uprawnienia i
w przypadku pozytywnej weryfikacji, odcina napiecie z elektrozaczepu, umozliwiajgc dostep do
pomieszczenia. Projekt zaktada zardwno jednostronng, jak i dwustronng kontrole dostepu.

5.1.1. Przepisy i normy

- Dyrektywa NIS2 Dyrektywy o bezpieczenstwie sieci i systemow informatycznych

- PN-EN-50130-4 Systemy alarmowe - Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna;
- PN-EN 60839-11-2:2015 dla elektronicznych systemdéw kontroli dostepu w stopniu min.2.

5.2. Zatozenia techniczne

W wyznaczonych na rzutach budynku miejscach nalezy zamontowac kontrolery dostepu, czytniki
kart, przyciski wyjscia awaryjnego, elektrozaczepy, przyciski wyjscia oraz zasilacze. Czytniki kart
powinny by¢é montowane na wysokosci 1,3 m (od spodu obudowy) i potaczone z kontrolerem za
pomocg kabla2x2x24 AWG . Wyjscia sterujgce z kontrolerow potaczy¢ z elektrozaczepami
(umieszczonymi w futrynach drzwi) za pomoca kabli OMY 2x1,5. Zasilanie kontrolerow zapewni¢
przewodami YTDY 2x0,5 od zasilaczy. Przyciski wyjscia awaryjnego montowac na wysokosci 1,3 m (od
spodu obudowy), tgczac je szeregowo z obwodem zasilajgcym elektrozaczepy. Nalezy stosowac
przyciski ewakuacyjne zdwoma obwodami: jeden dla zwolnienia elektrozaczepu, a drugi do
monitorowania uzycia przycisku, potaczony z kontrolerem kablem YTDY 4x0,5. Czujniki otwarcia drzwi
nalezy potgczyc¢ z kontrolerem réwniez kablem YTDY 4x0,5. Kontroler, zasilacz oraz akumulator
umiesci¢ w jednej obudowie na wysokosci 1,8 m (od spodu obudowy). Szczegdty wykonania potgczen
przedstawiono na schemacie systemu kontroli dostepu. Nalezy wykonac¢ wszystkie wymagane
potaczenia, pomiary oraz testy dziatania systemu, a wyniki przedstawi¢ Inwestorowi w formie
protokotu. Dostarczony system nalezy zaprogramowac i uruchomié zgodnie z wymaganiami
Inwestora.

Zasilacz kontrolera systemu bedzie zasilany napieciem przemiennym 230 Vi 50 Hz z dedykowanego
obwodu elektrycznego. Awaryjne zasilanie systemu zapewnig akumulatory o odpowiedniej



pojemnosci, gwarantujgce dziatanie systemu w trybie dozorowania przez co najmniej 2 godziny bez
zasilania podstawowego.

W ramach adaptacji istniejgcej stolarki drzwiowej konieczne jest doposazenie jej w elektrozaczepy.
Okablowanie nalezy prowadzi¢ wewnatrz profilu stolarki.

6. IEIT-4 INSTALACJE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO, AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO
6.1. Informacje ogdlne

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznych oswietlenia przy uzyciu przewoddéw o napieciu izolacji
750V, typu YDYzo o przekroju 1,5mm?, z iloscig zyt dostosowang do indywidualnych potrzeb. Instalacja
kablowa bedzie prowadzona w korytkach i rurkach instalacyjnych umieszczonych nad stropem
podwieszanym. Podejscia przewoddow do osprzetu elektrycznego powinny byé realizowane w tynku.
Puszki rozgatezne umiejscawiaé w przestrzeni miedzystropowej. W pomieszczeniach bez sufitow
podwieszanych, przewody nalezy prowadzi¢ w tynku, wykorzystujgc puszki pod osprzet tgczeniowy jako
puszki rozgatezne.

Oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowac¢ sie odpowiednig wydajnoscig Swietlng, mata
tendencjg do brudzenia i prostotg w czyszczeniu. Projektowane instalacje oparte bedg o oprawy
oswietleniowe o rdéinych stopniach ochrony: IP-20 dla pomieszczen biurowych i ciggéw
komunikacyjnych, IP-44 i IP-65 dla weztéw sanitarnych, pomieszczenn technicznych oraz opraw
montowanych na zewnatrz budynku.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowanie znajdg faczniki instalacyjne o stopniu ochrony P44
(bryzgoszczelne), natomiast w pozostatych pomieszczeniach stosuje sie taczniki o stopniu ochrony IP20.
Oswietlenie awaryjne bedzie realizowane za pomocy opraw LED wyposazonych w inwerter
zapewniajgcy minimum 1 godzine Swiecenia i funkcje autotestu. Oprawy oswietleniowe ewakuacyjne
zewnetrzne muszg by¢ odporne na niskie temperatury, co najmniej do -20°C i posiada¢ atest CNBiOP.
Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego beda wyposazone w piktogramy kierunkowe.

Plan rozmieszczenia opraw oswietleniowych przedstawiono na rysunkach. Obwody oswietleniowe
beda zasilane z rozdzielnic RO1 i R02. Zrédta zasilania poszczegdlnych opraw o$wietleniowych okreslono
na planach instalacji elektrycznej oswietlenia.

6.2. Zzatozenia techniczne

W rozdzielniach elektrycznych R01 i RO2 nalezy zainstalowad przekaznik zaniku fazy. Jego zadaniem
bedzie automatyczne roztgczenie obwodu zasilajgcego oprawy awaryjne i ewakuacyjne w przypadku
zaniku napiecia na ktérejkolwiek z faz lub w sytuacji zadziatania bezpiecznika oswietlenia. Celem jest
zapewnienie, ze system oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego pozostanie zatgczony do pracy po
zgasnieciu oswietlenia podstawowego.

Wymagnia dla oprawa awaryjnych:



W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix Na poziomie podtogi w
strefie otwartej na natezenie E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix

Punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe ( CSSP, ROP, Gasnice. PPWP) powinny
by¢ oswietlone aby natezenie E wynosito na podtodze min. 5Ix. ( 2m mierzone w poziomie)

7. IT_5 - SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWE! (SSP)

7.1. Uwagi ogdlne
Niniejszy projekt obejmuje:

- Rozdzielnie system sygnalizacji pozarowej (SSP), tak aby czes$¢ parteru byta obstugiwana
przez nowa centrale oraz wydzielanie petli detekcyjnej wraz z wymiana czujek.

W zakresie projektu jest dostawa i montaz wszystkich urzadzen systemu SSP.

Przed podtaczaniem nalezy wykonac testy ciggtosci oraz pomiar rezystancji izolacji. Dodatkowo
jest podtgczenie modutdéw oraz sterowanie i monitorowanie klap na wentylacji.

7.2. Zatozenia techniczne

System sygnalizacji alarmu pozaru projektuje sie tak, aby skutecznie kontrolowa¢ wyznaczony
do ochrony obszar. Zainstalowane urzadzenia sygnalizacji pozarowej majg na celu mozliwie wczesne
wykrycie pozaru oraz alarmowanie o nim w celu podjecia odpowiednich dziatan, jak np. ewakuacja
ludzi, mienia, wezwanie strazy pozarnej, sterowanie ) oraz uruchomienie sygnalizatorow
akustycznych, ktére poinformuja uzytkownikéw budynku o powstatym zagrozeniu w budynku.

Zastosowano adresowalny, petlowy system sygnalizacji pozarowe;j.

Podstawowe elementy systemu:

- centrale systemu sygnalizacji pozarowej,

- stacja operatorska wizualizacji systemu,

- zasilacze buforowe,

- reczne ostrzegacze pozaru (ROP-y),

- optyczne czujki dymu,

- czujki ciepta,

- czujki wielosensorowe (optyczno-temperaturowe),
- sygnalizatory akustyczno-optyczne,

- moduty sterujace, monitorujace i monitorujgco-sterujace.


jacus
Przekreślenie


7.3. Scenariusz pozarowy

Wykrycie pozaru przez pojedynczg czujke spowoduje:

- wywofanie alarmu I-go stopnia — uruchomienie sygnalizacji optycznej i dzwiekowej
w centrali systemu (SSP) znajdujgcej sie w pomieszczeniu recepcji, gdzie petniony bedzie
catodobowo dyzur,

- w przeciggu T1=30(czas potwierdzi¢ przed samy uruchomieniem) sekund od rozpoczecia
alarmowania personel musi potwierdzi¢ swojg obecnos¢. Potwierdzenie alarmu powoduje
rozpoczecie odliczania czasu T,=180 sekund(czas potwierdzi¢ przed samy
uruchomieniem) przeznaczonego na weryfikacje przyczyny wystgpienia alarmu. Brak
potwierdzenia alarmu w czasie T; skutkuje automatycznym przejsciem systemu w alarm II-
go stopnia,

- wczasie T,=300 sekund personel ma za zadanie sprawdzi¢/potwierdzi¢ informacje
0 zagrozeniu pozarowym. W przypadku btednego alarmu (uszkodzenie czujki, fatszywe
zadziatanie) personel dokonuje skasowania alarmu I-go stopnia i podejmuje dziatanie
majgce na celu wyeliminowanie sytuacji powodujgcej powstawanie kolejnych fatszywych
alarmoéw. W przypadku potwierdzenia pozaru personel ma za zadanie uzy¢ ROP-a w celu
przerwania odliczania czasu T, i przejscia systemu w stan alarmu ll-go stopnia. Brak reakcji
po czasie T, powoduje automatyczne przejscie systemu w alarm ll-go stopnia.

Automatyczne przejscie SSP w stan alarmu |l stopnia, z pominieciem odliczania czasow T1i T,
nastgpi po:

- uzyciu ROP-a w dowolnej strefie,

- zadziataniu dowolnej kombinacji 2 czujek SSP w strefie dozorowej.

7.4. Centrala Systemu Sygnalizacji Pozarowej

Centrala zostanie wyposazona w drukarke oraz pola odczytowe do prezentacji stanéw
systemu m.in. takich jak:

- system w stanie normalnym,

- alarm pozarowy, wskazanie punktu alarmu,

- awaria systemu,

- odtaczenie czujki lub przycisku, przerwanie linii dozorowej,

- alarmy techniczne (wymienione w dalszej czesci opisu).

Wszystkie zdarzenia rejestrowane bedg w pamieci zdarzen i protokotowane za pomoca
wbudowanej drukarki.



Centrala s3 wyposazone w baterie do podtrzymania pracy systemu w stanie dozorowania
przez 72 godziny w przypadku awarii zasilania zewnetrznego oraz po uptywie tego czasu przez min.
0,5 godziny w stanie alarmowania.

W pomieszczeniu recepcji zostanie zamontowana centrala (CSP).

Do miejsca montazu centrali pozaru nalezy doprowadzi¢ wydzielony obwdd zasilajacy
prowadzony z rozdzielni RG. Zasilanie nalezy wykonaé przewodem PH90 3x1,5 i zabezpieczyé obwdd
wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym. Zabezpieczenie nalezy opisa¢ w rozdzielni zasilajgcej
,CENTRALA POZAROWA”. Do obwodu zasilajgcego CSP nie wolno przytacza¢ zadnych innych
odbiornikéw energii.

W przypadku braku zasilania podstawowego nastgpi automatyczne przetgczenie zasilania
centralki na zasilanie bateryjnie.
Dobodr pojemnosci akumulatora:
Q=k* (11 *t1+I12*0,5), gdzie:
gdzie:

|11 — prad dozorowania centrali,

t1 — wymagany czas roztadowania (72 godzin),

12 — prad alarmowania centrali,

k=1, wspdtczynnik zalezny od czasu pracy awaryjnej

Dla centrali nalezy zastosowac zesp6t baterii. Pojemnos$¢ akumulatoréw nalezy skorygowad po
wykonaniu instalacji i pomiarze pradu.

7.5. Reczne ostrzegacze pozarowe

Adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe bedg zainstalowane przy wyjsciach
ewakuacyjnych oraz wzdtuz drég ewakuacyjnych, w taki sposdb, aby do najblizszego ROP-a zadna
osoba w obiekcie nie musiata przebywac¢ drogi dtuzszej niz 30m.

Wysokos¢ zamontowania czesci aktywujacej alarm w ostrzegaczu nie powinna by¢ nizej niz
1,3m i nie wyzej niz 1,6m. Detal rozmieszczania urzadzen przedstawiono na rysunku nr IT-2-5.

7.6.  Czujki SSP

Czujki SSP dobrano stosujac sie do ponizszych kryteriéw, uwzgledniajac rodzaj zagrozenia
pozarowego oraz dodatkowe czynniki moggce niekorzystnie wptywac na prace systemu

Czujka wielosensorowa dymu (UV, IR) i ciepto:



Adresowalna wielosensorowa czujka dymu i ciepta jest przeznaczona do wykrywania
poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost
temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wptyw ruchu powietrza i zmian ci$nienia.
Zastosowanie podwdjnego uktadu detekcji dymu (w zakresie IR i UV) oraz podwdéjnego uktadu
detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odpornos¢ na fatszywe alarmy spowodowane np. przez pare
wodng i pyt, zachowujac przy tym mate gabaryty i wysoka estetyke czujki.

Podstawg dziatania detektora dymu czujki jest zasada Tyndala - rozpraszanie promienia
Swietlnego na czgsteczkach dymu. Wnikajgce do wnetrza komory pomiarowej czgsteczki dymu
odbijajg swiatto emitowane przez diode nadawczg. Rozproszone swiatto dociera do fotodiody
powodujgc powstanie fotopradu. Wnikajgce do czujki ciepto powoduje zmiany rezystancji
termistoréw. Informacje o czynnikach pozarowych z czterech detektoréw poddawane sg
zaawansowanej analizie sygnatowej przez mikroprocesor, ktdry ocenia stopien zagrozenia
pozarowego.

Komunikacja miedzy centralg, a czujkami odbywa sie za posrednictwem adresowalnej,
dwuprzewodowej linii dozorowej. Cyfrowy protokét komunikacyjny umozliwia przekazywanie
dowolnych informacji z centrali do czujki i z czujki do centrali np.: ocene stanu otoczenia (zadymienia,
temperatury), tendencje jego zmiany oraz aktualng wartos¢ analogowg temperatury i gestosé
zadymienia.

Mikroprocesor sterujgcy praca czujki, kontroluje poprawnos¢ dziatania jej podstawowych
uktaddéw i w razie stwierdzenia nieprawidtowosci przekazuje stosowne informacje do centrali.

Czujka analogowa, z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, tzn. utrzymuje statg czutos¢
przy postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu zatozonego progu czujka
wysyta do centrali informacje o cze$ciowym zabrudzeniu komory pomiarowej w celu poinformowania
stuzb serwisowych o koniecznosci podjecia odpowiednich dziatan.

Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktéry odcina sprawng czes¢ linii
dozorowej od sasiadujgcej czesci uszkodzonej, co umozliwia dalszg niezaktdcong prace czujki.

Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulsowym, czerwonym $wiattem dwadch diod,
umieszczonych po przeciwnych stronach obudowy czujki. Wskaznik umozliwia szybka lokalizacje
alarmujacej czujki i stanowi pomoc przy okresowym sprawdzaniu dziatania czujki. Jezeli czujka jest Zle
widoczna lub zainstalowana w trudno dostepnym miejscu, mozna do niej dotaczy¢ dodatkowy
optyczny wskaznik zadziatania

Stany uszkodzenia, alarmu technicznego i zadziatania izolatora zwar¢, sygnalizowane s3
btyskami diody swiecgace;j.

7.7. Zasilacze pozarowe

Zasilacze pozarowe zastosowane zostang do zasilania sygnalizatoréw pozarowych.



Zasilacze monitorowane sg przez system sygnalizacji pozaru i posiadajg odpowiednie
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w systemach SSP na terenie Polski.

Podtrzymanie bateryjne zasilaczy umozliwi prace systemu w stanie dozorowania przez 72
godziny w przypadku awarii zasilania gtdwnego oraz po uptywie tego czasu przez min. 0,5 godziny w
stanie alarmowania.

7.8. Sygnalizatory pozarowe
W obiekcie zastosowane zostang sygnalizatory akustyczno-optyczne.

Sygnalizatory bedg zasilane z zasilaczy pozarowych oraz bezposrednio z centrali sygnalizacji
pozarowej CSP.

W projekcie zasugerowano roztozenie sygnalizatoréw akustycznych. Po ich zainstalowaniu
nalezy przeprowadzi¢ pomiar natezenia sygnatu. Poziom alarmowania powinien wynosi¢, co najmniej
65dB (A) lub powinien przekracza¢ o 5 dB (A) szumy otoczenia trwajgce dtuzej niz 30s., w zaleznosci
od tego, ktéra wartos¢ jest wieksza. Podane powyzej minimalne poziomy powinny by¢ osiggniete
wszedzie tam, gdzie zada sie, aby dZzwiek alarmu byt styszalny. W zadnym miejscu, w ktédrym moga
przebywac ludzie, poziom dzwieku nie powinien przekracza¢ 120dB (A).

7.9. Funkcje sterujace i monitorujace systemu

Do realizacji funkcji sterowania i monitorowania zastosowane zostaty:

- moduty monitorujgco - sterujgce (2 wyj / 2wej),

Realizowane bedg nastepujgce funkcje sterujace:

- uruchomienie pozarowych sygnalizatorow akustycznych,
- wylaczenie wentylacji bytowej i klimatyzacji w budynku,

- zwolnienie blokad drzwi objetych systemem kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych,

Przewiduje sie nastepujacy zakres monitorowanych sygnatow zewnetrznych, ktére
interpretowane sg w centralach, jako alarmy ll-ego stopnia:

Kontrola dostepu
W przypadku pozaru system zwolni drzwi wyposazone w KD w gtéwnych ciggach
komunikacyjnych, odcinajgc zasilanie rygli poprzez moduty sterujace SSP. Drzwi chronione KD do



pomieszczen magazynowych ze wzgledu na duzg wartos$¢ materialng elementéw tam ztozonych,
beda otwierane indywidualnie wykorzystujgc do tego celu dedykowany przycisk awaryjnego wyjscia.

7.10. Okablowanie

W budynku kable uktadane beda:

- przestrzeni miedzystropowej na tynku w rurach instalacyjnych,
- pod tynkiem w rurach instalacyjnych,
- w przestrzeni miedzystropowej w korytach kablowych.

- Przejscie kabla wewnetrzne na zewnetrzny uktadany w kanalzacji teletechnicznej.
Potgczenie w puszcze obudowad EI120.

Typy zastosowanych kabli:

a) YnTKSYekw 1x2x0,8 — kabel petli dozorowych,
- b) YnTKSY 1x2x0,8  —kabel do podtgczenia zdalnych wskaznikow zadziatania,

- ¢)YnTKSY 2x2x1,0  — kabel do budowy linii sterujgcych i monitorujgcych klap
pozarowych,

- d) HTKSHekw PH90 1x2x1,0 —kabel do taczenia central w sie¢,
- e) HTKSHekw PH90 2x2x1,0 — kabel do potaczenia stacji operatorskiej z centralg CSP-B,

- d) HTKSH PH90/E90 1x2x1,8 - kabel dla linii sygnalizatoréw oraz linii zasilajacych
detektory systemdw zasysajacych,

- e) HTKSH PH90/E90 1x2x0,8 - kabel do potgczenia sygnalizatoréow z puszkami
rozgateznymi (odgatezienia linii sygnalizatoréw).

Uszkodzenie kabli bedzie sygnalizowane w centrali.

Kable o odpornosci ogniowej mocowane bedg do $cian / stropow za pomocg uchwytéw. Tak
zbudowany zespot kablowy musi gwarantowac zachowanie odpornosci zestawu kablowego E90 oraz
posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w instalacjach SSP na terenie Polski. Zgodnie z
przepisami zespot kablowy ztozony z trasy kablowej i kabla lub przewodu musi posiada¢ odpowiednia
aprobate na wspdlny montaz.

7.11. Uktadanie okablowania

-Trasowanie bruzd pod instalacje skorelowac z aranzacjg

-okablowanie zakonczy¢ tulejkg zaprasowang w przypadku linki,

-separacja kabli zasilania energetycznego i kabli informatycznych (niskopragdowych) min 15cm,

- Trasy kablowe nalezy wykona¢ w formie rur karbowanych. Oddzielnych dla instalacji elektrycznych i
niskopradowych. Trasy kablowe wykonane z koryt kablowych uziemi¢ oraz wykona¢ ciggtosé
potaczen, zakonczenia koryt zabezpieczy¢ tasmga zbrojona.



- Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji dla okablowania LAN przez Inwestora
jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich
zainstalowanych toréw na zgodnos$¢ parametréw z wymaganiami norm Klasy E/ Kategorii 6 wg.
Obowigzujacych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

1. Wykona¢ komplet pomiaréw (pomiary czesci miedzianej i Swiattowodowej okablowania).

2. Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

3. Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

8. IEIT-6 INSTALACIE ELEKTRYCZNE ZASILANIA

8.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania:

- Przebudowa istniejgcych rozdzielnic R1 i R2
- utozenie okablowania dla gniazd i oswietlenia,
- instalacja sity i gniazd wtykowych,
- wymiana osprzetu gniazd oraz ramek,
- instalacja zasilania urzadzen technologii budynkowej na potrzeby
- instalacje potaczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych,
- instalacja ochrony od porazen,

- instalacja ochrony przepieciowe;.

8.2. Przepisy i normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz.U. 2022 poz. 1225 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

PN-HD 308 $2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatfo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czeé¢ 1:

Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42:



Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia
PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowym

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-444:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Czesc 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-52:

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-53:

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-534:

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie —
Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do
odtaczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54:

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Czesc 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56:

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczeristwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspoétdziataniu

cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen
przewodow

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu

cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami
alfanumerycznymi

PN-ISO 7010 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej
PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego

0 napieciu wyzszym od 1 kV

PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczeristwa



PN-EN 12464-1:2012 Swiatfo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czeé¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 50160:2010 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach elektroenergetycznych
PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych

w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$é 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeistwa — Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i
innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien

Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
roku Dyrektywa CPR

8.3. Zatozenia techniczne

Zatozenia projektowe dla instalacji elektrycznych:

- Zasilanie gwarantowane przewidziano dla systeméw bezpieczenstwa oraz IT, podczas prac
nalezy doprowadzi¢ wytgcznik PPOZ zasilania z UPS - EPO

- Wykonanie wymiany obudowy oraz modutéw zabezpieczen.

8.4. Zasilanie obiektu

Nie dotyczy zakresu projektu i prac.

8.5. Zasilanie podstawowe

Nie dotyczy zakresu projektu i prac.

8.6. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej

Nie dotyczy zakresu projektu i prac.



8.7. Rozdzielnica niskiego napiecia RG

Dodanie obwodu zasilania Centrali sygnalizacji pozaru, wymiana zabezpieczenia PWP oraz wymiana
cewki wzrostowej z pomocniczymi stykami NO/NC oraz automatycznym przetgcznikiem faz.

8.8. Zasilanie gwarantowane UPS

Dla potrzeb systemu CCTV przewiduje sie zasilanie z UPS urzadzen typu switche i rejestrator w
szafie rack. Wyprowadzenie PWP z EPO.

8.9. Rozdzielnice i tablice obiektowe

Rozdzielnie nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionymi schematami i wytycznymi.

8.10. Pozarowy wytacznik pradu
Nalezy wykona¢ nowe sterowanie w RG dla PWP.

Reczny przycisk uruchamiania PWP z podwdjna sygnalizacjg LED daje mozliwos$¢é informacji o:
1.Dioda zielona—stan uruchomienia
2. Dioda czerwona—stan dozoru

8.11. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych

W zakresie instalacji sitowej przewiduje sie zasilanie:

- gniazd wtyczkowych sitowych 1-fazowych
- gniazd wtyczkowych 1-fazowych ogdlnego przeznaczenia,

- urzadzen instalacji staboprgdowych.

Wszystkie linie zasilajgce i obwody instalacji odbiorczych wykonane beda kablami i przewodami
miedzianymi 3- i 5-cio zytowymi o odpowiednim przekroju. Zastosowane bedg kable w izolacji 0,6/1kV
oraz przewody w izolacji 750V.

Przekroje kabli i przewodow wg normy IEC 60364-5-523. Okablowanie stosowac zgodnie z
rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku
Dyrektywa CPR oraz normg N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach.

8.12. Wewnetrzne linie zasilajace

Nie dotyczy zakresu projektu i prac.

8.13. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Nie dotyczy zakresu projektu i prac.



8.14. Instalacja odgromowa

Nie dotyczy zakresu projektu i prac.

8.15. Ochrona przeciwprzepieciowa

Nie dotyczy zakresu projektu i prac.

8.16. Ochrona przeciwporazeniowa

Précz ochrony podstawowej przed dotykiem bezposrednim, ktérg bedg spetniaé wszystkie obudowy,
przegrody, ostony urzadzen i aparatdw oraz izolacja osprzetu instalacyjnego i przewoddéw, zapewniona
zostanie ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim polegajgca na samoczynnym szybkim
wyltaczeniu zasilania w ukfadzie sieci TN-S. W ramach ochrony uzupetniajgcej zostang zastosowane
wytgczniki réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie réznicowym 30mA w obwodach zgodnie z
rysunkami. Dodatkowo wykonane s3g gtéwne i miejscowe potaczenia wyrdwnawcze.

9. IEIT-6.1 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

9.1. Informacje ogdlne

9.1.1. Przepisy i normy

PN-EN 50174-2 Technika informatyczna Instalacja okablowania Planowanie i wykonywanie
instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50173-1 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Wymagania ogélne.
PN-EN 50173-3 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Zabudowania
przemystowe.

PN-EN 50346 Technika informatyczna Instalacja okablowania Badanie zainstalowanego
okablowania

PN-EN 50173-5 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Centra danych.
PN-EN 50310:Stosowanie potfaczen wyrdéwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 50173-6 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Rozproszone ustugi
budynkowe

PN-EN 50174-1 Technika informatyczna Instalacja okablowania Specyfikacja instalacji i
zapewnienie jakosci

ISO/IEC 11801: Technologia informatyczna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz.U. 2022 poz. 1225 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i
innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien

Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
roku Dyrektywa CPR



9.1.2. Architektura sieci IT
Sie€ IT sktada sie z:
-przetgcznikdéw dostepowych

- Acces pointy

9.2. Elementy architektury sieci IT

9.2.1. Przetaczniki dostepowe

W zakres prac wchodzi uporzadkowanie patchpaneli oraz dodanie organizeréw okablowania,
oczyszczenie szafy rack, wykonanie pomiaréw okablowania, montaz i konfiguracja rejestratora CCTV.
Dostawa, montaz i konfiguracja switchy bedzie realizowana przez dziat IT Inwestora.

9.2.2. Punkty dostepowe do sieci WiFi

W zakresie prac tylko doprowadzanie okablowanie gniazda w formie keyston zakoriczy¢ nad sufitem.
Dostawa, montaz i konfiguracja punktow dostepowych WIFI bedzie realizowana przez dziat IT
Inwestora.

9.3. System okablowania strukturalnego

W budynku zostanie zainstalowana sie¢ strukturalna. Sie¢ bedzie sie sktadata z jednego gtéwnego
punktu dystrybucyjnego GPD. System okablowania strukturalnego zaprojektowano z wykorzystaniem
osprzetu U/FTP kategorii 6A.

W pomieszczeniach zgodnie z rzutami budynku nalezy zainstalowaé gniazda teleinformatyczne
2xRJ45, 1xRJ45 kat. 6A podtynkowe na h=0,2 m oraz w puszkach biurkowych . Przy stanowiskach
komputerowych przewidzie¢ punkty elektryczno-logiczne typu PEL —gniazda zasilajgce wg branzy
elektrycznej oraz 2x RJ45, 1x RJ45 kat. 6A.

W sali wielofunkcyjnej na suficie, przy projektorze nalezy zainstalowac gniazdo 2xRJ45. Jeden
przewdd z gniazda doprowadzi¢ do szafy dystrybucyjnej. Drugi przewdd doprowadzi¢ do gniada
gniazda 1xRJ45 przy biurku w Sali oraz doprowadzi¢ kabel HDMI. Okablowanie istniejgce na budynku
nalezy wykona¢ pomiary, ewentualne poprawki gniazd. Dodatkowo kazde gniazdo opisac.

9.3.1. Okablowanie pionowe (szkieletowe) / Operator

Do pomieszczenia 19. Serwerownia doprowadzone jest okablowanie operatora.



9.3.2. Okablowanie poziome

Kable te nalezy utozy¢:
- w przestrzeni miedzy stropowej w korytach kablowych oraz w rurach instalacyjnych na trasie od
koryta kablowego do zejsécia kabli do gniazd,
- pod tynkiem w rurach instalacyjnych do gniazd w wykonaniu p/t i w meblach,
- pod tynkiem, w $cianach g-k oraz w szlichcie w rurach instalacyjnych karbowanych lub kanatach
kablowych podtogowych do wypustéw w puszkach podtogowych.
Przy uktadaniu kabli w przypadku zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami nalezy stosowaé do normy
PN-EN50174-1 oraz PN-EN50174-2 oraz zalecenia producenta systemu okablowania strukturalnego.

9.4. Oznakowanie i oznaczenia LAN
Wszystkie komponenty instalacji powinny by¢ oznakowane odpowiednim numerem identyfikacyjnym
w postaci wygrawerowanej plastikowej ptytki lub trwatego nadruku na tasmie samoprzylepnej.
Oznakowanie musi by¢ w jezyku polskim.
Kazdy kabel powinien by¢ oznaczony tym samym numerem identyfikacyjnym:
- na obu jego koncach,

Nalezy réwniez oznaczyc i opisa¢ panele krosowe, w ktdrych bedg zakoriczone kable. Oznaczenie paneli
krosowych nalezy wykonaé za pomocg naklejek — czarne znaki na biatym tle.

9.4.1. Sposob oznaczania kabli.

Oznaczanie kabli miedzianych.
Kable miedziane okablowania poziome bedg oznaczane w nastepujacy sposdb:
X.Y.Z
gdzie:
X — numer punktu dystrybucyjnego (GPD)
Z — kolejnos¢ panelu w szafie dystrybucyjnej od gory (A, B, C, ...)
Y — kolejny numer portu w panelu (01-24)

9.4.2. Sposob oznaczania gniazd
Gniazda nalezy oznacza¢ wg metody podanej dla kabli miedzianych okablowania poziomego. Przyjmuje
sie, ze w gniezdzie podwdjnym lewy modut RJ45 (patrzac na gniazdo od przodu) ma nizszy numer.

9.4.3. Pomiary instalacji okablowania strukturalnego

* Mapa potaczen — test przypisania zyt kabla do pindw w gniazdach.

9.5. Potaczenia uziemiajgce szafy rack

Pofaczenia wykonac zgodnie z normg PN-HD 60364-4-444 i PN-EN 50310.



. Wszystkie elementy metalowe instalacji (obudowy metalowe urzadzen, koryta i drabinki kablowe,
itp.) nalezy podtgczy¢ do systemu uziemien budynku (potgczenia wyrdwnawcze) przewodem
miedzianym.

System uziemienia budynku (magistrala uziemiajagca) — w zakresie wykonawcy robdt
elektrycznych.



PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACIE ELEKTRYCZNE
| TELETECHNICZNE

A.4 OPIS PARAMETROW URZADZEN



[EIT-1 INSTALACIJA 1&HAS SYSTEMY ALARMOWE SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU

Centrala w obudowie z zasilaczem i akumulatorem I&HAS oraz Modut podcentrali - koncentrator
I&HAS

Podstawowe parametry:

Centrale te charakteryzujg sie rozbudowang funkcjonalnoscia, co pozwala zastosowa¢ je do realizacji
systemow kontroli dostepu czy nawet systemoéw inteligentnego budynku.

Petna zgodnos¢ z normami serii EN50131 dla urzadzen Stopnia 2 (Grade 2)

wbudowany zaawansowany zasilacz 2A+1,5A z rozbudowang diagnostyka

obstuga do 128 wejs¢ z mozliwoscig programowania rezystancji parametrycznej oraz obstugg linii
3EOL

port USB do programowania za pomocg PC

mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partycji

rozbudowa do 128 programowalnych wyjs¢

magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen

wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania glosowego i zdalnego
sterowania

obstuga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego

64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

pamiec 22 527 zdarzen z funkcjg wydruku

obstuga do 240+8+1 uzytkownikdéw

mozliwosé aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera,

Obudowa zasilacza i centrali metalowa z opcja sabotazu otwarcia i wyrwania ze Sciany.

Petne wyposazenie centrali o ekspander wejs¢ oraz moduty komunikacje Ethernet oraz GSM

Czujka SSWIN typ 1 PIR+MW+AM

Podstawowe parametry:

Czujnik jest potgczeniem czujnikdw PIR i mikrofali, zapewniajgc ochrone przed intruzami na bazie
detektora PIR i czujnika mikrofalowego (efekt Dopplera). Uzycie technologii mikroprocesorowej,
opartej na przetwarzaniu sygnatu w uktadzie ASIC, eliminuje alarmy powodowane przez zwierzeta
15/25kg.

Czujnik posiada antymasking, ktéry chroni soczewki przed zastonieciem lub zamalowaniem. Funkcja
antymaskingu dziata w odlegtosci mniejszej niz 0,8metra (lub 0,4m ustawiane zworg) - préba
zastoniecia czujnika spowoduje zadziatanie przekaznika sabotazu czujnika.

Czujka SSWIN typ 2 Magnetyczna

Podstawowe parametry:

Czujki magnetyczne stuzg do zabezpieczania drzwi, okien itp., reagujgc na ich otwarcie. Czujka
przeznaczona jest do montazu wpuszczanego, tzn. jej elementy umieszcza sie na wcisk

w odpowiednio przygotowanych otworach w drewnie lub tworzywie sztucznym np. futryny czy ramy
okiennej. Sktada sie z dwdch wodoszczelnych czesci: czujnika kontaktronowego (magnetycznego)
oraz magnesu, ktére powinny stykac sie czotowo. Oddalenie jednej czesci od drugiej powoduje
rozwarcie obwodu czujnika, co sygnalizowane jest jako naruszenie. Dodatkowo czujka wyposazona
zostata w petle sabotazowsa.

Spetnia wymogi Grade 2 okreslone przez norme EN 50131-1 oraz EN 50131-2-6.

Czujka dostepna jest w wersjach kolorystycznych: biatej, czarnej i brgzowej



do montazu wpuszczanego
petla sabotazowa

Czujka SSWIN typ 3 PIR+MW+AM 360

Podstawowe parametry:

Czujnik jest potgczeniem czujnikdw PIR i mikrofali, zapewniajgc ochrone przed intruzami na bazie
detektora PIR i czujnika mikrofalowego (efekt Dopplera). Uzycie technologii mikroprocesorowej,
opartej na przetwarzaniu sygnatu w ukfadzie ASIC, eliminuje alarmy powodowane przez zwierzeta
15/25kg.

Czujnik posiada antymasking, ktéry chroni soczewki przed zastonieciem lub zamalowaniem. Funkcja
antymaskingu dziata w odlegtosci mniejszej niz 0,8metra (lub 0,4m ustawiane zworg) - préba
zastoniecia czujnika spowoduje zadziatanie przekaznika sabotazu czujnika.

Zasieg dziatania 360 stopni, zasieg do 8 m.

Element SSWIN typ 4 Przycisk napadowy Mobilny z odbiornikiem

Podstawowe parametry:

Przycisk to dwukanatowy pilot stuzgcy do wspétpracy ze sterownikami radiowymi pracujgcymi na
czestotliwosci 433 MHz. Dzieki zastosowaniu rezonatora ceramicznego z falg powierzchniowg
urzadzenie charakteryzuje sie niezawodnoscia dziatania i odpornoscig na zaktdcenia. Transmisja
danych miedzy nadajnikiem a odbiornikiem realizowana jest przy uzyciu kodu dynamicznie zmienneg.
Takie kodowanie zapewnia wysoki stopien bezpieczenstwa, uniemozliwiajac skopiowanie sygnatu
pilota i uzycie przez osoby nieuprawnione.

Urzadzenie posiada estetyczng i wytrzymatg obudowe, chronigcg przed wptywem zmian warunkow
srodowiskowych. Dwa przyciski sterujgce umieszczone zostaty w specjalnych wgtebieniach, co
zapobiega przypadkowemu ich wecisnieciu. Dla fatwiejszego rozréznienia przyciski majg rézne kolory:
czerwony i zielony.

Parametry minimalne odbiornika:

-1 niezalezny, programowalny kanat

-obstuga do 16 pilotéw

-zasieg do 200 m w terenie otwartym

-sygnalizacja niskiego napiecia baterii w pilocie

Element SSWIN typ 8 Klawiatura kodujaca

Podstawowe parametry:

Manipulator z klawiatura chowang za klapkg uchylng. Ponadto, wbudowany czytnik kart
zblizeniowych pozwala na obstuge systemu bez koniecznos$ci zapamietania hasta.
podswietlenie klawiatury i wyswietlacza

diody LED informujgce o stanie systemu

alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury

sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

2 programowalne wejscia (z obstugg konfiguracji 3EOL)

wbudowany czytnik kart zblizeniowych do obstugi systemu

dostepny w kolorze biatym i czarnym

Czujka SSWIN typ 4 Akustyczna zbicia szyby

Podstawowe parametry:

Detektor dedykowany jest do stosowania wewnatrz pomieszczen. Moze by¢ montowany na suficie
lub $cianie przeciwlegtej do chronionego okna. Kat ,,widzenia” mikrofonu wynosi 165°, pozwala to
zabezpiecza¢ w danym pomieszczeniu kilka okien jednym detektorem. Reaguje na stfuczenie szyby ze
szkta standardowego (float), hartowanego, foliowanego, laminowanego.



Napiecie zasilania 9-15Vv DC

Wyjscie alarmowe Przekaznik, NC

Dane wyjscia 100 mA/100 V DC

Zabezpieczenie sabotazowe pokrywy  TAK

Dane stykow przet. antysabotazowego 50 mA/ 35V DC
Zasieg detekcji / kat widzenia max 9m / 165°
Wskazanie alarmu Dioda LED

Podtgczanie Przytgcza srubowe

Temperatura pracy -10 do +55°C

Obudowa / kolor Plastikowa ABS / biaty
Kategoria ochronna obudowy P31

Wymiary chronionej szyby powierzchnia max 6 x 6 m
grubosé max 6,5 mm

Depozytor kluczy

Podstawowe parametry:

Depozytor kluczy na 30 brelokéw

- Dotykowy ekran LCD min. 7”

- Jednoskrzydtowe drzwiczki z szybg

- Automatyczne wskazanie potozenia klucza

- Komplet brelokéw na klucze

- czytnik kart ID: zblizeniowe typu Mifare Desfire EV2,

- Port Ethernet

- Zasilanie awaryjne 24h

- Oprogramowanie administracyjne

- Oprogramowanie raportujgce

- Oprogramowanie monitorujgce (informujace o sytuacjach alarmowych)

- Zasilanie gtéwne: 230VAC / ~50W

- Kamera fotografujgca min 2MPx

Breloki na klucze jednorazowe (zmiana klucza wymaga znieszczenia breloka) oznaczone kolejno
numerami z sygnaturg AWS np. AWS0001. Depozytor musi posiada¢ mozliwos¢ integracji na
poziomie software z SKD ( komunikacja szyfrowana TCP/IP) z zachowaniem jednej wspdlnej bazy
uzytkownikéw. Program SKD bedzie programem nadrzednym nad oprogramownaiam depozytora
kluczy.

IEIT-2 INSTALACJE CCTV

Kamera IP koputowa typ1

Parametry minimalne:

Kamera

Sensor obrazu 1/2,5” 8-megapikselowy przetwornik CMOS ze skanowaniem progresywnym
Efektywne piksele 3840(wys.)x2160(pion)

RAM/ROM 512 MB/32 MB

Minimalne oswietlenie

0,05 luksa/F1,4 (kolor, 1/3 s, 30 IRE)

0,2 luksa/F1,4 (kolor, 1/30's, 30 IRE)

0 lukséw/F1,4 (podczerwien wtgczona)

Sterowanie wtgczaniem/wytgczaniem podczerwieni

Automatyczny/reczny

Diody podczerwieni

Zmotoryzowana/automatyczna przystona (DC)

Dtugosé ogniskowa 2,7 mm ~ 12 mm



Maks. Otwor F1.4

Kat widzenia Poziom: 110°~40°, Pion: 58°~23°
Potkniecie sie, wtargniecie, obiekt porzucony/zaginiony
Zaawansowane inteligentne funkcje
Wykrywanie twarzy

Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264
Redukcja szumoéw

3D DNR

Wykrywanie ruchu

Inteligentny podczerwien

Protokdt HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6;
Jakosc¢ ustug; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; multiemisji; ICMP; IGMP; SNMP
Interoperacyjnos$¢ ONVIF, PSIA, CGI

Karta micro SD 128 GB

Zasilacz DC12V, AC24V, PoE+(802.3at) (klasa 4)
Pobor energii <15W

Stopien ochrony IP67

Odpornosé na wandalizm IK10

Obudowa Metal

Wymiary ©180 mm

IEIT-3 INSTALACJE SKD

Czytnik SKD kart typ1

Parametry minimalne:

- czytnik kart zblizeniowych

- czestotliwos¢ pracy: 13,56 MHz

- podtgczenie: przewéd

- stopien szczelnosci: min. IP67

- odpornos¢ mechaniczna: min. IK10

- niski pobdr pradu.

- format

- obstuga szyfrowania AES lub 3DES

- odczyt sektoréw oraz aplikacji z karty.

Element SKD kontroler drzwi kontrolowanych dwustronnie typ5
Parametry minimalne:

- Kontrolery wraz z obudowsg i zasilaczem i akumulatorem powinny spetnia¢ wymagania co najmniej
Grade 3,

- Kontrolery powinny zapewnia¢ wsparcie dla protokotu 802.1x

- obstuga 2-ech czytnikow

- ilos¢ przejsc: 2 jednostronne lub 1 dwustronne

- pamie¢ nieulotna 7000 kart

- obstuga 500 stref czasowych

- pamieé nieulotna o pojemnosci 16000 zdarzen, z mozliwoscig zwiekszenia w kontrolerze do
20000 zdarzen pamieci nieulotnej w kazdym przejsciu.

- interfejs komunikacyjny: sie¢ Ethernet

- autonomiczne dziatanie przy braku komunikacji z

serwerem

- brak ograniczenia ilosci kontroleréw obstugiwanych przez serwer

- interfejs: RS485 z obstuga protokotu OSDPv2.



W procesie komunikacji wykorzystywane jest kodowanie AES 128 bitowe kub wyzsze, ktére
zabezpiecza transmisje danych w przypadku potaczen sieci LAN. kontroler sieciowy w obudowie z
zasilaczem i akumulatorem- obstuga min.2-ech czytnikdw- ilos¢ przejs¢ :min. 2 jednostronne lub 1
dwustronne- pamie¢ nieulotna min. 7000 kart- obstuga min. 500 stref czasowych - interfejs
komunikacyjny: sie¢ Ethernet- autonomiczne dziatanie przy braku komunikacji z serwerem- brak

ograniczenia ilosci kontroleréw obstugiwanych przez serwer- interfejs: szyfrowany pomiedzy
czytnikiem a kontrolerem

Videodomofon

Parametry minimalne:

Videodomofon IP domofon, ktéry moze zostac uzyty réwniez jako dodatkowa kamera monitoringu
oraz interkom, zapewnia zwiekszone zabezpieczenie monitorowanego obszaru. Kgt widzenia to 180
stopni. Wbudowany czytnik RFID umozliwia kontrole wejscia, a mikrofon i gtosnik zapewnig
funkcjonalnosé interkomu. Dzieki odpowiednim wejsciom i wyjsSciom mozliwe jest réwniez
podtgczenie urzagdzenia alarmowego.

Wspiera technologie SIP / VolP z dwukanatowymi strumieniami audio i wideo przesytanymi
bezposrednio do smartfondw, punktéw koncowych SIP (telefondw) i oprogramowania do zarzadzania
urzadzeniami. Videodomofon jest wyposazony w zintegrowane PoE w celu tatwej instalacji, jasne
diody LED do oswietlania przestrzeni, czujnik ruchu, przetgcznik oswietlenia.

Kamera min: 2 Mpix.

Telefon SIP

Parametry minimalne:

Typ stuchawki Zestaw stuchawkowy przewodowy
Typ produktu IP Phone

Podswietlana klawiatura Tak

llos¢ linii teksu 2 linii

Montaz nascienny /

rzutowanie na sufit Tak

Podswietlenie wyswietlacza Nie
Rozdzielczos¢ 162 x 48 px

Ekran dotykowy Nie

Kolory wyswietlacza Monochromatyczne
Typ interfejsu Ethernet LAN Fast Ethernet
Obstugiwane protokoty

sieciowe IP v4/v6 (SIP) IPv4 (HFA)
Przewodowa sie¢ LAN Tak

Predkosc¢ transferu danych

przez Ethernet LAN 10,100 Mbit/s
Szyfrowanie /

bezpieczenstwo 128-bit AES,256-bit AES,HTTPS,SSH
Porty i interfejsy

llos¢ portdw Ethernet LAN

(RJ-45) 1

Gtosnik Tak

Funkcje telefonu

Mozliwos¢ przekazywania

potgczenia Tak

Pojemnosc ksigzki



telefonicznej 100 wejscia
Kolor produktu Czarny
Obstuga potgczen
Mozliwos¢ rozmowy
konferencyjnej Tak
Nazwa i identyfikacja
dzwonigcego Tak
Zawieszanie potaczen Tak
Typ montazu Biurko / Sciana
Zakres temperatur
(eksploatacja) 5-70 °C
Protokoty

Protokoty VolP SIP
Obstuga PoE Tak

IEIT-4 INSTALACJE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO, AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO

Lampa wiszaca LED 70 stopni

Parametry minimalne:

Oswietlenie 5500 lum:

Lampa wiszaca led 70 stopni, 5500 lum/381 lux
Lampa liniowa,czarna ,LED Moc [W] 50 W
Napiecie zasilania: 230 VAC
Czestotliwos¢ znamionowa f (Hz)50
Strumien swiatta[lm] 5500

Temperatura barwowa [K]4000

CRI (Ra) &gt;80 UGR 21

Kat swiecenia 70°Stopien szczelnoscilP 20
Wspétczynnik mocy PF 0,9

Lampa wiszaca LED 120 stopni

LAMPA LINIOWA 40W 4000K

Dane techniczne:

Moc: 40W

Klasa energetyczna: F

CRI: 80+

Diody: LED

Strumien swietlny: 3590 Im

Napiecie wejsciowe: 220-240V

Barwa swiatta: naturalna 4000K [
Wspodtczynnik oddawania barw: >80 —
Kat rozsytu swiatta: 120°

Trwatos$é: >30 000 godzin

Szczelno$é: 1P20

Kolor Biaty

Oswietlenie w pomieszczeniach gospodarczych i socje
Parametry minimalne:
LED biata 50W 4000K



Zasilanie

Napiecie~220-230 V

Zrédta $wiatta Zintegrowane

Zawiera zrédto Swiatta Max moc 50W
Zywotno$¢ 30000h

Temperatura barwowa 4000K
Strumien 5000 Im

Kat 120 °

CRI >80

Wspotczynnik mocy >0.9

Oprawa ewakuacyjna dwustronna w technologii LED E1
Parametry minimalne:

Wykonanie obudowa z biatego poliweglanu
Klosz transparentny z poliweglanu

Szyba z plexi

Zrédto $wiatta 2W LED

Montaz Natynkowy

Rozpoznawalnosé obustronna

Odlegtosc rozpoznawania 25m
Temperatura barwowa: 6000K

Zywotnos$¢: 50000h

Czas podtrzymania 1l h

AT — autotest

Certyfikat CNBOP, CE

Oprawa ewakuacyjna jednostronna w technologii LED E2
Parametry minimalne:

Wykonanie obudowa z biatego poliweglanu
Klosz transparentny z poliweglanu

Szyba z plexi

Zrédto $wiatta 2W LED

Montaz Natynkowy

Rozpoznawalnosé Jednostronna

Odlegtosc rozpoznawania 25m
Temperatura barwowa: 6000K

Zywotno$¢: 50000h

Czas podtrzymania 1 h

AT — autotest

Certyfikat CNBOP, CE

Oprawa awaryjna w technologii LED: symetryczna P/T. AW4
Parametry minimalne:

Parametry minimalne:

Zrédto swiatta  led

zastosowanie oswietlenie antypaniczne 360

stopien szczelnosci ip20

stopien ochrony przed uderzeniem ik03

wersja at - test automatyczny



zasilanie 210+250v ac

zakres temperatury pracy 10-35 °c, -10-40 °c, -15-55 °c

oprawa podtynkowa - sprawdzi sie o$wietlajgc pomieszczenia drogi ewakuacyjnej z podwieszanym
sufitem

Certyfikat CNBOP, CE

Oprawa awaryjna w technologii LED: asymetryczna P/T. AW3
Parametry minimalne:

zrédio Swiatta  led

zastosowanie oswietlenie drogi ewakuac;ji

stopien szczelnosci ip20

stopien ochrony przed uderzeniem ik03

wersja at - test automatyczny

zasilanie 210+250v ac

zakres temperatury pracy 10-35 °c, -10-40 °c, -15-55 °c

oprawa podtynkowa - sprawdzi sie oSwietlajgc pomieszczenia drogi ewakuacyjnej z podwieszanym
sufitem
Certyfikat CNBOP, CE

Oprawa awaryjna w technologii LED: symetryczna IP66 z grzatkg AWS8
Parametry minimalne:

Stalowa obudowa w kolorze biatym, szarym lub czarnym - dobra¢ na etapie realizacji
Montaz Natynkowy

Zrédto $wiatta 3x1W LED

Temperatura barwowa: 6000K

Zywotnos$¢: 50000h

Czas tadowania Standard: maks. 24h

Czas podtrzymania 1l h

Stopien ochrony i wytrzymatosci IP66, IK10

Temperatura otoczenia

Wersja autonomiczna: ta: -25°C + 40°C — przy zastosowaniu uktadu grzejnego
AT — autotest

Certyfikat CNBOP, CE

[EIT-5 INSTALACIJA SSP

Centrala sygnalizacji pozaru

Parametry minimalne:

System sygnalizacji pozarowej tworzy nowa centrala i nowy szereg elementdw liniowych (czujek
pozarowych, elementéw kontrolno-sterujgcych, sygnalizatoréw akustycznych). Przeznaczona do
wykrywania i sygnalizowania pozaru oraz uruchamiania statych urzadzen gasniczych, wspotpracujaca
z systemem kontroli dostepu.

Modut kontrolno-sterujacy 2WE/2WY

Parametry minimalne:

komunikacja z centrala: petlowa

- ilo$¢ wejsé/wyjsé: 2 wejscia+2 wyjscia

- inicjacja wejscia kontrolnego: styk bez potencjatowy
NO lub NC

- funkcja "fail safe" sterowania w przypadku braku



komunikacji z centralg

- stopien szczelnosci: IP66

- temp. pracy: min. od -40°C do +85°C

- wymiary obudowy: max 210x180x80mm

Sygnalizatory akustyczno optyczny

Parametry minimalne:

Adresowalne sygnalizatory akustyczne przeznaczone do akustycznego sygnalizowania pozaréw
sposdb tonowy. Mogg pracowad wytgcznie w adresowalnych liniach/petlach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej systemodw. Sg zatgczane na polecenie wystane przez centrale, po spetnieniu
zaprogramowanych kryteridow zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybranej strefie dozorowej,
alarmu ogdlnego w centrali.

Adresowalna wielosensorowa czujka dymu i ciepta
Parametry minimalne:

- typ: czujka adresowalna

- rodzaj: czujka dymu

- detekcja: IR + UV (dualna)

- napiecie pracy: 16,5 VDC - 24,6 VDC

- pobér pradu w trybie dozoru: max 150 pA

- wykrywane typy pozaru: TF1 do TF9

- adresowanie: automatyczne z centrali

- temp. pracy: min. od -25°C do 55°C

Wymiary czujki z gniazdem max. ®115 x 61mm

IEIT-6 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEMY | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Kabel S/FTP kat. ,,6A” B2ca s1 d1 al.

Parametry minimalne:

-zgodny z klasyfikacjg I1SO Ea

-powtoka LSHF, LSHF-FR

-Ekran par Folia aluminiowa laminowana wokot kazdej pary, drut drenazowy AWG26 (cynowany)
-Ekran plecionka miedziana, cynowana

-Przewdd jednorodna zyta miedziana, @ 0.55 mm (AWG23)

-Izolacja powtoka PE,max @ 1.5 mm

-Skrecenie 2 zyty izolowane skrecone parami

-Budowa 4 pary zyt skrecone

-Zakres temperatur (instalacja 0°C do +50°C), (uzytkowanie -20°C do +60°C)

Ztacze kablowe kategorii 6A
Parametry minimalne:
-zgodny z klasyfikacjg I1SO Ea

Panele okablowania poziomego 24portéw

wysokosci montazowej 1U

pozwalajace na indywidualny montaz modutéw 6xRJ45 kat.6A w ptycie czotowe] kasety,
Panel wyposazy¢ w

24 x Ztgcze kablowe kategorii 6A



UPS 6kwW

Parametry minimalne:

Moc pozorna / czynna: 6 kVA / 6 kW

Rodzaj UPS: Online 3-fazowy

Rodzaj obudowy: TOWER

Czas podtrzymania: 17 minut (przy obcigzeniu 50%)
Komunikacja: USB-HID, RS-232, LAN

Port rownolegty do taczenia 2 UPS tej samej mocy
Zerowy czas przetgczania w tryb awaryjny
Wbudowany bypass serwisowy, wewnetrzny
Wytacznik EPO - natychmiastowe odtgczenie zasilania





