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Nowy Sacz, luty 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3¢ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego:

REMONT I CZESCIOWA ODBUDOWA MURU CMENTARZA PARAFIALNEGO W
GORLICACH DLA ZADANIA: REKONSTRUKCJA, KONSERWACJA I RENOWACJA
ZABYTKOWEGO MURU CMENTARZA PARAFIALNEGO W GORLICACH
ZALOZONEGO W LATACH 1793 - 1794

zlokalizowanych: DZ. NR 973/1, 972, 974/1, 975/2, 1024,1032, 973/2
OBR. 0001, MIASTO GORLICE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane,
biorace udziat w opracowaniu projektu:

|
mgr inz. architekt
Proj ektant: TOMASZ BLINOWSKI
branza . uprellzitvnie ia-bud wlane‘ |
. 0 projeKtowan 0 ograniczen
architektura w sppegjalno' i arc ektg;nicmej ‘
Nr SW-34/2007
mgr inZ, architekt f
JAROSEAW WACEAWIK
Sprawdzajacy: uprawpieriTRudowlane
branza w specjalnosci arc itektonicznej
architektura do projektbwania i kierowania robotami
budawlanymi bez ograniczen
Mmssams




I. CZESC OPISOWA I GRAFICZNA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Zaprojektowano remont i czg$ciowa odbudowe muru ogrodzeniowego cmentarza. Kategoria
obiektu budowlanego: VIIIL.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego.
Projektowane roboty nie zmienia dotychczasowego sposobu uzytkowania obiektu.

3. Forma architektoniczna i uklad przestrzenny obiektu budowlanego.

Prace dotyczace remontu i czg$ciowej odbudowy muru polegaé bedg na rozebraniu fragmentéw muru,
ktoéry ulegl znacznemu zniszczeniu, jego ponownego odbudowania w identycznej formie oraz dla
catosci wykonania zabiegéw konserwatorskich w postaci odczyszczenia, wykucia zapraw i
uzupetnienia. Jego konstrukcja zostata naruszona gléwnie przez korzenie sgsiadujacych drzew do
stopnia grozacego przewrdceniem sig.

Projektuje si¢ rozebranie zniszczonych fragmentéw istniejgcego muru wykonanego z kamienia oraz
cegiel oraz otynkowanie cz¢sci muru wykonanego z cegly przy zachowaniu identycznego wygladu co
historyczny. Pozostatosci karpiny z wycietych drzew nalezy czesciowo usungé przez np. frezowanie
pni do powierzchni 15 ¢m ponizej gruntu oraz odcigcie korzeni od strony naprawianego muru.
Zabrania si¢ wyrywania karpiny w calo$ci sprzgtem mechanicznym. Metalowe furty od strony wejscia
nalezy podda¢ odczyszczeniu poprzez piaskowanie lub szczotkowanie, zabezpieczenie farbami
antykorozyjnymi tlenkowymi, np. minia, cekor itp. oraz naniesienie wierzchniej warstwy
wykonczeniowej w kolorze czarnego matu.

Mur znajduje si¢ w liniach rozgraniczajacych tereny drég (ul. Karwacjanéw, ul. Cmentarna), ktérych
inwestor jest wlascicielem.

Projekt remontu i czgSciowej odbudowy muru cmentarza jest zgodny z ustaleniami Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego tj. Uchwala Nr 520/LV/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 26
pazdziernika 2006 r. Obszar objety opracowaniem znajduje si¢ w terenie:

* 2.ZC - pow. 2,67 ha -Tereny czynnego cmentarza parafialnego przy ul. Karwacjanéw, wpisanego
do rejestru WKZ decyzja Nr 636/97), do utrzymania i ochrony. Dzialalnos¢ inwestycyjna
prowadzona bedzie na podstawie przepiséw odrebnych. —-warunek spelniono

* 5 MM - pow. 0,14 ha -Tereny zabudowy mieszanej - Obowiazujg nastepujace zasady
zagospodarowania terendw: —bez zmian

1. Podstawowe przeznaczenie terenu — ushugi komercyjne i rzemioslo nieuciazliwe.



2. Teren oznaczony symbolem 6MM. polozony jest w strefie ochrony historycznego ukladu
urbanistycznego Zespotu Staromiejskiego oraz strefie nadzoru archeologicznego, dla ktorych
obowiazuja zasady okreslone w § 3 ust.2 niniejszego planu;

3. Obowigzuje zakaz realizacji obiektéw przeznaczonych dla hodowli zwierzat i produkcji rolniczej;

4. Istniejgce obiekty, w tym mieszkaniowe, utrzymuje si¢ z mozliwoscig ich przebudowy na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych. Przy przebudowie obiektow mieszkaniowych, polozonych
bezposrednio przy drogach lokalnych, obowiazuje sukcesywna zmiana sposobu uzytkowania na
wymienione w pkt.1 podstawowe przeznaczenie terenu;

5. Obowigzuje zakaz realizacji nowych budynkéw mieszkaniowych;

6. Dopuszcza sig realizacjg nowych obiektéw jako wolnostojacych tub zblokowanych. W istniejgcych
pierzejach dopuszcza si¢ zabudowe zwarta, realizowang w granicach dziatek;

7. Realizacja budynkéw jako niskich w rozumieniu prawa budowlanego. Przy uzupehieniu zabudowy
pierzejowej, realizowanej w granicach dzialek, obowiazuje dostosowanie wysokosci do sasiednich
obicktow;

8. Obowigzek lokalizacji budynkéw przy uwzglednieniu nieprzekraczalnej linii zabudowy
wyznaczonej na rysunku planu, wynoszacej 7 m od linii rozgraniczajacej drogi oznaczonej symbolem
2 KUz oraz nie wyznaczonych na rysunku planu, wynoszacych 5 m od linii rozgraniczajgcych
pozostatych drég publicznych;

9. Powierzchnia zabudowy dziatki w zabudowie zwartej nie moze przekroczyé 60% dziatki, a w
zabudowie wolnostojacej 40%.

10. Przy realizacji zabudowy nalezy uwzgledni¢ istniejacy podziat terenu na dziatki. Przy nowych
podzialach obowiazuja zasady jak w § 3. ust.14.;

11. Obowigzek realizacji zieleni krzewiastej na min. 10% kazdej dziatki;

12. W zakresie wyposazenia w infrastrukture techniczng obowigzuje:

a. przestrzeganie zasad okreslonych w § 4;

b. obowigzek realizacji miejsc parkingowych, w zaleznosci od potrzeb — min. 3 miejsca na kazdej z
wydzielonych dziatek.

c. dojazd do terenu z istniejacych i projektowanych drég publicznych.

® 2.ZI-pow. 18,15 ha - Tereny zieleni izolacyjnej i zieleni ochronnej. - Obowiazuja nastepujace
zasady zagospodarowania terenéw: —~warunek spelniono

1. Zagospodarowanie terenéw moze by¢ zwiazane z realizacja celu publicznego.

2. Dopuszcza si¢ rolne uzytkowanie terenow, do czasu realizacji zieleni urzadzone;.

3. Dopuszcza sig zalesienie obszaréw, zgodnie z przepisami odrebnymi.

4. Obowiazuje realizacja zieleni utrwalajacej zbocza i chroniacej je przed osuwaniem, realizowanej
Jjako kepowe zadrzewienia lub zakrzaczenia;

5. Dopuszcza si¢ realizacje ciagéw pieszych na przediuzeniu istniejacych drog, z obowiazkiem ich
utrwalenia drewnem i lokalnymi materiatami kamiennymi, z zastosowaniem drewnianych progéw
odprowadzajacych wode;

6. Zakaz realizacji $ciezek spacerowych i ciezek rowerowych.

* 2. KUz - pow. 0,42 ha - Tereny komunikacji - Obowiazuja nastepujace zasady zagospodarowania
terenéw: —bez zmian

1. Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi powiatowej Gorlice — Wola Luzafiska — klasy zbiorczej

2. Do czasu zakoficzeniu realizacji projektowanego odcinka drogi zbiorczej, oznaczonego symbolem
3.KUz, obowigzuje utrzymanie drogi gminnej;

3. Obowiazek zachowania linii rozgraniczajacych ulicy o szerokosci 15 m;

4. Obowigzek realizacji jezdni o szerokosci 7 m;



5. Obowigzek realizacji obustronnych chodnikéw o szerokosci min. 2 m;
6. Dopuszcza si¢ lokalizacje przystankéw komunikacji autobusowej z réwnoczesng realizacjg zatok
autobusowych

* KUd - pow. 5,29 ha - Tereny komunikacji. - Obowigzuja nastgpujace zasady zagospodarowania
terenéw: —bez zmian

1. Utrzymuje si¢ istniejacg ulicg gminng klasy dojazdowej o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych
min. 10 m;

2. Obowigzek realizacji placu manewrowego o wymiarach 20 x 20 m na zakoficzeniu nieprzelotowych
ulic;

3. Dziatalnos¢ inwestycyjna moze by¢ prowadzona na podstawie przepisow szczegbnych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
Bez zmian.

5. Zakres prac.

1) Rozebranie zniszczonych fragmentéw muréw cmentarza,

2) Wykonanie wykopéw w celu ewentuainych uzupehien fundamentéw,

3) Usunigcie kolidujacych korzeni drzew,

4) Wykonanie zasypu kruszywem przepuszczalnym z zaggszczeniem,

5) Wymurowanie muru zgodnie z wygladem historycznym,

6) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe]j pozostawionej czesci muru w gruncie,
7) Wykonanie zasypéw i plantowania,

8) Wykonanie renowacji elementéw stalowych furty,

9) Remont fragmentéw muru (uzupehienie ubytkéw, fugowanie).

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego.
Na omawianym terenie wystepuja proste warunki gruntowe, dla budowli przyjeto
IH kategorie geotechniczng.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 r.
(Dz.U. Nr 2012, poz. 463).

Do projektu budowlanego:

REMONT I CZESCIOWA ODBUDOWA MURU CMENTARZA PARAFIALNEGO W
GORLICACH DLA ZADANIA: REKONSTRUKCJA, KONSERWACJA I RENOWACJA
ZABYTKOWEGO MURU CMENTARZA PARAFIALNEGO W GORLICACH
ZALOZONEGO W LATACH 1793 - 1794



Inwestor:
MIASTO GORLICE
RYNEK 2, 38-300 GORLICE

Lokalizacja:
DZ. NR 973/1, 972, 974/1, 975/2, 1024,1032, 973/2 OBR. 0001, MIASTO GORLICE

Obiekt:
Remont i czgsciowa odbudowa muru ogrodzeniowego cmentarza na dz. nr 973/1, 972, 974/1, 975/2,

1024,1032, 973/2 w Gorlicach.

Konstrukcija:

Konstrukcja ogrodzenia murowana z kamienia oraz cegiel.

Ustalenie kategorii geotechnicznej:

Warunki gruntowe w rejonie budowy nalezy okreslié, jako proste z uwagi na niewielki stopien
nachylenia terenu i stropu warstw geotechnicznych oraz brak niekorzystnych zjawisk
1 proceséw. Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia i sposobu fundamentowania
w podiozu gruntowym pozwala na zakwalifikowanie projektowanej budowli do III Kkategorii
geotechnicznej — zgodnie z § 7 p.1 Rozp. MSWiA w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. nr 126 poz. 839 z dn. 24 IX. 1998 r., przedmiotowy
budynek jest objety wymogiem wykonania dokumentacji geologicznej - §8 p.2.

Opracowanie dokumentacji geologicznej znajduje si¢ w projekcie technicznym, decyzja
zatwierdzajgca ww. dokumentacj¢ znajduje si¢ w niniejszym opracowaniu.

Zalecenia:

Zaleca si¢ wykonanie robdt ziemnych w jak najkrétszym czasie i zabezpieczenie wykopow przed
zalaniem wodg opadowa.

Zaleca si¢ wykonanie robot ziemnych w suchej porze roku.

Nie zaleca si¢ pozostawiania otwartych wykopéw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych (deszcze,
mroz).

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych-
w  przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku

mieszkalnego wielorodzinnego.
Nie dotyczy.



9. Zapewnienie niezbednych warunkéw do Kkorzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

przez osoby niepelnosprawne.
Nie dotyczy.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakoéci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych;

Obiekt nie wymaga zapotrzebowania w wode oraz nie bedzie generowat sciekéw.

Odprowadzenie wod opadowych nie spowoduje zalewania dzialek sasiednich- teren wokét muru
zostanie odpowiednio uksztattowany.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie:
¢ Brak jest emisji zanieczyszczen.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:
e  Obiekt nie bedzie generowat odpadéw.

d) wilasciwosciach akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, a w szczegllnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow
1 zasiegu ich rozprzestrzeniania sig:
® Brak jest emisji drgan, a takie promieniowania. Inwestycja w zaden spos6b nie wplynie

na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektn nie generuje ucigzliwych zrédet

halasu

a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie si¢ miescito w normie i na terenie dzialki.

€) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

» Inwestycja nie zanieczyszcza powierzchni ziemi, gleby, wédy powierzchniowych

1 podziemnych;

¢ Brak jest wystgpowania drzew, ktéry moglyby powodowaé kolizje z inwestycja;
Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonaine
i techniczne ograniczajg wplyw obiektu budowlanego mna $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obickty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.



11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia
w energi¢ i cieplo, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii
opartych na energii ze 7rédel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie
calkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych zrédet energii,
o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych zrédlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz 261, 284, 568, 695,
1083 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:
Nie dotyczy.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzef, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie

w poszczegollnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
Nie dotyczy.

13. Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego.
Nie dotyczy.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.

15. Zgoda na odstepstwo.
Nie dotyczy.

Projektant:

mgr inz. architekt
TOMASZ BLINOWSKI
uprawnieria budowlane
do projektowania ¥z ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
Nr SW-34/2007




I. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1. Fragment muru wykonanego z cegly.

Fot. nr 2. Mur od strony pétnocno —wschodniej.
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Fot. nr 5. Fragment muru wykonanego z kamienia.
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Fot. nr 8. Zniszczona nakrywa muru.
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Fot. nr 9. Widoczne zniszczenie muru spowodowane rosngcymi drzewami.
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IIL

CZESC RYSUNKOWA
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