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branza w spec. konstrukcyjno-budowlanej 06.2024r. | [y S
konstrukcyj na w ograniczonym zakresie /
nr MAP/0142/POKb/15
M
— mgr inz. BARTOSZ MROWKA /-IU- 5
Sprawdzajacy: upr. bud. nr MAP/0043/POOK/07 C Ll
branza do oroi : L 06.2024 r. f; )
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-MGJ-F9K-5M7 *

Pan Marek Fijatkowski o numerze ewidencyjnym MAP/B0/0135/09

adres zamieszkania ul. Stowacka 31, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

T

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocyg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 18 czerwcea 2007 r.

| OKREGOWA
Rl 2 B A
" IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0045/07

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw

budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. £ 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdin zm.), art. 12 ust. 1 pke 1 i 5, art. 12 ust. 3, ant. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U,

22006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 15§ § 17 ust. pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych Funkeji technicznych w budownictwie (Dz U
2 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania edministracyinego (rekss

Jednolity: Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
' stwierdza, ze

Pan mgr inz. Bartosz Piotr Mréwka

urodzony dnia 12.02.1980 r. w Krynicy
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0043/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowe;j Tzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Bartosz Mréwka
posiada wymagane prawem wykszialcenie i praktyke zawodows koniecong do uzyskania uprawniett budowlanych
W wy2ej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane, Szczegdlowy
2akres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
Od ninisjsaej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem
Matopolskicj Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgerenia.
Skiad Orzekajacy
Okregowrj Komisji Kwalifikacyjnej;,

1. Przewodniczacy Okrgpowej Komisji Kwalifikacyinej .
dr in2. Stanislaw Karczmarczyk DT e wvc’f ..... L.

2. Czlonck Skiady Orzckajacego (iq s
mgr inz. arch. Elzbiera Gabryd SRR ot 0,111,1

3. Czlonek Skladu Orzekajucego .
dr in2. Marian Pluchecki At M NS S

Otrzymuja: e, A e—
1. Pan Bartosz Mrowka Za Zfa-ff pafe T Gy Prtast Sl
ul. 3-g0 Maja 19A t
33-350 Piwniczna-Zdrbj
2. Glwny Inspektor Nadzoru Rudowlanego
aa



Zaswiadczenie
Iumerse wentoaninem:

MAP-FFA-LY3-TRL *

Pan Bartosz Mréwka o numerze ewidencyjaym MAP/ BO/O535/07
adres zamieszkania ul. 3 Majs 19a, 353-350 Piwniczna 2Zoréj

Jest czlonkiem Malapolskiej Okregowe] Izby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywiinei.

Kiniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadrzenie zostalo wygenetoware elekironicinis | opst
weryfikewanym prey pomocy

rzene bespiecnyr podpisemr slaktromicn ym
wainego kwalifkowsnego certyfiiaty w dniv 20I3-0803 ok pr2e:
Mirosiaw Boryrzko, Przewodnicacy Rady Matopciskiaj Okregowe] txby ingyriersw Budowrictvs
Igporiezar. 78 Ke
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Nowy Sacz, czerwiec 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) o$wiadczam,
ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:

REKONSTRUKCJA, KONSERWACJA I REN OWACJA ZABYTKOWEGO MURU
CMENTARZA PARAFIALNEGO W GORLICACH ZALOZONEGO W LATACH 1793 - 1794

zlokalizowany:

DZIALKI NR 973/1, 972, 974/1, 975/2, 1024,1032, 973/2, OBREB 0001, MIASTO GORLICE

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane,
biorace udzial w opracowaniu projektu:

Konstrukcja:

mgr inz. MAREK FIJALKOWSKI
uprawnienia budowl jelctowania
w specjalnos$ci yino-budowlane;j
W Ogranicz esie
Nr MAP/0142/POKb/15

mgr inz. BARTOSZ MROWKA
upr. bud. ar MAP/04”
do projektowania bez 0
w spec. konstrukeyjno-fi




1. Rozwigzania konstrukcyjne



BELKA PRZESLA

SZKIC BELKI _ _
= o ity

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by, = 40,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h = 40,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obciazen rozlozonych [kN/ml:
Lp Opis obcigzenia Obc.char. ¥ kg Obc.opl. Zasigg [m}
1. Piaskowiec twardy grub. 0,40 m i szer.1,50 15,00 1,30 - 19,50 i
m {25,0kN/m3-0,40m-1,50m])
2. Ciezar wiasny belki 4,00 1,10 - 4,40 S Reia
[0,40m-0,40m-25,0kN/m3]
3. Obcigzenie wiatrem $ciany nawietrznej wg 0,57 1,50 0,00 0,85 cata belka
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa i1l
H=300 m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren
A, z=H=10,0 m, -> Ce=1,00, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m,
B=10,0 m, L=10,0 m -> wsp. aerodyn.
C=0,7, beta=1,80) szer.1,50 m
[0,378kN/m2-1,50m]
4. Obcigzenie zmienne 2,00 1,40 - 2,80 o belka
= 21,57 1,28 27,55
Schemat statyczny belki

e Less

L
ey
A

»

s

—_ S—

DANE MATERIALOWE

1c



Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — = 13,33 MPa, fuq = 1,00 MPa, E. = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymaliny rozmiar kruszywa d; =8 mm
Wilgotnosé srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdlczynnik pelzania (obliczono) ¢=3,11
Zbrojenie gidéwne:
Klasa stali A-llIN (RBS00W) — f, = 500 MPa, fya = 420 MPa, fy, = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =12 mm
Srednica pretow dolnych ba = 12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, = 220 MPa, f4 = 190 MPa, f, = 300 MPa
Srednica strzemion s =6 mm
Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-llIN (RB500W)
Srednica pretow =12 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Crom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot8 =200
Graniczna szeroko$é rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przgstach ayy = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dia wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY Sk WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm]:

e —
A — - - —

Sily poprzeczne [KN]:

& = —
A ——

Ugiecia [mm]:

A—

A == —

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

N —
A = = _

Sity poprzeczne [kN]:

"



WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

A Bp12 PR

470 30 _4

LS
30,

Przesio A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 86,11 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 6412 o A; = 6,79 cm? {p = 0,46%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 86,11 kNm < Mgy = 97,27 kNm (88,5%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sily poprzecznej Vs, = (-)54,61 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi ¢6 co 270 mm na catej diugosci przesta
Warunek no$nosci na Scinanie: Vg = (-)54,61 KN < Vgq = 87,87 kN (62,2%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 67,41 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaly Mg, = 65,63 kNm

Szerokos¢ rys prostopadiych:  wy = 0,256 mm < wyym = 0,3 mm (85,2%)

Maksymalne ugigcie od Mg a(Mgcy) = 15,27 mm < ay, = 5000/200 = 25,00 mm (61,1%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 49,35 kN
Szerokosc rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA
:”12 -
B l ] ‘ ] | | | | ' | '
l\ l\ |‘ | | | \ [ ' \ { V ﬂ ‘ ] N

N 181(2:6"?458 ’

3 a0 L m
Nr1 1’5:; =526
N2 201046 1=126

12



WYKAZ ZBROJENIA

Diugosé catkowita [m]

Nr Srednica Dlugosé Liczba St0S-b RB500W
pret [mm] [em} [szt.] 6 ¢12

a

dla jednej belki

1 12 526 10 52,60

2 <] 126 38 47,88
Dilugosc¢ catkowita wg $rednic [m] 47.9 52,7
Masa 1mb preta [ka/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg srednic [ka] 10,6 46,8
Masa pretéw wg gatunkow stali k 10,6 46,8
Masa catkowita kal 58

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiar6w w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

SCIENE MURU ZBROIC SIATKA PODWOJNA fi 12 W ROZSTAWIE 20X20 CM



StUP.

Stup 1

SZKIC SLUPA
W

4 ~

$tes0 L ‘

hkond = 300
0

42

fcol =420

GEOMETRIA SLUPA

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos¢ przekroju b =60,0 cm
Wysoko$¢ przekroju  h=60,0cm
Wymiary stupa:
Poziom gdrnej kondygnacii H;=3,00m
Poziom doinej kondygnaciji H; =0,00 m
Poziom gérnej powierzchni fundamentu @Hy=-1,20m
Wezet doiny:
- Fundament
~> przyjeto wysokosé slupa e = 4,20 m
Rodzaj stupa:  monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1

W plaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspofczynnik diugosci wyboczeniowej Bx= 2,00
Z plaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej By =2,00
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsq Nsq,it Misa.x Masdx Masax
wykresu [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
1. prostoliniowy 138,00 0,00 0,00 - 0,00

Dodatkowo uwzgledniono cigzar wiasny stupa o wartosci N, = 41,58 kN
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — fy = 13,33 MPa, fus = 1,00 MPa, Ecn = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dy = 16 mm
Wilgotnoé¢ $rodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wsp6iczynnik pelzania (obliczono) $=271

Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-lIlIN (RB500W) - f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow 6=12mm
Zbrojenie wzdiuz boku "h"
Srednica pretow $=12mm
Strzerniona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fyx = 220 MPa, fyq = 190 MPa, f, = 300 MPa
Srednica strzemion ¢, =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-llIN (RB500W)

Srednica pretow =12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— hominalna gruboseé otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

f

i

0

h=

b=boo_ ,

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdiuz bokow "b™
Zbrojenie potrzebne po 5¢12 o A, = 5,65 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdiuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 3¢12 0 A, = 3,39 cm?

tacznie przyjeto 12912 o A, = 13,57 cm? (p = 0,38%)

Warunek no$nosci:
~dla Ng=179,58kN : My, = 3,70 kNm < Mga x,0dpmax = 226,68 KNm
-dla My, =3,70kNm: Ng=179,58 kN < Nrd,cdp,max = 5430,25 kN

(4]



Strzemiona konstrukcyine:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwéjnymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtdwnego ¢6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia glownego ¢6 co max. 90 mm

SGU:
Szeroko$¢ rys prostopadiych:  zarysowanie nie wystepuje
Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowaé¢ wplyw §cinania oraz przemieszczenie stupa
WYKRES INTERAKCJI M-N |
NRd
m.\.nﬁjﬂa
44-}‘:{'
.|.4.'£"
fas0
!—3(\'\
2500
2000
8 ; 8 8 ;: = 8 ; 8
I = a + MR [kRm]

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:

MRd,x,max = 484,93 kNm; NRd,odp =2352,60 kN
Mgg.xmin = -484,93 KNm; Nra,oop = 2352,60 kN
MRd‘x,odp = 0,00 kNm; Ngrgmax = 5433,35 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm, NRd,min = -665,01 kN

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Dtugosé catkowita [m]
Nr | Srednica Diugosé Liczba St0S-b | RB500OW
pret [mm} [mm] [szt] $6 $12
a
dia jednego stupa
1 12 4180 12 50,16
2 6 2330 30 69,90
3 6 1940 30 58,20
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 128,1 50,2
Masa 1mb preta [ka/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic fkal 28,4 44,6
Masa pretéw wg gatunkéw staii [ka] 284 44,6
Masa catkowita [kg] 73

UWAGA: Diugosc preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)

1+



FUNDAMENT

Fundament 1

SZKIC FUNDAMENTU

060

= R

v=043m3

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadioscienna
B=060m L=060m H=120m
B:=0,60m Ls=0,60m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podioza:

H=120

e =000m
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e e e e e e e e e e e e e 1,00

Zestawienie warstw podioza
N| nazwa gruntu h[m) nawodn | p,™ Vtmin Yrmax b ] |G My M [kPa]

P
r iona | [tim] kPa] | [kPa]
1] Gliny pylaste 1,00 nie 2,00 0,90 1,10 17,82 [3158 [36039 | 40039
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacije obcigzeri obliczeniowych:
N typ obc. N [kN] Ts [kN] Ms [kNm] T [kN] M. [kNmj] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| diugotrwale 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®

Wspdétczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yrmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: €20/25 (B25) — f.q = 13,33 MPa, fua = 1,00 MPa, E, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =16 mm

Wspoiczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90, Yimax= 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (RBS0OW) — f, = 500 MPa, fyg = 420 MPa, fy, = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢g =12 mm

Srednica pretéw wzdiuz boku L ¢ =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢, = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 25 mm
ZALOZENIA

Wspdiczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na nosnosé podioza: f = 1,50
Wspoiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspolczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N,  N/N, = 1,20
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosno$¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qu = 294,9 kN
Ne=191,4kN < m-Qu=0,81-294,9 kN = 238,8 kN (80,1%)
Nosno$¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qe = 66,5 kN
T,=0,0kN < m-Qp=0,7266,5kN = 47,9 kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mog 2.3 = 0,00 kNm, moment utrzymujgecy Myg ».3 = 56,80 kNm
M, = 0,00 kNm < m-M,=0,72-56,8 kNm = 40,9 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,58 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,61 cm
§=0,61cm < s4p = 1,00 cm (60,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

dia fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé nos$nosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdiuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 0,03 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretéw ¢12 mm o A, = 4,52 cm?
Wzdtuz boku L.

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 0,03 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretéw ¢12 mm o A, = 4,52 cm®

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugos$¢ cafkowita [m]

Nr Srednica Diugosé Liczba St0S-b RB500W
pret [mm}] [cm] [szt] $6 912

a

dia jednej stopy

1 12 55 4 220

2 12 55 4 2,20

3 12 225 8 18,00

4 6 233 9 20,97

5 6 173 9 15,57
Dtugoséé calkowita wg $rednic [m] 36,6 22,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 8,1 19,9
Masa pretéw wo gatunkéw stali [ka] 8,1 19,9
Masa catkowita [kal 28

UWAGA: Diugosé preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r.
(Dz.U. Nr 2012, poz. 463).

Do projektu budowlaneco:
REKONSTRUKCIA, KONSERWACIJA I RENOWACIJA ZABYTKOWEGO MURU CMENTARZA
PARAFIALNEGO W GORLICACH ZALOZONEGO W LATACH 1793 - 1794

Inwestor:
MIASTO GORLICE
RYNEK 2, 38-300 GORLICE

Lokalizacja:
DZ.NR 973/1, 972, 974/1, 975/2, 1024,1032, 973/2 OBR. 0001, MIASTO GORLICE

Obiekt:
Remont muru ogrodzeniowego cmentarza na dz. nr 973/1, 972, 974/1, 975/2, 1024,1032, 973/2

w Gorlicach.

Konstrukcja:
Konstrukcja ogrodzenia murowana z kamienia oraz cegiet.

Ustalenie kategorii geotechnicznej:

Warunki gruntowe w rejonie budowy nalezy okresli¢, Jjako proste z uwagi na niewielki stopien
nachylenia terenu i stropu warstw geotechnicznych oraz brak niekorzystnych zjawisk i procesow.
Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia i sposobu fundamentowania w podtozu gruntowym
pozwala na zakwalifikowanie projektowanej budowli do TIT kategorii geotechnicznej — zgodnie z § 7
p.1 Rozp. MSWiA w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obicktow
budowlanych Dz. U. nr 126 poz. 839 z dn. 24 IX. 1998 r., Dla przedmiotowego budynku nie
przewiduje si¢ prac ziemnych majacych wplyw na opracowanie dokumentacji geologiczne;j.
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3.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi- w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczjcego
obiektu budowlanego uslugowego lub produkcyjnego.

Nie dotyczy.

Rozwigzania  budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace
do warunkéw terenu, wystepujace wzdhuz trasy obiektu budowlanego,
oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych
lub o szczegéinym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne
ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych- w przypadku zamierzenia budowlanego dot. obiektu
budowlanego liniowego.

Nie dotyczy.

Rozwigzania  niezbednych  elementéw wyposazenia  budowlano-
instalacyjnego, w szczeg6Inosci instalacji i urzadzen budowlanych.

Nie dotyczy.

Sposéb  powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu
budowlanego, o ktérych mowa w pkt. 7, z sieciami zewnetrznymi wraz
Z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci
urzadzen.

Nie dotyczy.

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemyslowych i ich zespolow tworzacych calosé
techniczno-uzytkows, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji
i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
Konstrukejg, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie
do zakresu projektu.

Nie dotyczy.
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9. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.
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