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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWEJ

Dane uzupeiniajgce do przygotowania Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia
w zakresie zakupu sprzetu powszechnego uzytku stuzby zywnosciowej w 13
Wojskowym Oddziale Gospodarczym

PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY go—P_()LKOWY Z OKAPEM
KONDENSACYJNYM ORAZ WYPOSAZENIEM
Przeznaczenie:
Piec konwekcyjno-parowy przeznaczony jest do prowadzenia obrébki termicznej
potraw w zakresie pracy:

a) gotowanie w parze w temperaturze w zakresie minimum 50 — 120 °C,

b) pieczenie w temperaturze do min. 280 °C,

c) kombinacja pary i goracego powietrza w temperaturze 260 °C,

d) podgrzewanie i regeneracja potraw,

e) pieczenie z sonda.

Wymagania konstrukcyjne:

1. Urzgdzenie przystosowane do eksploatacji w warunkach wielogodzinnej pracy
ciggtej, proces technologiczny ciagty.

2. Obudowa urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej (PN-EN
10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje — Czgs¢ 1:Wykaz stali odpornych na
korozje).

3. Konstrukcja urzgdzenia wodo- i strugoszczelna.

Wymagania techniczne:

a) jednorazowy wsad 20-21 pojemnikow 1/1 GN,
b) moc znamionowa 30-40 kW,
c) zasilanie: prad przemienny tréjfazowy 400 V, 50 Hz.

Wymagania technologiczne pracy:
1. Wyposazony w funkcje:
- regulacji temperatury do 280 °C i wilgotnosci do 100%,
— plynnej zmiany temperatury z gorgcym powietrzem powyzej 100 °C — bez
koniecznoéci schtadzania komory pieca,
_ ustawiania czasu pracy do min. 9 godzin w trybie recznym
i automatycznym (automatyczne wytgczenie po uplynieciu zaprogramowanego
czasu pracy),
~ automatycznego startu po podgrzaniu urzgdzenia,
— wylacznik pozwalajaca na wstrzymanie procesu,
2. System serwisowo diagnostyczny umozliwiajacy wyswietlanie bigdow na
wyswietlaczu lub jego kodow.
3. Program automatycznego mycia i czyszczenia komory pieca.

4. Ledowe o$wietlenie komory pieca. \
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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWEJ

e) automatyczna komunikacja okapu z dedykowanym piecem za pomoca kabla

komunikacyjnego (sterowanie predkoscig obrotowg wentylatoréw, wigczenie
i wytaczenie okapu po wigczeniu i wylgczeniu pieca).

Komplet blach teflonowych do smazenia:

a) 1/1 GN 020 - 10 szt.

b) 1/1 GN 040 - 10 szt.

¢) blacha teflonowa GN 1/1 do smazenia jaj (na 12sztuk jaj) - 10 szt.
Zestaw dedykowanych $rodkéw myjgcych na min. 90 cykli mycia ($rodki nie
zawierajgce fosforandw).

Wymagania dodatkowe:

1.

o

Dowo6z, montaz oraz rozruch techniczny i technologiczny urzgdzeh w okresie

obowigzujgcej gwarancji na koszt dostawcy w terminie uzgodnionym z odbiorca

(jednostkg wojskowg w ktorej sprzet bedzie montowany) we wskazanych przez

niego obiektach kuchennych — opcjonalnie wg ustalenn Zamawiajgcego.

Dostawca przeprowadzi w jednostce wojskowej przeszkolenie personelu po

montazu oraz rozruchu technicznym i technologicznym urzadzenia z zakresu

obstugi codziennej, okresowej, bhp, programowania i pracy, tacznie z obstuga
wyposazenia dodatkowego (opcjonalnie wg ustalen Zamawiajgcego).

Petna dokumentacja w jezyku polskim:

a) dokumentacja techniczno — ruchowa,

b) instrukcja obstugi i bezpieczenstwa pracy,

c) ksigzka kucharska dla pieca konwekcyjno-parowego,

d) karty charakterystyki na srodki do mycia i konserwac;jii pieca.

Urzadzenie musi posiada¢ zamontowang na state w widocznym miejscu tabliczke
informacyjng (metalowg Ilub 2z laminowanego tworzywa sztucznego),
przymocowang w sposob trwaty, odporng na udary mechaniczne, temperature,
ktorg emituje maszyna, dziatanie wody i Srodkéw myjaco dezynfekujgcych oraz
zamazanie danych na niej zapisanych. Tabliczka powinna mieé wymiar minimum
40 x 80 mm | zawieraé co najmniej wpisy:

- Producent;

- Nazwa i mode! urzadzenia,;
- Nr seryjny;,

- Data produkg;ji.

Wykaz adreséw punktéw serwisowych zatgczony do dokumentacji techniczno —

ruchowej i instrukcji obstugi.

Okres gwarancji co najmniej 24 miesiecy od daty rozpoczecia eksploatacii.

Gwarancja nie moze by¢ uzalezniona od zastosowania przez uzytkowania innych

zamiennych $rodkéw do mycia, nablyszczania oraz konse i
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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWEJ

Odlegto$¢ pomiedzy prowadnicami 60-68 mm

Wymiary pieca: 910x860x1790 +/- 10% (szer. x gt. x wys.).

Wanna (taca) ociekowa skroplin drzwi.

Cyfrowy wys$wietlacz parametrow pracy (m.in. czas, temperatura, numer programu
lub jego wizualizacja).

Menu w jezyku polskim.

. Minimum 8 kategorii automatycznych programéw przyrzgdzania potraw.
. Wprowadzanie do pamieci min. 90 programéw po min. 5 krokéw kazdy;
. Mozliwo$¢ podtaczenia z komputerem i zainstalowania oprogramowania HACCP,

wgrania oprogramowania.

Wielopunktowa sonda do pomiaru temperatury wnetrza produktu.

Podwdjna lub potréjna szyba drzwi.

Wyposazony w zestaw dwustopniowego otwierania drzwi.

Dwufunkcyjny prysznic myjacy komorg pieca.

Konstrukcja pieca powinna gwarantowaé bezpieczng obstuge dla personelu,
szczeg6lnie pod wzgledem zabezpieczenia przed poparzeniem sig goracg para
powstajaca w procesach technologicznych przygotowywania potraw.

Kable zasilajgce i przylgczeniowe oraz przewody doprowadzajagce wode
o diugosci pozwalajacej na bezpieczng eksploatacje, ustalane indywidualnie
w miejscu montazu.

Wyposazony w system komunikowania sie z dedykowanym okapem
kondensacyjnym.

Wyposazenie podstawowe, ktére Wykonawca zobowigzany jest (dostarczyc)
dolaczy¢ do urzadzenia:

1.
2.

Stelaz — wozek ruchomy o pojemnosci min. 20x1/1GN - 1 szt. w ukompletowaniu.

Zintegrowany okap kondensacyjny z wentylatorem dedykowany do piecow

elektrycznych:

a) okap kondensacyjny dedykowany do oferowanego pieca konwekcyjno-
parowego 20-potkowego;

b) bez potrzeby podigczania do zewnetrznej instalacji wylotowej (brak potrzeby
zewnetrznej rury wylotowej);

c) posiadajgcy wbudowany  wentylator z  kilkoma automatycznymi
predkosciami m.in.:
- niska predkosé przy zamknietych drzwiach pieca i zamknigtym kominku pieca,
- rednia predkoéé przy zamknietych drzwiach pieca i otwartym kominku pieca,
- wysoka predko$é przy otwartych drzwiach pieca i otwartym komiku pieca;

d) wyposazony w fatwo demontowalne filtry labiryntowe ozliwoscig ich mycia

W Zmywarce; \ W
026 07- 0 8 ‘\ /
\\ J/

3z5

© Dokumenta&ja jest wlasnoscia_MON. Zadna ézesé niniejszej dokumentacji'nie moze byé
rozpowszechniana bez zgody Szefa Szefostwa Stuzby Zywnosciowej IWsp. SZ.




8.

10.

Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWEJ

Dostawca zapewni firmowy serwis w ciggu 48 godz. od zgloszenia usterki przez
uzytkownika w okresie gwarancji. Usuniecie usterki nie diuzej niz 14 dni od
zgloszenia.

Wypetnienie i opieczetowanie Dowodu Urzgdzenia przez Wykonawce — wzor
Zywn. Er/1 lub Zywn. Er/2 przekazanego przez Zamawiajgcego (zgodnie ze
specyfikacjg opisana w dowodzie w zakresie producenta, dostawcy urzadzenia i
pierwszego wyposazenia).

Do oferty nalezy dolaczy¢ katalog z oferowanym modelem urzadzenia. Katalog
ten ma zawiera¢ informacje o wszystkich wymaganych przez Zamawiajgcego
parametrach technicznych i wymagania co do montazu.

Produkt oznakowany znakiem CE (bezposrednio na sprzecie elektrycznym

aw

przypadku braku takiej mozliwo$ci na jego opakowaniu, instrukcji obstugi

lub swiadectwie gwarancyjnym).

Normy zwiazane:

PN-EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego --
Bezpieczeristwo uzytkowania -- Cze$¢ 1. Wymagania ogéine

PN-EN 60704-1:2010/A11:2013-06 Elektryczne przyrzgdy do uzytku domowego
i podobnego -~ Procedura badania hatasu -- Cze$¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN 60704-2-11:2002 Elektryczne przyrzady do uzytku domowego
i podobnego -- Procedura badania hatasu -- Cze$¢ 2-11: Wymagania
szczegobiowe dla elektrycznych przyrzadéw do przygotowywania Zzywnosci

PN-EN 60335-2-42:2009 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego -
- Bezpieczenstwo uzytkowania —Cze$¢ 2-42: Wymagania szczegblowe
dotyczace elekirycznych piecéw konwekcyjnych, sprzetu do obrébki termicznej
w parze i piecéw konwekcyjnych parowych dla zaktadéw zbiorowego zywienia.
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