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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka OKregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwea 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/97 /14/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Czernicki
magister inzynier
ur. dnia 29 wrzesnia 1986 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0017/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. I pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej
wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego.
2/ kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I11I. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktow

inzynierskich oprocz przepustow;
2/ droga dla ruchu i postoju statkoéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu post¢powania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorg¢czenia.

Sklad Orzekajacy
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Michal Czernicki
ul. Goluchowska 9 m. 76
01-485 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. va
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa opracowana na potrzeby
przebudowy drogi gminnej nr 180292W (ul. I. Paderewskiego) w Legionowie, gm. Legionowo.

1.2. Cel i zakres dokumentacji

Niniejszy projekt czasowej organizacji ruchu ma na celu uzyskanie zatwierdzenia organu
zarzgdzajgcego ruchem — Starosty Legionowskiego, a nastepnie wdrozenia go po wykonaniu rozbudowy
przedmiotowych ulic.

1.3. Materiaty wyjsciowe
Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentaciji stanowia;:

¢ Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiedzy Gming Miejskg Legionowo — Urzedem
Miasta Legionowo a Kappa Concept Michat Czernicki z dn. 30.04.2024 r.;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz.
784);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.);

e Wytyczne i zalecenia Zamawiajgcego zawarte w dokumentacji przetargowej i przekazane na etapie
opracowywania dokumentaciji.

2. INSTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Ulica Paderewskiego jest drogg ogolnodostepng o charakterze lokalnym i stanowi dojazd dla
mieszkancow pobliskich zabudowan. Ulica posiada nawierzchnie utwardzong z kruszywa o zitym stanie
technicznym z licznymi zadoleniami i nieréwnosciami. Droga nie posiada wydzielona wydzielonych ciggéw
pieszych. Droga nie jest wyposazona jest w urzadzenia odwadniajgce. Nieruchomosci sgsiadujgce z droga sa
ogrodzone.

2.2. Istniejaca sie¢ drogowa

Od strony potudniowej (poczatek drogi) droga krzyzuje sie z drogg gminng nr 180626W (ul. Targowa)
a od strony pétnocnej (koniec drogi) z drogg gminng ul. T. Wardenckiego.

Ulica Paderewskiego krzyzuje sie z drogg powiatowg nr 1818W (Aleja Legionéw) w km 0+239.

2.3. Istniejace oznakowanie poziome
W trakcie przygotowania opracowania zinwentaryzowano istniejgce oznakowanie poziome, kiére
zostato przedstawione na planie sytuacyjnym oznakowania (Rys. COR-2).

2.4. Istniejace oznakowanie pionowe
W trakcie przygotowania opracowania zinwentaryzowano istniejgce oznakowanie pionowe, ktére
zostato przedstawione na planie sytuacyjnym oznakowania (Rys. COR-2).
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3. STAN PROJEKTOWANY
3.1. Podstawowa parametry techniczne
W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne — ul. Paderewskiego:
e klasa funkcjonalno-techniczna drogi — D (dojazdowa),
e Zakiadana predkos¢ projektowa — 30 km/h;
e kategoria ruchu — KRS;
* nosnos¢ nawierzchni — 115 kN/os;
e przekroj poprzeczny jezdni — droga dwupasowa dwukierunkowa (1x2);
e spadek poprzeczny — jednostronny 2%;
e szerokos¢ pasa ruchu — 2,5 m (odcinek od ul. Targowej do Al. Legionéw) oraz 2,75m (odcinek od Al.
Legionéw do ul. Wardenckiego);
e chodnik — 2,3 m jednostronny;
e pobocza-— 0,75 m.

3.2. Trasa w planie
Inwestycja nie zmienia istniejgcych powigzan drogowych.
Trasa w planie zostata dostosowana m.in. do:
e wymagan przepiséw techniczno-budowlanych,
e istniejgcej zabudowy (ogrodzenia posesiji, odlegtosci od budynkéw, dostepnosc terenu),
e granic dziatek.

3.3. Trasa w przekroju podituznym
Trase w przekroju podtuznym zostata dostosowana do istniejgcego poziomu terenu, zjazdow i
zagospodarowania terenu wokét drogi.
4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU
4.1. Zatozenia
Projekt zaktada wykonanie rob6t budowlanych w dwéch etapach:

ETAP | (odcinek od drogi gminnej ul. Targowej do drogi powiatowej ul. Alei Legionéw):
Projekt zaktada zamkniecie catego odcinka drogi na potrzeby wykonania prac budowlanych z
dopuszczeniem do ruchu dla pojazdéw budowy, mieszkancédw oraz stuzb miejskich:

ETAP Il (odcinek od drogi powiatowej ul. Alei Legionéw do drogi gminnej ul. Wardenckiego):
Projekt zaktada zamkniecie catego odcinka drogi na potrzeby wykonania prac budowlanych z
dopuszczeniem do ruchu dla pojazdéw budowy, mieszkancédw oraz stuzb miejskich:

4.2. Oznakowanie poziome
Projekt nie przewiduje wykonania oznakowania poziomego.

4.3. Oznakowanie pionowe
Oznakowanie pionowe przedstawiono na planie sytuacyjnym oznakowania (Rys. COR-2.1 i COR-2.2).
Na projektowanym odcinku nalezy stosowa¢ znaki pionowe mate. Znaki te powinny zosta¢ wykonane
z folii odblaskowej typu 1 za wyjgtkiem znakéw A-7, D-6, dla ktérych obowigzuje stosowanie folii odblaskowych
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typu 2. Znaki, ktérych odwrotna strona nie zostanie wykorzystana do umieszczenia znaku dla pojazdéw
jadacych z przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szara.

Folie do lic odblaskowych znakéw miejscowosci muszg by¢é dopuszczone do stosowania w
budownictwie drogowym waznymi Aprobatami Technicznymi, wydanymi przez Instytut Badawczy Drog i
Mostow.

Znaki nalezy tak lokalizowa¢ by w przekroju poprzecznym tarcze znakéw w catosci znajdowaty sie w
odlegtosci minimum 0,50 m od krawedzi drogi. Minimalna odlegto$¢ dolnej krawedzi znaku od nawierzchni
chodnika powinna wynosi¢ min. 2,2 m. Lokalizacja znakéw powinna zapewnia¢ ich dobrg widocznos¢.

Przewiduje sie umocowanie znakéw na stupkach z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o przekroju
okragtym & 60mm. Ksztatt stupka: prosty, odgiety lub z wysiegnikiem nalezy dostosowac¢ do sytuacji terenowe;j.
Lokalizacja stupka znaku pokazanego na projekcie jest przyblizona - stupek nalezy sytuowac tak aby nie
naruszat skrajni drogowej i zapewniat wtasciwg widocznosc¢ tarczy. Znaki nalezy wykonac¢ z blachy stalowe;
ocynkowanej podwojnie zaginang krawedzig na obwodzie znaku.

Szczegbtowe wymagania w zakresie wykonania oznakowania pionowego zostaty podane w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181).

4.4. Wykaz projektowanego oznakowania
Wykaz projektowanego oznakowania przedstawia ponizsza tabela.

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE
ETAP |
Oznakowanie pionowe
L.p. Symbol llos¢ Oznaczenie Uwagi
1 A-12b 2 szt ,Zwezenie jezdni - prawostronne”
2 A-12¢ 2 szt ,Zwezenie jezdni - lewostronne”
3 A-14 4 szt ~roboty drogowe”
4 B-1 6 szt ,zakaz ruchu w obu kierunkach”
5 B-21 2 szt ,zakaz skrecania w lewo”
6 B-22 2 szt ,zakaz skrecania w prawo”
7 B-41 4 szt ,zakaz ruchu pieszych”
8 C-8 1 szt ,hakaz jazdy w prawo lub w lewo”
9 T-0 11 szt »tabliczka tekstowa do znakéw drogowych”
10 T-1b 4 szt ,tabliczka podznakowa” praejseie cllrugq
strong ulicy
11 U-3b 2 szt »tablica pojedyncza prowadzgca w lewo”
12 U-20c 6 szt ,zapora drogowa”
13 U-21ab 4 szt stablica kierunkowa”
ETAP I
Oznakowanie pionowe
1 A-12b 2 szt ,Zwezenie jezdni - prawostronne”
2 A-12¢ 2 szt ,Zwezenie jezdni - lewostronne”
3 A-14 4 szt ~roboty drogowe”
4 B-1 6 szt ,zakaz ruchu w obu kierunkach”
5 B-21 2 szt ,zakaz skrecania w lewo”
6 B-22 2 szt ,zakaz skrecania w prawo”
7 B-41 4 szt ,zakaz ruchu pieszych”
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8 C-8 1 szt ,hakaz jazdy w prawo lub w lewo”

9 T-0 11 szt »abliczka tekstowa do znakéw drogowych”

10 T-1b 4 szt tabliczka podznakowa” -przejscie cllrugq
strong ulicy

11 U-3b 2 szt »tablica pojedyncza prowadzgca w lewo”

12 U-20c 6 szt ,zapora drogowa”

13 U-21ahb 4 szt »tablica kierunkowa”

5. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Zaprojektowang organizacje nalezy wprowadzi¢ niezwiocznie po zakonczeniu rozbudowy. Przed
wprowadzeniem organizacji ruchu musi zosta¢ ona sprawdzona za zgodnos¢ z niniejszym opracowaniem.
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to | kwartat 2025 r.

6. OPINIE | UZGODNIENIA
Organem zatwierdzajgcym organizacje ruchu w zakresie drogi gminnej bedzie Starosta Legionowski.
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CZESC RYSUNKOWA

L.P. | NRRYSUNKU: SKALA: NAZWA:
1 COR-1 1:10 000 Plan orientacyjny
2 COR-2.1 1:500 Plan sytuacyjny oznakowania Etap |
3 COR-2.2 1:500 Plan sytuacyjny oznakowania Etap Il
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