DG nr 180292W - ul. |. Paderewskiego DG nr 180292W - ul. |. Paderewskiego
Przekroj normalny N1-N1 Przekroj normalny N3-N3

OPIS OZNACZEN UZYTYCH NA RYSUNKU

linia rozgraniczajaca / istniejace ogrodzenie

linia rozgraniczajaca / istniejgce ogrodzenie

pobocze jezdnia chodnik A. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ASFALTOWEJ [ 35 cm |
oobocze jozdnia pobocze chionne 5 50 4 cm - warstwa Scieralna AC 11 S 50/70
5,00 # - * of 6 cm - warstwa wigzaca AC16W 50/70
* 075 0 1”V2 250 250 GV 2 075 * vk 100 ?1* 215 + 21 9”1;5 230 On"n"8 ! 25 cm - podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 (C90/30)
Nk ' # ’ Af——F % | ¥ ﬁ | % poditoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci E2 > 50 MPa
i & g g g B. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ [ 37 ¢m ]
= B S| - L Aleja Legionow o ul. T. Wardenckiego | S : 7em
% :"‘i % i §> = podiuzne zagigbiene eren s 9 ’ H0164017 . 02 |1& 8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor szary/
ul. Targowa '8 Aleja Legionow D@ = e 6 10.00 2 +0,06_ww_ <2 Y |5 4 ¢cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
| | RN 77 0,07 0,06 ) h ) T [ T T 1 RZ] . . ) .
006 . : . 006 I @ =1 0,17 y Y — J | 5 25 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/30)
g 005 2 I ?O% — 2o 0,054 %g0 i 2 & i I\ : (T I & podioze gruntowe doprowadzone do grupy no$nosci E2 > 50 MPa
7 1|||||||I 4:; |l||||1|J_ \lg gi [ i Ig
_ —— —] | 8 % ' | | . % C. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PROGU ZWALNIAJACEGO [ 55 cm |
! l's sl | x ' A 5 D 1 1e 8 cm - kostka betonowa typu Behaton kolor czerwony/
I I S’ < | —~— H = 4 ¢cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
E H B B H E = ' I 43 cm - podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 (C90/30)
i E podfoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci E2 > 50 MPa

D. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA [ 27 ¢m |

SZCZEG OI’_Y KO N STRU KCYJ N E 8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor szary/

4 ¢m - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

DG nr 180292W - ul. . Paderewskiego w skali 1:25 15 om - podbudowa z mieszanki niezwiazanej 01315 (C90/30)
’ ' poditoze gruntowe doprowadzone do grupy no$nosci E2 > 50 MPa
Przekroj normalny N2-N2

b | 6y 15 | 2% A2 2% | E. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA [ 15 ¢m ]
chodnik jezdnia oo | =0 s 2% — | 20 cm - nawierzchnia z mieszanki niezwiazanej 31,5/63,0 (C90/30)
) 5 6,00 ) ) F)obocze N \S ‘__jez T L pobocze R jezdnia | poctoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci E2 > 50 MPa
0 2,30 0,15 3,00 3,00 012 100 o
e A # ‘o 8] | <] 12,15 | E'" KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA [ 100 cm
| o | i ‘_I || 3 | 20 ¢m - nawierzehnia z kruszywa famanego kamiennego 31,5/63,0 ZADANIE INWESTYCYJNE:
E 1 Z _ % - 3 | Pl N I 7 ! 80 cm - kruszywo famane kamienne 31,5/63,0 w geowtkninie separacyjnej z rurg drenarska Przebudowa drogi gminnej nr 180292W
= | = dlo fowe d dzone do aruoy nosnosci E2 > 50 MPa (ul. I. Paderewskiego) w Legionowie, gm. Legionowo
B 5 Mo Lo S G H podtoze gruntowe doprowadz grupy i
02 ul. Targowa 2 €Ja LEGIONOW  nodhuzne zaglebienie terenu '8 ] IURO PROJEKTOWE.
+, 20 +0,17+0,16 ; LT . A2, . L F. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU [ 32 cm | KAPPA CONCEPT MICHAt. CZERNICKI
S [ 2t e e e e e e A LV 2% 0,000 2%, | Kz | zmienne o <2b | | o 2o 8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor szary/ @Pféw ul. Wolczynska 61 lok. 68
I: —=: T T T T T T T TT 7 : T T T T 1 ! % [ . . | | = chodnik | 4dem- podsypka CementOWO'piaSkowa 14 7 01-931 Warszawa
- | 'S Zjazd N jezdnia “laF 20 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/30) INWESTOR:
[ e | w | ~ Kl | &
| 'S | - “2 i | =t [ podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci E2 > 50 MPa %%% PREZYDENT MIASTA LEGIONOWO
| D i | 2 | ’I 2,15 | | = ol | -2 ul. Jozefa Pitsudskiego 41
= . 05-120 Legi
|- | —e | : %30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na fawie betonowej Z oporem colonowe
G B = 32 ! T ! G. KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 d towo-piaskowej 1:4  na tawie betonowe] C12/15 °
| | H. OPORNIK BETONOWY 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na fawie betonowej C12/15 z oporem FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
= H |. OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na tawie betonowej C12/15 z oporem TEMAT RYSUNKU:
PRZEKROJE NORMALNE
PROJEKTANT - br. drogowa NR UPRAWNIEN PODPIS:
mgr inz. Michat Czernicki MAZ/0017/PWOD/14
SPRAWDZAJACY - br. drogowa | NR UPRAWNIEN PODPIS:
inz. Andrzej Malinowski MAZ/0123/POOD/08
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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