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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych ujetych w dokumentacji przetargowej stworzonej na potrzeby niniejszego postepowania
przetargowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych ujetych w dokumentacji przetargowej stworzonej na potrzeby niniejszego
postepowania przetargowego.

1.3. Zakres robé6t objetych SST

Roboty oméwione w SST majg zastosowanie do budowy kanatéw technologicznych przy budowie
i przebudowie drog publicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne z otworem wlazowym zamknietym pokrywa, umozliwiajgce dostep
do rur (kanatéw) lub mikrokanalizacji kablowej w ciggach kanatéw technologicznych w celu umieszczenia i eksploatacii
urzadzen infrastruktury oraz montaz i konserwacje urzadzen i kabli;

1.4.2. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji magistralne;j.

1.4.3. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi kanalizacji rozdzielczej.

1.4.4. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafka lub rozdzielnicg kablowa.

1.4.5. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcjg wsporczg do montazu gtowic
kablowych.

1.4.6. Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugo$¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i
zapasow kabla.

1.4.7. Cigg kanatu technologicznego — odcinek miedzy sgsiednimi studniami kablowymi lub zasobnikami, utozonych
jeden za drugim i potgczonych ze sobg elementéw kanatu technologicznego, zakopanych w ziemi lub umieszczonych
w konstrukcjach drogowych obiektéw inzynierskich;

1.4.8. Elementy kanatow technologicznych — ciggi i wigzki rur, mikrokanalizacje kablowe, studnie kablowe lub zasobniki
oraz inne obiekty i urzgdzenia wchodzace w sktad kanatéw technologicznych i ich ciggow;

1.4.9. Kanat technologiczny — kanat technologiczny, o ktérym mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych

1.4.10. Kanat technologiczny przepustowy — cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym,
przebiegajgcy pod przeszkodami terenowymi, w szczegoélnosci pod konstrukcjg nawierzchni drogowych, utwardzonych
poboczy oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych, a takze w
miejscach zblizeh i skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi

1.4.11. Kanat technologiczny uliczny — cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym, w szczegoélnosci
w miejscach przeznaczonych wytgcznie dla pieszych i rowerzystow oraz obszarach parkingowych przeznaczonych dla
samochodéw osobowych, a takze w przypadkach wspétwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi;

1.4.12. Mikrokanalizacja kablowa - zesp6t podziemnych mikrorur stuzgcy do prowadzenia mikrokabli
Swiattowodowych;

1.4.13. Skrzyzowanie kanatu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi lub $rédigdowymi wodami
powierzchniowymi — odcinek ciggu kanatu technologicznego przebiegajgcy w poprzek obszaru innych obiektow
budowlanych lub $rdédlgdowych wod powierzchniowych;

1.4.14. System kanatéw technologicznych — sie¢ ztozona z ciggéw kanatéw technologicznych;



1.4.15. Wspotwykorzystanie kanatu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi — usytuowanie kanatu
technologicznego na obszarze bedgcym w strukturze innych obiektéw budowlanych;

1.4.16. Zblizenie kanatu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi — odcinek ciggu kanatu technologicznego
przebiegajgcy wzdtuz innych obiektéw budowlanych.

1.4.17. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Materiaty do
budowy kanatow technologicznych nabywane sg przez Wykonawce u wytworcow. Kazdy materiat musi mie¢ atest
wytworcy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materiaty budowlane
2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania
normy PN-88/B-30000 [43]. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-
88/6731-08 [50] i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
87/6774-04 [1].

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2]. Barwa wody powinna
odpowiadac¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢
zawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane
2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zgodnie z normg PN-88/B-06250
[3]. Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym
przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny byé ustawione warstwami na wyréwnanym podtozu, przy
czym poszczegoblne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

2.3.2. Bloki betonowe ptaskie

Bloki betonowe ptaskie powinny by¢ zgodne z BN-74/3233-15 [5]. Skladowanie powinno by¢ identyczne jak
elementow studni kablowych.

2.4. Materiaty gotowe
2.4.1. Rury z polichlorku winylu (PCW)

Stosowane do budowy kanatéw technologicznych rury z polichlorku winylu powinny odpowiada¢ normie PN-
PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Cze$¢ 21: Wymagania szczegolowe —
Systemy rur instalacyjnych sztywnych oraz PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czes¢ 1: Wymagania ogoélne zgodne z dokumentacja przetargowag w uzgodnieniu z Wascicielem sieci.



i by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg [6]. Do budowy/przebudowy kanatéw technologicznych stosowa¢ materiaty
zgodne z dokumentacjg przetargowg. Rury nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.4.2. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowa¢ nastepujace ich czesci:
— wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02 [44],
— ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03 [45], sygnowane
— wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30 [46],

— zabezpieczenia antywtamaniowe.

Powyzsze elementy powinny byé sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych. Do budowy studni
kablowych na kanatach technologicznych nalezy wykorzystywa¢ materialy zgodne z normg PN-EN 124 Zwiehczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, kontrola jakosci oraz PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

2.4.3. Szafki kablowe

Budowane w ciggach kanalizacji teletechnicznej szafki kablowe powinny by¢ zgodne z normg BN-86/3223-16
[47]. Szafki kablowe metalowe i z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach.

2.4.4. Skrzynki kablowe

Skrzynki kablowe instalowane na stupach kablowych powinny by¢ zgodne z normg BN-80/3231-25 [14] i BN-
80/3231-28 [15]. Skrzynki kablowe powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach i nie narazone na
uszkodzenia mechaniczne.

2.4.6. Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i Srednice zyt ustala sie w uzgodnieniu z Inwestorem.
Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg wykazu w punkcie 10.1 SST. Kable
telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, kt6rych wielkosci okreslone sg w normie PN-76/D-79353
[7] i zalezg od srednicy kabla i jego powitoki. Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem
ewidencyjnym oraz nastepujacymi znakami i napisami:

— nazwa i znakiem fabrycznym producenta,

— strzatkg wskazujgcg kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ kabla, jego dtugosc¢ i ciezar
oraz producent.
Stosuje sie nastepujgce typy kabli:

1) Rury sSwiattowodowe dla kanatéw technologicznych - Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940
kg/m3. Zakres Srednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubo$¢ $cianki co najmniej 3,7 mm. Sztywno$¢é obwodowa
co najmniej 8 KN/m2. Wspotczynnik tarcia nie wigkszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z
warstwg poslizgowa. Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

2) Wigzka mikrorur dla kanatéw technologicznych - Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.
Wigzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o srednicy zewnetrznej od 5,0 do 16,0
mm i gruboséci scianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w ostonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm; w przypadku
zastosowania wigzek mikrorur bezposrednio w ziemi buduje sie je z prefabrykowanych mikrorur grubosciennych o
Srednicy zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci $cianki od 1,5 do 2,5 mm. Konfiguracja wigzek mikrorur moze
by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki i maksymalnego wypetnienia wynikajacego z wartosci
Srednicy wewnetrznej rury ostonowej. Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze swiattowodowej
metodg wdmuchiwania. Liczbe mikrorur uzaleznia sie od srednicy wewnetrznej rury swiattowodowej oraz wolnego
miejsca w tej rurze. Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.



3) Rury ostonowe do kanatéw technologicznych - Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/ms.
Zakres $rednic zewnetrznych od 110 do 160 mm. Sztywnosé¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?®. Kolor czarny lub
pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu technologicznego.

Ustalenie typu kabla, ilosci zyt, rodzaju izolacji i ostony ze wzgledu na przebudowe, a nie budowe linii kablowej
nalezy do odpowiedniego Zaktadu Radiokomunikacji i Teletransmisji.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosSci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacije Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji przetargowej, projektowej, SIWZ, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kanatéw technologicznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robo6t gwarantujgcych
whasciwg jakos¢ robot:

— ubijak spalinowy,

— zurawik hydrauliczny,

— sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,
— wciggarka mechaniczna kabli,

— weciggarka reczna kabli,

— miernik sprzezen pojemnosciowych,

— sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,
— megomierz,

— mostek kablowy,

— generator poziomu do 20 kHz,

— miernik poziomu do 20 kHz,

— przestuchomierz,

— koparka jednonaczyniowa kotowa,

— urzgdzenie do przebi¢ poziomych,

— ciggnik balastowy,

— koparka na podwoziu ggsiennicowym,

— zuraw samochodowy 6 t,

— ciggnik siodtowy z naczepa,

— ptugouktadacz kabli na ciggniku ggsiennicowym,
— ciggnik ggsiennicowy,

— miernik pojemnosci skutecznej,

— zespbt pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
— probnik wytrzymatosci izolaciji,

— wzmacniacz heterodynowy,

— miernik opornosci pozornej,

— poziomoskop,

— rownowaznik nastawny,

— transformator symetryczny,



— wzmachniacz mocy,
— oscyloskopowy miernik sprzezen.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogo6lne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, SIWZ, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatdw i elementow

Wykonawca przystepujgcy do budowy/przebudowy kanatéw technologicznych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow transportu, w zaleznosci od zakresu robot:

— samochdéd skrzyniowy,
— samochdd samowyladowczy,
— samochdéd dostawczy,
— przyczepa dtuzycowa,
— przyczepa do przewozu kabli,

— przyczepa niskopodwoziowa.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Technologia budowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii, ktory w
sposbéb ogodlny okresla sposéb budowy. Zasady wykonania tras kanatéw technologicznych zgodnie z Polska Norma
PN-76/E-05125 oraz rozporzgdzeniami Ministra Infrastruktury, w szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
kanaly technologiczne, dotyczacym réwniez prac wykonywanych we wspolnym wykopie. Roboty nalezy wykonaé
zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczehstwa i higieny pracy. Budowe kanatu technologicznego nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg uwzgledniajac wszystkie czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania
i odbioru rob6t. Wykopy powstate po budowie elementéw powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane
do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien byé réwny 0,85 (lub zgodny z wymaganiami dla konstrukcji nad
tym kanatem uktadanych).

5.1.1. Kanat technologiczny
5.1.1.1. Lokalizacja kanatu technologicznego

Wzdtuz drég kanat technologiczny powinien byé utozony réwnolegle do osi drogi poza pasem drogowym lub za
zgodg zarzadu drogowego w pasie drogowym, zgodnie z ustawg nr 60 Rady Ministréw [54].

5.1.1.2. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny byé usytuowane w nastepujgcych miejscach kanalizacji:
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b) na zatomach trasy - studnie narozne,
¢) na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,



d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,
e) na zakonczeniach kanalizacji - studnie koncowe.

5.1.1.3. Dlugos$é€ przelotow miedzy studniami

Dilugos¢ przelotdw miedzy sgsiednimi studniami nie powinna przekracza¢ 200 m lub zgodnie z dokumentacjg
przetargowa dla kanatéw technologicznych.

5.1.1.5. Glebokosé utozenia kanatu technologicznego

W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi — rurami ochronnymi) pod drogami
wymagana jest taka minimalna gtebokos$c¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie
minimum 0,50 m pod warstwg konstrukcyjng drogi, lecz jednoczes$nie nie mniej niz:

a) 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy A i S,

b) 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych drog nizszych klas.

c) Na pozostatym terenie wymagana gtebokos¢ utozenia/posadowienia projektowanych przepustéw ochronnych oraz
linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

d) naterenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m,

e) w poboczu drég — 1,0 m,

f) na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

g) pod dnem rowu — 0,8 m,

mierzona jako odlegtos¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnig: rur ochronnych rurociggu lub rur kanatu

technologicznego, a odpowiednio: istniejacg lub docelowg rzedng terenow zielonych i pdl uprawnych, projektowang

docelowg lub istniejgcg rzedng pobocza drég i pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz projektowang

rzedng docelowa dna rowu lub istniejgcg rzedna.

5.1.1.6. Prostoliniowo$é przebiegu

Kanat technologiczny mozna prowadzi¢ w profilu tukowym o promieniu nie mniejszym niz 20m. Dopuszczalne
odchylenia osi kanatu od linii prostej dotyczg miejsc, w ktérych konieczne jest ominiecie przeszkéd terenowych. W celu
ominiecia przeszkdd ciggi kanatuz rur PCW (lub materiat zgodny z dokumentacjg przetargowa) mogg by¢ wygiete tak,
aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m (a pomiar kalibracji zakonczyt sie wynikiem pozytywnym).

5.1.1.6. Spadek kanatu technologicznego

Kanat technologiczny powinien by¢ uktadany ze spadkiem od 1 do 3% (lub zgodnym podobnym do niwelety
jezdni). Przy wprowadzaniu do komér kablowych spadek mozna zwiekszy¢ do 2%, a do budynkéw do 5%.

5.1.1.7. Ciag kanatu technologicznego
5.1.1.7.1. Wymagania ogd6lne

llos¢ otworéw kanatu technologicznego powinna by¢ ustalona w uzgodnieniu z urzedem telekomunikacyjnym
odpowiednim dla danego terenu.

5.1.1.7.3. Zestawy z rur PCW

Do zestawéw kanalizacji z rur PCW nalezy stosowac rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu o $rednicy
120 mm (110 mm) i grubosciach scianek nie mniejszych od 2 mm wg BN-80/C-89203 [6].

5.1.2. Roboty ziemne

5.1.8.1. Trasa kanatu technologicznego
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacji projektowej.

5.1.8.2. Glebokos$¢ wykopow
Gtebokosci wykopow podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W przypadkach przewidywanej
rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio gtebsze.



5.1.8.3. Szeroko$¢ wykopow
Szerokosci wykopéw podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8].

5.1.8.4. Przygotowanie wykopow
~ Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05
[8]. Sciany wykopéw powinny by¢ pochyte.

5.1.8.5. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem kanatu dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztaltowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05 [8]. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z
betonu kl. B20 o grubosci co najmniej 10 cm.

5.1.3. Ukladanie ciggow kanatu technologicznego
5.1.3.1. Uktadanie blokéw betonowych

Ukfadane bloki betonowe powinny by¢ oczyszczone. Na odcinku od studni do studni bloki powinny byé
uktadane bez zataman i wyboczen w pionie i poziomie. Miejsce stykdéw blokéw, po potgczeniu ich kotkami stalowymi z
preta o srednicy 8 mm, powinny by¢ polane wodg i pokryte zaprawg z betonu kl. B20 (lub zgodnej z dokumentacjg
projektowg) szerokosci okoto 10 cm i grubosci co najmniej 2 cm.

Po zestawieniu dwéch kolejnych blokéw powinna by¢ sprawdzona wspétosiowosé obu blokéw za pomoca
sprawdzianu wg BN-76/3238-13 [9].

5.1.3.2. Uktadanie rur PCW (lub materiat zgodny z dokumentacja przetargowa)

Z pojedynczych rur PCW (lub materiat zgodny z dokumentacjg przetargowg) nalezy tworzy¢ zestawy
kanalizacji wg ustalonych z urzedem telekomunikacyjnym ilosci otworéw w warstwach.

Odlegtosci pomiedzy poszczegélnymi rurami w warstwie nie powinny by¢é mniejsze od 2 cm, a miedzy
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku
uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac¢ piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnaé
i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

5.1.4. Zasypywanie kanatu technologicznego

Ostatnig, goérng warstwe kanalizacji z rur PCW (lub materiat zgodny z dokumentacjg przetargowag nalezy
przysypac piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwg piasku
lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijaé
ubijakami mechanicznymi.

5.1.5. Kanattechnologiczny na mostach i wiaduktach

Ciagi kanalizacji w konstrukcji zelbetowej mostéw i wiaduktéw powinny by¢ budowane z blokéw betonowych,
rur PCW lub rur stalowych (lub materiat zgodny z dokumentacjg przetargows).

5.1.6. Skrzyzowaniai zblizenia kanatu technologicznego
5.1.6.1. Trasa kanatu technologicznego

Na skrzyzowaniach z jezdniami trasa kanatu powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.8.1
niniejszej SST i zlokalizowana pod kgtem 90° do osi jezdni z dopuszczalng odchytkg 15°. Pod projektowanymi drogami
kanat nalezy ukfada¢ w wykopach przed robotami drogowymi, a pod jezdniami istniejgcymi metodg poziomego
wiercenia sprzetem dostepnym Wykonawcy i zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.1.6.2. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanat powinien znajdowa¢ sie w zasadzie nad tymi
urzadzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza sie tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gérg bytoby
mniejsze od wymaganego wg pkt 5.1.4 niniejszej SST.

Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciggow
kanalizacji a innymi urzagdzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-
05 [8].



5.2. Studnie kablowe
5.2.1. Stosowane typy studni kablowych

Na ciggach kanatu technologicznego nalezy stosowa¢ studnie kablowe wg klasyfikacji i wymiaréw zgodnych z
wymaganiami normy BN-85/8984-01 [4].
Studnie kablowe nalezy stosowa¢ wg zasad:
a) SK1 - kanalizacja 1-otworowa rozdzielcza,
b) SK2 - kanalizacja 2-otworowa rozdzielcza,
c) SK6 - kanalizacja od 2 do 6 otworéw magistralna,
d) SK12 - kanalizacja od 6 do 12 otworéw magistralna,
e) SK24 - kanalizacja od 12 do 24 otworéw magistralna,
f) SKS - przed szafkami kablowymi.
g) min. SKR-1 (lub zgodnie z dokumentacjg przetargowg) — kanat technologiczny

5.2.1.1. Wykonywanie studni bezposrednio na budowie

Studnie bezpos$rednio na budowie powinny byé wykonywane zgodnie z normg BN-73/8984-05 [8] i typowa
dokumentacijg na nie.

5.2.1.2. Wykonywanie studni z prefabrykatow

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej
dokumentacji na te studnie (katalog).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie kanatéw
technologicznych. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacjg przetargows, projektowg oraz
wymaganiami SIWZ, SST i PZJ. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptaciji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakohnczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera. Kontrola jakosci rob6t powinna odbywaé sie w
obecnosci przedstawicieli urzedu telekomunikacyjnego i zaktadu radiokomunikacji i teletransmisji. Jako$¢ robét musi
uzyskaé akceptacje tych instytuciji.

6.2. Kanat technologiczny

Kontrola jakosci wykonania kanatu technologicznego polega na sprawdzeniu:
— trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdiuz ciggéw kanalizacji w miejscach studzienek
kablowych,
— przebiegu kanalizacji na zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
— prawidtowosci wykonania ciggow kanalizacji polegajgcej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania skrzyzowan z
obiektami,
— prawidtowosci budowy studni kablowych polegajgcej na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01 [4].

6.6. Ocena wynikéw badan

Przedstawiony do odbioru kanat technologiczny nalezy uznaé¢ za wykonany zgodnie z wymaganiami normy,
jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST daty dodatni wynik. Elementy likanatu, ktére w wyniku
przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do
odbioru.



7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Obmiaru
robot dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie
budowy, akceptowane przez Inzyniera. Jednostkg obmiarowg kablowych linii telekomunikacyjnych jest:

- metr (dla elementéw liniowych),

- szt. (dla elementow pkt),

- inna jednostka (zgodnie z przedmiarem robot),
- kpl. (dla rozliczenia ryczattowego).

8. ODBIOR ROBOT | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA ORAZ ZGLOSZENIE DO MC

Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Po wykonaniu budowy/przebudowy kanatu technologicznego do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
— aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,
— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
— protokoty z dokonanych pomiaréw,
— protokoty odbioru robét zanikajgcych,
— protokot odbioru robét przez wtasciwy urzad telekomunikacyjny i zaktad radiokomunikacji i teletransmisiji.
— Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonang zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

Wytyczne do wykonania Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla kanatéw technologicznych:

— Wykonawca robét, zobligowany jest do przekazania inwestorowi inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

zawierajgcej:

= mape z Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji pliku CAD - .dwg, .dxf z zaznaczonymi
wybudowanymi instalacjami na oddzielnych warstwach;

= trase wybudowanego kanatlu technologicznej nalezy przedstawi¢ w jednym z dostepnych formatow
przedstawionych w uktadzie wspotrzednych PL-2000 wskazanych w rozporzgdzeniu (MC) Ministra Cyfryzacji
z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanatach technologicznych oraz o
stawkach optat za zajecie pasa drogowego, tj.. CSV, SHP, KML, GML, GeoJSON;

= trase wybudowanego kanatu technologicznej nalezy przedstawi¢ w formacie tekstowym kodowanym zgodnie
ze standardem UNICODE, metodg kodowania UTF-8 (jako wykaz trasy i elementéw wybudowanego kanatu
technologicznego w postaci wspoétrzednych punktow geodezyjnych, w formacie pliku Excel, edytowalnym
umozliwiajgcym skopiowanie wspoétrzednych punktéw i wyeksportowanie do format .txt);

= Ww. nalezy przekaza¢ w imieniu Inwestora do Prezesa UKE do systemu zwanego Punktem Informacyjnym
ds. Telekomunikacji (PIT).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét
na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych.
— zgodnie z jednostka przyjetg w przedmiarze robot,
— w przypadku rozliczenia ryczattowego - komplet (kpl.)

Cena wykonania robot obejmuije:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

— uruchomienie przebudowywanych urzgdzen,

— zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

— transport zdemontowanych materiatow,

— przeprowadzenie préb i konserwowanie urzgdzen w okresie gwaranciji,



— wykonanie inwentaryzacji urzgdzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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BN-87/6774-04
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-85/8984-01
BN-74/3233-15
BN-80/C-89203
PN-76/D-79353
BN-73/8984-05
BN-76/3238-13

PN-85/T-90310

PN-85/T-90311

PN-85/T-90331

PN-83/T-90330
BN-80/3231-25
BN-85/3231-28
BN-65/8984-11
BN-76/8984-17
PN-76/E-05125
PN-75/E-05100
BN-76/8984-26
BN-73/3238-08
BN-72/3233-13
BN-74/3233-17
PN-84/T-90340
PN-84/T-90341

PN-84/T-90342

PN-84/T-90345

PN-84/T-90347

PN-87/T-90351

PN-87/T-90352

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Beton zwykty.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
Bloki betonowe ptaskie.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

Bebny kablowe.

Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.

Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do uktadania blokéw
betonowych.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi o izolacji papierowej i
powtoce otowianej. Ogdlne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o izolacji papierowej, o
powtoce otowianej, nieopancerzone i opancerzone.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong
polietylenowg lub polwinitowg.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogélne wymagania i badania.

Skrzynka kablowa 10/20.

Skrzynki kablowe 30-parowe.

Ztacza lutowane. Wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Og6lne wymagania.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Kontrola cisnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym
dopetniaczem gazu. Og6ine wymagania i badania.
Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do

znakowania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami parowymi, o izolacji
polietylenowej piankowej. Ogdlne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami parowymi, o izolacji
polietylenowej piankowej, o powtoce aluminiowej z ostong ochronng polietylenows.
Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami parowymi, o izolacji
polietylenowej piankowej, o powloce aluminiowej, opancerzone, w ostonach z
materiatow termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami czworkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej. Ogblne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami czworkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i 0 powtoce otowianej, opancerzone, z ostonami ochronnymi z
tworzyw termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji papierowo-powietrznej i
powtoce otowianej. Rodzaje kabli.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji polietylenowo-powietrznej
i powtoce otowianej. Rodzaje kabli.



31.

PN-83/T-90332

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej, o powtoce stalowej, spawanej, falowanej, z ostong polietylenowg lub
polwinitows.

32. WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolacji polietylenowej, ekranowane o
powtoce stalowej spawanej, falowanej i ostong polietylenowa.
33. WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z parami wspotosiowymi matowymiarowymi, o

34.

WT-86/K-245.02

powtoce aluminiowej, nieopancerzone i opancerzone, z ostonami ochronnymi z tworzyw
termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z parami wspétosiowymi normalnowymiarowymi,
0 powloce metalowej, opancerzone, z ostonami polietylenowymi.

35. WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z wigzkami czworkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i 0 powtoce otowianej.

36. WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wigzkami parowymi o izolacji polietylenowej
piankowej i powtoce otowiane;.

37. WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z wigzkami czworkowymi o izolacji

polietylenowej piankowej, ekranowane w powtoce stalowej, z ostong polietylenowa.

38. BN-88/8984-17/03
39. BN-79/8976-78-78
40. BN-72/3233-72

41. PN-77/E-05030/00

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.
Pustak kablowy.

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspélne wymagania i badania. Ochrona

42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.

i 01

BN-89/8984-18
PN-88/B-30000
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30
BN-86/3223-16
BN-79/3223-02

metalowych czesci podziemnych.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogélne wymagania i badania.
Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoly pupinizacyjne i skrzynie zespotow

pupinizacyjnych.

Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Telekomunikacyjne linie dalekosiezne symetryczne z wigzkami czwérkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i 0 powtoce aluminiowej z ostong ochronng polietylenowa.
Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o powloce ofowianej. Ogdine
wymagania i badania.

49. BN-70/3233-05
50. BN-88/6731-08
51. PN-84/T-90346

52. PN-87/T-90350

10.2. Inne dokumenty

53.Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i powtoce polietylenowej z
zaporg przeciwwilgociowg (XTKM) - ZBt - 1970 .

54.Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

55.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia
1972r.

56. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

57. Wytyczne dla kanatdéw technologicznych, Krajowy System Zarzgdzania Ruchem. GDDKIiA, Warszawa, 2019



