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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych ujetych w dokumentacji przetargowej stworzonej na potrzeby niniejszego postepowania
przetargowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych ujetych w dokumentacji przetargowej stworzonej na potrzeby niniejszego
postepowania przetargowego.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:
- robotami przygotowawczymi,
- koszeniem traw i chwastéw w pasie drogowym kosiarkami ,
- wycieciem trawy w miejscach niedostepnych,
- chemiczng walkg z chwastami i samosiewami
- zatadunkiem, transportem urobku.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Standard utrzymania drogi - zespét wymagan okreslajgcy poziom biezgcego utrzymania drogi i jej wyposazenia
w zaleznosci od funkcji i obcigzenia ruchem.

1.4.2. Jednoroczne samosiewy - rosliny rozmnozone samoczynnie z nasion drzew i krzewéw w miejscach
niepozadanych.

1.4.3. Chwasty - rosliny niepozadane, wystepujgce wsrdod upraw roslin (w tym wypadku - traw), hamujgce ich rozwgj i
jakosé.

1.4.4. Srodki chwastobodjcze - chemiczne $rodki (herbicydy) do niszczenia chwastéw w réznych uprawach, w tym
wypadku w trawnikach.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robo6t

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Srodki chwastobéjcze (herbicydy)

Do selektywnego lub catkowitego hamowania rozwoju lub niszczenia chwastéw, nalezy stosowac Srodki
chwastobdjcze (herbicydy) aktualnie dostepne na rynku, odpowiadajgce:
a) polskim normom, np. BN-75/6054-02 [2], BN-76/6054-04 [3], BN-87/6054-06 [4], BN-79/6054-08 [5], BN-79/6054-
09 [6], BN-79/6054-10 [7],
b) aprobatom technicznym, wydanym przez uprawnione jednostki.
Przechowywanie srodkéw chwastobéjczych powinno by¢ zgodne z PN-C-04657 [1].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.



3.2. Sprzet do koszenia trawy i niszczenia chwastow

Wykonawca przystepujgcy do koszenia trawy i niszczenia chwastéw powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) kosiarek

- kosiarki trawnikowej spalinowej, do koszenia na mniejszych powierzchniach eksponowanych, takich jak:
wysepki, parkingi, szczegélnie przy drogach o standardzie utrzymania | oraz zielen osiedlowa,

- kosiarki doczepnej do ciggnikéw, do koszenia duzych powierzchni, jak: pasy dzielagce, pobocza lub pasy
drogowe poza korong drogi,

- kosiarki wysiegnikowej, doczepnej do ciggnika, do koszenia na skarpach i przeciwskarpach,

- kosiarki zytkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia w miejscach niedostepnych, takich jak: pod
barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachotkach oraz innych urzadzeniach drogowych,
b) opryskiwaczy
- opryskiwacza plecakowego, do opryskéw mniejszych powierzchni i terenéw niedostepnych,
- opryskiwacza ciggnikowego, do opryskéw duzych powierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogb6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Srodki transportu

Do przewozu $rodkéw chwastoboéjczych, skoszonej trawy, chwastow i zanieczyszczen mozna uzy¢ dowolnego
sprzetu transportowego.
Przy transporcie herbicydéw nalezy stosowaé sie do wymagan PN-C-04657 [1].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje przed rozpoczeciem koszenia, najlepiej wczesnhg wiosng.
Do robét tych zalicza sie:

- wybranie z trawy kamieni, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczen,

- wygrabienie lisci, ktére spadly z drzew,

- rozgarniecie kretowisk,

- wywo0z zebranych zanieczyszczen na wysypisko publiczne lub sktadowiska wiasne, po uzgodnieniu miejsca wywozu

z Inzynierem.
5.3. Koszenie traw i chwastow

Koszenie traw i chwastéw na pasach drogowych powinno by¢ wykonywane dwukrotnie, pierwsze w okresie
wiosennym, drugie - letnim. Rozpoczecie i zakonczenie pierwszego koszenia traw i chwastéw powinno by¢é wykonane
w takim okresie, aby nie dopusci¢ do wysypu nasion chwastéw w wyniku ich przekwitniecia. Najbardziej miarodajnym
okresem pierwszego koszenia traw jest okres drugiej potowy maja, przy czym termin rozpoczecia koszenia powinien
by¢ uzgodniony z Inzynierem. Drugie koszenie traw i chwastow powinno by¢ wykonane w terminie do konca sierpnia, w
zaleznosci od takich czynnikéw, jak:

- charakteru drogi,
- standardu utrzymania danej drogi,
- natezenia ruchu,
- wystepowania obszarow zabudowanych,
- wystepowania parkingow,
- istnienia pomnikow przyrody, itp.
Inzynier moze zwiekszy¢ czestotliwos¢ koszenia traw na pasach drogowych lub okreslonych fragmentach

drogi.

k W pierwszej kolejnosci powinny by¢ koszone trawy i chwasty na koronie drogi, a w szczegdélnosci wystepujace
na:

- pasach dzielgcych,

- wysepkach i trawnikach,
- poboczach,

- pod barierami,



oraz w miejscach majgcych zasadniczy wptyw na wizualny wyglad drogi.

W drugiej kolejnosci powinny by¢ koszone skarpy i przeciwskarpy rowow.

Kolejnos¢ koszenia Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inzynierem.

Wysokos$¢ trawy po skoszeniu powinna by¢ nie wieksza niz 5 cm.

W wyjagtkowych przypadkach, zwlaszcza na drogach o matym ruchu i przy ekonomicznej koniecznosci
zmniejszenia ilosci robét utrzymaniowych, Inzynier moze dopusci¢ koszenie traw i chwastéw w granicach pasa
drogowego, po osiggnieciu przez rosliny wysokosci 30 cm i przy pozostawieniu najwiekszej wysokosci roslin po
skoszeniu 10 cm. Nalezy zwraca¢ uwage, aby trawa i chwasty nie powodowaty ograniczer widocznosci i nie zastaniaty
urzgdzen drogowych (np. barier, znakéw) co moze stworzyé zagrozenia dla ruchu drogowego lub utrudni¢ droznos¢
rowow odwadniajgcych.

Nalezy kosi¢ trawe w trakcie budowy wg potrzeb oraz nalezy skosi¢ trawe raz przed odbiorem robot
budowlanych.

5.4. Wyciecie traw w miejscach niedostepnych

Woyciecie traw i chwastow w miejscach niedostepnych i czesciowo obsadzonych wykonuje sie kosiarkami
zytkowymi réwnolegle z gtéwnym koszeniem. Dopuszcza sie koszenie w tych miejscach traw, chwastéw i
jednorocznych samosiewéw kosa.

5.5. Usuniecie skoszonej trawy i chwastow

Poniewaz trawy rosngce w pasie drogowym, zwiaszcza wzdtuz drog o ruchu wiekszym od 5000 poj./dobe,
zawierajg szkodliwe substancje (gtéwnie otéw), zawarte w spalinach samochodowych i sptywach deszczowych z
jezdni, nalezy:

- zabrania¢ wypasu bydta w pasie drogowym oraz uzywania siana jako paszy dla bydta,

- skoszone trawy zgrabi¢, zebra¢ w stosy i spali¢ albo usung¢ na wysypisko, wzglednie kompostowac tgcznie z
.czystymi” odpadkami roslinnymi przez kilka miesiecy przed ich uzyciem do nawozenia przy robotach
pielegnacyjnych zieleni.

Spos6b usuniecia wzgl. miejsce wywozu trawy i chwastéw powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera.

5.6. Chemiczna walka z chwastami i samosiewami

Przy chemicznej walce z chwastami i samosiewami Wykonawca stosuje opryski:
- $rodkami chwastobéjczymi selektywnymi, likwidujgcymi chwasty dwuliscienne z tym, ze oprysk powinien by¢
wykonany w okresie intensywnego rozwoju roslin,

- $rodkami do catkowitego niszczenia roslin zielonych, przy czym oprysk nalezy wykonywaé w miare potrzeby przez
caly okres wegetacji, od wiosny do jesieni.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inzynierem rodzaj stosowanych $srodkéw chemicznych, ilos¢ i
dopuszczalne zuzycie wraz z odpowiednimi tolerancjami. Nalezy bra¢ pod uwage, ze srodki chemiczne sg szkodliwe
dla zdrowia i srodowiska, a ich nieumiejetne stosowanie moze powodowaé zagrozenie zdrowia i zycia ludzi oraz
zwierzat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac¢ ciggtg kontrole poprawnosci koszenia trawy i niszczenia
chwastow, zgodnie z wymaganiami pktu 5, w tym w szczegdlnosci:
- usuniecia wszystkich obcych zanieczyszczen z miejsc pracy kosiarek,
- dopilnowania terminu pierwszego koszenia traw i chwastéw, aby nie nastgpit wysyp dojrzatych nasion chwastéw,
- skontrolowania dopuszczalnej wysokosci trawy po jej skoszeniu,
- usuniecia i zniszczenia skoszonej trawy i chwastow, zgodnie z wymaganiami,
- kontrolowania jakosci i ilosci srodkow chwastoboéjczych przy chemicznym niszczeniu chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
-m? (metr kwadratowy),
- lub zgodnie z jednostka przyjeta w przedmiarze robat,
- w przypadku rozliczenia ryczattowego - komplet (kpl.)



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg roboty przygotowawcze.
8.3. Odbior wykonanego koszenia

Odbioru koszenia zaleca sie dokona¢ w nastepnym dniu po wykonaniu koszenia, ze wzgledu na wizualne
zanikanie robot, szczegodlnie w okresie intensywnego wzrostu roslin.
Odbioru opryskéw dokonuje sie w momencie, gdy widaé¢ reakcje oprysku chemicznego na roslinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena 1 m? koszenia obejmuije:
- ustalenie miejsc koszenia,
- roboty przygotowawcze (usuniecie obcych zanieczyszczen z miejsc pracy kosiarki),
- dostawe i prace sprzetu do koszenia,
- koszenie traw, chwastow i samosiewow,
- wyciecie traw w miejscach niedostepnych,
- grabienie i spalenie lub wyw6z skoszonej trawy i chwastow,
- odtransportowanie sprzetu i urobku,
- kontrole i pomiary.
Cenalm? chemicznej walki z chwastami i samosiewami obejmuje:
- ustalenie miejsc usuwania chwastow,
- dostawe materiatow i sprzetu,
- oprysk srodkami chwastobo6jczymi lub srodkami do catkowitego niszczenia roslin,
- odtransportowanie sprzetu i urobku,
- kontrole i pomiary.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-01.02.04

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-C- Srodki ochrony roslin. Pakowanie, przechowywanie i
04657:1999 transport

2.  BN-75/6054-02 Herbicydy. Antyperz ptynny 38

3. BN-76/6054-04 Herbicydy. Aminopie P, MD

4.  BN-87/6054-06 Herbicydy. Gramoxone

5.  BN-79/6054-08 Herbicydy. Chwastox M

6. BN-79/6054-09 Herbicydy. Chwastox L

7. BN-79/6054-10 Herbicydy. Treflan EC-2.



