OPIS TECHNICZNY
do projektu stalej organizacji ruchu w zwiazku z zadaniem:
»Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2720P
w m. Chros$nica”

Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na zlecenie Zamawiajgcego.

Dane do projektowania

= Mapa zasadnicza w skali 1:1000,

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegofowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z pdzn. zm.)

= Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegofowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181
Z pézn. zm.)

= Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z pdzn.
zm.)

= Wizja lokalna w terenie

= Uzgodnienia z Zamawiajagcym.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego projektu jest zmiana statej organizacja ruchu w zwigzku z w/w zadaniem
realizowana w celu usprawnienia komunikacji w obrebie objetego obszaru.

Charakterystyka drogi i warunki

Droga powiatowa 2720P - stan istniejacy

Istniejgca droga powiatowa 2720P posiada jezdnie mineralno-asfaltowg o szerokosci od 3,50 do
5,00 m oraz jezdnie o nawierzchni z ptyt o szerokosci ok. 3,60 m.. Pas drogi powiatowe;j
wyposazony jest odcinki chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej. W miejscach gdzie jezdnia
nie jest ograniczona kraweznikiem istniejg pobocza gruntowe. Teren drogi powiatowe] posiada
odwodnienie, ktére odbywa sie za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych do elementéow
istniejagcej sieci kanalizacji deszczowe;.

= Kklasa techniczna drogi powiatowej D/L

*= nacisk na os 10t

*= nawierzchnia drogi powiatowej min. — asf.

= szerokos¢ jezdni drogi powiatowej 3,50 m—-5,00m
= nawierzchnia istniejgcego chodnika kostka betonowa
= szerokos¢ pobocza 0,75m

Droga powiatowa 2720P - stan projektowany

Projektowana droga powiatowa 2720P na omawianym obszarze znajduje sie w terenie
zabudowanym. Obowigzujgca predko$¢ na drodze bedzie wynosi¢ 20-50km/h. Niniejsze
opracowanie obejmuje wykonanie jezdni o szerokosci 5,00 m (ha odcinkach prostych)
o nawierzchni mineralno - asfaltowej. Projektowana jezdnia bedzie ograniczona $ciekiem oraz
kraweznikiem betonowym. Pas drogi powiatowej na odcinkach o nieograniczonej krawedzi jezdni
bedzie wyposazony w obustronne pobocza gruntowe o szer. 0,75 m. Odwodnienie drogi
powiatowej bedzie realizowane na dotychczasowych zasadach realizowane za pomocg spadkow
podtuznych i poprzecznych do istniejacych elementéw sieci kanalizacji deszczowej oraz do
poboczy i terendéw zielonych.

Inwentaryzacja oznakowania istniejacego
Istniejace oznakowanie pionowe i poziome zostalo oznaczone przedrostkiem ist’
i przedstawione na planie sytuacyjnym (Rys. nr 2).



Plan statej organizacji ruchu

Zgodnie z planem sytuacyjnym statej organizacji ruchu (Rys nr 2) projektowane
oznakowanie pionowe oznaczone zostato przedrostkiem ,ptj’, a do likwidacji — ,Likw”.

Na przejsciu dla pieszych przy szkole zaprojektowano znaki aktywne D-6 oraz doswietlenie
przejscia dla pieszych. Aktywny znak umozliwiaé bedzie ochrone pieszych na przejsciach
(miejsca niebezpieczne). Znak bedzie aktywowany poprzez dualny czujnik ruchu aktywujgcy znak
tylko w momencie, gdy pieszy znajdzie sie w poblizu przejscia dla pieszych (miejsca
niebezpiecznego). Wykrycie pieszego powoduje aktywacje migajgcych lamp nad znakiem oraz
przestanie informacji do znaku po drugiej stronie jezdni falg radiowg i uaktywnianie lamp na
drugim znaku. Czujnik ruchu pieszego znajduje sie pod baterig stoneczng. Aktywny znak D-6
wyposazony jest w sygnalizacje lampami LED. Ostrzezenie zblizajgcych sie kierowcéw o
niebezpiecznym miejscu nastepuje za pomocg lamp pulsacyjnych wbudowanych w znak.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
do 31.12.2024 r.

Inne zagadnienia

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ w grupie wielkosci ,$rednie” z blachy ocynkowanej (tak
jak stan istniejgcy), zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (dziennik
Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181 wraz ze zm.)

Wszystkie nowe tablice, zaprojektowane w niniejszym opracowaniu, nalezy wykonaé, jako
odblaskowe — folia Il generacja w celu zwiekszenia widzialnosci oznakowania.

Pokazane na rysunku i schemacie znaki nalezy wstawia¢ w miejscach, gdzie bedg dobrze
widoczne i same nie bedg ograniczaty widocznosci.

Lokalizacje znakéw i tablic podang na planach sytuacyjnych nalezy traktowac, jako orientacyjng
z tolerancjg praktycznego przesuniecia rzedu kilku metrow. Wprowadzone oznakowanie
organizacji ruchu nalezy podda¢ obserwacji dla przeprowadzenia ewentualnej korekty
w projekcie.

Wymiary znakéw uzytych do projektowanego oznakowania winny posiada¢ wymiary
i jakos¢ jak dla znakdw istniejgcych (srednich):

Wysoko$¢ umieszczania znakéw nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku
Nr 220 poz. 2181 wraz ze zm.)

Cato$¢ robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
Rozporzgdzeniami Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach (Dziennik Ustaw Nr 177
poz. 1729), Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczego6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia
23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181) oraz na podstawie przedmiotowego projektu.

Stupek do znaku drogowego z rur stalowych, ocynkowany wraz z niezbednymi mocowaniami
i fundamentem z betonu.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii zgodnej z przedmiarem robot.

Sporzadzita
mgr inz. Barbara Kosmacz



Granowo, Istopad 2021 r.



