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RzZUT DACHU

UWAGI:

- Niniejsze opracowanie nie wskazuje

rozwigzan

przypisanych do

konkretnych producentéw wyrobdéw budowlanych i firmowych rozwigzan

technicznych.

- Detale rozwigzan technicznych wykonane przez wybranego dostawce
produktu dla generalnego wykonawcy nalezy skonsultowa¢ z projektantami.

- Rysunki

rozpatrywa¢ razem z projektami

integralng czescig opracowania.
- Wiate wykona¢ wg projektu wykonawczego konstrukcji opracowanego

na podstawie niniejszych wytycznych architektonicznych (dobra¢ odpowiednie

przekroje elementéw konstrukcji stalowej i zadaszenia oraz okresli¢ wymiar i

gtebokos$¢ posadowienia fundamentéw).
- Przed wykonaniem fundamentéw wiaty sprawdzi¢ poziom przebiegu

instalacji podziemnych w rejonie wykonywanych rob6t w celu wyeliminowania

ewentualnych kolizji.
- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na miejscu.

branzowymi bedacymi

"STASZEWSCY ZIOLKOWSCY ARCHITEKCI"

90 - 312 £6dz

Pl.Zwyciestwa 2 tel./fax. 676 30 73, e-mail: biuro@szarch.pl

TEMAT:

MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK
REALIZOWANA ETAPOWO

ADRES INWEST.:

£ODZ, UL. LIMANOWSKIEGO 147/149
dz.nr 204/12, 204/13, 204/14, 204/29, Obreb B-29

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE -

INWESTOR: £ODZ Sp. z 0.0. , 90-132 £ODZ, UL. TRAMWAJOWA 6
RODZAJ OPRAC.: | PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: ARCHITEKTURA
AUTORZY: mgr inz. arch. Roman Staszewski 87/94/WL LO-0175
’ mgr inz. arch. Mariusz Fryczak 524/94/WtL LO-0251
mgr inz. arch. Marcin Ziotkowski  128/01/Wt  LO-0195
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. arch. Magdalena Onasz ~ 94/94/Wt  LO-0341
TYTUL RYS.: ZADASZENIE | WYGRODZENIE MIEJSCA NA POJEMNIKI
DO CZASOWEGO GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
Z SEGREGACJA.
SKALA:  1:100 DATA: 07.2017 NR RYS: Rys.nr 8.A_PW_1




