»Zaprojektowanie i wybudowanie wiaty wolnostojacej na terenie Zaktadu Eksploatacji Autobuséw nr 1
przy ul. Limanowskiego 147/149 w Lodzi”, nr sprawy WZ-091-27/25

Zatacznik nr 2 do ,,Zapytania ofertowego”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot postepowania.
Przedmiotem postepowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej wraz z realizacjg rob6t budowlanych
polegajacych na wybudowaniu wiaty wolnostojacej przeznaczonej do przechowywania gazéw technicznych i

ogumienia na terenie Zaktadu Eksploatacji Autobusow nr 1, przy ul. Limanowskiego 147/149 w todzi.

2. Opis przedmiotu postepowania.

Budynek zlokalizowany bedzie w todzi przy ulicy Limanowskiego 147/149 na terenie Zaktadu Eksploatacii
Autobuséw nr 1. Wiata umiejscowiona zostanie we wschodniej cze$ci dziatki, we wskazanym miejscu w obrebie
trawnika od strony ul. Grunwaldzkiej. Elewacja wschodnia wiaty znajdzie sie w granicy dziatki w miejsce
istniejacego ogrodzenia. Konstrukcja wiaty w zakresie charakteru architektury oraz rodzaju zastosowanych
materiatdw konstrukcyjnych i wykofczeniowych musi odpowiadac istniejacym obiektom zajezdni, w tym gtownie
istniejacej wiacie Smietnikowej znajdujacej sie przy portierni wjazdowej na teren obiektu.

Konstrukcje gtéwng wiaty nalezy wykona¢ z profili stalowych w kolorze grafitowym. Elewacja wschodnia
wiaty (od strony ul. Grunwaldzkiej) ma by¢ wykonana z cegly klinkierowej odpowiadajacej elewacjom pozostatych
budynkéw, ktére znajdujg sie na terenie zajezdni. CzeSci elewacji potudniowej i potnocnej, przylegajace do
ul. Grunwaldzkiej réwniez majg by¢ wykonane z cegty klinkierowej jw. Pozostate czesci elewacji potudniowej
i péinocnej oraz cata elewacja zachodnia (od strony zajezdni) majg by¢ wykonane z blachy sinusoidalnej w
kolorze srebrnym lub grafitowym. W $cianie elewacji zachodniej majg by¢ umieszczone drzwi przesuwne o
wymiarach ok. 300 cm szerokosci i 220 cm wysokosci (umozliwiajace wjazd do wnetrza wiaty wdzkiem
widtowym). Kolorystyka blachy sinusoidalnej oraz stupkéw z rury kwadratowej jednolita wg palety RAL.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji do klasy minimum C4 (korozyjno$¢ atmosferyczna duza). Przy
drzwiach przesuwnych nalezy zastosowa¢ odboje stalowe. Powierzchnia wewnetrzna wiaty wynosi 40.24 m?
(wymiary 5,03 x 8,0 m).

Podtoze wiaty w postaci posadzki betonowej, zbrojonej, zatartej na ostro 0 nosnosci odpowiedniej dla
wjazdu wozka widtowego. Attyka dachu wiaty ma by¢ wykonana z ptyt kompozytowych aluminiowych w kolorze
grafitowym. Budynek nalezy wyposazy¢ w niezbedne regaty, stojaki, boksy, transportery, sprzet gasniczy oraz
oznakowania zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Szczegbtowe wytyczne co do lokalizacji, wykonania poszczegdlnych detali konstrukcji i wykoriczenia wiaty

oraz koncepciji przedmiotowej wiaty zostaty zawarte w zatacznikach nr 1 - 6 do OPZ (rysunki i zdjecia).
3. Pozostale istotne postanowienia i uwagi.
1) planowana inwestycja musi powsta¢ we wskazanym miejscu i stanowi¢ fragment jego ogrodzenia, w tzw.

ostrej granicy od strony ul. Grunwaldzkiej,
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2) konstrukcja wiaty powinna zostaC zaprojektowana i wykonana zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo
Budowlane z materiatéw odpornych na korozje oraz warunki atmosferyczne i posiadajacych odpowiednie,
wymagane przepisami, atesty i certyfikaty,

3) budynek nalezy wykona¢ i wyposazy¢ go zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 6
wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy magazynowaniu i rozprowadzaniu gazow
ptynnych (Dz. U. poz. 846, z 2000 r. poz. 366 oraz z 2004 r. poz. 395),

4) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kompletng dokumentacje budowlang, wykonawcza i odbiorowg
wykonanego obiekiu,

5) na Wykonawcy spoczywa pozyskanie wszelkich niezbednych decyzji, zgoéd i pozwolern wymaganych
przepisami prawa dla realizacji przedmiotowego zadania, w tym réwniez zwigzanych z rozwigzaniem
ewentualnych kolizji z istniejac infrastrukturg podziemna kanalizacji teletechnicznej i elektrycznej

6) zakup wszystkich materiatow do realizacji przedmiotu zaméwienia lezy po stronie Wykonawcy,

7) Zamawiajacy wymaga, aby materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia byly: fabrycznie nowe,
wolne od wszelkich wad i uszkodzen,

8) Wykonawca dostarczy zamawiajagcemu dokumentacje w stosunku do uzytych materiatéw, komponentow
(certyfikaty, swiadectwa dopuszczen, deklaracje zgodnosci, warunki gwarancii, itp.),

9) wymagane jest dokonanie, przez oferenta, wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji i zataczenie do
oferty potwierdzenia jej przeprowadzenia,

10)wszelkie pozostatosci budowlane np. odpady, gruz, glazura, pojemniki, zdemontowane elementy instalacji
i inne, nalezy wywiez¢ i utylizowac,

11) powstajace odpady nalezy wywozi¢ sukcesywnie w trakcie robot budowlanych a miejsce prowadzonych prac
powinno by¢ na biezaco porzadkowane,

12) po zakonczeniu budowy pomieszczenie powinno by¢ oddane w stanie czystym,

13)miejsce prowadzenia prac musi by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane przez Wykonawce
minimalizujac ryzyko zagrozen bezpieczenstwa zdrowia i Zycia, prowadzenie rob6t musi odbywac sie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz.,

14)pracownicy Wykonawcy poruszajacy sie po terenie Zaktadu Eksploatacji Autobuséw nr 1 muszg nosi¢
kamizelki ostrzegawcze z elementami odblaskowymi opisane nazwg firmy Wykonawcy,

15)Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie Zaktadu Eksploatacii
Autobusdw nr 1,

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu na wykonany przedmiot zaméwienia gwaranciji jakosci na okres 60
miesigcy od daty sporzadzenia koricowego protokotu odbioru zamowienia. W trakcie trwania gwarancji jakosci,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunigcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie uzytkowania przedmiotu
zambwienia.

Wykonawca wystawi certyfikaty na wykonane prace, potwierdzajac wykonanie ich zgodnie z zasadami
rzetelnej wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi normami i przepisami w szczegélno$ci dotyczacymi spetnienia
zapisdw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy magazynowaniu i rozprowadzaniu gazéw ptynnych (Dz. U. poz. 846, z 2000 r. poz. 366 oraz z 2004 r. poz.
395).
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Zataczniki:

Projekt wiaty

Wiata $mietnikowa.

MPK L6dz — Zaktad Eksploatacji Autobusow nr 1 - plan sytuacyjny.
PZT uzbrojenie.

Smietnik przy portierni zdjecie 1.
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Smietnik przy portierni zdjecie 2.
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