Zatgcznik nr 1 do SWZ
29/2p/24
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OP2)

ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANIE Z REMONTEM POMIESZCZEN tAZIENEK ORAZ POMIESZCZENIA
SOCJALNEGO W BUDYNKU B-18

. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdéwienia jest remont pomieszczen tazienek oraz pomieszczenia socjalnego wraz
z wymiang instalacji sanitarnych tj. instalacji wod.-kan., wymiang grzejnikéw w pomieszczeniach
remontowanych, wykonanie rozdziatu instalacji hydrantowej o wody bytowej, w budynku
dydaktycznym B-18 zlokalizowanym na terenie Kampusu Mundurowego AWS w Kaliszu przy ul.
Wroctawskiej 193-195.

1. KLASYFIKACJA ROBOT

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki budynkow.
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45431000-7 ktadzenie ptytek

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych

1. OPIS ZADANIA

A. Remont pomieszczen
W zakres remontu wchodzi:

e Demontaz istniejgcych okfadzin sciennych,

e Demontaz istniejacych oktadzin podtogowy,

e Demontaz istniejacego sufitu podwieszanego,

e Wyburzenia scian w pomieszczeniach istniejacych tazienek,

e Wykonanie nowych otwordw drzwiowych,

e Woykonanie oktadzin $ciennych i sufitowych zgodnie z aranzacjg pomieszczen wykonana przez
mgr inz. arch. Piotra Dominiaka ( dokumentacja w zatgczniku do OPZ),

e Montaz Scianek z HPL,

e Montaz drzwi.
Wymiana instalacji wod.-kan.

e Demontaz istniejgcych przyborow sanitarnych tj. umywalek, misek ustepowych, pisuarow
zlewozmywaku, wraz z osprzetem,

e Demontaz istniejacych podejsé pod przybory sanitarne,

e Demontaz istniejgcego orurowania tazienek i pom. socjalnego

e Wykonanie nowych podejs¢ kanalizacyjnych po przybory sanitarne

e Wykonanie nowych podejs¢ instalacji wodociggowej zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji



Wymiana istniejgcych poziomdw i piondw instalacji wody zimnej pod przytagcza wody do
budynku (w pomieszczeniu socjalnym) oraz c.w.u. i cyrkulacji od pomieszczenia wezta
cieplnego (pom. nr 5).

Instalacje elektryczne

Demontaz istniejgcych opraw elektrycznych,

Demontaz istniejgcych gniazd elektrycznych i wtgcznikow,

Montaz opraw elektrycznych,

Montaz gniazd elektrycznych i wtgcznikow,

Wykonie instalacji elektrycznej pod nowe punkty.

Uwaga:

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur PP GLASS PN 16, natomiast instalacje wody c.w.u.

i cyrkulacji wykonad z rur PP GLASS PN 20. Zaréwno instalacje wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji prowadzi¢

W przestrzeni stropu podwieszanego.

Instalacje wody prowadzong w przestrzeni stropu podwieszanego nalezy zaizolowac izolacjg cieplng o

wspotczynniku przewodzenia ciepta nie gorszym niz A-0,035 W/mK i grubosci materiatu zaleznego od

$rednicy rurociggu zgodnie z ponizszg tabela.

Lp. | Rodzaj przewodu Grubo$¢ izolacji

1. $rednica wewngtrzna do 22mm 20mm

2. srednica wewngtrzna od 22 mm do 35 mm 30mm

3. $rednica wewngtrzna od 35 do 100mm Roéwna $rednicy wewnetrznej

Przewody wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji prowadzone w bruzdach sciennych nalezy zaizolowac izolacjg

cieplng o wspoétczynniku przewodzenia ciepta nie gorszym niz A-0,035 W/mK i grubosci materiatu

zaleznego od srednicy rurociggu zgodnie z ponizszg tabela.

Lp. | Rodzaj przewodu Grubo$¢ izolacji

1. srednica wewngtrzna do 22mm 10mm

2. srednica wewngtrzna od 22 mm do 35 mm 15mm

3. srednica wewnetrzna od 35 do 100mm 50% z $rednicy wewnetrznej rury

Ponadto wykonanie :

D.

Ptukania instalacji

Préba szczelnosci instalacji wody.

Instalacja centralnego ogrzewania

Demontaz istniejgcych grzejnikdw w pomieszczeniach tazienek,
Montaz grzejnikéw ptytowych ocynkowanych,

Montaz automatycznych odpowietrznikow grzejnikowych,
Montaz zaworéw termostatycznych,

Ptukanie instalacji centralnego ogrzewania,

Szczelno$¢ instalacji centralnego ogrzewania.



E. Instalacja hydrantowa
W pomieszczeniu socjalnym na wejsciu przytgcza wodociggowego do budynku nalezy dokonad
rozdziatu wody na instalacje bytows i instalacje hydrantowa. Na rozdzielanych instalacjach nalezy
zamontowac nastepujgcy armature:
a) Instalacja wody bytowej :
e Zawor odcinajacy DN 50,
e Zawor antyskazeniowy EA Dn 50,
o elektrozawor Dn 32.
b) Instalacja hydrantowa :
e  Zawor odcinajacy Dn 50
e Zawor antyskazeniowy EA Dn 50
Instalacje hydrantowa nalezy doprowadzi¢ do trzech istniejgcych hydrantéw HP25 zlokalizowanych w
budynku. Instalacje hydrantowg nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Instalacje hydrantowg
nalezy prowadzié¢ w przestrzeni stropu podwieszanego, w miejscach gdzie nie ma sufitu podwieszanego
nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen.

Iv. Szczegotowy zakres realizacji zadania okreslony jest w dokumentacji projektowej
stanowiacej zatacznik nr 1 do OPZ.

W sktad zatgcznika wchodzg nastepujace elementy:

Projekt Aranzacji wnetrz fazienek;

Rysunek modernizacji instalacji wodnej;

Przedmiar Robdt;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
Zestawienie urzadzen - tazienki B-18
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