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Szczegotowa specyfikacja techniczna

Wykonanie oznakowania poziomego drog gminnych (linie segregacyjne, przejscia dla
pieszych, strzatki i symbole) na terenie Legionowa.

I. Wstep

1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg
roboty dotyczgce wykonania oznakowania poziomego drog gminnych (linie
segregacyjne, przejscia dla pieszych, strzafki i symbole) na terenie
Legionowa.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST), stosowana jest jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w pkt 1 niniejszej
SST.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego drég gminnych (linie
segregacyjne, przejscia dla pieszych, strzatki i symbole) na terenie Legionowa
stosowanego na drogach o nawierzchni twardej i obejmujg oznakowanie
poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi.

Okreslenia podstawowe

Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na
nawierzchni w postaci linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub
podwaojnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z
oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farba akrylowa
rozpuszczalnikowa naktadana warstwg grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm z
mikrokulkami szklanymi retrorefleksyjnymi.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

II. Materiaty

1.

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego:

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby akrylowe
naktadane warstwg grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro) z mikrokulkami
szklanymi retrorefleksyjnymi. Powinny by¢ nimi ciekte produkty zawierajgce
ciata state rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktore
moga wystepowacé w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Wymagania dotyczgce materiatow do znakowania cienkowarstwowego:

Wtasciwosci farby akrylowej:



Kolor — biaty/czerwony

Gestos¢ - 1,59 — 1,64 g/cm3

Lepkosc¢ wg Krebsa - 79 — 84 KU

Zawartos$c¢ substanciji statych - 75 = 79 %
Czas schniecia w temp. 200C - < lub = 35 min

3. Wymagania wobec materiatow ze wzgledu na ochrone warunkdéw pracy i
Srodowiska:
Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierac
substancji zagrazajgcych zdrowiu ludzi i powodujgcych skazenie srodowiska.

4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:
Materiaty do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny
zachowac statos¢ swoich wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez
okres co najmniej 6 miesiecy sktadowania w warunkach okreslonych przez
producenta.
Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przechowywac w
magazynach odpowiadajgcych zaleceniom producenta, zwtaszcza
zabezpieczajgcych je od napromieniowania stonecznego, opaddéw i w
temperaturze, dla:

a) farb wodorozcienczalnych od 50 do 400C,

b) farb rozpuszczalnikowych od 0o do 250C,

c) pozostatych materiatéw - ponizej 400C.

lll. Sprzet

1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu:
Malowanie oznakowania nalezy wykona¢ w sposob mechaniczny przy uzyciu
malowarki. Do czyszczenia powierzchni przeznaczonej do oznakowania
mozna uzyc:

a) wody z cystern wyposazonych w agregaty cisnieniowe;

b) szczotek mechanicznych;

c) frezarek;

d) sprezarek;

e) sprzetu do badan, okreslonych w SST.

2. Sprzet uzyty do oznakowania poziomego musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

IV. Transport

1. Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w pojemnikach
zapewniajgcych szczelnos¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych
wiasciwosci materiatdw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg
PN-O-79252 [2].

2. Materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami

transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym,
zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.



V. Wykonanie robot

1.

Przed przystgpieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy oczysci¢
powierzchnie nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smaréw, olejow i
innych zanieczyszczenh przy uzyciu sprzetu wymienionego w SST i
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

Nawierzchnia przed malowaniem powinna by¢ sucha i czysta, a malowanie
powinno odbywac sie w zakresie temperatur powietrza i nawierzchni 5 - 350C
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80%.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ na podstawie istniejgcego
oznakowania poziomego oraz projektéw statej organizacji ruchu. Wymiary
znakoéw poziomych powinny by¢ zgodne z istniejgcym oznakowaniem
poziomym oraz aktualng ,Instrukcjg o znakach drogowych poziomych”.
Malowanie oznakowania nalezy wykona¢ mechanicznie przy uzyciu
malowarki. Farbe nalezy naktada¢ réwnomierng warstwg, zachowujgc
wymiary i ostros¢ krawedzi. Wykonane oznakowanie poziome nalezy
zabezpieczy¢ przed najechaniem lub wtargnieciem osob postronnych do
czasu wyschniecia, zgodnie z danymi producenta.

W przypadku koniecznosci usuniecia istniejgcego oznakowania poziomego,
czynnos$c¢ te nalezy wykonac jak najmniej uszkadzajgc nawierzchnie po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

VI. Kontrola jakosci roboét

VII.

VIII.
1.

3.

Kontrola prac malarskich polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac
z istniejgcym oznakowaniem oraz w ocenie wizualnej:

intensywnosci barwy biatej
réwnosci roztozonej farby
réwnomiernosci krawedzi powierzchni malowane;j

sprawdzenie ilosci naniesionego materiatu do malowania na powierzchni
jednostkowej oraz wyrywkowym sprawdzeniu wymiarow malowanych
elementow

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy)
powierzchni naniesionych znakow.

Odbioér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i
wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

Odbidr robdt zwigzanych z malowaniem nastepuje na podstawie wyliczen
obmiaru, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu, deklaracji zgodnosci

uzytych materiatéw (atestow), kontroli jakosci rob6t malarskich oraz innych
pomiaréw uznanych przez Zamawiajgcego za konieczne.

W trakcie odbioru Zamawiajgcy ocenia:

a) widocznos¢ oznakowania poziomego w dzieh — ocena wizualna

b) widocznos¢ oznakowania poziomego w nocy — ocena wizualna



c)
d)

szorstkos¢ powtoki malarskiej — ocena wizualna

geometrie oznakowania poziomego (szerokosc linii, dtugo$¢ linii, dtugos¢
cyklu, rozstaw punktow naroznikowych) — przez dokonanie pomiaréw
kontrolnych.

IX. Podstawa ptatnosci

Cena 1 m2 wykonania robét obejmuije:

a)
b)

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,
oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

zakup i dostarczenie materiatow,

malowanie oznakowania,

ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia
robot.

Normy

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe.

Przepisy zwigzane i inne dokumenty

Instrukcja o znakach drogowych, poziomych. Zatgcznik do zarzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16,
poz. 120).

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria ,I” -
Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM Warszawa, 1997.



	Szczegółowa specyfikacja techniczna
	I. Wstęp
	II. Materiały
	III. Sprzęt
	IV. Transport
	V. Wykonanie robót
	VI. Kontrola jakości robót
	VII. Obmiar robót
	VIII. Odbiór robót
	IX. Podstawa płatności
	X. Normy


