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1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI | PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA
1.1.1. Zlecenie nr OCO/NAT/15/2023 z dnia 08.03.2023R.
1.1.2. Rysunki z projektéow archiwalnych udostepnione przez Inwestora:
- Rzut piwnic skrzydto ,E”,
- Rzut parteru skrzydto ,E”
- Przekrdj poprzeczny A-A skrzydto ,,E” — blok operacyjny
opracowana przez mgr inz. arch. J. Gajda, czerwiec 2006r.
1.1.3. Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzgdzenia wykonawcze, normy budowlane
i branzowe oraz dane z literatury fachowe;.

1.2. OBIEKT, INWESTOR, LOKALIZACJA

1.2.1. Obiekt objety opracowaniem: pomieszczenia na parterze skrzydta ,,E” budynku SP ZOZ Opol-

skie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu,

ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole

1.2.2. Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole

1.2.3. Lokalizacja: ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole

2. WIZJA LOKALNA W TERENIE — STAN ISTNIEJACY

Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie na parterze skrzydle ,,E” budynku SP ZOZ Opolskie
Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu. Obecnie funkcjonuje w nich Centralna
Sterylizatornia. Przewidziane do modernizacji pomieszczenia wymagajg remontu oraz dostosowania
do potrzeb Uzytkownika.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczno-technologiczna remontu pomieszczen na
parterze skrzydta ,,E” w budynku szpitala na potrzeby Centralnej Sterylizatorni w ramach zadania pn.:
" Remont pomieszczen Centralnej Sterylizatorni w budynku Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu” w :
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii

im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren szpitala jest zagospodarowany i obecnie uzytkowany. Na terenie zlokalizowana jest zabudowa
szpitalna, parkingi i istniejgca sie¢ dréog wewnetrznych oraz chodnikéw.
Nie przewiduje sie ingerencji w zagospodarowanie terenu.
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5. FUNKCJA PODSTAWOWA
Pomieszczenia objete opracowaniem przeznaczone sg na Centralng Sterylizatornie.

Technologie pracy Centralnej Sterylizatorni oparto na nastepujacych zatozeniach:

1. Mycie i dezynfekcja narzedzi odbywac sie bedzie w przelotowych, automatycznych myjniach — dezynfekto-
rach. Dla narzedzi, ktére nie mogg by¢ myte w procesie automatycznym zaprojektowano cigg mycia recznego.
2. Sterylizacja narzedzi i tekstyliow odbywac sie bedzie w przelotowych sterylizatorach parowych

3. Sterylizacja niskotemperaturowa odbywac sie bedzie w sterylizatorze plazmowym nieprzelotowym.

4. Sterylizatory parowe bedg wyposazone we wtasne elektryczne wytwornice pary.

5. Transport materiatu pomiedzy Centralng Sterylizatornig, a Blokiem Operacyjnym i pozostatymi oddziatami
szpitala odbywac sie bedzie za pomocg wind oraz specjalistycznych, szczelnych wézkow transportowych wielko-
$cig dostosowanych do wielokrotnosci jednostki sterylizacyjnej zgodnej z PN-EN-285 tzn. 300 x 300 x 600 mm.
6. Pakietowanie narzedzi i tekstyliow odbywac sie bedzie w oddzielnym pomieszczeniu.

7. Pomiedzy strefami o réznym stopniu czystosci zaprojektowano $luzy umywalkowo — fartuchowe.

8. Przyjete zatozenia projektowe i dobdr urzadzen gwarantujg pokrycie zatozonych potrzeb Szpitala przy zacho-
waniu minimalnej zatozonej wydajnosci urzadzen.

OPIS TECHNOLOGII

STREFA BRUDNA

Przyjmowanie artykutéw brudnych

Narzedzia brudne z sal operacyjnych, oddziatéw i innych czesci szpitala przyjmowane sg z korytarza ogdlnego
lub z windy brudnej — w wdzkach transportowych lub pojemnikach - w tych samych kontenerach, koszach i na
tych samych tacach, na ktérych zostaty tam dostarczone.

Wiekszo$¢ narzedzi i sprzetu taduje sie bezposrednio do przelotowych myjni-dezynfektoréw z funkcja wielokrot-
nego automatycznego mycia wstepnego, wyposazonych w rdzne typy wdzkow wsadowych takich jak wozki wie-
lopoziomowe do narzedzi, wézek anestezjologiczny, mikrochirurgiczny, do mycia obuwia itp.

Jedynie nieliczne narzedzia wymagajgce mycia recznego nie sg tadowane do myjni. W celu zapewnienia ich pra-
widtowego mycia i dezynfekcji zaprojektowano cigg mycia recznego wyposazony w blaty robocze, blat ociekowy,
zlew dwukomorowy oraz podwdjny zlew do dtugich koricdwek roboczych narzedzi z pokrywami, oba z bateriami
sztorcowymi, pistolet na wode demineralizowang, pistolet na sprezone powietrze, myjnie ultradzwiekowa, nie-
zalezne urzadzenie do czyszczenia parg wyposazone w odpowiednie koAcowki, z regulacja cisnienia roboczego,
regaty na wozki wsadowe do myjni itp. Narzedzia po procesie mycia recznego i dezynfekcji podawane sg na
strone czystg oknem podawczym zlokalizowanym obok myjni narzedziowych.

BARIERA 1

Mycie i dezynfekcja

Pierwsza bariere dla mikroorganizméw chorobotwodrczych stanowig wbudowane w Sciany pomiedzy strefg
brudng a czysta przelotowe myjnie- dezynfektory. Ich wymiary i liczba wynika z objetosci obrabianego materiatu.
Cel tej bariery jest dwojaki. Po pierwsze, ochrona narzedzi przed powtérnym zakazeniem przez personel w stre-
fie brudnej i po drugie, ochrona personelu pracujgcego w strefie czystej. Mozna to osiggnac tylko poprzez roz-
wigzanie z uzyciem przelotowych myjni- dezynfektoréw, w przeciwnym bowiem razie brudne i czyste artykuty
beda znajdowacd sie w tym samym pomieszczeniu.

Istota uzycia myjni - dezynfektorow z wielokrotnym automatycznym myciem wstepnym sprowadza sie do: po
pierwsze- mycia narzedzi i usuwania materiatu organicznego, ktéry chroni mikroorganizmy przed zabiciem pod-
czas sterylizacji, po drugie- dezynfekcji, tj. zmniejszenia liczby mikroorganizméw przed sterylizacja. Ten proces
nalezy potwierdzi¢ testami luminometrycznymi oraz testami skutecznosci mycia ze wskaznikiem symulujgcym
krew.

STREFA CZYSTA
Sortowanie, kontrola i pakowanie
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Roztadunek myjni- dezynfektoréw nastepuje w strefie czystej. Tu odbywa sie sortowanie, kontrola i pakowanie
czystych, zdezynfekowanych artykutéw. Do pakowania zaleca sie stosowanie wiékniny typu SMS oraz standar-
dowego papieru krepowego wykonanego z surowcéw w 100% biodegradowalnych, oraz stosowanie rekawéw
papierowo foliowych lub typu TYVEK.

Po zapakowaniu, tace narzedziowe lub pojedyncze narzedzia umieszczane sg w sterylizatorach przelotowych lub
sterylizatorze plazmowym przelotowym.

Artykuty tekstylne przed wysterylizowaniem s3 sortowane i pakowane w oddzielnym pomieszczeniu.

Kazdy proces sterylizacji powinien by¢ kontrolowany przy uzyciu testéw chemicznych klasy V lub VI, natomiast
okresowo, przy uzyciu testow biologicznych. Zaleca sig, aby kontrola biologiczna byta potwierdzana przez wydruk
z inkubatora testow i trwata nie dtuzej niz 8 godzin dla sterylizatoréw parowych. Wymaga sie, aby codziennie
rano autoklaw byt sprawdzany przy uzyciu testow pakietowych typu BOWIE-DICK. Kazdy proces sterylizacji pla-
zmowej powinien by¢ kontrolowany przy uzyciu testéw chemicznych, natomiast okresowo, przy uzyciu testow
biologicznych. Sterylizator plazmowy podobnie jak sterylizatory parowe powinien umozliwia¢ prawidtowa prace
i zwalnianie materiatu bezpos$rednio po procesie sterylizacji bez konieczno$¢ oczekiwania na wynik testu biolo-
gicznego.

BARIERA 2

Sterylizacja

Drugg bariere stanowig, wbudowane w $ciane pomiedzy strefe czystg a sterylng, przelotowe sterylizatory wyso-
kotemperaturowe (parowe). Dzieki zastosowaniu zunifikowanego systemu obiegu koszowego zgodnego wymia-
rowo z zaleceniami normy EN-PN 285 komory sterylizatoréw sg wykorzystane maksymalnie.

Czes¢ materiatéw, 34wymagajaca sterylizacji niskotemperaturowej, sterylizowana bedzie w sterylizatorze pla-
zmowym.

STREFA ARTYKULOW STERYLNYCH

Magazyn artykutéw wysterylizowanych

Po zakonczeniu procesu sterylizacji autoklawy sg roztadowywane w magazynie art. wysterylizowanych. Nadci-
$nienie powietrza, utrzymywane w magazynie sterylnym, zapobiega przedostawaniu sie bardziej skazonego po-
wietrza ze strefy czystej i brudnej. Wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu musi by¢ bardzo niska, poniewaz wil-
go¢ moze przenikac¢ w gtab pakietéw i tworzy¢ warunki korzystne do ponownego rozwoju kolonii mikroorgani-
zmow.

Druciane kosze - w potgczeniu z azurowymi regatami poétek lub wdzkami - umozliwiajg cyrkulacje powietrza, a
jednoczesnie zapewniajg wglad w zawartos¢ kazdego kosza.

Srodki transportu, zunifikowane wymiarowo, pasujace doktadnie do uzywanych w CS myjniach-dezynfektorach
i sterylizatorach oraz do sprzetu zatadowczego, transportowego i magazynowego. Zapewnia to optymalne wy-
korzystanie maszyn, utatwia transport i obniza koszty.

Na jakos¢ dziatania centralnej sterylizatornii i jej efektywnos$¢ wptywa w istotny sposdb przyjeta technologia i
odpowiednio dobrane wyposazenie. Rozwigzania organizacyjne sg uwarunkowane:

- sposobem wstepnego przygotowania artykutéw (mycie wstepne automatyczne wielokrotne bezposrednio w
myjniach dezynfektorach),

- unifikacjg wymiarowa sprzetu i wyposazenia oraz ich jakoscig i dostepnoscia,

- systemem opakowan wielokrotnego i jednokrotnego uzytku,

- systemem transportu zewnetrznego i wewnetrznego,

- sposobem magazynowania,

- usytuowaniem sterylizatornii w stosunku do gtéwnych odbiorcow,

- iloscig materiatow jednorazowego uzytku,

- zapotrzebowaniem ilo$ciowym i asortymentowym na materiaty sterylne catego szpitala

ROZWIAZANIE TECHNOLOGII CENTRALNEJ STERYLIZATORNI - OPIS POMIESZCZEN

Kierujac sie wymaganiami dotyczgcymi zaktaddéw opieki zdrowotnej i wytycznymi Zamawiajgcego, w zestawieniu
z koniecznoscig uwzglednienia ograniczen projektowych, zaproponowano rozwigzanie oparte na zatozeniu
utworzenia $cisle okreslonych stref Centralnej Sterylizatorni w nastepujgcym uktadzie:
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STREFA BRUDNA:

- gtéwne pomieszczenie strony brudnej

Transport narzedzi z BO i oddziatow do centralnej sterylizatorni odbywac sie bedzie w specjalistycznych, szczel-
nych wodzkach transportowych, dostosowanym wielkoscig do reprocesowanych narzedzi. Podczas transportu
brudne narzedzia robocze nie mogg wystawac poza pojemnik transportowy.

Wézki transportowe, kontenery i pojemniki, w ktérych jest dostarczany materiat brudny, sg kierowane do po-
mieszczenia manualnego mycia i dezynfekcji wézkdw, a nastepnie do pomieszczenia suszenia wézkéw, skad sg
przekazywane do pomieszczenia wydawania materiatu wysterylizowanego.

W pomieszczeniu strefy brudnej przeprowadzane jest przyjmowanie artykutéw przeznaczonych do sterylizacji
(za wyjatkiem bielizny operacyjnej i opatrunkéw), sortowanie, rozktadanie sprzetu medycznego, a takze zatadu-
nek myjni- dezynfektorow.

Narzedzia, ktére nie sg dopuszczone do mycia w automatycznych myjniach- dezynfektorach obrabiane s3 manu-
alnie po wczesniejszej dezynfekcji wstepnej. Stanowiska mycia recznego posiadajg niezbedng do prawidtowe;j
pracy powierzchnie odstawczg. Potki, blaty i stoty umozliwiajg przechowywanie wyposazenia myjni- dezynfekto-
row, dodatkowo przewidziano stanowisko, gdzie mozna sktadowa¢ wézki wsadowe myjni- dezynfektoréw. Po-
bierane ze stanowiska mycia recznego narzedzia ruchem postepowym, poprzez stanowisko ociekowe, przekazy-
wane sg do mycia maszynowego lub mycia ultradzwiekowego. Zastosowane myjnie w petni automatyczne od
momentu wcisniecia przycisku start az do zakonczenia procesu. Myjnie z funkcjg wielokrotnego automatycznego
mycia wstepnego nie wymagajace dezynfekcji wstepnej i mycia recznego. Akcesoria do myjni, tace narzedziowe,
beda sktadowane na potkach stotdéw oraz na poétkach zlokalizowanych nad stotami roboczymi oraz na regatach.
Stanowisko mycia ultradZzwiekowego zlokalizowano przy stole zlewozmywakowym. Na stanowisku zastosowano
myjnie ultradZzwiekowa, aby sprosta¢ wymogom mycia silnie zanieczyszczonych i w szczegdlnosci zaschnietych
narzedzi. W otoczeniu myjni znajduje sie pistolet na sprezone powietrze oraz bateria sztorcowa z wyciggang
ragczka. Wymiary komory zapewniajg zatadunek tac zgodnych wymiarowo ze standardem DIN (o wymiarach 485
x 250 x 50). Przewiduje sie mycie ultradzwiekowe tylko tych narzedzi, ktére przychodzg do CS w stanie trudnym
do oczyszczenia, gdyz znany jest wszystkim uzytkownikom myjni ultradzwiekowych fakt, ze proces ten powoduje
szybsze zuzywanie sie narzedzi (tepienie) i ma uzasadnione zastosowanie jedynie w przypadku narzedzi dostar-
czanych do Centralnej Sterylizacji w postaci zaschniete;j.

Obok myjni ultradzwiekowej przewidziano stanowisko do wstepnego mycia i oczyszczania parg za pomocg nie-
zaleznego urzadzenia cisnieniowego.

Pistolety natryskowe (jeden na sprezone powietrze, drugi na wode demineralizowang) zlokalizowano na $cianie
w sgsiedztwie myjni ultradZzwiekowej i stotu zlewozmywakowego, co pozwala na bardziej uniwersalne zastoso-
wanie. Zlewy robocze, tj. zlew dwukomorowy oraz podwdjny zlew do diugich korAcédwek roboczych narzedzi z
pokrywami wyposazono w zawory spustowe powodujace brak koniecznosci zanurzania rgk w roztworach robo-
czych podczas moczenia materiatu. Potki zlokalizowane nad stotami roboczymi posiadajg oswietlenie jarzeniowe,
co zwieksza komfort pracy.

Pomieszczenie wyposazono w okno podawcze umozliwiajgce przekazywanie wozkdw ze strony czystej na brudng
oraz zwracanie materiatu w przypadku btedéw mycia maszynowego do powtérnego umycia i dezynfekcji, jak
rowniez podawanie na strone czystg narzedzi i sprzetu po obrdbce recznej. Z uwagi na wysokie ryzyko zakazenia,
personel pracujacy w tym pomieszczeniu powinien by¢ wyposazony w Srodki ochrony osobistej, w tym w ubrania
ochronne.

STREFA CZYSTA:

- pomieszczenie pakietowania narzedzi

Jest to pomieszczenie, do ktérego trafiajg po myciu i dezynfekcji wszystkie narzedzia, i w ktérym nastepuje
roztadunek przelotowych myjni - dezynfektoréw oraz zatadunek sterylizatoréw. Stuzy do kontroli, pakowania i
znakowania artykutéw czystych.

Stanowiska kontroli i pakietowania narzedzi stanowig stoty robocze z blatem ,,cieptym” odpornym na srodki de-
zynfekcyjne i zadrapania. Wszystkie stoty do kontroli i pakowania powinny zosta¢ wyposazone w nadstawki z
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potkami, zespdt gniazdek elektrycznych, moduty szufladowe lub szafkowe przy kazdym stanowisku oraz oswie-
tlenie jarzeniowe. Tak wyposazone stanowiska umozliwiajg swobodng prace, umieszczenie niezbednych urza-
dzen (takich jak lampa z podswietlang soczewka, zgrzewarka wraz z obcinarkg rekawow oraz niezbedny zapas
testow i opakowan) bez koniecznosci redukcji powierzchni roboczej stotu. Obstugujacy stanowiska kontroli i pa-
kietowania personel korzysta¢ bedzie z podwyzszonych mobilnych krzeset z oparciem na nogi. Krzesta powinny
by¢ wyposazone w miekkie siedziska z regulacjg wysokosci, odporne na $rodki dezynfekcyjne. Niezbedny do pra-
widtowej pracy zapas opakowan oraz testéw bedzie przechowywany w obrebie CS na stanowiskach pracy oraz
w magazynie. Dostawy niezbednej ilosci opakowan i testow bedga realizowane z korytarza ogdlnego szpitala.
Zapakowane pakiety bedg tadowane do sterylizatorow parowych oraz sterylizatora niskotemperaturowego, pla-
zmowego.

Lokalizacja wszystkich stanowisk roboczych zapewnia ptynng postepowosé materiatu od myjni- dezynfektoréw
poprzez poszczegdlne stanowiska robocze az do zatadunku sterylizatorow.

W tym pomieszczeniu przewiduje sie zainstalowanie sterylizatora plazmowego nieprzelotowego dla aparatury
wrazliwej na inne metody sterylizacji (endoskopy, optyki, inne). Rozmiar komory dostosowany do najdtuzszych
stosowanych w Szpitalu narzedzi, a jednocze$nie optymalny dla potrzeb placéwki oraz ze wzgledu na koszty
eksploatacji oraz eliminacje koniecznosci gromadzenia materiatu w celu zapetnienia komory.

- pomieszczenie pakietowania tekstyliow i magazyn tekstyliow

W pomieszczeniu tym odbywa sie kontrola, sktadanie, kompletowanie, pakowanie i znakowanie bielizny opera-
cyjnej, oktaddw itp. w zestawy sterylizacyjne. Stét zastosowany do tego pomieszczenia umozliwia przegladanie
bielizny — st6t z podswietlanym blatem.

Ze wzgledu na mozliwos¢ pakowania bielizny w papier, do jego przechowywania przewidziano stojak mieszczacy
arkusze o wymiarach min. 100x120cm.

Przechowywanie bielizny, jak réwniez opakowan, testéw oraz innych materiatéw eksploatacyjnych odbywa sie
na azurowym regale magazynowym. Magazyn jest zaopatrywany od strony korytarza ogdélnego. W pomieszcze-
niu tym dopuszczone jest rowniez magazynowane chwilowe opatrunkéw, surowcow wyjsciowych do ich pro-
dukgcji (o ile taka potrzeba zaistnieje), itp.

STREFA STERYLNA:

- magazyn materiatu wysterylizowanego

Tu odbywa sie roztadunek sterylizatoréw oraz magazynowanie artykutéw wysterylizowanych. Pomieszczenie
catkowicie oddzielone jest od ogdlnych tras transportowych i przejs¢. Zastosowano regaty z azurowymi pétkami,
co przyspiesza proces stygniecia pakietow, eliminuje ryzyko zawilgocenia sie artykutéw oraz ich ponownego za-
kazenia, a takze zapobiega niepozagdanemu kontaktowi cztowieka z opakowaniem wysterylizowanym.

- wydawanie materiatu wysterylizowanego

W tym pomieszczeniu odbywa sie wydawanie wysterylizowanego materiatu na Blok Operacyjny lub inne od-
dziaty szpitala. Materiat transportowany za pomocg specjalistycznych, szczelnych woézkéw transportowych de-
dykowanych do transportu materiatu sterylnego, dezynfekowanych w pomieszczeniu mycia wozkéw. Zatadunek
wdzkow transportowych odbywa sie w pomieszczeniu ekspedycji, skad zatadowane wodzki przekazywane sg na
zewnatrz.

POMIESZCZENIA TOWARZYSZACE:

- pomieszczenie porzadkowe i magazyn chemii

Pomieszczenie, w ktérym znajdujg sie niezbedne do biezgcego utrzymania czystosci Srodki i sprzety. Wyposazone
w: zlew gospodarczy, ztgczke do weza, kratke sciekowg i regat z petnymi pétkami do gromadzenie niezbednego
dla prawidtowego dziatania CS zapasu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych.

- pomieszczenie mycia recznego oraz pomieszczenie suszenia wézkow

Pomieszczenie wyposazone w uniwersalny przyrzad do manualnego mycia i dezynfekcji, z automatycznym do-
zowaniem $rodkéw chemicznych i ptukaniem wodg, a takze uniwersalng dysze natryskowg umozliwiajgcg mycie
piang aktywna. Woda po myciu odprowadzana jest poprzez azurowe maty do studzienek sciekowych. W czesci
stuzacej do suszenia zastosowano pistolet na sprezone powietrze stuzgcy do manualnego suszenia wozkéw. Po-
mieszczenia rozdzielone sg za pomocg kotary z przezroczystych paskow folii PCV gr. 1,5 mm.
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- magazyn wozkow
Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania umytych i wysuszonych wézkow transportowych.

- §luzy: ,,brudna-czysta”, ,czysta-sterylna”, ,korytarz — brudna” i ,korytarz — brudna”

Miedzy strefami brudng a czystg, oraz czystg a sterylng, oraz pomiedzy komunikacjg, a pomieszczeniami pracy
zostaly przewidziane $luzy umywalkowo - fartuchowe. W sluzach tych przewidziano wieszaki na fartuchy, umy-
walki, dozowniki sSrodkéw myjacych i dezynfekujacych od rak, podajnik recznikéw papierowych, kosz na zuzyte
reczniki papierowe oraz regaty listwowe.

W $luzie miedzy strefg brudng a czystg, zgodnie z wymaganiami przewidziano dodatkowo toalete.

- stacja uzdatniania wody - zlokalizowana poza obrebem CS

Stacja uzdatniania wody ma za zadanie zapewni¢ wode zmiekczong oraz wode zdemineralizowang na potrzeby
myjni i sterylizatoréw stacji dezynfekcji oraz dodatkowo zapas wody demineralizowanej na potrzeby innych dzia-
téw. Demineralizacja wody nastepuje w oparciu o metode odwréconej osmozy.

Linia zasilajgca myjnie i sterylizatory wodg dejonizowang powinna zosta¢ przeprowadzona w postaci zamknietej
petli, co umozliwi jej ponowng dezynfekcje oraz sterylizacje za pomocg lampy UV.

W pomieszczeniu zostanie zainstalowana stacja wody, w skfad ktérej wchodza:
o filtr zanieczyszczen mechanicznych powyzej 5um;
o filtr odzelaziajgcy i odmanganiajacy sterowany elektronicznie;
* zmiekczacz wody zapewniajgcy dostawe wody zmiekczonej dla: myjni narzedziowych/ pomp proz-
niowych/ sterylizatorow
o filtr weglowy;
® urzadzenie do odwrdconej osmozy z pomiarem przewodnosci produkowanej wody, sterowanie
elektroniczne o wydajnosci ok 4001/h;
® system podnoszenia cisnienia dla wody po odwréconej osmozie z pompg cyrkulacyjng ze stali kwa-
soodpornej oraz lampg bakteriobdjczg UV (cisnienie rozprowadzanej wody 3,0 bar lub wieksze);
¢ zbiornik magazynowy wody demineralizowanej min. 1500 liréw zapewniajacy optymalne warunki
pracy osmozera oraz pokrycie szczytowych poboréw, wraz z ptywakowym uktadem czujnikéw po-
ziomu wody w zbiorniku, przelewem i filtrem oddechowym (gwarantowana przewodnos$¢ wody
uzdatnionej — nie przekraczajgca 5 uS/cm).

SYSTEM REJESTRACJI PROCESOW MYCIA | DEZYNFEKCJI ORAZ STERYLIZACII

W projekcie przewidziano mozliwos¢ zainstalowania systemu rejestrujgcego procesy mycia, dezynfekcji i stery-
lizacji materiatu na terenie Centralnej Sterylizatorni.

Wymagania szczegdtowe, jakie powinien posiadac zainstalowany na terenie Centralnej Sterylizatorni system re-
jestracji proceséw dla jego funkcjonalnego dziatania:

e Obserwacja stanu autoklawodw, myjni przez bezposrednie sczytywanie ze sterownikdw urzadzen;

e Rejestracja proceséw myjni dezynfektoréw i autoklawdw oraz archiwizacja tych parametrow na twardym
dysku;

e Mozliwos¢ tworzenia sprawozdan dotyczacych wykorzystania sprzetu (sterylizatory, myjnie);

e Oznakowywanie pakietow z wykorzystaniem kodéw kreskowych na etykietach podwajnie przylepnych;

e  Zatwierdzanie wsadow myjni dezynfektorow i sterylizatoréw — dotyczy strony zatadunku i wytadunku;

e  Przyjmowanie i wydawanie materiatu w oparciu o kody kreskowe;

e Petna rejestracja Sciezki obiegu materiatu, personelu obstugujgcego z przypisaniem parametréow procesu
myjni dezynfektoréw i sterylizatoréw do sterylizowanego oznakowanego kodem kreskowym zapakowanego
materiatu/pakietu;

e Mozliwosé rozbudowy systemu o nowe mozliwosci.

6. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA
Dojazd i dojscie do Szpitala — bez zmian.
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Komunikacja wewnetrzna na terenie szpitala — bez zmian (z wykorzystaniem istniejgcych dzwigéw
szpitalnych, klatek schodowych i korytarzy wewnetrznych).

7. OGOLNE DANE LICZBOWE PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY
Powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania: 155,10 m?
Liczba kondygnacji podlegajgcych przebudowie: 1 nadziemna

PARTER
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
(PARTER — CNTRALNA STERYLIZATORNIA
Lp. NAZWA POMIESZCZENIA Pow [m2]

0.01 PRZYJECIE MATERIAtU 5,50
0.02 STREFA BRUDNA 21,30
0.03 MYCIE WOZKOW 4,20
0.04 SUSZENIE WOZKOW 3,70
0.05 SLUZA U-F 7,10
0.06 W-C 1,40
0.07 STREFA CZYSTA 50,10
0.08 POM. GOSPODARCZE 2,00
0.09 SLUZA U-F 2,70
0.10 PAKIETOWANIE BIELIZNY 6,10
0.11 SLUZA U-F 7,00
0.12 STREFA STERYLNA 19,00
0.13 WYDAWANIE MATERIALU 7,30
0.14 MAGAZYN WOZKOW 5,30
0.15 POM. SOCJALNE 12,40

EACZNIE POW. UZYTKOWA: 155,10

8. UWAGI
1. Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentéw urzadzen i
materiatéw zostaty przyjete w celu okreslenia ich parametréw technicznych i standardéw i nalezy trak-
towac je jako przyktadowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, a zwtaszcza art.
29 do 31. Wynika z niego prawo projektanta do skréconego podania charakterystyk technicznych po-
przez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza
sie mozliwos¢ zastosowania rozwigzan rownowaznych do proponowanych w projekcie wykonawczym
pod warunkiem zachowania standardow jakosciowych i sprzetowych. Proponowane rozwigzania tech-
niczne zostaty przyjete aby byly podstawg wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku
zmiany elementéw systemu lub catego systemu nalezy zwrdci¢ uwage na kompatybilnos¢ elementéw i
zatozenia dziatania systemoéw.
2. Nalezy opracowac opinie stanu technicznego konstrukcji i zweryfikowac stan konstrukcji na etapie wydawania
opinii technicznej przez uprawnionego projektanta konstrukcji posiadajacego uprawnienia budowlane do pro-
jektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.
Nalezy zweryfikowac przyjete obcigzenia z wytycznymi wybranych urzadzen w centralnej sterylizatorni i na dro-
dze transportowej.

mgr inz. arch. Daniel Niedbata

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr upr. 67/WPOKK/2017
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