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procesu myjni dezynfektorów i sterylizatorów do sterylizowanego oznakowanego kodem kreskowym 
zapakowanego materiału/pakietu;  

- Możliwość  rozbudowy systemu o nowe możliwości. 
  

4.  CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU 
Zakres prac przewidziany w niniejszym opracowaniu nie wpływa na zamianę warunków ochrony 
przeciwpożarowej w szczególności na zmianę kategorii zagrożenia ludzi, klasy odporności budynku, zmianę klasy 
odporności ogniowej elementów, zmianę obciążenia ogniowego, zmianę układu i powierzchni stref pożarowych 
oraz przebieg dróg ewakuacyjnych. 

5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE 
Wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polska normą PN–ISO  9836: 1997 
„Właściwości  użytkowe  w  budownictwie.  Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”. 
 

5.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 
 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] 

0.01 PRZYJĘCIE MATERIAŁU 5,50 

0.02 STREFA BRUDNA 21,30 

0.03 MYCIE WÓZKÓW 4,20 

0.04 SUSZENIE WÓZKÓW 3,70 

0.05 ŚLUZA U-F 7,10 

0.06 W-C 1,40 

0.07 STREFA CZYSTA 50,10 

0.08 POM. GOSPODARCZE 2,00 

0.09 ŚLUZA U-F 2,70 

0.10 PAKIETOWANIE BIELIZNY 6,10 

0.11 ŚLUZA U-F 7,00 

0.12 STREFA STERYLNA 19,00 

0.13 WYDAWANIE MATERIAŁU 7,30 

0.14 MAGAZYN WÓZKÓW 5,30 

0.15 POM. SOCJALNE 12,40 

    155,10 m² 
 
 

5.2. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe 
Łącznie powierzchnia użytkowa Pu=155,10m2 

Powierzchnia zabudowy obiektu – bez zmian. 
 

5.3. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i 
kubatura lub wskaźników. 

Przyjęte przez powyższy Program Funkcjonalno-Użytkowy powierzchnie określają optymalne ich wartości. 
Uwarunkowania płynące z konieczności dostosowania projektu do stanu istniejącego lub zapotrzebowania w 
pomieszczenia techniczne obiektu, mogą wpłynąć na zmianę tych wartości. 
Dopuszcza się możliwość zmiany w/w parametrów: do ±5%, pod warunkiem nie pogorszenia standardu 
użytkowego. Powyższe zmiany wymagają każdorazowo pisemnej akceptacji Zamawiającego. 
 

6. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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